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Getriebe f¿r Servomotoren 

Produkte  

Typ Beschreibung BaugrºÇe Nr. Untersetzung Drehmoment 

 RS Schneckengetriebe 9 5:1 é 10000:1 8 é 3020 Nm 

 RT RSchneckengetriebe 7 5:1 é 10000:1 8 é 1350 Nm 

 RD Stirnradgetriebe 7 2.5:1 é 630:1 50 é 2300 Nm 

 RN Flachgetriebe 6 6.3:1 é 630:1 180 é 3300 Nm 

 RO RKegelradgetriebe 6 6.3:1 é 315:1 180 é 3300 Nm 

 RO2 Kegelradgetriebe 4 5:1 é 51.5:1 120 é 500 Nm 

 RV RKegelradgetriebe 6 6.3:1 é 315:1 180 é 3300 Nm 

 RG RPlanetengetriebe 4 3:1 é 100:1 6 é 110 Nm 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

Eingangsflansche - Input Flanges - Flange Entrata 

Vierkantflanschtyp RD RG RN RO RO2 RS RT RV 

FM28 - - - 
RG051 
RG052 

- - - - - - - - - RS28 RT28 - - - 

FM40 
RD02 
RD03 

RG071 
RG072 

- - - - - - - - - RS40 RT40 - - - 

FM50 
RD12 
RD13 

- - - 
RN12 
RN13 

RO13 RO02 RS50 RT50 RV13 

FM60 - - - 
RG091 
RG092 

- - - - - - - - - RS60 RT60 - - - 

FM70 
RD22-23 
RD32-33 

- - - 
RN22-23 
RN32-33 

RO23 RO12 RS70 RT70 RV23 

FM85 
RD42 
RD43 

- - - 
RN42 
RN43 

RO33 RO13 RS85 RT85 RV33 

FM110 - - - 
RG121 
RG122 

- - - RO43 RO32 RS110 RT110 RV43 

FM130-150 - - - - - - 
RN52-53 
RN62-63 

RO53 
RO63 

- - - 
RS130 
RS150 

- - - 
RV53 
RV63 
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Getriebe f¿r Servomotoren 

Modularsystem  
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Getriebe f¿r Servomotoren 

Kupplung 

 
 

A) - Getriebekupplungshªfte 

- Material: Stahl 

- integrierte Eingangswelle 

- Zwei-Lager-Anordnung 

- unverªnderte Eingang Abmessungen 

B) - Kupplungsscheibe 

-  uÇerliche Zahnverbindung 

- Material Thermoplastisch Elastomer: 

 IXEFÈ - Polyarylamide 

- Hªrte 

   90Shore D 

- Temperatur 

   -30/+135Á C  
 (-22/+275ÁF) 

C) - Motorkupplungshªfte  

- Material: 

 Aluminium Druckguss (G3, G5, G6) 

 Stahl (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- dynamische Auswuchtung  

- Verkeilung: 

 Klammer  (G3, G5, G6) 

 Keil  (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- Bohrungen, nach: 

 IEC 72 / DIN42948   

 NEMA C u. TC 

Vorz¿ge: 

- nur eine Getriebekomponente je  ¦bersetzung 

- gesteigerte Flexibilitªt 

- hºher Lagerumschlag 

- Vermeidung von Passungsost zwischen Keil u. Keil Einschnitt 

- Getriebe / Motor Spielfrei Verkeilung 

- erlaubt Winkelausgleich bis 1Á 

- hohe Verdrehsteifigkeit 

- hohe Dªmpfung von Schwingungen 
  

Eingangsflansch 

- Material: 

 Aluminium bis IEC112 u. NEMA C180 

 Grauguss ab IEC 132 u. NEMA C200 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

Kupplungsauswahl  

Kupplung 
IEC 
NEMA 

Kit Kode 
Mt 
[Nm] 

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 
[inch] 

ID# 

G3 

IEC 
KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

15 
15 
28 

8 - 10 
8 - 10 
18 - 22 

11  19  

30 
30 
36 

9 
11 
14 

309 
311 
314 

NEMA 
KG3.N42 
KG3.N48 
KG3.N56 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

16 
18 
30 

8 - 10 
10 - 12 
20 - 24 

30 
36 
36 

3/8ò 
1/2ò 
5/8ò 

3N42 
3N48 
3N56 

G5  

IEC 

KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 8.9 - 10  

15 
30 
40 
70 

8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 14.5  23  

45 
45 
45 
52 

11 
14 
19 
24 

511 
514 
519 
524 

NEMA 
KG5.N56 
KG5.N140 

45 
60 

30 - 35 
40 - 45 

45 
52 

5/8ò 
7/8ò 

5N56 
5N140 

G6 

IEC 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 15.3 - 18  

60 
90 
130 
180 

30 - 40 
50 - 65 
85 - 100 
100 - 120 19.5  31.5  58  

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

NEMA 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

50 
85 
200 

- - - 
5/8ò 
7/8ò 
1-1/8ò 

6N56 
6N140 
6N180 

*GS8   

IEC 

KGS8.19 
KGS8.24 
KGS8.28 
KGS8.38 
KGS8.42 
KGS8.48 15   

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 35   51   79   

19 
24 
28 
38 
42 
48 

819 
924 
928 
838 
842 
848 

NEMA 

KGS8.N56 
KGS8.140 
KGS8.180 
KGS8.210 

140 
200 
300 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

5/8ò 
7/8ò 
1-1/8ò 
1-3/8ò 

8N56 
8N140 
8N180 
8N210 

Mt - Schraubenklemmendrehmoment 
Mt1 - ¿bertragbar Drehmoment mit Keil 
Mt2 - ¿bertragbar Drehmoment ohne Keil 
 * - Kupplung GS8: Stahl u. Keilverkeilung 
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Getriebe f¿r Servomotoren 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

APP050004 22 43,84 56 15.5 34,5 Ï5 - 4 7 4,5 

A180043A 30 45 50 15.5 36,5 M3 - 4 9 3 

APP050009 36 70.71 60 15.5 36,5 M4 - 4 9 4,5 

A180003A 36 70.71 60 15.5 40,5 M4 - 4 13 4,5 

APP050006 38.1 66.66 56 15.5 36,5 M4 - 4 9 4,5 

A180001A 38.1 66.66 56 15.5 42 M4 - 4 14,5 4,5 

APP2101 38.1 66.66 57 15.5 40,5 M4 - 4 13 2,5 

APP050003 40 63 56 15.5 36,5 M5 - 4 9 4,5 

A180002A 40 63 56 15.5 40,5 M5 - 4 13 4,5 

A180083A 40 63 56 15.5 44,5 M5 - 4 17 4,5 

APP050013 50 70 60 15.5 36,5 M5 - 4 9 4,5 

APP050022 50 70 60 15.5 48,5 M4 - 4 21 4,5 

APP050027 50 70 60 15.5 48,5 M5 - 4 21 4,5 

A180005A 50 70 60 15.5 40,5 M5 - 4 13 4,5 

APP050035 60 75 65 15.5 39,5 M5 - 4 12 4,5 

APP1829 73 98.43 83 15.5 49,8 M5 - 5 22,3 10 

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

RS28 - RT28 

 ßD L1 M1 N1 

mm 14 30 16.3 5 

in 0.625 1.18 0.71 0.19 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

RS40 - RT40 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

A18.0085A 38,1 66,66 65 15,5 44,5 M4 - 4 15 10 

APP2258 40 63 65 15,5 44,5 M5 - 4 15 10,5 

A180076A 40 73,5 65 15,5 43 M4 - 4 13,5 4,5 

A180008A 50 95 80 15,5 43 M6 - 4 13,5 4 

A180055A 50 70 60 15,5 43 M5 - 4 13,5 3,5 

APP070006 60 75 72 15,5 43 M5 - 4 13,5 3 

APP070003 70 90 80 15,5 43 M6 - 4 13,5 4,5 

A180066A 70 90 80 15,5 49 M6 - 4 19,5 4,5 

APP070011 73 98,29 85 15,5 43 M5 - 4 13,5 4,5 

APP1897 73 98,43 83 15,5 49,3 M5 -5 19,8 10 

A180054A 73,025 98,43 87 15,5 44,5 M6 - 4 15 4,5 

APP070002 80 100 85 15,5 43 M6 - 4 13,5 4,5 

APP070008 80 100 85 15,5 43 M8 - 4 13,5 4,5 

A180051A 80 100 90 15,5 43 M6 - 4 13,5 5,5 

APP070007 95 115 98 15,5 43 M8 - 4 13,5 4 

A180007A 95 115 98 15,5 54,5 M8 - 4 25 4 

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L1 M1 N1 

mm 
18 
19 
20 

41 
20.8 
21.8 
22.8 

5 

in 0.75 1.61 0.84 0.19 
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Getriebe f¿r Servomotoren 

RS50 - RT50 

Flangia motore - Motor flange - Motorflansch    Codice flangia 
Flange part No. 
Flanschkode Nr.  A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 52,5 M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 55 M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 52 Ï9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 55 M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L1 M1 N1 

mm 
24 
25 

49 
27.3 
28.3 

8 

in 1.0 1.93 1.12 0.25 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

RS60 - RT60 

Flangia motore - Motor flange - Motorflansch    Codice flangia 
Flange part No. 
Flanschkode Nr.  A (#) B C F G H N P 

APP090011 70 90 80 24 53,5 M6 - 4 14,5 4.5 

A180064A 73 98.43 86 24 53,5 M6 - 4 14,5 4.5 

APP090009 80 100 85 24 53,5 M6 - 4 14,5 4.5 

A180037A 80 100 90 24 57 M6 - 4 18 6 

APP090013 95 115 100 24 53,5 M8 - 4 14,5 4.5 

APP090014 95 115 100 24 58 M6 - 4 19 4.5 

APP090041 95 135 120 24 53,5 M8 - 4 14,5 6.5 

APP090012 110 145 120 24 53,5 M8 - 4 14,5 6.5 

APP090040 110 145 120 24 58,5 M8 - 4 19,5 6.5 

A180036A 110 130 125 24 64 Ï8,5 - 4 25 8.5 

A180041A 110 145 130 24 58 M8 - 4 19 11 

A180045A 110 145 120 24 67 M8 - 4 28 6.5 

A180059A 110 145 120 24 53,5 M8 - 4 14,5 3.5 

A180061A 110 145 130 24 53,5 M8 - 4 14,5 3.5 

         

         

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L1 M1 N1 

mm 25 60 28.3 8 

in 1.125 2.36 1.25 0.25 
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Getriebe f¿r Servomotoren 

RS70 - RT70 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 64,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 65,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 85 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 72 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 75 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L1 M1 N1 

mm 
25 
28 
30 

60 
28.3 
31.3 
33.3 

8 

in 1.25 2.36 1.37 0.25 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

RS85 - RT85 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

A180078A 95 115 110 28,5 65,5 M8 - 4 15,5 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L1 M1 N1 

mm 
32 
35 

61 
35.3 
38.3 

10 

in 1.375 2.40 1.52 0.31 
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Getriebe f¿r Servomotoren 

RS110 - RT110 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

APP120001 95 115 110 28,5 65 M8 - 4 18 5 

A180040A 110 130 126 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120006 130 165 140 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120033 130 165 140 28,5 65 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L1 M1 N1 

mm 42 77.5 45.3 12 

in 1.625 3.05 1.80 0.38 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

RS130 - RS150 

Flanschkode Nr.  
Motorflansch    

A (#) B C F G H N P 

A18.0072A 
(RS130) 

130 165 140 38 83 M10 - 4 18 5 

A18.0072A 
(RS150) 

130 165 140 42 94 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 RS ßD L1 M1 N1 

mm 
130 

48 90 51.8 14 

in 1.75 3.54 1.93 0.38 

mm 55 105 59.3 16 
150 

in 2.0 8.27 2.27 0.5 
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Getriebe f¿r Servomotoren 

RD02 - RD03 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

A18.0085A 38,1 66,66 65 19 - (14) 44,5 - (32) M4 - 4 15 10 

APP2258 40 63 65 19 - (14) 44,5 - (32) M5 - 4 15 10.5 

A180076A 40 73,5 65 19 - (14) 43 - (30,5) M4 - 4 13,5 4.5 

A180008A 50 95 80 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 4 

A180055A 50 70 60 19 - (14) 43 - (30,5) M5 - 4 13,5 3.5 

APP070006 60 75 72 19 - (14) 43 - (30,5) M5 - 4 13,5 3 

APP070003 70 90 80 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 4.5 

A180066A 70 90 80 19 - (14) 49 - (36,5) M6 - 4 19,5 4.5 

APP070011 73 98,29 85 19 - (14) 43 - (30,5) M5 - 4 13,5 4.5 

APP1897 73 98,43 83 19 - (14) 44,5 - (32) M5 - 5 19,8 10 

A180054A 73,025 98,43 87 19 - (14) 44,5 - (32) M6 - 4 15 4.5 

APP070002 80 100 85 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 4.5 

APP070008 80 100 85 19 - (14) 43 - (30,5) M8 - 4 13,5 4.5 

A180051A 80 100 90 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 5.5 

APP070007 95 115 98 19 - (14) 43 - (30,5) M8 - 4 13,5 4 

A180007A 95 115 98 19 - (14) 54,5 - (42) M8 - 4 25 4 

(:::) - RD03 
(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 

 ßD L M1 N1 

mm 
17 
20 

35 
40 

19 
22.5 

5 
6 

in 0.625 1.38 0.705 0.187 
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Getriebe f¿r Servomotoren  

RD12 - RD13 

Motorflansch    
Flanschkode Nr.  

A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 - (14) 52,5 - (31,5) M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 - (14) 55 - (34) M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 - (14) 52 - (31) Ï9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 - (14) 55 - (34) M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(:::) - RD13 
(#) - Sortiert  nach Durchmesser Zentrierung  
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte    

 ßD L M1 N1 

mm 
20 
25 

40 
50 

22.5 
28 

6 
8 

in 0.75 1.57 0.83 0.187 


