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RN R®ducteurs   

Description 

Les r®ducteurs S®rie RN sont fabriqu®s suivant les plus r®centes normes ISO avec le concours dóanalyses structurelles 
pour la v®rification de la d®formation et des contraintes..  

La structure monolithique de la carcasse lui assure une excellente r®sistance aux d®formations lors de lôapplication du 
couple de fonctionnement et des charges ext®rieures, donnant ainsi des positifs r®sultats sur les surfaces dô®tanch®it®.  

Les r®ducteurs S®rie RN sont construits en aluminium coul® sous pression pour les premi¯res trois tailles et en fonte pour 
les autres.  

La version pendulaire permet sa conversion en forme flasqu®e B5 par simple montage d'une des  brides de sortie dispo-
nibles.  

Diff®rents types et dimensions d'arbres de sortie (creux avec clavette, creux avec emmanchement Shrink-Disk et sortants 
simple ou double) sont disponibles pour de plus amples applications.  

La S®rie RN est pr®vue en 6 tailles, 30 rapports en deux et trois trains de r®duction, couples de 100 ¨ 3400 Nm . 

Les r®ducteurs RN sont r®ducteurs ¨ engrenages parall¯les, avec arbre creux et en ex®cution ¨ deux et trois trains de r®-
duction. 
 
Directive ATEX 
Les r®ducteurs VARVEL peuvent °tre livr®s sur demande en version ATEX et conformes ¨ la Directive 94/9/CE ñATEXò et 
partant ils sont aptes ¯ °tre install®s en atmosph¯res potentiellement explosives:  

¶ Zones du Group II,  

¶ Cat®gorie (2 o 3),  

¶ Danger dôexplosion en pr®sence de Gaz (Zone 1 ou 2), 

¶ Danger dôexplosion en pr®sence de poussi¯res combustibles (Zone 21 ou 22). 

Voir les informations d®taill®es aux pages 86 et 87. 
La s®rie VARVEL-ATEX est identifi®e par le marquage suppl®mentaire  

II  2 GD  ck IP66       Tmax=135 ÁC 
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 Descripci·n  

S®rie RN - R®ducteurs ¨ arbres parall¯les  

 
Montage avec Pieds et Pieds/Flasque 
une seule carcasse pour 2 ou 3 couples 
 
Aluminium coul®e sous pression (3 tailles). Fonte (3 tailles) 
 
Flasques IEC et NEMA 
avec accouplement ®lastique 
ou trou traditionnel avec clavette 
 
Acier li®, 
c®ment® et tremp®, 
profil des dents rectifi® / ®barb® 
 
NBR - Nitrile Butadi¯ne Rubber 
comme standard; 
Viton et Silicone sur demande. 
 
Billes ou rouleaux . 
selon tailles et sp®cifications 
techniques. 
 
Arbres m®triques; 
en pouces sur demande. 
 
Huile Synth®tique de longue dur®e.  
Gradation ISO VG 320. 
Sans bouchons. 
Remplissage en usine.  

 
Carcasse multifonctions 
 
 
Carcasses et Couvercles 
 
Entr®e 
 
 
 
Pi¯ces dent®es 
 
 
 
Joints 
 
 
 
Roulements 
 
 
 
Sortie 
 
 
Lubrification 
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RN R®ducteurs   

Description  

 

SP£CIFICATIONS G£N£RALES 

Gamme 
6 tailles 
30 rapports en 2 et 3 trains 
3400 Nm couple sortie max. 

Dimensionnement 
Selon ISO6336 / DIN3990. 
Dur®e de vie 10.000 heures  
avec facteur de service SF1. 

Carcasse, Couvercles Coulage sous pression en alu jusquô¨ la taille 3 et fonte a partir de la taille 4. 

Accouplement G Coulage sous pression en alu pour tailles G3, G5, G6 et acier pour la taille G8. 

Pi¯ces dent®es 
Acier c®ment®/tremp®.  
Profil du dent rectifi® ou ®barb®. 
Couples coniques rod®s. 

Arbres sortie  Creux en fonte sph®roµdale 

Arbres et Clavettes 
Acier 
Arbres h6 - Trous E8 
Clavettes selon DIN6885 B1. 

Roulements 
Billes ou rouleaux 
selon tailles et sp®cifications tech-niques. 

Joints Type NBR - nitril-butadi¯ne avec deuxi¯me l¯vre anti poussi¯re selon DIN 3760. 
Type FKM - fluor ®lastom¯re Viton sur demande 

Lubrifiant Huile synth®tique longue dur®e Type ISO VG 320. 

Peinture  Alu naturel jusqu'¨ la taille 3 et ¨ partir de la taille 4 peinture poudres ®poxy en couleur RAL 7012 

ATEX Version sur demande 
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 Symboles 

Symbole Description 

D  [mm] Diam¯tre primitif de ló®l®ment de transmission k(t) 

Fr  [N] Charge radiale de lôapplication 

Fr1  [N] Charge radiale de catalogue  
(entr®e) 

Fr2  [N] Charge radiale de catalogue (sortie) 

Fr2b(x)  [N] Charge radiale admissible en position ñXò sur lôarbre de sortie. Bas®e sur dur®e de vie des roulements. 

Fr2s(x)  [N] Charge radiale admissible comme Fr2b(x). Bas®e sur la r®sistance ¨ la flexion et ¨ la torsion de lôarbre 

SF Facteur dôutilisation 

in  Rapport de r®duction nominal 

ir  Rapport de r®duction r®el 

J1  [kgm
2] Moment dôinertie du r®ducteur ¨ lôar-bre dôentr®e du r®ducteur 

J2  [kgm
2] Moment dôinertie de lôapplication 

Jm  [kgm
2] Moment dôinertie du moteur 

k(a) Facteur dôacc®l®ration des masses 

k(t) Facteur de lô®l®ment de la transmis-sion 

Lub  [l] 
Lubrifiant (litres) 
H - Montage horizontal 
V - Montage vertical 

M2 [Nm] Couple de sortie maxi du r®ducteur 

M(app) [Nm] Couple de lôapplication 

n1  [min
-1] Vitesse dôentr®e 

n2   [min
-1] Vitesse de sortie 

P1  [kW] Puissance ¨ lôentr®e 

P(kg)  [kg] Poids pour montage B3H et rapport de r®duction moyen 

ɖ 
Rendement  ɖ = 0.96 - 2 trains 
 ɖ = 0.94 - 3 trains 

(app)

2

M

M
  FS=

2

1
2

n

  P  9550
  M

h**
=

h*

*
=

  9550

n  M
  P
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Modularit® 
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 Modularit® 
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RN R®ducteurs   

Accouplement  G  

A)  

Demi-accouplement r®ducteur 

- Mat®riel: acier 

- Int®gral avec lôarbre dôentr®e 

- Support par deux roulements 

- Dimensions c¹t® entr®e inchang®es 

B)  

£l®ment ®lastique 

- Couronne: dents unis ¨ lôext®rieur 

- Mat®riel: £lastom¯re Thermoplastique 

  IXEFÈ- Polyarylamide 

- Duret® 

  90 Shore D 

- Temp®rature 

  -30/+135Á C 
 (-22/+275ÁF) 

C)  

Demi-accouplement moteur 

- Mat®riel: 

   Alu coul® (G3, G5, G6) 

   Acier (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- £quilibrage dynamique 

- Montage: 

   Bague de serrage (G3, G5, G6) 

   Clavette (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- Al®sages: 

   IEC 72 / DIN42948   
   NEMA C et TC 

Avantages: 

- Un seul r®ducteur par rapport  

- Plus grande flexibilit® 

- Rotation du stock augment®e 

- £limination de lôoxydation par frottement entre clavette et rainure de clavette 

- Connexion  r®ducteur / moteur avec jeu z®ro 

- D®salignement angulaire admis < 1Á 

- Rigidit® tensionnelle 

- Amortissement des vibrations 
  
Flasques dôentr®e: 

- Mat®riel: 

 Alu jusquô¨ IEC112 et NEMA TC180 

 Fonte de IEC 132 et NEMA TC200 
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 Accouplement  G  

../X - Code du kit avec ®l®ment ®lastique IXEF noir 
Mt  - Couple de serrage vis  
Mt1  - Couple transmissible avec clavette  
Mt2  - Couple transmissible sans clavette 
*  - Accouplement GS8: serrage avec clavette et goujon  
Note - Aucun ID# est marqu® sur  lôaccouplement GS8 

Type 
IEC 
NEMA 

Code Kit RN Mt 
[Nm]  

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm/
inch] 

D2 
[mm/ 
inch] 

ID# 

G5 

IEC 

KG5.009/X 
KG5.011/X 
KG5.014/X 
KG5.019/X 
KG5.024/X 

RN12-13 
RN12-13 
RN12-13 
RN12-13 
RN12-13 10 

14 
15 
30 
40 
70 

10 
10 
17 
25 
40 14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

NEMA KG5.N56/X 
KG5.N140/X 

RN12-13 
RN12 

45 
60 

35 
45 

1.77 
2.05 

5/8" 
7/8" 

5N56 
5N140 

G6 

IEC 

KG6.014/X 
KG6.019/X 
KG6.024/X 
KG6.028/X 

RN22-23-32-33-42-43 
RN22-23-32-33-42-43 
RN22-32-33-42-43 
RN22-32-42-43 

18 

60 
90 
130 
180 

40 
65 
100 
120 

19.5 31.5 

58 

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

NEMA 
KG6.N56/X 
KG6.N140/X 
KG6.N180/X 

RN22-23-32-33-42-43 
RN22-32-33-42-43 

RN42-43 

50 
85 
200 

- - - 
- - - 
- - - 

2.28 
5/8" 
7/8" 
1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

GS8 

IEC 

KGS8.19/X 
KGS8.24/X 
KGS8.28/X 
KGS8.38/X 
KGS8.42/X 
KGS8.48/X 

RN52-53-62-63 
RN52-53-62-63 
RN52-53-62-63 
RN52-53-62-63 
RN62-63 
RN62 15 

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 35 51 

79 

19 
24 
28 
38 
42 
48  

* 
* 
* 
* 
* 
* 

NEMA 

KGS8.N056/X 
KGS8.N140/X 
KGS8.N180/X 
KGS8.N210/X 
KGS8.N250/X 

RN52-53-62-63 
RN52-53-62-63 
RN52-53-62-63 
RN62-63 
RN62 

140 
200 
300 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

3.11 

5/8" 
7/8" 
1-1/8" 
1-3/8" 
1-5/8ò  

* 
* 
* 
* 
* 
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RN R®ducteurs   

Flasques IEC et Accouplement  

R®ducteur 
Accouplement Flasque 

Type IEC  Kit Code B5 Kit Code B14 Type  Kit Code 

RN12 

FM 50  

IEC56 
IEC63 
IEC71 
IEC80 
IEC90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 
G5 ß24 

KG5.009/X 
KG5.011/X 
KG5.014/X 
KG5.019/X 
KG5.024/X 

RN13 
IEC56 
IEC63 
IEC71 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 

KG5.009/X 
KG5.011/X 
KG5.014/X 

RN22 

FM 70  

IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014/X 
KG6.019/X 
KG6.024/X 
KG6.028/X 

RN23 
IEC71 
IEC80 

K533.206.160 
K533.206.200 

K533.206.105 
K533.206.120 

G5 ß14 
G5 ß19 

KG5.014/X 
KG5.019/X 

RN32 
RN33 

FM 70 

IEC71 
IEC80 
IEC90 

* IEC 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014/X 
KG6.019/X 
KG6.024/X 
KG6.028/X 

RN42 
RN43 

FM 85 

IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC 100/112 

K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014/X 
KG6.019/X 
KG6.024/X 
KG6.028/X 

RN52 
FM 130 
& 

FM 150 

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC 132 
IEC 160 
IEC 180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

** GS8 ß19 
** GS8 ß24 
** GS8 ß28 
** GS8 ß38 
** GS8 ß42 
** GS8 ß48 

KGS8.019/X 
KGS8.024/X 
KGS8.028/X 
KGS8.038/X 
KGS8.042/X 
KGS8.048/X 

RN53 FM 130 

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC132 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 

** GS8 ß19 
** GS8 ß24 
** GS8 ß28 
** GS8 ß38 

KGS8.019/X 
KGS8.024/X 
KGS8.028/X 
KGS8.038/X 

RN62 

FM 130 
& 

FM 150  

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC 132 
IEC 160 
IEC 180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

** GS8 ß19 
** GS8 ß24 
** GS8 ß28 
** GS8 ß38 
** GS8 ß42 
** GS8 ß48 

KGS8.019/X 
KGS8.024/X 
KGS8.028/X 
KGS8.038/X 
KGS8.042/X 
KGS8.048/X 

RN63 

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC 132 
IEC160 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
K536.206.250 

** GS8 ß19 
** GS8 ß24 
** GS8 ß28 
** GS8 ß38 
** GS8 ß42 

KGS8.019/X 
KGS8.024/X 
KGS8.028/X 
KGS8.038/X 
KGS8.042/X 

*  - IEC100/112: pas pour RN33 
**  - Accouplement GS8: serrage avec clavette et goujon  
../X - Code du kit avec ®l®ment ®lastique  IXEF noir 
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  Flasques NEMA et Accouplement   

R®ducteur 
Accouplement  Flasque 

Type NEMA Kit  Code Type  Kit Code 

RN12 
FM 50 

56 C 

140 TC 
K532.227.N56 

K532.227.N56 
G5 ß 5/8ò 

G5 ß 7/8ò 
KG5.N56/X 
KG5.N140/X 

RN13 56 C K532.227.N56 G5 ß 5/8ò KG5.N56/X 

RN22 

FM 70 

56 C 

140 C 
K533.227.N56 

K533.227.N56 
G6 ß 5/8ò 

G6 ß 7/8ò 
KG6.N56/X 
KG6.N140/X 

RN23 56 C K533.227.N56 G5 ß 5/8ò KG5.N56/X 

RN32 
RN33 

FM 70 
56 C 

140 TC 
K533.227.N56 

K533.227.N56 
G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 

KG6.N56/X 
KG6.N140/X 

RN42 
RN43 

FM 85 
56 C 
140 TC 

180 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 

K534.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56/X 
KG6.N140/X 
KG6.N180/X 

RN52 
RN53 

 
FM 150  

56 C 

140 TC 

180 TC 

210 TC 

K537.227.N56 

K537.227.N56 

K537.227.N180 

K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 

* GS8 ß 7/8ò 

* GS8 ß  1-1/8ò 

* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56/X 
KGS8.N140/X 
KGS8.N180/X 
KGS8.N210/X 

RN62 
RN63 

 
FM 150  

56 C 
140 TC 

180 TC 

210 TC 
250 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 

K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 

* GS8 ß 1-1/8ò 

* GS8 ß 1-3/8ò 
* GS8 ß 1-5/8ò 

KGS8.N56/X 
KGS8.N140/X 
KGS8.N180/X 
KGS8.N210/X 
KGS8.N250/X 

*  - Accouplement GS8: serrage avec clavette et goujon  
../X - Code du kit avec ®l®ment ®lastique  IXEF noir 
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D®signation R®ducteur et Moteur  

D£SIGNATION DU R£DUCTEUR 

F RN 32 /B3 H 31.5 IEC71 -B14 AU30 DFU200 

                  Flasque sortie ß  

                Arbre sortie ß 

              B5, B14 = Forme du moteur  

            Taille moteur  

           Rapport de r®duction  

        H, V =  Position de montage  

      B3, B5, B3/B5 = Forme de construction 

    Taille et trains du r®ducteur  

  RN = Type du r®ducteur  

M = Motor®ducteur 
F = R®ducteur avec bride dôentr®e IEC 
S = R®ducteur sans bride dôentr®e IEC 
é = (rien) R®ducteur avec arbre dôentr®e sortant  

 
D£SIGNATION DU MOTEUR  

MT 0.37 kW 71 B 4 B14 230/400/50 IP55 F X4 

        Position de la bo´te ¨ bornes 

       F (std) =  Classe dôisolation  

      IP55 (std) = Degr® de protection  

     Voltage / Fr®quence 

    B5, B14 = Forme de construction 

   Nombre des p¹les 

  Taille IEC du moteur  

 Puissance moteur  

MT = Moteur triphas®  
MM = Moteur monophas®  

X3 

 
 

 X4 X2 
 std 

 

X1 
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 Catalogue ®lectronique VARsize 

Modularit® et flexibilit®  
ont conduit la conception des produits VARVEL depuis les ann®es 2000: ainsi, la disponibilit® des r®ducteurs en kit a per-
mis le montage en quelques minutes et avec un outillage standard. 

Cela permet le maximum de flexibilit® aux distributeurs et revendeurs VARVEL qui, gr©ce ¨ un assortiment limit® de kits, 
peuvent configurer instantan®ment le produit demand®  par les clients. 

Le programme de s®lection VARsizeÈ disponible sur le site  
www.varvel.com  

permet un dimensionnement facile des produits VARVEL 
 
Mod¯les 2D/3D 
Gr©ce la configuration aid®e par VARsize, sont g®n®r®s les mod¯les 3D et les dessins 2D dans les formats DAO les plus 
courants. 
 
S®lection aid®e par VARsize 
Identifie, parmi toutes les s®ries, les r®ducteurs appropri®s pour r®pondre aux param¯tres de performance requis 
(puissance, couple, vitesse, facteur d'application, etc.).  

D®finie la taille du r®ducteur, un document est g®n®r® avec les donn®es de performance, les dimensions dôencombrement 
PDF, le mod¯le 3D, les dessins 2D. 

http://www.varvel.com/

