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RN-RO-RV Reductores 

 

La serie de reductores tipo RN-RO-RV construida a partir de una carcasa comœn que permite las mismas fijaciones 
para las tres versiones, estÆ construida segœn las normas de diseæo ISO con la ayuda de programas de anÆlisis es-
tructural para verificar la deformación y la fatiga .  

La estructura monolítica no sufre deformaciones significativas bajo el efecto del par de funcionamiento y de las cargas 
externas con resultados positivos sobre las superficies de estanqueidad.  

Los reductores Serie RN-RO-RV son construidos en aluminio colado bajo presión para los primeros tres tam aæos y de 
fundición para los otros tres.  

La versión pendular, comœn a los tres tipos, permite su conversión en forma con brida B5 por simple apl icación de una 
de las varias bridas de salida disponibles. 

Dimensiones y tipos diferentes de ejes de salida (hueco con chaveta, huecos sin chaveta Shrink-Disk y macizo con 
uno o dos extremidades salientes) estÆn disponibles para las mÆs amplias aplicaciones. 

La Serie RN-RO-RV estÆ prevista en 6 tamaæos, 30 relaciones en dos y tres trenes de reducción, pares de salida de 
100 a 3400 Nm y en las versiones siguientes: 

- RN - ����������	��	�
��	����
�
���	���	�
�������	��	���	�	����	������	��	���������� 

- RO - ����������	��	�
��	��������
��	���������
���	��	�
�������	��	����	������	��	���������� 

- RV - reductores de ejes ortogonales verticales, en ejecución de tres trenes de reducción. 

Descripción 
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Reductores RN-RO-RV 

 

 

Reductores de ejes paralelos - Serie RN 
 

CÆrter multiuso 
Montaje con Patas y Patas/Brida 
Un solo cÆrter por 2 o 3 trenes 

 
 
 CÆrter y Bridas Entrada 
 Aluminio inyectado (3 tamaæos) Bridas IEC y NEMA 
 Hierro fundido (3 tamaæos). con acoplamiento elÆstico 
  o agujero tradicional con chaveta. 
   
 
 Partes dentadas  Retenes 
 Acero 20MnCr5   NBR - Nitrile Butadiene Rubber  
 cementado y templado,  ����	��������� 
 envolvente rectificado y afeitado.  Viton y Silicona sobre demanda. 
 
 
 
 Rodamientos  Salida 
 Bolas o rodillos.  �
��	���������	 
 segœn tamaæos  en pulgadas sobre demanda.  
 y especificaciones tØcnicas.   
 

Lubrificante 
Aceite sintØtico de larga vida: ISO VG 320. 

Sin tapones. 
Relleno en fabrica. 

Reductores de ejes ortogonales, horizontales - Serie RO 
 

CÆrter multiuso 
Montaje con Patas y Patas/Brida 

Un solo cÆrter por 3 trenes 
 
 
 CÆrter y Bridas Entrada 
 Aluminio inyectado (3 tamaæos) Bridas IEC y NEMA 
 Hierro fundido (3 tamaæos). con acoplamiento elÆstico 
  o agujero tradicional con chaveta. 
   
 
 Partes dentadas  Retenes 
 Acero 20MnCr5   NBR - Nitrile Butadiene Rubber  
 cementado y templado,  ����	��������� 
 envolvente rectificado y afeitado.  Viton y Silicona sobre demanda. 
 
 
 
 Rodamientos  Salida 
 Bolas o rodillos.  �
��	���������	 
 segœn tamaæos  en pulgadas sobre demanda.  
 y especificaciones tØcnicas.   
 

Lubrificante 
Aceite sintØtico de larga vida: ISO VG 320. 

Sin tapones. 

Descripción 
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RN-RO-RV Reductores 

 

 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Gama 6 tamaæos, 30 relaciones en 2 y 3 trenes, 3400 Nm par de salida mÆximo. 

Dimensionado Segœn ISO6336 / DIN3990. Vida media 15.000 horas con factor de servicio SF1 

Carter, Tapas Aluminio inyectado AISi12Cu2Fe hasta el tamaæo 3 y hierro fundido G25 desde el tamaæo 4. 

Entrada con acoplamiento G Aluminio inyectado AISi12Cu2Fe para los tamaæos 3, 5, 6 y acero desde el tamaæo 8. 

Partes dentadas Acero 20MnCr5 cmt / tmp. Envolvente rectificado y afeitado. Trenes cónicos rodados.  

Ejes y Chavetas Acero  39NiCrMo3. Ejes h6 - Agujeros E8 - Chavetas segœn DIN6885 B1. 

Rodamientos Bolas o rodillos segœn tamaæo y especificaciones tØcnicas. 

Retenes Tipo NB - nitrilo-butadieno con doble labio anti-polvo segœn DIN 3760. 

Lubrificante Aceite SintØtico de larga vida, Grado ISO VG 320.�

Pintado al horno Aluminio natural hasta el tamaæo 3 y pintura en polvo epoxy color estÆndar RAL 7012 de tamaæo 4. 

Descripción 

Reductores de ejes ortogonales, verticales - Serie RV 
 

CÆrter multiuso 
Montaje con Patas y Patas/Brida 

Un solo cÆrter por 3 trenes 
 
 
 CÆrter y Bridas Entrada 
 Aluminio inyectado (3 tamaæos) Bridas IEC y NEMA 
 Hierro fundido (3 tamaæos). con acoplamiento elÆstico 
  o agujero tradicional con chaveta. 
   
 
 Partes dentadas  Retenes 
 Acero 20MnCr5   NBR - Nitrile Butadiene Rubber  
 cementado y templado,  ����	��������� 
 envolvente rectificado y afeitado.  Viton y Silicona sobre demanda. 
 
 
 
 Rodamientos  Salida 
 Bolas o rodillos.  �
��	���������	 
 segœn tamaæos  en pulgadas sobre demanda.  
 y especificaciones tØcnicas.   
 

Lubrificante 
Aceite sintØtico de larga vida: ISO VG 320. 

Sin tapones. 
Relleno en fabrica. 
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Reductores RN-RO-RV 

 

 Símbolos 

 D [mm] DiÆmetro primitivo del elemento de transmisión k (t)  

 Fr [N] Carga radial de la aplicación  

 Fr1 [N] Carga radial de catÆlogo (entrada)  

 Fr2 [N] Carga radial de catÆlogo (salida)  

 Fr2b(x) [N] 
Carga radial admisible en posición �X� sobre el eje  de salida. Basada 
en la vida de los rodamientos.  

 Fr2s(x) [N] 
Carga radial admisible como Fr2b(x) pero basada en la resistencia a la 
flexión y a la torsión del eje.  

 FS  Factor de servicio  

 in Relación de reducción nominal  

 ir Relación de reducción real  

 J1 [kgm2] Momento de inercia del reductor en el eje de entrada del reductor  

 J2 [kgm2] Momento de inercia de la aplicación  

 Jm [kgm2] Momento de inercia del motor  

 k(a) Factor de aceleración de las masas  

 k(t) Factor del elemento de transmisión  

 Lub H / V [l] 
Lubrificante (litros): H - Montaje horizontal 
 V - Montaje horizontal  

 M2 [Nm]  Par de salida del reductor  

 M(app) [Nm] Par de la aplicación  

 n1 [min-1] Velocidad de entrada  

 n2 [min-1] Velocidad de salida  

 P1 [kW] Potencia del motor  

 P(kg) [kg] Peso para montaje B3H y relación de reducción m edia  

 � Rendimiento: � = 0.96 - 2 trenes 
  � = 0.94 - 3 trenes 
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RN-RO-RV Reductores 

 

Sistema modular 










































































































































