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Redutores Série RS e RT 
Sistema modular 
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Redutores Série RS e RT 
Descrição Acoplamento elástico “G” 

Meio acoplamento redutor 
• Material: Aço 20MnCr5 
• Integral com o veio de entrada 
• Suportado por dois rolamentos 
• Dimensões entrada sem alteração 

Elemento elástico 
• Dentes de estrela: unidos externamente 
• Material: Elastómero termoplástico 
 - Elastollan ®  TPU - Termoplástico Poliuretano 
 - Hytrel ® TPE - Termoplástico Poliéster  
• Dureza 
  - TPU  98 Shore A  
  - TPE  72 Shore D 
• Temperatura  
   - TPU  -20/+75°C  (-4 / +167°F) 
   - TPE  -30/+100°C (-22 / +212°F) 

Meio acoplamento motor 
• Material: 
 - Alumínio injectado  (G3, G5, G6) 
 - Aço 36SMnPb14 (GS8) 
 - Aço C43 sobre pedido (GS3, GS5, GS6) 
• Equilibrado dinamicamente 
•  Fixação: 
 - Aperto  (G3, G5, G6) 
 - Chaveta  (GS3, GS5, GS6, GS8) 
• Furos: 
 - IEC 72 / N42948   
 - NEMA C y TC 

 

 

 

 

 

Vantagens: 
• Um só redutor por relação 
• Maior flexibilidade 
• Rotação aumentada do stock 
• Eliminação da corrosão por roçamento entre chaveta e chavetero (tribocorrosión) 
• Jogo zero do acoplamento 
• Desalinhamento angular admitido 1° max. 
• Rigidez torsional 
• Amortecimento das vibrações 
 
Flanges de entrada:  
• Material: 
 - Alumínio até IEC112 e NEMA TC180 
 - Ferro fundido de IEC 132 e NEMA TC200  
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Seleção Acoplamentos elásticos “G” 

Tipo IEC 
NEMA 

Código 
kit RS - RT Mt 

[Nm]  
Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm 

D1 
[mm 

D2 
[mm/inch] ID# 

G3 

IEC 
KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

28-40 
28-40 

40 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

15 
15 
28 

8 - 10 
8 - 10 

18 - 22 
11 19 

30 
30 
36 

9 
11 
14 

309 
311 
314 

NEMA 
KG3.N42 
KG3.N48 
KG3.N56 

28-40 
28-40 

40 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

16 
18 
30 

8 - 10 
10 - 12 
20 - 24 

30 
36 
36 

3/8" 
1/2" 
5/8" 

3N42 
3N48 
3N56 

G5 
IEC 

KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

50-60 
50-60 
50-60 

60 8.9 - 10 

15 
30 
40 
70 

8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 14.5 23 

45 
45 
45 
52 

11 
14 
19 
24 

311 
314 
319 
324 

NEMA KG5.N56 
KG5.N140 

50-60 
60 

45 
60 

30 - 35 
40 - 45 

45 
52 

5/8" 
7/8" 

5N56 
5N140 

G6 

IEC 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

70 
70-85-110 
70-85-110 
70-85-110 

15.3 - 18 

60 
90 

130 
180 

30 - 40 
50 - 65 

85  - 100 
100 - 120 

19.5 31.5 58 

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

NEMA 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

70-85-110 
70-85-110 
70-85-110 

50 
85 

200 

- - - 
- - - 
- - - 

5/8" 
7/8" 

1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

Mt - Binário de aperto do parafuso  
Mt1 - Binário transmissível com chaveta  
Mt2 - Binário transmissível sim chaveta  
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RS - RT Tipo Brida IEC 
Código Kit Acoplamiento 

Brida B5 Brida B14 Tipo Código Kit 

RS-RT 28 FM 28 IEC56 
IEC63 

K530.206.120 
K530.206.140 

K530.206.080 
K530.206.090 

G3 ø9 
G3 ø11 

KG3.009 
KG3.011 

RS-RT 40 FM 40 
IEC56 
IEC63 
IEC71 

K531.206.120 
K531.206.140 
K531.206.160 

K531.206.080 
K531.206.090 
K531.206.105 

G3 ø9 
G3 ø11 
G3 ø14 

KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

RS-RT 50 FM 50 
IEC63 
IEC71 
IEC80 

K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 

K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 

G5 ø11 
G5 ø14 
G5 ø19 

KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 

RS-RT 60 FM 60 
IEC71 
IEC80 
IEC90 

K539.206.160 
K539.206.200 
K539.206.200 

K539.206.105 
K539.206.120 
K539.206.140 

G5 ø14 
G5 ø19 
G5 ø24 

KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RS-RT 70 FM 70 

IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC100 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RS-RT 85 FM 85 
  

IEC80 
IEC90 

IEC100/112 

K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RS-RT 110 FM 110 
IEC90 

IEC100/112 
IEC132 

K535.206.200 
K535.206.250 
K535.206.300 

- - - 
K535.206.160 
K535.206.200 

G6 ø24 
G6 ø28 
# ø38 

KG6.024 
KG6.028 

- - - 

RS 130 FM 130 
IEC100/112 

IEC 132 
K536.206.250 
K537.206.300 

- - - 
K536.206.200 

# ø28 
# ø38 

- - - 
- - - 

RS 150 FM 150 
IEC100/112 

IEC 132 
IEC 160 

K536.206.250 
K537.206.300 
K537.206.350 

K536.206.200 
K536.206.250 

- - - 

# ø28 
# ø38 
# ø42 

- - - 
- - - 
- - - 

# - Acoplamento motor com chaveta  

XA 63 FM 40 
IEC56 
IEC63 

K531.206.120 
K531.206.140 

K531.206.080 
K531.206.090 

# ø9 
# ø11 

- - - 
- - - 

XA 71 FM 50 IEC71 K532.206.160 K532.206.105 # ø14 - - - 

XA 80 FM 70 
IEC80 
IEC90 

K533.206.200 
K533.206.200 

K533.206.120 
K533.206.140 

# ø19 
# ø24 

- - - 
- - - 

XA 100 FM 85 
IEC80 
IEC90 

IEC100/112 

K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

Seleção Flanges e Acoplamentos IEC 
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Redutores Série RS e RT 
Seleção Flanges e Acoplamentos NEMA 

RS - RT  Tipo Brida NEMA Código Kit Brida 
Acoplamiento 

Tipo Código Kit 

RS-RT 28 FM 28 42 C 
48 C 

K530.207.N048 
K530.207.N048 

G3 ø 3/8” 
G3 ø 1/2” 

KG3.N042 
KG3.N048 

RS-RT 40 FM 40 
42 C 
48 C 
56 C 

K531.227.N048 
K531.227.N048 
K531.227.N056 

G3 ø 3/8” 
G3 ø 1/2” 
G3 ø 5/8” 

KG3.N042 
KG3.N048 
KG3.N056 

RS-RT 50 FM 50 56 C K532.227.N056 G5 ø 5/8” KG5.N056 

RS-RT 60 FM 60 56 C 
140 TC 

K539.227.N056 
K539.227.N056 

G5 ø 5/8” 
G5 ø 7/8” 

KG5.N056 
KG5.N140 

RS-RT 70 FM 70 
56 C 

140 TC 
180 TC 

K533.227.N056 
K533.227.N056 
K533.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N056 
KG6.N140 
KG6.N180 

RS-RT 85 FM 85  
56 C 

140 TC 
180 TC 

K534.227.N056 
K534.227.N056 
K534.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N056 
KG6.N140 
KG6.N180 

RS-RT 110 FM 110 
56 C 

140 TC 
180 TC 

K535.227.N056 
K535.227.N056 
K535.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N056 
KG6.N140 
KG6.N180 

RS 130 FM 130 
  

56 C 
140 TC 
180 TC 

K536.227.N056 
K536.227.N056 
K536.227.N180 

# ø 5/8” 
# ø 7/8” 

# ø 1-1/8” 

- - - 
- - - 
- - - 

RS 150 FM 130 
  

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N056 
K537.227.N056 
K537.227.N180 
K537.227.N180 

# ø 5/8” 
# ø 7/8” 

# ø 1-1/8” 
# ø 1-1/8” 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

XA 63 FM 40 
* IEC56 
* IEC63 

K531.206.120 
K531.206.140 

# ø9 mm 
# ø11 mm 

- - - 
- - - 

XA 71 FM 50 * IEC71 K532.206.160 # ø14 mm - - - 

XA 80 FM 70 
* IEC80 
* IEC90 

K533.206.200 
K533.206.200 

# ø19 mm 
# ø24 mm 

- - - 
- - - 

XA 100 FM 85 
56 C 

140 TC 
180 TC 

K334.227.N056 
K334.227.N056 
K334.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N056 
KG6.N140 
KG6.N180 

# - Acoplamento motor com chaveta  
* - Entrada só IEC  
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Redutores Série RS e RT 

OPÇÕES OPP  
Sem indicações particulares, a montagem standard, salvo a pedido, é montada do lado direito, visto do lado do eixo de 
entrada . 
ACø - Eixo oco  não standard ø… mm GRM - Jogo de montagem reduzido  
CS - Rolamentos não standard  LNS - Lubrificante não standard  
FL - Flange adicional  VB - Sem fim duplo  

DESIGNAÇÃO DO REDUTOR   

F SR [../] 40 B3 28 IEC71 B14 (OPS, OPP) 

        OPS = Opções standard pág. 42-50  

       B5, B14 = Forma motor  

      Tamanho motor  

     Relação de redução  

    Posição de montagem  

   

Tamanho redutor   
- RS (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110, 130, 150)  
- RT (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110) 

  
Tamanho pré redução RA (63/, 71/, 80/, 100/)  
Tamanho 1º redutor   RS - RT (28/, 40/, 50/, 60/, 70/) 

 Tipo de redutor  

M = Motoredutor  
F = Flange de entrada IEC  
S = Sem flange de entrada    
… = Nada -  Veio de entrada  

DESIGNAÇÃO DO MOTOR 

MT 0,37 kW 71b4 B14 230/400/50  IP55 F X1 

       Posição da caixa de terminais  

      Cl. F (std) = Classe aislamento  

     IP55 (std) = Classe de protecção  

    Tensão / Frequência  

   

  Tamanho IEC do motor e Número de pólos  

 Potência do motor  

MT = Motor trifásico  
MM = Motor monofásico  
MA = Motor com freio  

B5 o B14 = Forma construtiva  
 X3 X3 
 
 
X4 RT X2 X4 RS      X2 
    std 
 
  X1   X1 
  std    

Designação 
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Redutores Série RS e RT 
Configuração ajudada 

A modularidade e flexibilidade Varvel levou o design de seus produtos desde 2000: reduzindo a disponibilidade de um 
kit de montagem tem em minutos e utilizando um equipamento normal. 

Isso permite que, graças à máxima flexibilidade para os distribuidores e revendedores Varvel e uma gama limitada de 
kit, pode configurar instantaneamente o produto solicitado por seus clientes. 

A seleção do programa VARSIZE® - disponível no site www.varvel.com - permite o fácil dimensionamento dos produtos 
Varvel. 
 

Modelos 3D e 2D 

Através da configuração ajudada, são gerados modelos 3D e desenhos 2D em mais populares formatos CAD. 
 
Configuração ajudada 

Identifica, entre todas as séries, os redutores adequados a cumprir os parâmetros de desempenho requeridos 
(potência, binário, velocidade, fator de aplicação, etc.).  

Definido o tamanho do redutor, é gerado um documento pelos dados de desempenho citados e desenho dimensional, 
bem como o modelo 3D e desenho 2D. 
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RS , RA , RS/RS  
Saída 

10 (std) 11 12 13   

RA 
Entrada 

     

    

  

S - SA I - IA D - DA PC - PC 

B3 (std) B3 (std)  B3 (std)  B5 (std)  B5 (std)   B5i 

V5 V5 V5 B5 B5a  B5ai  

B8 B8  B8 B5 B5b   B5bi  

V6 V6 V6 B5 B5c   B5ci  

B6 B6  B6 V1 V1  V1i 

B7 B7  B7 V3 V3  V3i 

FL - FA - FB - PA - PB 

Posição de montagem 

 RS
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 S  - SA I - IA D - DA PC - PA - PB FL - FA - FB 

11 

     

12 

     

13 

     

14 

     

15 

     

16 

     

17 

     

18 

     

RS / RS 
Saída 

RS  
Posição de montagem 
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Redutores Série RS e RT 

RT 
TA 

RT/RT 
Saída 

B3 (std)  B6 B7 B8 

 V5 V6 F (std)  Fi 

 
 

TA 
Entrada 

10 (std)  11 12 13 
 

RT/RT 
Entrada 

20 (std)  21 22 23 

24 25 26 27 

 RT
Posição de montagem 
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FATORES DE SERVIÇO 
FS = F1 × F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
PESOS E LUBRIFICANTES (litros) 

Carga 
F1 

uniforme variável com  
choques  

Arranques 
F2 

arranques/
hora 

 3 - 4 h  0.8  1.0  1.5  6  1.0 

 8 - 10 h  1.0  1.2  1.8  60  1.2 

 10 - 24 h  1.4  1.6  2.0  120  1.4 

 

 

 

 

RS - RT kg l RA - RT kg l1 / l2 
RS / RS 
RT / RT kg l1 / l2 

 28 1.1 0.03 63 / 40 4.0 0.04/0.08 28 / 28  2.5 0.03/0.03 

 40 2.5 0.08 63 / 50 5.3 0.04/0.13 28 / 40  3.9 0.03/0.08 

 50 3.8 0.13 63 / 60 8.0 0.04/0.20 28 / 50  5.2 0.03/0.13 

 60 6.5 0.20 71 / 50 6.6 0.06/0.13 28 / 60  7.9 0.03/0.20 

 70 9.0 0.35 71 / 60 9.3 0.06/0.20 40 / 70  12.0 0.08/0.35 

 85 13.5 0.60 71 / 70 11.8 0.06/0.35 40 / 85  16.5 0.08/0.60 

 110 39.0 1.50 71 / 85 16.3 0.06/0.60 50 / 110  45.0 0.13/1.50 

  *130 50.0 2.75 80 / 60 10.5 0.10/0.20 *60/130  57.0 0.25/2.75 

  *150 80.0 4.40 80 / 70 13.0 0.10/0.35 *70/150  90.0 0.35/4.40 

      80 / 85 17.5 0.10/0.60       

      80 / 110 43.0 0.10/1.50       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *100/130 64.0 0.20/2.75     

    *100/150 94.0 0.20/4.40     

    100/110 46.0 0.20/1.50     

* Só RS 

XA kg l 

63 1.5 0.04 

71 2.2 0.06 

80 3.0 0.10 

100 7.0 0.20 

 
Fatores de segurança - Pesos - Lubrificantes 
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 min-1 2800 1400 900 700 500 300 

RS-RT 28  5  7  8  9  10  12 

RS-RT 40  11  15  16  17  18  20 

RS-RT 50  15  20  22  25  28  30 

RS-RT 60  23  30  33  35  37  40 

RS-RT 70  26  35  40  44  47  50 

RS-RT 85  34  45  52  58  62  70 

RS-RT 110  57  75  80  85  92  100 

RS130  70  100  105  110  115  120 

RS150  90  120  125  130  140  150 

Cargas radiais de entrada R 1 [daN] A1 = 0,2 × R1 

 
Cargas externas de entrada 
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Redutores Série RS e RT 

Cargas radiais de saída R 2 [daN] com rolamentos standard 

min-1  280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 
Nr. 

rodam. 

RS-RT 28 - - - 45 50 55 60 62 70 75 80 90 95 100 16005 

RS-RT 40 100 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 230 16006 

RS-RT 50 145 125 145 170 190 200 230 240 260 280 290 320 16008 

RS-RT 60  225 240 250 290 330 360 390 430 320 500 420 560 � 

RS-RT 70 260 270 290 360 390 420 450 520 550 590 630 670 � 

RS-RT 85 330 330 370 440 470 540 550 630 660 710 750 830 � 

RS-RT 110 - - - 390 415 520 540 590 570 750 780 800 880 980 � 

RS 130 - - - 500 565 615 650 660 780 880 950 970 1050 1150 6015 

- - - 650 770 830 880 900 1100 1200 1250 1300 1400 1500 6216 RS 150 

min-1  280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 Nr. 
rodam. 

RS-RT 28 - - - 65 75 82 90 93 105 112 120 130 130 130 6005 

RS-RT 40 140 150 155 165 190 210 225 240 250 260 260 260 32006 

RS-RT 50 200 175 200 240 260 300 340 360 390 420 420 420 32008 

RS-RT 60  290 300 320 370 420 480 510 570 610 660 660 660 30208 

RS-RT 70 335 330 370 450 516 560 610 690 730 790 790 790 � 

RS-RT 85 410 420 460 550 630 720 730 840 870 940 940 940 � 

RS-RT 110 - - - 500 540 670 750 800 930 1050 1110 1110 1110 1110 � 

RS 130 - - - 700 790 860 970 990 1170 1290 1420 1450 1450 1450 32015 

- - - 900 1080 1160 1320 1350 1650 1800 1870 1950 1950 1950 30216 RS 150 

  � - RS: 6008 / RT: 6208 � - RS: 6010 / RT: 6210  � - RS: 6009 / RT: 6209 � - RS: 6012 / RT: 6212  

Cargas radiais de saída R 2 [daN] com rolamentos reforçados 

A2 = 0.2 x R2 

� - RS: 32009 / RT: 30209 � - RS: 32010 / RT: 30210 � - RS:32012 / RT: 30212  

 
Cargas externas de saída 
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* Só RS   
 

	 - B5 & B14 (Entrada com Acoplamento G) 
	 - B5 (Entrada com Acoplamento G) 

 - B5 & B14 (Entrada com Furo  IEC)  

 - B5 (Entrada com Furo IEC) 

FRS 
FRT 

min-1   
 

 

 IEC 

i = 5 
 

280 

i7 
 

200 

10 
 

140 

15 
 

93 

20 
 

70 

28 
 

50 

40 
 

35 

49 
 

29 

56 
 

25 

70 
 

20 

80 
 

18 

100 
 

14 

28 56 - - - 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  63 - - - 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 

40 56 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  63 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  71 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 

50 63 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	
 	
 

  71 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  80 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 

60 71 	 	 	 	 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  80 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  90 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 	 

70 71 	 	 	 	 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  80 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  90 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 

  100 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 

85 80 	 	 	 	 	 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  90 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  100/112 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 	 	 	 	 

110 90 - - - 	 	 	 	 	 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  100/112 - - - 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

  132 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*130 100/112 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 132 - - - 
 
 
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - 

*150 100/112 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 132 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - - - - - - 

 160 - - - 
 
 
 
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - 

 FRS - FRT
Tamanhos motores 



- 21 - 

Redutores Série RS e RT 

* - Entrada redutor de simples redução  
* * - Saída redutor de simples redução & Entrada redutor FRS/FRT  
* * * - Só FRA 

� - ø105 x14  
� - ø120 x 19  
� - ø140 x 24 � - ø200 × 28 
� - ø140 x 28 � - ø200 × 28 (Furo sem fim ø38 mm + Adaptador ø38/ø28) 

FRA 
FTA 

IEC 

* 

i = 7 
 

* * 

10 
 

* * 

15 
 

* * 

20 
 

* * 

28 
 

* * 

40 
 

* * 

49 
 

* * 

56 
 

* * 

70 
 

* * 

80 
 

* * 

100 
 

* * 

 63/40 
56  
 

B5&B14 
  

� � � � � � � � � � � 

 63/50 � � � � � � � � � � � 

 63/60 - - - - - - - - - - - - � � � � � � � 

 63/40 
63  
 

B5&B14 
  

� � � � � � � � � � � 

 63/50 � � � � � � � � � � � 

 63/60 - - - - - - - - - - - - � � � � � � � 

 71/50 

71 
 

B5&B14 
    

� � � � � � � - - - - - - - - - - - - 

 71/60 � � � � � � � � � � � 

 71/70 � � � � � � � � � � � 

 71/85 - - - - - - - - - - - - - - - � � � � � � 

 80/60 

80  
 

B5&B14 
    

� � � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 80/70 � � � � � � � - - - - - - - - - - - - 

 80/85 � � � � � � � � � � � 

 80/110 � � � � � � � � � � � 

 80/60 

90  
 

B5&B14 
       

� � � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 80/70 � � � � � � � - - - - - - - - - - - - 

 80/85 � � � � � � � � � � � 

 80/110 � � � � � � � � � � � 

100/110 � � � � � � � � � � � 

100/130 
* * *  

90 B5 � � � � � � � � � � � 

100 B5 � � � � � � � � � � � 

90 B5 � � � � � � � � � � � 

100 B5 � � � � � � � � � � � 

100/150 
* * *  

FRA - FTA  
Tamanhos motores 
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Redutores Série RS e RT 

RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 560 400 280 187 140 100 70 57 50 40 35 28 

28     

kW - - - 0.63 0.49 0.35 0.25 0.23 0.16 0.13 0.12 0.09 0.08 0.04 

Nm - - - 13 14 14 13 15 14 13 12 11 10 7 

eff. - - - 0.86 0.83 0.79 0.77 0.69 0.64 0.61 0.54 0.49 0.49 0.46 

 
40     

kW 2.1 1,5 1,2 0,82 0,56 0,49 0,36 0,30 0,26 0,21 0,19 0,15 

Nm 32 31 34 34 30 34 32 31 30 29 28 26 

eff. 0.89 0,87 0,85 0,81 0,78 0,72 0,66 0,62 0,6 0,57 0,54 0,51 

 
50     

kW 3.8 3,0 2,0 1,5 0,95 0,92 0,63 0,51 0,43 0,33 0,31 0,23 

Nm 58 62 59 61 52 66 59 56 53 46 49 40 

eff. 0.90 0,88 0,86 0,82 0,8 0,75 0,69 0,66 0,64 0,58 0,58 0,52 

60     

kW 5.8 4,4 3,5 2,6 1,9 1,6 1,1 0,72 0,73 0,60 0,52 0,34 

Nm 90 93 104 110 108 116 105 85 92 92 85 68 

eff. 0.90 0,88 0,87 0,84 0,82 0,76 0,73 0,71 0,66 0,64 0,6 0,58 

70     

kW 8.1 5,7 4,3 3,2 2,4 2,2 1,5 1,2 1,0 0,80 0,69 0,54 

Nm 126 122 130 139 136 161 155 142 130 120 115 107 

eff. 0.91 0,89 0,88 0,85 0,83 0,78 0,74 0,7 0,68 0,63 0,61 0,58 

 
85      

kW 13.0 9,6 7,5 5,3 4,3 3,1 2,4 2,0 1,7 1,3 1,1 0,93 

Nm 202 205 225 234 237 235 250 242 229 210 200 190 

eff. 0.91 0,89 0,88 0,86 0,8 0,8 0,76 0,72 0,71 0,67 0,64 0,6 

110  

kW - - - 17,5 14,8 10,7 8,6 7,0 5,0 4,5 3,6 3,1 3,0 2,1 

Nm - - - 375 445 470 490 530 520 545 490 525 540 450 

eff. - - - 0,9 0,88 0,86 0,84 0,79 0,76 0,73 0,71 0,7 0,67 0,62 

*130 

kW - - - 26.3 21.6 
 

15.8 12.2 9.4 7.7 6.0 5.3 3.9 3.3 2.4 

Nm - - - 565 655 705 715 715 815 740 780 670 620 560 

eff. - - - 0.9 0.89 0.87 0.86 0.8 0.78 0.74 0.77 0.72 0.68 0.68 

*150  

kW - - - 37.0 29.6 22.8 17.1 13.6 10.7 8.5 6.6 5.5 4.9 3.6 

Nm - - - 795 900 1015 1005 1065 1170 1090 970 950 9155 845 

eff. - - - 0.9 0.89 0.87 0.86 0.82 0.8 0.77 0.77 0.72 0.68 068 

* Só RS 

 2800 min -1 
Tabela de seleção Redutores de coroa sim fim RS - RT 
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Redutores Série RS e RT 

RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 

 28     

kW - - - 0,45 0,33 0,23 0,16 0,16 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 

Nm - - - 18 18 18 16 20 17 17 15 12 12 8 

eff. - - - 0.84 0.81 0.77 0.74 0.66 0.62 0.57 0.51 0.45 0.45 0.43 

 40     

kW 1.5 1,1 0,81 0,55 0,38 0,37 0,25 0,21 0,18 0,14 0,12 0,09 

Nm 45 45 46 44 39 48 42 41 38 36 32 29 

eff. 0.87 0.85 0.83 0.78 0.75 0.68 0.61 0.58 0.56 0.52 0.50 0.46 

 50     

kW 2.7 1,8 1,3 0,93 0,63 0,63 0,41 0,37 0,31 0,25 0,20 0,13 

Nm 81 75 75 74 65 85 72 76 71 63 58 43 

eff. 0.88 0.86 0.84 0.78 0.76 0.71 0.64 0.62 0.60 0.53 0.52 0.47 

 60     

kW 4.1 2,8 2,3 1,6 1,2 1,0 0,75 0,62 0,54 0,46 0,37 0,25 

Nm 125 113 133 130 122 139 135 128 123 122 106 83 

eff. 0.89 0.86 0.84 0.81 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.55 0.53 0.49 

 70     

kW 5.7 4,0 3,1 2,2 1,8 1,5 1,2 0,84 0,74 0,58 0,50 0,37 

Nm 176 166 180 188 194 216 238 189 180 163 154 130 

eff. 0.89 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.67 0.64 0.59 0.56 0.52 

85      

kW 9.1 6,2 4,6 3,4 2,9 2,2 2,0 1,4 1,2 0,96 0,86 0,55 

Nm 279 259 268 289 322 319 401 316 305 290 280 210 

eff. 0.90 0.88 0.86 0.83 0.82 0.76 0.72 0.67 0.68 0.63 0.60 0.56 

110  

kW - - - 12,5 9,0 6,5 5,7 4,4 3,5 2,7 2,2 2,0 1,5 1,1 

Nm - - - 525 532 560 647 642 691 631 595 635 525 469 

eff. - - - 0.88 0.87 0.84 0.83 0.76 0.73 0.71 0.70 0.67 0.66 0.61 

*130 

kW - - - 19.0 15.0 11.0 8,5 7,5 5,5 3,9 3,7 2,7 2,4 1,8 

Nm - - - 807 890 960 975 1100 1140 950 1005 865 810 750 

eff. - - - 0.89 0.87 0.85 0.84 0.77 0.76 0.72 0.71 0.67 0.63 0.61 

*150  

kW - - - 24.9 21.0 16.0 12,5 9,5 8,0 5,9 5,1 3,8 3,3 2,6 

Nm - - - 1060 1260 1410 1430 1435 1680 1440 1420 1230 1170 1120 

eff. - - - 0.89 0.88 0.86 0.84 0.79 0.77 0.73 0.73 0.68 0.65 0.63 

* Só RS 

1400 min -1  
Redutores de coroa sim fim RS - RT Tabela de seleção 
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Redutores Série RS e RT 

RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 180 128 90 60 45 32 23 19 16 13 11 9 

 28     

kW - - - 0,36 0,24 0,18 0,13 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 

Nm - - - 22 20 21 19 22 20 19 16 13 11 8 

eff. - - - 0.82 0.78 0.72 0.70 0.61 0.56 0.52 0.45 0.43 0.40 0.37 

 40     

kW 1.2 0,84 0,64 0,44 0,30 0,28 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 

Nm 54 52 54 52 45 52 46 43 41 40 39 36 

eff. 0.86 0.83 0.80 0.74 0.70 0.63 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 

 50     

kW 2.1 1,5 1,1 0,75 0,52 0,51 0,35 0,28 0,25 0,19 0,17 0,12 

Nm 96 95 95 91 79 99 85 81 80 67 67 55 

eff. 0.86 0.85 0.81 0.76 0.72 0.65 0.58 056 0.54 0.47 0.46 042 

 60     

kW 3.2 2,4 1,9 1,4 1,0 0,87 0,56 0,43 0,40 0,32 0,28 0,19 

Nm 150 150 163 166 161 175 152 135 130 125 115 94 

eff. 0.87 0.85 0.83 0.75 0.76 0.68 0.64 0.61 0.55 0.53 0.480 0.47 

 70     

kW 4.5 3,2 2,4 1,7 1,3 1,2 0,87 0,64 0,53 0,42 0,38 0,30 

Nm 212 202 211 218 207 242 240 205 187 170 160 147 

eff. 0.88 0.86 0.83 0.79 0.77 0.70 0.654 0.62 0.59 0.54 0.50 0.46 

 85      

kW 7.2 5,0 3,9 3,0 2,1 1,8 1,5 1,0 0,83 0,73 0,64 0,51 

Nm 338 320 350 378 355 373 410 350 332 300 290 260 

eff. 0.88 0.86 0.84 0.80 0.78 0.71 0.66 0.672 0.671 0.55 0.53 0.48 

 110  

kW - - - 9,8 8,0 5,7 4,4 3,7 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5 0,94 

Nm - - - 635 720 745 745 795 780 780 690 765 715 500 

eff. - - - 0.87 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.64 0.62 0.59 0.57 0.50 

 *130  

kW - - - 14,9 11,7 8,4 6,5 5,1 4,1 3,1 2,8 2,1 1,8 1,3 

Nm - - - 975 1070 1115 1115 1145 1215 1095 1145 960 890 805 

eff. - - - 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.70 0.67 0.68 0.63 0.58 0.57 

 
*150   

kW - - - 20,8 15,9 12,2 9,3 7,3 5,6 4,5 3,3 2,9 2,5 2,0 

Nm - - - 1360 1470 1635 1625 1660 1740 1600 1370 1390 1290 1230 

eff. - - - 0.88 0.87 0.84 0.82 0.77 0.73 0.69 0.69 0.64 0.61 0.58 

* Só RS 

 900 min -1 
Tabela de seleção Redutores de coroa sim fim RS - RT 
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Redutores Série RS e RT 

RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 140 100 70 47 35 25 18 15 13 10 8.7 7 

28 

kW - - - 0,29 0,21 0,14 0,10 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

Nm - - - 23 23 22 21 24 21 20 17 13 11 8 

eff. - - - 0.81 0.77 0.71 0.69 0.60 0.55 0.51 0.44 0.40 0.39 0.36 

40 

kW 1.00 0,74 0,54 0,39 0,26 0,24 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 

Nm 59 58 58 58 49 55 49 46 45 43 41 38 

eff. 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.59 0.53 0.50 0.48 0.44 0.42 0.39 

50 

kW 1.8 1,4 0,92 0,65 0,44 0,43 0,29 0,24 0,21 0,16 0,15 0,12 

Nm 106 110 100 99 86 106 91 87 83 70 72 62 

eff. 0.86 0.83 0.80 0.75 0.71 0.64 0.57 0.542 0.52 0.45 0.44 0.39 

60 

kW 2.8 2,0 1,6 1,1 0,87 0,73 0,49 0,35 0,34 0,26 0,24 0,17 

Nm 165 164 177 178 175 187 165 140 139 128 120 100 

eff. 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74 0.67 0.62 0.59 0.54 0.51 0.46 0.44 

70 

kW 3.9 2,7 2,1 1,4 1,1 1,0 0,71 0,55 0,46 0,36 0,32 0,24 

Nm 234 216 233 231 225 256 245 220 197 176 167 150 

eff. 0.87 0.85 0.82 0.78 0.75 0.68 0.63 0.60 0.56 0.51 0.48 0.45 

85  

kW 6.2 4,6 3,5 2,5 1,9 1,5 1,2 0,93 0,78 0,59 0,56 0,44 

Nm 372 370 400 408 388 400 420 379 353 310 305 275 

eff. 0.87 0.85 0.83 0.79 0.76 0.69 0.65 0.61 0.59 0.55 0.50 0.46 

110  

kW - - - 8,5 6,8 4,9 3,9 3,3 2,3 2,0 1,7 1,5 1,2 0,79 

Nm - - - 700 780 795 815 890 820 840 770 815 720 515 

eff. - - - 0.86 0.84 0.80 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55 0.48 

*130  

kW - - - 12,8 10,3 7,4 5,6 4,4 3,6 2,7 2,4 1,8 1,6 1,1 

Nm - - - 1060 1200 1230 1215 1200 1320 1185 1215 1030 955 855 

eff. - - - 0.87 0.85 0.81 0.80 0.72 0.68 0.65 0.66 0.61 0.56 0.55 

*150   

kW - - - 18,0 13,7 10,6 8,1 6,2 4,9 3,8 3,0 2,6 2,3 1,7 

Nm - - - 1475 1610 1805 1780 1790 1890 1710 1535 1500 1425 1275 

eff. - - - 0.87 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.68 0.67 0.61 0.58 0.56 

* Só RS 

700 min -1  
Redutores de coroa sim fim RS - RT Tabela de seleção 
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Redutores Série RS e RT 

 
i1 = 3.5 6.3 8         

min-1 400 225 175         

XA63  kW  0.50  0.23  0.18         

   Nm  12  10  9         

   R2 [N]  390  450  450         

XA71  kW  1.1  0.52  0.37         

   Nm  26  22  20         

   R2 [N]  490  560  560         

XA80  kW  3.1  1.5  1.1         

   Nm  68  65  60         

   R2 [N]  610  700  700         

XA100  kW 8.7 4.0 2.2         

  Nm 235 163 136         

  R2 [N] 1500 2500 2500 

             

i1 = 3.5   
i = i1 × i2 25 35 53 70 98 140 172 196 245 280 350 

min-1 57 40 27 20 14 10 8 7 6 5 4 

i2 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

63/40 kW  0.55  0.40  0.28  0.20  0.19  0.13  0.11  0.10  0.06  0.05  0.03 

  Nm  72  72  70  60  70  64  58  56  42  35  25 

  eff.  0.78  0.75  0.70  0.63  0.56  0.50  0.46  0.44  0.41  0.40  0.35 

63/50 kW  1.02  0.70  0.50  0.33  0.32  0.21  0.20  0.16  0.11  0.09  0.06 

71/50 Nm  135  127  125  105  125  105  115  100  80  70  50 

  eff.  0.79  0.76  0.70  0.66  0.59  0.52  0.50  0.46  0.42  0.40  0.35 

63/60 kW  1.53  1.18  0.83  0.57  0.53  0.33  0.27  0.23  0.19  0.15  0.10 

71/60 Nm  205  217  215  192  217  177  170  152  145  110  85 

80/60 eff.  0.80  0.77  0.72  0.70  0.61  0.57  0.54  0.49  0.45  0.38  0.36 

71/70 kW  1.96  1.48  1.08  0.77  0.72  0.50  0.43  0.36  0.30  0.26  0.19 

80/70 Nm  265  275  285  260  310  270  270  235  225  200  180 

  eff.  0.81  0.78  0.74  0.71  0.64  0.57  0.54  0.49  0.45  0.41  0.39 

71/85 kW  3.14  2.39  1.77  1.37  1.11  0.80  0.65  0.58  0.49  0.40  0.26 

80/85 Nm  430  450  475  470  475  445  420  410  390  340  250 

  eff.  0.82  0.79  0.75  0.72  0.64  0.58  0.55  0.53  0.48  0.44  0.40 

80/110 kW  6.02  4.63  3.58  2.61  2.18  1.60  1.27  1.12  0.86  0.86  0.54 

100/110  Nm  835  895  950  910  960  950  850  820  750  740  540 

  eff.  0.83  0.81  0.74  0.73  0.66  0.62  0.57  0.55  0.52  0.45  0.42 

RA kW 7.0 6.8 5.5 3.8 3.1 2.3 1.7 1.5 1.3 1.1 0.8 

100/130 Nm 975 1320 1495 1350 1430 1380 1300 1250 1200 1080 880 

 eff. 0.83 0.81 0.77 0.75 0.67 0.63 0.64 0.62 0.60 0.50 0.48 

RA kW 7.9 7.8 7.5 5.7 4.5 3.3 2.7 2.4 1.8 1.6 1.0 

100/150 Nm 1115 1535 2090 2060 2130 2050 2040 2025 1700 1459 1200 

 eff. 0.84 0.82 0.79 0.76 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.52 0.50 

Dimensões: página 52 

A2 = 0.2 x R2 

 1400 min -1 
Tabela de seleção Redutores de coroa sim fim com pr é redução  RA - TA 
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Redutores Série RS e RT 

i1 = 6.3 

i = i1 x i2 44 63 95 126 176 252 309 353 441 504 630 

min-1 32 22 15 11 8 5.5 4.6 4 3.2 2.8 2.2 

i2 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

63/40 kW  0.35  0.25  0.17 0.12  0.11  0.08  0.06  0.06  0.05  0.04  0.03 

  Nm  79  78  74 63  69  63  57  55  53  51  46 

  eff.  0.76  0.72  0.67 0.60  0.52  0.45  0.43  0.39  0.35  0.34  0.31 

63/50 kW  0.62  0.42  0.30 0.20  0.20  0.14  0.11  0.10  0.09  0.07  0.05 

71/50 Nm  145  133  130 113  138  115  108 100  92  89  72 

  eff.  0.78  0.74  0.67 0.63  0.55  0.48  0.45 0.42  0.36  0.36  0.31 

63/60 kW  0.92  0.74  0.52 0.40  0.35  0.23  0.16 0.16  0.11  0.10  0.08 

71/60 Nm  218  237  235 230  238  210  160 175  141  130  122 

80/60 eff.  0.79  0.75  0.70 0.67  0.57  0.53  0.49 0.45  0.42  0.37  0.35 

71/70 kW  1.2  0.95  0.68 0.50  0.44  0.32  0.26 0.23  0.18  0.17  0.12 

80/70 Nm  289  310  310 292  320  295  272 254  221  210  190 

  eff.  0.80  0.76  0.71 0.68  0.60  0.54  0.50 0.46  0.42  0.37  0.36 

71/85 kW  2.0  1.6  1.1 0.84  0.69  0.53  0.43 0.37  0.28  0.26  0.22 

80/85 Nm  490  526  516 495  501  500  466 449  391  380  345 

  eff.  0.80  0.77  0.72 0.69  0.60  0.55  0.51 0.50  0.46  0.42  0.36 

80/110 kW  4.3  3.2  2.4 1.8  1.6  1.1  1.0 0.80  0.66  0.51  0.32 

 100/110 Nm  1030  1100  1150 100  1170  1110  1100 995  950  780  550 

  eff.  0.81  0.79  0.74 0.71  0.63  0.57  0.53 0.52  0.48  0.45  0.39 

RA kW 6.41 4.94 3.72 2.71 2.37 1.65 1.47 1.25 1.02 0.82 0.47 

100/130 Nm 1600 1700 1800 1700 1800 1700 1700 1600 1600 1300 900 

 eff. 0.83 0.80 0.75 0.73 0.63 0.60 0.55 0.53 0.52 0.46 0.45 

RA kW 8.41 6.61 5.04 3.77 3.02 2.31 1.82 1.41 1.24 1.09 0.84 

100/150 Nm 2100 2300 2500 2400 2400 2500 2300 2000 1800 1800 1700 

 eff. 0.83 0.81 0.77 0.74 0.66 0.63 0.60 0.59 0.81 0.48 0.47 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

1400 min -1  
Redutores de coroa sim fim com pré redução  RA - TA Tabela de seleção 
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Redutores Série RS e RT 

i = i1 x i2 56 80 120 160 224 320 392 448 560 640 800 

min-1 25 18 12 9 6 4 3.5 3 2.5 2.2 1.75 

i2 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

63/40 kW  0.32  0.23  0.16 0.11  0.11  0.08  0.06  0.05  0.03  0.03  0.02 

  Nm  93  89  84 72  85  75  69  59  45  38  27 

  eff.  0.75  0.72  0.65 0.59  0.50  0.44  0.41  0.38  0.36  0.34  0.31 

63/50 kW  0.58  0.41  0.28 0.20  0.18  0.13  0.10  0.09  0.06  0.05  0.03 

71/50 Nm  170  165  154 130  150  130  120  115  86  73  53 

 eff.  0.77  0.73  0.67 0.61  0.55  0.47  0.45  0.41  0.36  0.37  0.31 

63/60 kW  0.87  0.68  0.49 0.34  0.31  0.21  0.16  0.15  0.10  0.08  0.05 

71/60 Nm  260  280  275 240  270  235  220  200  155  125  92 

80/60 eff.  0.78  0.75  0.69 0.65  0.57  0.51  0.50  0.43  0.41  0.37  0.35 

71/70 kW  1.26  0.88  0.63 0.44  0.48  0.28  0.24  0.20  0.16  0.12  0.05 

80/70 Nm  380  365  360 325  440  320  320  275  245  200  145 

 eff.  0.79  0.76  0.70 0.67  0.60  0.53  0.50  0.45  0.41  0.38  0.35 

71/85 kW  1.76  1.42  1.07 0.85  0.65  0.48  0.40  0.33  0.26  0.20  0.13 

80/85 Nm  530  595  620 620  600  560  550  510  450  360  260 

  eff.  0.79  0.77  0.71 0.67  0.60  0.54  0.52  0.50  0.45  0.41  0.37 

80/110 kW  3.42  2.75  1.97 1.52  1.29  0.97  0.73  0.64  0.52  0.43  0.27 

100/110 Nm  1045  1170  1180 1160  1200  1180  1020  980  920  850  550 

  eff.  0.80  0.78  0.73 0.70  0.61  0.56  0.52  0.50  0.46  0.45  0.38 

i1 = 8 

RA kW 3.3 3.0 3.2 2.3 1.8 1.2 1.1 0.9 0.7 0.7 0.5 

100/ 130 Nm 1000 1240 1840 1765 1760 1700 1660 1600 1435 1330 1160 

  eff. 0.80 0.78 0.73 0.72 0.62 0.58 0.56 0.54 0.51 0.45 0.43 

RA kW 3.7 3.4 3.6 3.4 2.7 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0 0.8 

100/ 150 Nm 1130 1425 2150 2580 2675 2860 2550 2490 2110 1970 1855 

  eff. 0.81 0.79 0.75 0.72 0.63 0.61 0.56 0.57 0.49 0.46 0.45 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 1400 min -1 
Tabela de seleção Redutores de coroa sim fim com pr é redução  RA - TA 
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Redutores Série RS e RT 

RS/RS 
RT/RT 

i = i1 x i2 420 560 784 1120 1568 2240 2800 4000 5600 8000 10000 

min-1 3.3 2.5 1.8 1.25 0.9 0.6 0.5 0.35 0.25 0.17 0.14 

i1 = 15 20 28 40 56 56 70 100 100 100 100 

i2 = 28 28 28 28 28 40 40 40 56 80 100 

28/28 W 32 25 21 16 13 9 8 6 3 1.8 1.3 

  Nm 35 36 36 36 35 30 30 30 16 12 11 

  eff. 0.38 0.37 0.32 0.30 0.25 0.21 0.20 0.18 0.14 0.12 0.13 

28/40 W 75 60 46 34 30 22 22 14 11 5 3 

  Nm 85 85 80 80 80 73 76 70 62 41 25 

  eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.21 0.18 0.18 0.15 0.14 0.12 

28/50 W 133 106 91 74 60 36 36 28 20 10 6 

  Nm 150 150 160 175 160 125 131 147 125 78 49 

  eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.22 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12 

28/60 W 197 157 132 91 91 67 54 30 32 16 10 

  Nm 240 240 245 230 260 245 217 164 195 128 91 

  eff. 0.42 0.40 0.35 0.33 0.27 0.23 0.21 0.20 0.16 0.14 0.13 

40/70 W 298 249 198 157 119 86 72 60 42 24 16 

  Nm 380 400 400 395 380 370 345 360 321 201 154 

  eff. 0.44 0.42 0.38 0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 0.14 

40/85 W 447 372 276 224 180 138 120 90 72 39 26 

  Nm 595 625 585 625 610 615 595 565 550 373 264 

  eff. 0.46 0.44 0.40 0.35 0.32 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 

50/110 W 865 756 579 453 382 292 235 163 128 82 51 

  Nm 1190 1300 1300 1280 1350 1340 1210 1070 980 810 560 

  eff. 0.48 0.45 0.42 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.18 0.16 

RS/RS 
60/130 

kW 1.5 1.1 0.75 0.55 0.55 0.37 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Nm 2015 1930 1670 1530 2015 1830 1410 1770 1850 1420 1225 
eff. 0.50 0.46 0.43 0.40 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.21 0.20 
kW 1.8 1.5 1.1 0.75 0.75 0.55 0.37 0.37 0.25 0.25 0.25 
Nm 2570 2830 2570 2460 2850 3020 2325 2875 2670 2135 1995 
eff. 0.52 0.50 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

RS/RS 
70/150 

1400 min -1  
Redutores de coroa sim fim dupla redução RS/RS - RT /RT Tabela de seleção 
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Redutores Série RS e RT 

0.06 kW  min- i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 200 7 2.4 >3 3.6 
MRS-MRT 28 140 10 3.3 >3 3.6 
MRS-MRT 28 93 15 4.7 >3 3.6 
MRS-MRT 28 70 20 6.1 2.6 3.6 
MRS-MRT 28 50 28 7.6 2.6 3.6 
MRS-MRT 28 35 40 10 1.7 3.6 
MRA-MTA 63/40 32 44 14 >3 6.5 
MRS-MRT 28 29 49 11 1.5 3.6 
MRS-MRT 28 25 56 12 1.3 3.6 
MRA-MTA 63/40 22 63 19 >3 6.5 
MRS-MRT 28 20 70 13 0.9 3.6 
MRS-MRT 40 18 80 16 2.0 5.0 
MRA-MTA 63/40 15 95 26 2.8 6.5 
MRS-MRT 40 14 100 19 1.5 5.0 
MRA-MTA 63/40 11 126 31 2.0 6.5 
MRS-MRT 28/28 9.3 150 31 1.1 5.0 
MRA-MTA 63/40 8.0 176 37 1.8 6.5 
MRS-MRT 28/28 7.0 200 30 0.8 5.0 
MRA-MTA 63/40 5.5 252 46 1.4 6.5 
MRS-MRT 28/28 5.0 280 35 0.8 5.0 
MRA-MTA 63/40 4.6 309 54 1.0 6.5 
MRA-MTA 63/40 4.0 353 56 1.0 6.5 
MRS-MRT 28/40 3.3 420 67 1.3 6.4 
MRA-MTA 63/50 3.2 441 65 1.4 7.8 
MRA-MTA 63/50 2.8 504 74 1.2 7.8 
MRS-MRT 28/40 2.5 560 85 1.0 6.4 
MRA-MTA 63/50 2.2 630 80 0.9 7.8 
MRS-MRT 28/50 1.8 784 106 1.5 7.7 
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 142 1.2 7.7 
MRS-MRT 28/50 0.9 1568 160 1.0 7.7 
MRS-MRT 28/60 0.6 2240 211 1.2 10 
MRS-MRT 28/60 0.5 2800 241 0.9 10 
MRS-MRT 40/70 0.4 4000 360 1.0 15 
MRS-MRT 40/70 0.3 5600 458 0.7 15 
MRS-MRT 40/85 0.2 8000 557 0.7 19 
MRS-MRT 40/110  0.1 10000 614 0.4 19 
      
0.09 kW  min- i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 200 7 3.6 >3 3.7 
MRS-MRT 28 140 10 5.0 >3 3.7  
MRS-MRT 28 93 15 7.1 2.5 3.7 
MRS-MRT 28 70 20 9.1 1.8 3.7 
MRS-MRT 28 50 28 11 1.8 3.7 
MRS-MRT 28 35 40 15 1.1 3.7 
MRA-MTA 63/40 32 44 21 >3 6.6 
MRS-MRT 28 29 49 17 1.0 3.7 
MRS-MRT 40 25 56 20 2.1 5.1 
MRA-MTA 63/40 22 63 28 2.8 6.6 
MRS-MRT 40 20 70 22 1.6 5.1 
MRS-MRT 40 18 80 25 1.3 5.1 
MRA-MTA 63/40 15 95 39 1.9 6.6 
MRS-MRT 40 14 100 28 1.0 5.1 
MRA-MTA 63/40 11 126 46 1.4 6.6 
MRS-MRT 28/40 9.3 150 48 1.3 6.5 
MRA-MTA 63/40 8.0 176 56 1.2 6.6 
MRS-MRT 28/40 7.0 200 60 1.3 6.5 
MRA-MTA 63/40 5.5 252 70 0.9 6.6 
MRS-MRT 28/40 5.0 280 70 1.0 6.5 
MRA-MTA 63/50 4.6 309 86 1.3 7.9 
MRA-MTA 63/50 4.0 353 91 1.1 7.9 
MRS-MRT 28/50 3.3 420 101 1.5 7.8 
MRA-MTA 63/50 3.2 441 97 0.9 7.9 
MRS-MRT 28/50 2.5 560 127 1.2 7.8 
MRS-MRT 28/50 1.8 784 159 1.0 7.8 
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 213 0.8 7.8 
MRS-MRT 28/60 0.9 1568 260 1.0 11 
MRS-MRT 40/70  0.6 2240 371 1.0 15 
MRS-MRT 40/85 0.5 2800 447 1.3 19 

0.09 kW min-1 i = Nm SF kg 
 MRS-MRT 40/85 0.4 4000 565 1.0 19 
MRS-MRT 40/85 0.3 5600 688 0.8 19 
      
0.12 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 200 7 4.8 >3 4.8 
MRS-MRT 28 140 10 6.6 2.7 4.8 
MRS-MRT 28 93 15 9.5 1.9 4.8 
MRS-MRT 28 70 20 12 1.3 4.8 
MRS-MRT 28 50 28 15 1.3 4.8 
MRS-MRT 40 35 40 20 2.1 6.2 
MRA-MTA 63/40 32 44 27 2.9 7.7 
MRS-MRT 40 29 49 23 1.8 6.2 
MRS-MRT 40 25 56 26 1.5 6.2 
MRA-MTA 63/40 22 63 37 2.1 7.7 
MRS-MRT 40 20 70 30 1.2 6.2 
MRS-MRT 40 18 80 33 1.0 6.2 
MRA-MTA 63/40 15 95 52 1.4 7.7 
MRS-MRT 50 14 100 38 1.1 7.5 
MRA-MTA 63/40 11 126 62 1.0 7.7 
MRS-MRT 28/40 9.3 150 64 1.4 7.6 
MRA-MTA 63/40 8.0 176 75 0.9 7.7 
MRS-MRT 28/40 7.0 200 77 1.0 7.6 
MRA-MTA 63/50 5.5 252 99 1.2 9.0 
MRS-MRT 28/40 5.0 280 94 0.8 7.6 
MRA-MTA 63/50 4.6 309 114 0.9 9.0 
MRS-MRT 28/50 3.3 420 134 1.2 8.9 
MRS-MRT 28/50 2.5 560 170 0.9 8.9 
MRS-MRT 28/60 1.8 784 225 1.1 12 
MRS-MRT 28/60 1.3 1120 303 0.8 12 
MRS-MRT 40/70 0.9 1568 385 1.0 16 
MRS-MRT 40/85 0.6 2240 513 1.2 20 
MRS-MRT 40/85 0.5 2800 596 1.0 20 
MRS-MRT 40/85 0.4 4000 753 0.8 20 
      
0.18 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 200 7 7.2 2.5 5.4 
MRS-MRT 28 140 10 9.9 1.8 5.4 
MRS-MRT 28 93 15 14 1.3 5.4 
MRS-MRT 40 70 20 18 2.1 6.8 
MRS-MRT 40 50 28 23 2.1 6.8 
MRS-MRT 40 35 40 30 1.4 6.8 
MRA-MTA 63/40 32 44 41 1.9 8.3 
MRS-MRT 40 29 49 35 1.2 6.8 
MRS-MRT 40 25 56 39 1.0 6.8 
MRA-MTA 63/40 22 63 56 1.4 8.3 
MRS-MRT 50 20 70 46 1.4 8.1 
MRS-MRT 50 18 80 51 1.1 8.1 
MRA-MTA 63/40 15 95 78 0.9 8.3 
MRA-MTA 63/50 11 126 97 1.2 9.6 
MRS-MRT 28/50 9.3 150 93 1.6 9.5 
MRA-MTA 63/50 8.0 176 119 1.2 9.6 
MRS-MRT 28/50 7.0 200 120 1.1 9.5 
MRS-MRT 28/50 5.0 280 141 1.1 9.5 
MRS-MRT 28/60 3.3 420 217 1.1 12 
MRS-MRT 40/70 2.5 560 289 1.4 16 
MRS-MRT 40/70 1.8 784 366 1.1 16 
MRS-MRT 40/85 1.3 1120 481 1.3 21 
MRS-MRT 40/85 0.9 1568 616 1.0 21 
MRS-MRT 40/85 0.6 2240 770 0.8 21 
      
0.25 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 40 280 5 7.5 >3 8.3 
MRS-MRT 40 200 7 10 >3 8.3 
MRS-MRT 40 140 10 14 >3 8.3 
MRS-MRT 40 93 15 20 2.2 8.3 
MRS-MRT 40 70 20 26 1.5 8.3 
MRS-MRT 40 50 28 32 1.5 8.3 
MRS-MRT 40 35 40 42 1.0 8.3 

 1400 min -1 
Tabela de seleção Moto-redutores 
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Redutores Série RS e RT 

0.25 kW        min-1 i = Nm SF kg 
MRA-MTA 71/50 32 44 59 2.5 12 
MRS-MRT 50 29 49 52 1.5 9.6 
MRS-MRT 50 25 56 57 1.3 9.6 
MRA-MTA 71/50 22 63 80 1.7 12 
MRS-MRT 50 20 70 63 1.0 9.6 
MRS-MRT 60 18 80 72 1.5 12 
MRA-MTA 71/50 95 95 109 1.2 12 
MRS-MRT 60 14 100 88 1.0 12 
MRA-MTA 71/60 11 126 144 1.6 15 
MRS-MRT 40/70 9.3 150 146 1.5 18 
MRA-MTA 71/60 8.0 176 171 1.4 15 
MRS-MRT 40/70 7.0 200 188 1.5 18 
MRA-MTA 71/70 5.5 252 232 1.3 18 
MRS-MRT 40/70 5.0 280 224 1.5 18 
MRA-MTA 71/70 4.6 309 263 1.0 18 
MRA-MTA 71/70 4.0 353 277 0.9 18 
MRS-MRT 40/70 3.3 420 315 1.2 18 
MRS-MRT 40/70 2.5 560 401 1.0 18 
MRS-MRT 40/85 1.8 784 535 1.1 22 
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 707 1.8 46 
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 882 1.5 46 
MRS-MRT 50/110 0.6 2240 1146 1.2 46 
MRS-MRT 50/110 0.5 2800 1289 0.9 46 
      
0.37 kW        min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 40 280 5 11 >3 8.7 
MRS-MRT 40 200 7 15 3.0 8.7 
MRS-MRT 40 140 10 21 2.2 8.7 
MRS-MRT 40 93 15 30 1.5 8.7 
MRS-MRT 40 70 20 38 1.0 8.7 
MRS-MRT 40 50 28 48 1.0 8.7 
MRS-MRT 50 35 40 65 1.1 10 
MRA-MTA 71/50 32 44 87 1.7 13 
MRS-MRT 50 29 49 77 1.0 10 
MRS-MRT 60 25 56 85 1.5 13 
MRA-MTA 71/50 22 63 118 1.1 13 
MRS-MRT 60 20 70 97 1.3 13 
MRS-MRT 60 18 80 107 1.0 13 
MRA-MTA 71/60 15 95 168 1.4 16 
MRS-MRT 70 14 100 130 1.0 15 
MRA-MTA 71/60 11 126 213 1.1 15 
MRS-MRT 40/70 9.3 150 217 2.1 18 
MRA-MTA 71/60 8.0 176 253 0.9 15 
MRS-MRT 40/70 7.0 200 278 1.3 18 
MRA-MTA 71/70 5.5 252 343 0.9 18 
MRS-MRT 40/70 5.0 280 332 1.1 18 
MRS-MRT 40/85 3.3 420 488 1.2 23 
MRS-MRT 40/85 2.5 560 622 1.0 23 
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 1046 1.2 47 
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 1306 1.1 47 
      
0.55 kW        min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 40  280 5 16 2.8 10.7 
MRS-MRT 50 200 7 23 >3 12 
MRS-MRT 50 140 10 32 2.4 12 
MRS-MRT 50 93 15 44 1.7 12 
MRS-MRT 50 70 20 57 1.1 12 
MRS-MRT 50 50 28 75 1.1 12 
MRS-MRT 60 35 40 99 1.4 15 
MRA-MTA 80/60 32 44 130 1.7 19 
MRS-MRT 60 29 49 114 1.1 15 
MRS-MRT 60 25 56 126 1.0 15 
MRA-MTA 80/60 22 63 177 1.2 19 
MRS-MRT 70 20 70 155 1.1 18 
MRS-MRT 70 18 80 168 1.0 18 
MRA-MTA 80/60 15 95 249 1.0 19 
MRS-MRT 85 14 100 210 1.0 22 
MRA-MTA 80/70 11 126 321 1.1 22  

0.55 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRA-MTA 80/85 8.0 176 396 1.3 26 
MRA-MTA 80/85 5.5 252 520 1.0 26 
MRA-MTA 80/110 4.6 309 614 1.8 49 
MRA-MTA 80/110 4.0 353 689 1.4 49 
MRS-MRT 50/110 3.3 420 756 1.1 49 
MRA-MTA 80/110 3.2 441 794 1.2 49 
MRA-MTA 80/110 2.8 504 851 0.9 49 
MRS-MRT 50/110 2.5 570 962 1.3 49 
MRS-MRT 50/110 1.8 784 1235 1.5 49 
      
 0.75 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 50 280 5 23 >3 14 
MRS-MRT 50 200 7 31 2.4 14 
MRS-MRT 50 140 10 43 1.7 14 
MRS-MRT 50 93 15 60 1.2 14 
MRS-MRT 60 70 20 79 1.5 17 
MRS-MRT 60 50 28 102 1.4 17 
MRS-MRT 60 35 40 135 1.0 17 
MRA-MTA 80/60 32 44 178 1.2 20 
MRS-MRT 70 29 49 168 1.1 19 
MRS-MRT 70 25 56 183 1.0 19 
MRA-MTA 80/60 22 63 242 1.0 20 
MRS-MRT 85 20 70 226 1.3  23 
MRS-MRT 85 18 80 246 1.1 23 
MRA-MTA 80/70 11 126 341 0.9 23 
MRA-MTA 80/85 8.0 176 540 0.9 27 
MRA-MTA 80/110 5.5 252 735 1.5 50 
MRA-MTA 80/110 4.6 309 838 1.3 50 
MRA-MTA 80/110 4.0 353 939 1.1 50 
MRS-MRT 50/110 3.3 420 1031 1.2 50 
MRA-MRT 80/110 3.2 441 1083 0.9 50 
MRS-MRT 50/110 2.5 570 1289 1.0 50 
       
1.1 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 60 280 5 34 >3 19 
MRS-MRT 60 200 7 45 2.5 19 
MRS-MRT 60 140 10 63 2.1 19 
MRS-MRT 60 93 15 91 1.4 19 
MRS-MRT 60 70 20 116 1.1 19 
MRS-MRT 70 50 28 158 1.4 21 
MRS-MRT 70 35 40 213 1.1 21 
MRA-MTA 80/70 32 44 264 1.1 25 
MRS-MRT 85 29 49 246 1.3 26 
MRS-MRT 85 25 56 286 1.1 26 
MRA-MTA 80/85 22 63 364 1.4 30 
MRS-MRT 110 20 70 352 1.8 48 
MRS-MRT 110 18 80 396 1.3 48 
MRA-MTA 80/85 15 95 513 1.0 30 
MRS-MRT 110 14 100 458 1.0 48 
MRA-MTA 80/110 11 126 671 1.6 52 
MRA-MTA 80/110 8.0 176 832 1.4 52 
MRA-MRT 80/110 5.5 252 1078 1.0 52 
MRA-MTA 80/110 4.6 309 1229 0.9 52 
MRA 100/130 3.5 400 1681 1.0 76 
MRS-MRT 60/130 3.3 420 1576 1.3 69 
MRA 100/150 3.0 448 1916 1.3 106 
MRA 100/150 2.5 560 2059 1.0 106 
MRA 100/150 2.2 640 2209 0.9 106 

MRS-MRT 70/150 1.8 784 2706 0.9 102 
      
1.5 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 60 280 5 46 2.7 20   
MRS-MRT 60 200 7 62 1.8 20   
MRS-MRT 60 140 10 86 1.5 20 
MRS-MRT 60 93 15 124 1.0 20 
MRS-MRT 70 70 20 166 1.2 23 
MRS-MRT 70 50 28 215 1.0 23 
MRS-MRT 85 35 40 295 1.4 27 

1400 min -1  
Moto-redutores Tabela de seleção 
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Redutores Série RS e RT 

 1.5 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRA-MTA 80/85 32 44 360 1.4 31 
MRS-MRT 85 29 49 336 0.9 27 
MRS-MRT 110 29 49 356 1.8 50 
MRS-MRT 110 25 56 401 1.5 50 
MRA-MTA 80/85 22 63 496 1.1 31 
MRS-MRT 110 20 70 480 1.3 50 
MRS-MRT 110 18 80 540 1.0 50 
MRA-MTA 80/110 15 95 719 1.6 54 
MRS 130 14 100 624 1.2 64  
MRA-MTA 80/110 11 126 915 1.2 54 
MRA-MTA 80/110 8.0 176 1135 1.0 54 
MRA 100/130 7.0 200 1269 1.0 78 
MRA 100/130 6.3 224 1421 1.2 78 
MRA 100/150 5.0 280 1490 1.1 108 
MRA 100/150 3.5 400 2292 1.1 108 
MRA 100/150 3.0 448 2613 1.0 108 
      
 2.2 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 70 280 5 92 1.9 28 
MRS-MRT 70 200 7 92 1.8 28 
MRS-MRT 70 140 10 129 1.4 28 
MRS-MRT 70 93 15 187 1.0 28 
MRS-MRT 85 70 20 246 1.3 33 
MRS-MRT 85 50 28 319 1.0 33 
MRS-MRT 110 35 40 438 1.6 55 
MRS-MRT 110 29 49 522 1.2 55 
MRS-MRT 110 25 56 588 1.0 55 
MRS-MRT 110 20 70 704 0.9 55 
MRS 130 18 80 756 1.1 69 
MRS 150 14 100 945 1.2 99 
MRA 100/130 14 98 985 1.5 83 
MRA 100/130 12 125 1369 1.3 83 
MRA 100/130 10 140 1324 1.0 83 
MRA 100/130 8.9 160 1729 1.0 83 
MRA 100/150 7.0 200 1861 1.1 113 
MRA 100/150 6.3 230 2175 1.2 113 
      
 3.0 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 70 280 5 91 1.9 30 
MRS-MRT 70 200 7 126 1.3 30 
MRS-MRT 70 140 10 176 1.0 30 
MRS-MRT 85 93 15 255 1.1 35 
MRS-MRT 85 70 20 336 1.0 35 
MRS-MRT 110 50 28 435 1.5 57 
MRS-MRT 110 35 40 598 1.2 57 
MRS-MRT 110 29 49 712 0.9 57 
MRS 130 29 49 722 1.3 71 
MRS 130 25 56 814 1.2 71 
MRS 150 20 70 974 1.3 101 
MRA 100/130 20 70 1074 1.3 85 
MRS 150 18 80 1064 1.1 101 
MRA 100/130 18 80 1277 1.0 85 
MRS 150 14 100 1289 0.9 101 
MRA 100/130 14 98 1344 1.1 85 
MRA 100/130 12 120 1793 1.0 85 
MRA 100/150 10 140 1891 1.1 101 
MRA 100/150 8.9 160 2357 1.1 101 
      
 4.0 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 85 280 5 122 2.3 43 
MRS-MRT 85 200 7 168 1.5 43 
MRS-MRT 85 140 10 235 1.1 43 
MRS-MRT 110 93 15 344 1.6 65 
MRS-MRT 110 70 20 453 1.4 65 
MRS-MRT 110 50 28 581 1.1 65 
MRS 130 35 40 829 1.4 79 
MRS 130 29 49 963 1.0 79 
MRS 130 25 56 1085 0.9 79 

 4.0 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS 150 25 56 1115 1.3 130 
MRS 150 20 70 1299 0.9 130 
MRA 100/130 20 70 1433 0.9 93 
MRA 100/150 18 80 1724 0.9 123  
MRA 100/150 14 98 1845 1.2 123 
MRA 100/150 12 120 2456 0.9 123 
      
5.5 kW  min-1 i = Nm SF kg 

MRS-MRT 110 200 7 231 2.3 79 
MRS-MRT 110 140 10 326 1.6 79 
MRS-MRT 110 93 15 473 1.2 79 
MRS-MRT 110 70 20 623 1.0 79 
MRS 130 50 28 809 1.4 93 
MRS 130 35 40 1141 1.0 93 
MRS 150 29 49 1342 1.1 123 
MRA 100/130 27 53 1531 1.0 107 
MRS 150 25 56 1534 0.9 123 
        
7.5 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 110 200 7 315 1.7 88 
MRS-MRT 110 140 10 445 1.2 88 
MRS-MRT 110 93 15 645 0.9 88  
MRS 130 93 15 652 1.5 102 
MRS 130 70 20 860 1.1 102 
MRS 130 50 28 1103 1.0 102 
MRS 150 35 40 1576 1.1 132 
MRA 100/130 26 53 1041 1.4 116 
MRA 100/150 25 56 1036 1.1 146 
      
11 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS 150 200 7 467 2.3 148 
MRS 150 140 10 660 1.9 148 
MRS 150 93 15 968 1.5 148 
MRS 150 70 20 1261 1.1 148 
MRS 150  50 28 1660 0.9 148 
      
15 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS 150 200 7 637 1.7 158 
MRS 150 140 10 900 1.4 158 
MRS 150 93 15 1320 1.1 158 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       
       
       
      
      

 1400 min -1 
Tabela de seleção Moto-redutores 
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Redutores Série RS e RT 

MOTOR 
IEC  56 63 71 80 90 

S / L 100 / 112 132 
S / M 

160 
M / L 

D1 ( j6 )  x  L1 9 x 20 11 x 23 14 x 30 19 x 40 24 x 50 28 x 60 38 x 80 42 x 110 

 F2  7  9  9  11  11  14  14 18 

 F3  M.5  M.5  M.6  M.6  M.8  M.8  M.10 12 

 G2 ( j6 )  80  95  110  130  130  180  230 250 

 G3 ( j6 )  50  60  70  80  95  110  130 180 

 R2  100  115  130  165  165  215  265 300 

 R3  65  75  85  100  115  130  165 215 

 X  110  123  140  159  176 195 / 219  258 315 

 Y  168  185  215  238 255 / 280 309 / 328 368 / 405 478 / 522 

 Y2  120  140  160  200  200  250  300 350 

 Y3  80  90  105  120  140  160  200 250 

 Z1  108  110  121  138  149 160 / 172  192 220 

Dimensões sem compromisso  

 M3  10.4  12.8  16.3  21.8  27.3  31.3  41.3  45.3 

 N3  3  4  5  6  8  8  8  8 

Peso kg 2,5 4,5 6,0 10,0 13,5 21 / 29 43 / 52 68 / 78 

  
Motores eléctricos  Dimensões 
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Redutores Série RS e RT  
Dimensões Redutores de coroa sim fim RS 

FL          PC   RS 

S 

I D 
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Redutores Série RS e RT 

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150 

 A1 52 70 85 95 120 140 200 235 260 
 AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454 
 B 78 102 119 136 # 168 200 230 250 
 B1 66 84 99 111 116 140 162 190 210 
 C 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105 
 C1 26.5  26 30.5 39 37.5 38.5 52.5 85 100 

 D (H7) 14 19 24 25 28 32 42 48 55 
 D* (H7) - - - 18 25 - - - 30 35 - - - - - - - - - 
 D2 (h6) 9 11 14 19 19 24 28 38 42 
 E 34 50 61 70 80 98 125 143 168 
 F 70 140 160 180 200 200 250 300 350 
 F1 5,5 7 9 11 11 13 14 15 19 
 G (H8) 40 95 110 115 130 130 180 230 250 
 G1 (f8) 42 60 70 70 80 110 130 180 180 
 H 52 71 85 100 115 135 172 200 230 
 H1 47 67 78 92 106 117 170 200 224 
 H2 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38 
 H4 40 50 60 72 86 103 142 159 183 
 I 28 40 50 60 70 85 110 130 150 
 K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 165-166* 191-211* 
 L 20 23 30 40 40 40 60 80 100 
 M 50 65 75 87 110 123,5 146 166 195 
 M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3 
 M2 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31 41 45 
 N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16 
 N2 3 4 5 6 6 8 8 10 12 
 P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160 
 P1 67 94 100 102 118 150 200 234 250 
 P2 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55 
 R 56 115 130 150 165 165 215 265 300 
 R1 56 83 85 85 100 130 165 215 215 
 S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102 
 S1 6 9 12 12 14 15 17 19 20 
 S2 -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5 
 U 4 6 10 10 12 6 5 5 6 
 V 6,5 (4) 9 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8) 
 V1 M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) M8x15 (8) M8x18 (8) M10x20 (8) M12x21 (4) M12x24 (4) M14x30 (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x22 M12x25 
 Z 6 10 10 11 14 14 16 18 20 
          
          
          
          
          

D*  - Furo a pedido  
V1  - 90° para RS28  
(*)  - IEC71-B14 (FRS50) – IEC71-B14 (FRS60) – IEC 80-B14  (FRS70) – IEC 90-B14 (FRS85)  
(*)  - IEC100/112-B14 (FRS110) – IEC 100/112-B5 (FRS130) – IEC 160-B5 (FRS150)  
Dimensões motor: ver página 33  
Dimensões sem compromisso  

# - 137 - Pés aparafusados - 142 - Pés integrais 

  
Redutores de coroa sim fim RS Dimensões 
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Redutores Série RS e RT 

I D 

FL PC RA 

S 

  
Dimensões Redutores de coroa sim fim com pré redução  RA  
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Redutores Série RS e RT 

RA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 80/110 100/110 100/130 100/150 

 A1 70 85 95 85 95 120 140 95 120 140 200 250 235 260 
 AA 138 163 192 163 192 221 252 192 221 252 342 200 400 454 
 B 102 119 136 119 136 # 168 136 # 168 200 333 230 250 
 B1 84 99 111 99 111 116 140 111 116 140 162 200 190 210 
 C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 162 90 105 
 C1  26  30.5  39 30.5  39  37.5  38.5  39  37.5  38.5  52.5 52.5 85    

 D 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 77,5 48 55 
 D* 18 25 - - - 25 - - - 30 35 - - - 30 35 - - - 42 - - - - - - 
 D2 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 - - - 19 19 
 E 50 61 70 61 70 80 98 70 80 98 125 24 143 168 
 F 140 160 180 160 180 200 200 180 200 200 250 125 300 350 
 F1 7 9 11 9 11 11 13 11 11 13 14 250 15 19 
 G 95 110 115 110 115 130 130 115 130 130 180 14 230 250 
 G1 60 70 70 70 70 80 110 70 80 110 130 180 180 180 
 H 71 85 100 85 100 115 135 100 115 135 172 130 200 230 
 H1 67 78 92 78 92 106 117 92 106 117 170 172 200 224 
 H2 15 17,5 21,5 17,5 21,5 19 26,5 21,5 19 26,5 25 161 25,5 38 
 H4 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 142 25 159 189 
 I 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 139 130 150 
 I1 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 110 75 75 
 K 153, 171 177 173 183 209 224 207 232, 250, 264, 63 290 316 
    178* 188* 214* 229*     328 300* 326* 
 L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50 40 40 
 M1 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3 51,8 59,3 
 M2 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27 22,5 22,5 
 N1 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12 14 16 
 N2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 6 6 
 P 82 91,5 116 91,5 116 111 100 116 111 100 150 150 150 160 
 P1 94 100 102 100 102 118 150 102 118 150 200 200 234 250 
 P2 41 42,5 56 42,5 56 51 39 56 51 39 72,5 72,5 60 55 
 R 115 130 150 130 150 165 165 150 165 165 215 215 265 300 
 R1 83 85 85 85 85 100 130 85 100 130 165 165 215 215 
 S 38 49 57,5 49 57,5 57 56,5 57,5 57 56,5 74,5 74,5 87 102 
 S1 9 12 12 12 12 14 15 12 14 15 17 17 19 20 
 S2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3 3 2,5 2,5 5 5 
 U 6 10 10 10 10 12 6 10 12 6 5 5 5 6 
 V 9 (4) 9 (4) 11 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 15 (8) 19 (8) 
 V1 M6x9 M8x12 M8x15 M8x12 M8x15 M8x18 M10x2 M8x15 M8x18 M10x2 M12x2 M12x2 M12x2 M14x3

 (4) (4) (8) (4) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M6x15 M6x15 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 
 Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140 200 200 
 Z 10 10 11 10 11 14 14 11 14 14 16 16 18 20 
               
               
               

D*  - Furo a pedido  
V1  - 90° para RS28  
(*)  - IEC71-B14 (FRA 71/….)  - IEC100-B5 ( FRA130 ) - IEC100-B5 ( FRA150 )  
Dimensões motor: ver página 33  
Dimensões sem compromisso  

# - 137 - Pés aparafusados - 142 - Pés integrais 

  
Redutores de coroa sim fim com pré redução  RA  Dimensões 
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Redutores Série RS e RT 

S 

 I D 

FL PC  RS/RS 

  
Dimensões Redutores de coroa sim fim dupla redução RS/RS  
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Redutores Série RS e RT 

RS/RS 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110 60/130 70/150 

 A1 52 70 85 95 120 140 200 235 260 
 AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454 
 B 78 102 119 136 # 168 200 230 250 
 B1 66 84 99 111 116 140 162 190 210 
 C 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105 
 C1  26.5  26   30.5  39  37.5  38.5  52.5  85  100 
 D (H7) 14 19 24 25 28 32 42 48 55 
 D* (H7) - - - 18 25 - - - 30 35 - - - - - - - - - 
 D2 (h6) 9 9 9 9 11 11 14 38 42 
 E 34 50 61 70 80 98 125 143 168 
 F 70 140 160 180 200 200 250 300 350 
 F1 5,5 7 9 11 11 13 14 15 19 
 G (H8) 40 95 110 115 130 130 180 230 250 
 G1 (f8) 42 60 70 70 80 110 130 180 180 
 H 52 71 85 100 115 135 172 200 230 
 H1 47 67 78 92 106 117 170 200 224 
 H2 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38 
 H3 40 40 40 40 50 50 60 72 86 
 H4 40 50 60 72 86 103 142 159 189 
 H5 34 34 34 34 50 50 61 70 80 
 H6 47 47 47 47 67 67 78 92 106 
 I 28 40 50 60 70 85 110 130 150 
 I2 28 28 28 28 40 40 50 60 70 
 K 99,5 123 138,5 146 182 199 246 246 300 
 K1 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88* 93 - 94* 117 - 118* 

 L 20 20 20 20 23 23 30 40 40 
 M 50 50 50 50 65 65 75 87 110 
 M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3 
 M2 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16 22,5 22,5 
 N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16 
 N2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 
 P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160 
 P1 67 94 100 102 118 150 200 234 250 
 P2 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55 
 R 56 115 130 150 165 165 215 265 300 
 R1 56 83 85 85 100 130 165 215 215 
 S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102 
 S1 6 9 12 12 14 15 17 19 20 
 S2 -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5 
 S3 30 30 30 30 41 41 49 60 60 
 U 4 6 10 10 12 6 5 5 6 
 V 6,5 (4) 9 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8) 
 V1 M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) M8x15 (8) M8x18 (8) M10x20 (8) M12x21 (4) M12x24 (4) M14x30 (4) 
 V2 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 
 Y1 80 80 80 90 115 115 110 180 200 
 Z 6 10 10 11 14 14 16 18 20 
# - 137 - Pés aparafusados - 142 - Pés integrais 

D*  - Furo a pedido  
V1  - 90° para RS28  
(*)  - IEC71-B14 (FRA 71/….)  - IEC100-B5 ( FRA130 ) - IEC100-B5 ( FRA150 )  
Dimensões motor: ver página 33  Dimensões sem compromisso 

  
Reductores de doble tornillo sin fín RS/RS  Dimensiones 
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Redutores Série RS e RT 

SA      IA DA 

FA 
FB 
FR 

PA 
PB 

  
Dimensões Redutores de coroa sim fim dupla redução RS/RS 
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Redutores Série RS e RT 

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150 

SA - IA - DA          
A1 - - - 52 63 - - - - - - 140 - - - - - - - - - 
B1 - - - 81 98.5 - - - - - - 146 - - - - - - - - - 
F1 - - - 8.5 9 - - - - - - 11 - - - - - - - - - 
H - - - 72 82 - - - - - - 142 - - - - - - - - - 

          
FA                   

F 80 114 125 165 165 - - - - - - - - - - - - 
G (H8) 50 60 70 110 115 - - - - - - - - - - - - 
P 50.5 69 93 90 116 - - - - - - - - - - - - 
R 68 87 90 130 150 - - - - - - - - - - - - 
U 3.5 5 5 10 4.5 - - - - - - - - - - - - 
V 6.5 (4) 9 (4) 11 (4) 10.5 (4) 11 (4) - - - - - - - - - - - - 
Z 7 8 10 15 10 - - - - - - - - - - - - 

          
FB                   

F - - - 120 - - - 180 - - - 210 270 - - - - - - 
G (H8) - - - 80 - - - 115 - - - 152 170 - - - - - - 
P - - - 62 - - - 86 - - - 119.5 131.5 - - - - - - 
R - - - 100 - - - 150 - - - 176 230 - - - - - - 
U - - - 4 - - - 3.5 - - - 5 5 - - - - - - 
V - - - 9 (4) - - - 11 (4) - - - 11 (4) 13 (4) - - - - - - 
Z - - - 9 - - - 12 - - - 14 18 - - - - - - 

          
FR                   

F - - - - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - - - - - 
G (h8) - - - - - - - - - - - - 110 - - - - - - - - - - - - 
P - - - - - - - - - - - - 84.5 - - - - - - - - - - - - 
R - - - - - - - - - - - - 130 - - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - - - - - - - - - 
V - - - - - - - - - - - - 11 (4) - - - - - - - - - - - - 
Z - - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - 

          
PA                   

G1 (h8) - - - 50 68 75 90 - - - - - - - - - - - - 
P1 - - - 95 110 104 125 - - - - - - - - - - - - 
R1 - - - 65 94 90 110 - - - - - - - - - - - - 
S - - - 38 49 47.5 55 - - - - - - - - - - - - 
S2 - - - 2 2.5 5.5 3 - - - - - - - - - - - - 
V1 - - - M6x8 (4) M6x12.5(4) M8x14 (4) M8x14 (4) - - - - - - - - - - - - 

          
PB                   

G1 (H8) - - - - - - 60 - - - 70 - - - - - - - - - - - - 
P1 - - - - - - 110 - - - 116 - - - - - - - - - - - - 
R1 - - - - - - 75 - - - 85 - - - - - - - - - - - - 
S - - - - - - 49 - - - 67 - - - - - - - - - - - - 
S2 - - - - - - 2.5 - - - 4 - - - - - - - - - - - - 
V1 - - - - - - M6x12.5(4) - - - M8x14 (4) - - - - - - - - - - - - 

          
          
Dimensões sem compromisso  

 

  
Variantes de construção RS Dimensões 
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Redutores Série RS e RT 

AS 

AD 

Tampa de segurança 
para AS  

SL 

TLE 

TLI 
Quantidade 

Óleo 
Tipo /  Litros 
28     0.04 
40     0.10 
50     0.13 
60     0.30 
70     0.45 
85     0.75 

110     2.25 

BR BRV 

VB 

  
Dimensões Acessórios RS 

ASC 

TLI 
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Redutores Série RS e RT 

RS  28  40  50  60  70  85  110  130  150  

AS &  A2 58 80 95 117 117 119 153 177 207 
AD B2 1 10 10 10 10 10 10 20 20 
 C 30 41 49 60 60 61 77.5 90 105 
 C2 30 40 45 50 60 70 100 110 110 
 D5 (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42 48 55 
 E 14 22 28 30 34 38 50 58 63 
 L6 31 50 55 60 70 80 106 130 130 
 M5 16 21.5 27 28 31 35 45 51.5 59 
 N5 5 6 8 8 8 10 12 14 16 
 V5 M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 - - - - - - 
           
ASC E3 42 55 62 62 72 90 120 - - - - - - 
 L7 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85 - - - - - - 
 S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74 - - - - - - 
           
BR A4 138 168 185 235 295 313 388 - - - - - - 
BRV C4 38 43 60 55 65 75 100 - - - - - - 
 F4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5 - - - - - - 
 F5 10 10 10 10 10 20 20 - - - - - - 
 F6 7 7 9 9 9 12 13 - - - - - - 
 G4 55 60 70 80 95 110 130 - - - - - - 
 I4 80 90 100 150 150 200 250 - - - - - - 
 R4 65 75 85 95 115 130 165 - - - - - - 
 S4 4 4 4 6 6 6 6 - - - - - - 
 S5 15 15 15 20 20 25 25 - - - - - - 
           
SL L5 100 110 120 130 130 140 155 - - - - - - 
 P1 77 88 100 110 132 160 200 - - - - - - 
 S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74 - - - - - - 
           
TLE D6 52 70 70 70 80 100 100 - - - - - - 
 E1 10 12 12 15 14 19 24 - - - - - - 
 E2 28 37 31 40 46 57 71 - - - - - - 
 L3 30 40 50 50 60 70 80 - - - - - - 
 L4 94 116 118 128 146 168 201 - - - - - - 
 M6 70 93 111 125 134 150 181 - - - - - - 
           
TLI D (H7) 14 19 24 25 28 32 42 - - - - - - 
 D2 40 56 71 71 80 90 125 - - - - - - 
 D3 14.2 x 20 19.5 x 20.5 24.5 x 28 25.5 x 26 28.5 x 22 32.5 x 27 42.5 x 38.5 - - - - - - 
 L 45 61.5 77 86.5 89 94 112.5 - - - - - - 
 M1 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3 - - - - - - 
 N1 (H9) 5 6 8 8 8 10 12 - - - - - - 
           
VB D9 9 11 14 19 19 24 28 - - - - - - 
 L8 20 23 30 40 40 50 60 - - - - - - 
 M8 43 55 65 77 84 106.5 145 - - - - - - 
 M9 10.2 12.5 16 22.5 22.5 27 31 - - - - - - 
 N9 3 4 5 6 6 8 8 - - - - - - 
 V8 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 - - - - - - 
*  = Chaveta rebaixada  - D5 (..) = Diâmetro sobre pedido  

  
Acessórios RS Dimensões 
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Redutores Série RS e RT 

 F, [FV], {FL} RT  

  
Dimensões Redutores de coroa sim fim RT 

B3 
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Redutores Série RS e RT 

RT 28 40 50 60 70 85 

 A  80  100  120  144  172  206  255 
 A1  54  70  80  100  120  140  170 
 AA  97  121,5  144  174  205  238  295 
 AA1  71  91,5  104  130  153  172  210 
 B  53  71  85  100  112  130  144 
 B1  44  60  70  85  90  100  115 
 C  14  41  49  60  60  61  77,5 
 C1  26.5   26  30.5  39  37.5  38.5  52.5 

 D (H7)  14  19  24  25  28  32  42 
 D* (H7) - - -  18  25 - - -  30  35 - - - 
 D2 (h6)  9  11  14  19  19  24  28 
 F  80 110 {110} 125 [160] 125} 180 {180}  200  210  270 
 F1  7  7  9  9  11  13  15 
 G (H8)  50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115}  130  152  170 
 G1 (h8)  55  60  70  80  95  110  130 
 H  40  50  60  72  86  103  127,5 
 H1  57  71,5  84  102  119  135  167,5 
 H2  13  15  20  22  26  33  42,5 
 I  28  40  50  60  70  85  110 
 K  57.5  70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 
 L  20  23  30  40  40  50  60 
 M  50  65  75  87  110  123,5  146 
 M1  16,3  21,8  27,3  28,3  31,3  35,3  45,3 
 M2  10,2  12,5  16  22,5  22,5  27  31 
 N1  5  6  8  8  8  10  12 
 N2  3  4  5  6  6  8  8 
 P  53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116}  111  111  131 
 P1  75  86  100  110  130  160  200 
 P2  23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56}  51  50  53,5 
 R  68 87 {87} 90 [130] {90} 150,5 {150,5}  165  175  230 
 R1  65  75  85  95  115  130  165 
 S  27,5  38,5  46,5  57  57  67  74 
 S1  6  7  8  10  11  14  13 
 S2  2,5  2,5  3  3  3  3  3,5 
 U  10 4 {4} 5 [11] {5} 6,5 {6,5}  12  6  5 
 V  7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11}  13  13  14 
 V1 M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 
 Z  7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10}  14  16  18 
 Z2  13  13 13 - 18,5 14 - 15 15,5 - 17,5 15,5 - 18,5 18-20 
        

        

        

        

        

D*  - Furo a pedido  
V1  - 90° para RT28  
(*)  - IEC71-B14 (FRS50)  - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14  (FRS70) - IEC 90-B14 (FRS85) - IEC100/112-B14 (FRS110)  
Dimensões motor: ver página 33  
Dimensões sem compromisso  

110 

  
Redutores de coroa sim fim RT Dimensões 
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Redutores Série RS e RT   
Dimensões Redutores de coroa sim fim com pré redução  TA  

B3 

 F, [FV], {FL}    TA  



- 47 - 

Redutores Série RS e RT 

TA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 80/110 

 A 100 120 144 120 144 172 206 144 172 206 255 
 A1 70 80 100 80 100 120 140 100 120 140 170 
 AA 121,5 144 174 144 174 205 238 174 205 238 295 
 AA1 91,5 104 130 104 130 153 172 130 153 172 210 
 B 71 85 100 85 100 112 130 100 112 130 144 
 B1 60 70 85 70 85 90 100 85 90 100 115 
 C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 
 C1  26  30.5  39 30.5  39  37.5  38.5  39  37.5  38.5  52.5 
 D (H7) 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 
 D* 18 25 - - - 25 - - - 30 35 - - - 30 35 - - - 
 D4 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 
 F 110 125 180 125 180 200 210 180 200 210 270 
    {125}   {125}               
 F1 7 9 9 9 9 11 13 9 11 13 15 
 G (H8) 60 {60} 70 [110] 115 70 [110] 115 130 152 115 130 152 170 
    {70}   {70}               
 G1 60 70 80 70 80 95 110 80 95 110 130 
 H 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 127,5 
 H1 71,5 84 102 84 102 119 135 102 119 135 167,5 
 H2 15 20 22 20 22 26 33 22 26 33 42,5 
 I 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 
 I1 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 
 K 153,5 171 177 173- 183 209- 224 207 232,5 250,5 264,5 
 L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 
 M1 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 
 M2 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 
 N1 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 
 N4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 
 P 69 {99} 93 86 {116} 93 86 {116} 111 111 86 {116} 111 111 131 
  - - - {123} - - - {123} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 P1 86 100 110 100 110 130 160 110 130 160 200 
 P2 28 {58} 44 25 {56} 44 25 {56} 51 50 25 {56} 51 50 53,5 
  - - - {74} - - - {74} - - - - - - - - - {56} - - - - - - - - - 
 R 87 90 150,5 90 [130] 150,5 165 175 150,5 165 175 230 
    {90} {150,5 {90} {150,5     {150,5       
 R1 75 85 95 85 95 115 130 95 115 130 165 
 S 38,5 46,5 57 46,5 57 57 67 57 57 67 74 
 S1 7 8 10 8 10 11 14 10 11 14 13 
 S2 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 
 U 4 {4} 5 [11] {5} 6,5 {6,5} 5 [11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 6,5 {6,5} 12 6 5 
 V 9 {9} 10,5 [9] 11 10,5 [9] 11 13 13 11 13 13 14 
 V1 M6x8 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8) 

 V3 M4 x 10 M4 x 10 M4 x 10 M6 x 15 M6 x 15 M6 x 15 M6 x 15 M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 
 Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 
 Z 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 10 {10} 14 16 18 
 Z2 
D*  - Furo a pedido  
V1  - 90° para RT28   
(*)  - IEC71-B14 (FTA 71/….)  
Dimensões motor: ver página 33     Dimensões sem compromisso  

100/110 

255 

170 

295 
210 
144 
115 

77,5 
52.5 

42 
- - - 
24 

270 
 

15 
170 

 
130 

127,5 
167,5 
42,5 
110 
50 

328 
50 

45,3 
27 
12 
8 

131 
- - - 
200 

53,5 
- - - 
230 

 
165 
74 
13 

3,5 
5 

14 
M10x21 (8) 
M8 x 20 

140 
18 

13 13 13 13 - 18,5 13 - 18,5 13 - 18,5 13 - 18,5 14 - 15 14 - 15 14 - 15 14 - 15 14 - 15 

  
Redutores de coroa sim fim com pré redução TA  Dimensões 
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Redutores Série RS e RT   
Dimensões Redutores de coroa sim fim dupla redução RT/RT  

B3 

 F, [FV], {FL}    RT/RT  
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Redutores Série RS e RT 

RT/RT 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 

 A  80  100  120  144  172  206  255 
 A1  54  70  80  100  120  140  170 
 AA  97  121,5  144  174  205  238  295 
 AA1  71  91,5  104  130  153  172  210 
 B  53  71  85  100  112  130  144 
 B1  44  60  70  85  90  100  115 
 C  30  41  49  60  60  61  77,5 
 C1  26.5  26   30.5  39  37.5  38.5  52.5 
 D (H7)  14  19  24  25  28  32  42 
 D* (H7) - - -  18  25 - - -  30  35 - - - 
 D2 (h6)  9  9  9  9  11  11  14 
 F  80 110 {110} 125 [160] {125} 180 {180}  200  210  270 
 F1  7  7  9  9  11  13  15 
 G (H8)  50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115}  130  152  170 
 G1 (h8)  55  60  70  80  95  110  130 
 H  40  50  60  72  86  103  127,5 
 H1  57  71,5  84  102  119  135  167,5 
 H2  13  15  20  22  26  33  42,5 
 H3  40  40  40  40  50  50  60 
 I  28  40  50  60  70  85  110 
 I1  28  28  28  28  40  40  50 
 K  79,5  118,5  129  145,5  143,5  199  203 
 K1  57,5  57,5  57,5  57,5  70,5  70,5 83 - 88* 
 L  20  20  20  20  23  23  30 
 M  50  50  50  50  65  65  75 
 M1  16,3  21,8  27,3  28,3  31,3  35,3  45,3 
 M2  10,2  10,2  10,2  10,2  12,5  12,5  16 
 N1  5  6  8  8  8  10  12 
 N2  3  3  3  3  4  4  5 
 P  53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116}  111  111  131 
 P1  75  86  100  110  130  160  200 
 P2  23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56}  51  50  53,5 
 R  68 87 {87} 90 [130] {90} 150,5 {150,5}  165  175  230 
 R1  65  75  85  95  115  130  165 
 S  27,5  38,5  46,5  57  57  67  74 
 S1  6  7  8  10  11  14  13 
 S2  2,5  2,5  3  3  3  3  3,5 
 S3  30  30  30  30  41  41  49 
 U  10 4 {4} 5 [11] {5} 6,5 {6,5}  12  6  5 
 V  7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11}  13  13  14 
 V1 M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 
 Y1  80  90  90  90  120  120  120 
 Z  7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10}  14  16  18 
        

D*  - Furo a pedido  
V1  - 90° paraRT28  
(*)       - IEC71-B14 (FRS50) 
Dimensões motor: ver página 33 
Dimensões sem compromisso  

50/110 

  
Dimensões Redutores de coroa sim fim dupla redução RT/RT  
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Redutores Série RS e RT   
Dimensões Acessórios RT 

AS 

AD 
ASC 

BT BTV SL 

TLE TLI 

VB 

TLI 
Quantidade 

Óleo 
Tipo /  Litros 
28     0.04 
40     0.10 
50     0.13 
60     0.30 
70     0.45 
85     0.75 

110     2.25 

Tampa de segurança 
para AS  
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Redutores Série RS e RT 

RT 28 40 50 60 70 85 

AS &  A2  58  80  95  117  117  119  153 
AD B2  1  10  10  10  10  10  10 
 C  30  41  49  60  60  61  77.5 
 C2  30  40  45  50  60  70  100 
 D5 (g6)  14 19 (18) 24 (25)  25  28 32 (35)  42 
 E  14  22  28  30  34  38  50 
 L6  31  50  55  60  70  80  110 
 M5  16  21.5  27  28  31  35  45 
 N5  5  6  8  8  8  10  12 
 V5 M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 
ASC E3  50  52  62  75  90  100  120 
 L7  36  48.5  55.5  68.5  67  77  85 
 S  27.5  38.5  46.5  57  57  67  74 
BT &  A4  138  168  185  235  295  313  388 
BTV C4  38  43  60  55  65  75  100 
 F4  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  20.5  20.5 
 F5  10  10  10  10  10  20  20 
 F6  7  7  9  9  9  12  13 
 G4  55  60  70  80  95  110  130 
 I4  80  90  100  150  150  200  250 
 R4  65  75  85  95  115  130  165 
 S4  4  4  4  6  6  6  6 
 S5  15  15  15  20  20  25  25 
SL L5  96  113  123  133  133  139  150 
 P1  78  90  100  110  130  160  200 
 S  27.5  38.5  46.5  57  57  67  74 
TLE D6  52  70  70  70  80  100  100 
 E1  10  12  12  15  14  19  24 
 E2  28  37  31  40  46  57  71 
 L3  30  40  50  50  60  70  80 
 L4  94  116  118  128  146  168  201 
 M6  70  93  111  125  134  150  181 
TLI D (H7)  14  19  24  25  28  32  42 
 D2  40  56  71  71  80  90  125 
 D3 14.2 x 20 19.5 x 20.5 24.5 x 28 25.5 x 26 28.5 x 22 32.5 x 27 42.5 x 38.5 
 L  45  61.5  77  86.5  89  94  112.5 
 M1  15.4*  21.8  27.3  27.3*  31.3  35.3  45.3 
 N1 (H9)  5  6  8  8  8  10  12 
VB D9  9  11  14  19  19  24  28 
 L8  20  23  30  40  40  50  60 
 M8  43  55  65  77  84  106.5  145 
 M9  10.2  12.5  16  22.5  22.5  27  31 
 N9  3  4  5  6  6  8  8 
 V8 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 
        

 
 
D5 (..) = Diâmetro a pedido  
* = Chaveta rebaixada  
Dimensões sem compromisso  

110 

  
Acessórios RT Dimensões 
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Redutores Série RS e RT 

XA DH7 G I Jh8 L O Q U U1 T V W Z 

63 14 105 32 70 30 85 83 6.5 M6 2.5 7 32.5 M5x10 

71 19 120 40 80 40 100 90 5.5 M6 2.5 7.5 42.5 M8x20 

80 24 140 50 95 49.5 115 114 9 M8 2.5 10.5 52 M8x20 

100 28 200 63 130 57,5 165 177 10,5 10,5 2,5 12 60 M10 x 22 

 

IEC 56 63 71 80 90 S / L 100 112 

H 108 110 121 138 149 160 160 

X 168 185 215 238 255 / 280 309 309 

Y 110 123 140 159 176 195 195 

  
Dimensões Pré redução a engrenagens XA 
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Redutores Série RS e RT 

Accionando um redutor de roda de coroa sem fim ao contrário, a roda é entendida como um órgão mo-
tor, o rendimento é muito baixo comparado com o rendimento obtido quando se processa no sem fim, 
podendo ser zero, provocando a irreversibilidade do sistema. 

O exemplo mais típico é quando é aplicado um freio ou um retardador a uma carga de inércia, esta 
tentará reverter o sistema. 

Um redutor é considerado irreversível quando o ângulo da hélice é inferior ao ângulo de fricção.  

O contacto dos dentes é dinâmico mesmo quando a velocidade de engrenamento é zero, as vibrações 
provocadas num redutor irreversível, podem induzir um movimento ao nível do contacto dos dentes.  
Para assegurar um coeficiente de segurança, um ângulo do filete de 3º é recomendado como condição 
de irreversibilidade total, 10º como condição mínima de irreversibilidade, segundo a tabela da relação 
entre o ângulo da hélice e a irreversibilidade. 

Ângulo da hélice   Irreversibilidade  estática  

10° < β < 20° Reversibilidade elevada 

5° < β < 10° 
Reversibilidade boa 

Irreversibilidade escassa 

3° < β < 5° 
Reversibilidade escassa 

Irreversibilidade boa 

1° < β < 3° Irreversibilidade plena 

β > 20° Reversibilidade plena 

  
 Reversibilidade e Irreversibilidade 
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Redutores Série RS e RT 

 

i = 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

RS/RT 
28 

mx 

β 

z1 

1.50 

23°11’  

4 

1.40 

16°41’  

3 

1.40 

11°18’  

2 

1.10 

10°23’  

2 

1.50 

6°06’  

1 

1.10 

5°14’  

1 

0.90 

4°19’  

1 

0.75 

3°03’  

1 

0.60 

2°27’  

1 

0.55 

2°37’  

1 

0.45 

2°20’  

1 

RS/RT 
40 

mx 

β 

z1 

2.10 

21°36’  

4 

2.00 

16°41’  

3 

2.00 

11°18’  

2 

1.50 

8°31’  

2 

2.10 

5°39’  

1 

1.50 

4°17’  

1 

1.25 

3°48’  

1 

1.10 

3°25’  

1 

0.90 

3°01’  

1 

0.80 

2°51’  

1 

0.65 

2°38’  

1 

RS/RT 
50 

mx 

β 

z1 

2.70 

23°52’  

4 

2.50 

16°41’  

3 

2.50 

11°18’  

2 

1.90 

5°59’  

2 

2.70 

6°19’  

1 

1.90 

4°31’  

1 

1.60 

4°14’  

1 

1.40 

3°42’  

1 

1.10 

2°44’  

1 

1.00 

2°51’  

1 

0.80 

2°17’  

1 

RS/RT 
60 

mx 

β 

z1 

3.30 

25°33’  

4 

3.10 

19°0’  

3 

3.10 

12°55’  

2 

2.40 

11°18’  

2 

3.30 

6°49’  

1 

2.40 

5°42’  

1 

2.00 

5°11’  

1 

1.70 

3°55’  

1 

1.40 

3°38’  

1 

1.20 

2°51’  

1 

1.00 

2°51’  

1 

RS/RT 
70 

mx 

β 

z1 

3.90 

26°51’  

4 

3.60 

18°38’  

3 

3.60 

12°40’  

2 

2.80 

11°18’  

2 

3.90 

7°12’  

1 

2.80 

5°42’  

1 

2.30 

4°48’  

1 

2.00 

4°05’  

1 

1.60 

3°16’  

1 

1.40 

2°51’  

1 

1.15 

2°38’  

1 

RS/RT 
85 

mx 

β 

z1 

4.70 

26°05’ 

4 

4.40 

19°09’ 

3 

4.40 

13°02’ 

2 

3.40 

11°18’ 

2 

4.70 

6°58’ 

1 

3.40 

5°52’ 

1 

2.80 

4°52’ 

1 

2.50 

4°45’ 

1 

2.00 

3°48’ 

1 

1.74 

3°14’ 

1 

1.40 

2°40’ 

1 

RS/RT 
110 

mx 

β 

z1 

6.10 

26°22’  

4 

5.80 

20°43’  

3 

5.80 

14°09’  

2 

4.40 

11°18’  

2 

6.10 

7°04’  

1 

4.40 

5°42’  

1 

3.60 

4°43’  

1 

3.20 

4°29’  

1 

2.60 

3°54’  

1 

2.30 

3°39’  

1 

1.80 

2°34’  

1 

RS 
130 

mx 

β 

z1 

7.25 

26°57’ 

4 

6.90 

21°20’ 

3 

6.85 

14°06’ 

2 

5.35 

13°5’ 

2 

7.25 

7°14’ 

1 

5.30 

6°18’ 

1 

4.35 

5°18’ 

1 

4.00 

6°20’ 

1 

3.15 

4°33’ 

1 

2.70 

3°30’ 

1 

2.25 

3°40’ 

1 

RS 
150 

mx 

β 

z1 

8.25 

25°33’  

4 

8.00 

21°48’  

3 

8.15 

16°22’  

2 

6.20 

13°24’  

2 

8.45 

7°35’  

1 

6.25 

7°07’  

1 

5.10 

5°48’  

1 

4.60 

6°11’  

1 

3.60 

4°17’  

1 

3.15 

3°45’  

1 

2.60 

3°43’  

1 

 
mx = Modulo axial   
z1  = N°. de filetes   
β = Ângulo de hélice (direito)  
20° = Ângulo de pressão  

5 

- - - 

2,00 

30°57’ 

6 

2,50 

30°57’ 

6 

3,15 

36°32’ 

6 

3,60 

34°01’ 

6 

4,40 

34°47’ 

6 

- - - 

- - - 

- - - 

  
Reversibilidade e Irreversibilidade  
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Redutores Série RS e RT 

 
V I S  S I M  F I M  N O  A L T O  
 
• RS - RT 
 
 
 
 
 
 
• RA - TA 
 
 
 
 
 
• RS/RS 
• RT/RT 
 
 
 
 
 
 
 
 
V I S  S I M  F I M  N O  B A I X O  
 
• RS - RT 
 
 
 
 
 
 
• RA - TA 
 
 
 
 
 
• RS/RS 
• RT/RT 

  
 Sentido de rotação 
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Redutores Série RS e RT 

Extracto de INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO 
(manual completo em www.varvel.com ) 
 

Os redutores e variadores de velocidade estão sobre o domínio da Directiva Máquinas, art. 1(2) e não podem ser apli-
cados nas máquinas que não estejam em conformidade com o art. 4(2), anexo II(B) da Directiva Máquinas 98/37/CE e 
para Itália o DL 459/96. 
As Instruções devem ser dadas por pessoal treinado e qualificado e, no caso da Directiva Atex, especificamente expe-
rientes em segurança de zonas potencialmente explosivas.   

Instalação    
Assegurar que o redutor é devidamente seleccionado para a execução pretendida, e que a posição de montagem é 
coerente com a aplicação. 
As características figuram na placa de identificação. 
Verificar a estabilidade da montagem para evitar vibrações e sobrecargas, cujos efeitos podem ser limitados por amor-
tecedores ou limitadores de binário.  

Funcionamento    
O redutor pode trabalhar no sentido horário ou anti-horário. O redutor deve ser desligado no caso de se verificar algum 
ruído anormal, ou qualquer outra anomalia, testado e se não se conseguir solução, deve ser enviado a fábrica para 
revisão. Se o defeito não for detectado e reparado a tempo, prejudica os restantes componentes, dificultando o funcio-
namento do redutor, tornando mas difícil detectar a causa inicial. 

Manutenção    
Apesar dos redutores serem testados em carga na fábrica, recomenda-se que nas primeiras 20/30 horas de funciona-
mento não devem trabalhar na carga máxima que suportam, até os componentes se adaptarem reciprocamente. Os 
redutores já são fornecidos com óleo sintético de longa duração. Em caso de substituição do óleo, não utilizar óleo 
mineral. 

Movimentação    
No caso de ser necessário levar o redutor para qualquer lugar a aplicar, este deve ser levado pelo corpo, patas, flange 
e nunca pelos componentes móveis (veio sem fim, roda de coroa). 
Atenção, a correcta posição e estabilidade quando manuseados são essenciais para evitar avarias na unidade em 
operação.  
Pintura   
Quando for necessário repintar o redutor, é conveniente isolar os retentores, veios de entrada e de saída. 

Conservação  prolongada em armazém  
Se os redutores estiverem em stock por mais de 3 meses, é conveniente utilizar um antioxidante nos veios de entrada 
e de saída e aplicar massa protectora nos lábios dos retentores. 
Armazenagens superiores a um ano reduzem a vida do lubrificante do rolamento.  
Gestão ambiental do produto   
Em conformidade com a certificação ambiental ISO14001, recomendamos seguir as seguintes indicações para o des-
carte de nossos produtos: 
- Os componentes metálicos deverão ser recolhidos por empresas especializadas na reciclagem destes itens; 
- Óleos e graxas deverão ser recolhidos por empresas especializadas no descarte de produtos químicos; 
- Embalagens (papéis, cartões, plásticos, etc.) deverão ser retirados por empresas especializadas na reciclagem des-

tes materiais. 

Directiva 84/9/CE - ATEX  
A directiva não envolve somente máquinas eléctricas mas também todos os aparelhos e dispositivos de controle   usa-
das em ambientes potencialmente explosivos.. 
Os produtos VARVEL-ATEX são desenhados e fabricados de acordo com a Directiva 94/9/CE e portanto qualificados 
para instalar em ambientes potencialmente explosivos. 
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unicef

Uma empresa socialmente
responsável

Com o propósito de reforçar o seu empenho social, a Varvel
mantém desde 2004 um programa de apoio com três institui-
ções não-lucrativas: UNICEF (Fundo das Nações Unidas para
a Infância), MSF (Médicos sem Fronteiras) e ANT (Associação
Nacional do Cancro). O respeito e a protecção do ambiente
fazem também parte dos valores Varvel e é por isso que em
2001 a Varvel certificou o seu Sistema Ambiental de acordo
com a norma UNI EN ISSO 14001.




