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Schneckengetriebe RS u. RT

Mehrzweckgehéuse
Aluminium-Druckguf3
Modular fir alle Montagepositionen

Schnecke Eingang
ZI Profil, NEMA und
gehartet und geschliffen IECMotor
legierter Stahl. Universal-Kupplung.
Rad Dichtring
Bronzelegierung NBR als Standard,
auf Nabe aus Guss. Viton und Silikon
auf Anfrage.
Lager Ausgang
Kugel- oder Rollenlager. Hohlwelle als Standard
Kegelrollenlager einseitige oder beidseitige
fur besondere Anwendung. Welle auf Anfrage.

Modulare Teile
Stirnradvorstufe, Ausgangsflansch,
Drehmomentstiitze u. Drehmomentbegrenzer.

Einstufige Schneckengetriebe

Die Getriebe der Serien RS u. RT, eigens fir die universelle Montageanordnung entwickelt, haben bis zur
Baugrof3e 85 Gehause und Deckel aus Aluminium-Druckgul3 und aus Guf3 bei Baugrof3e 110.

Die in den Auswahltabellen genannten Drehmomente sind jeweils die Ausgangsdrehmomente der
entsprechenden Baugrdl3e, und die Leistungen beziehen sich auf eine Nenndrehzahl von 1440 1/min.

Wellendichtringe aus Viton, auf Anfrage auf der Eingangsseite montiert, ermdglichen einen problemlosen
Einsatz von 2-poligen Motoren oder Gleichstrommotoren bis 3000 1/min im Dauerbetrieb.

Die Getriebe werden ausgeliefert mit Langzeitschmiermittelfillung (ohne zusétzliche Verschlu3schrauben)
und sind fir alle Montagepositionen ausreichend beflllt.

Die Tabellenwerte bericksichtigen einen Betriebsfaktor von FS 1.0, d.h. Betrieb 8-10 Stunden/Tag,
gleichmafiige Belastung, weniger als 6 Schaltvorgangen (Start und Halt) je Stunde und
Umgebungstemperaturen zwischen 15 und 35 C.

Schneckengetriebe mit Stirnradvorstufe

Die Getriebe der Serien RA u. TA, bestehen aus einer Kombination eines separaten einstufigen
Stirnradgetriebes FXA, mit einem Standard FRS oder FRT Schneckengetriebe und erlauben ein gréeres
Abtriebsdrehmoment bei besserem Wirkungsgrad als einstufige FRS- u. FRT- Schneckengetriebe mit
gleicher Ubersetzung.




Schneckengetriebe RS u. RT

Doppelstufige Schneckengetriebe

Die Getriebe der Serie RS/RS u. RT/RT sind eine Kombination zweier Schneckengetriebe der RS oder RT
Baureihe und bieten eine weitgehende Auswahlmdglichkeit an hohen Untersetzungen und somit sehr
kleinen Abtriebsdrehzahlen.

AS, AD - Ausgangswelle
Alle Getriebe werden in Hohlwellen-Ausfiihrung hergestellt.

Als Zubehdr kénnen Einsteckwellen in der Version AS als einseitige Welle oder AD als beidseitige Welle
geliefert werden.

Diese Einsteckwellen sind aus C43 Stahl gefertigt.
Auf Anfrage ist auch ein Wellenschutz ASC als Abdeckung eines Hohlwellenendes lieferbar.

Drehmomentstiitze

Die Getriebe werden normalerweise mit Deckeln auf beiden Abtriebsseiten geliefert, die Bohrungen und
Zentrierung fur die Befestigung einer Drehmomentstitze besitzen, wenn das Getriebe in der Auf-
steckversion eingesetzt wird. Die Drehmomentstitze, Standard oder mit DAmpfungsbuchse aus Vulkollan,
ist aus starkem verzinkten Blech hergestellt.

TLI/TLE- Drehmomentbegrenzer

Die TL-Einrichtung ermdglicht die Einstellung der Ubertragbaren Drehmomente, die Absicherung vom
Getriebe gegen Spitzenbelastungen, die einfache Ausschaltung der Antriebseinheit und die manuelle
Bedienung im Falle eines Stromausfalles.

Das Rutschmoment ist vom max. Einstellmoment bis zum Nullwert einstellbar und die Drehbewegung der
Abtriebswelle setzt wieder ein, sobald das Drehmoment wieder kleiner als das eingestellte Moment wird.

Olmenge: Seite 34 u. 42

SL-Drehzahlbegrenzer
Die SL-Einrichtung stoppt mittels eingebauten Wegschalter das Getriebe nach einer bestimmten Zeit.
Die Standardgewindespindel, erméglicht ca. 40 Umdrehungen der Ausgangswelle.

Die Wegschalter sind einstellbar und die Betriebszeit ist, abhanging von der Untersetzung, zwischen min.
12" bis max. 170"

ATEX Richtlinien

Die Getriebe Varvel-Atex, ausschlie3lich auf Anfrage geliefert, sind entsprechend den Atex-Richtlinien 94/9/
EG "ATEX" konstruiert und hergestellt und somit zugelassen fiur die Installation in potentiell zindfahiger
Atmosphére:
Gefahrenbereiche der Gruppe lI

Kategorie 2 (oder 3)

Explosionsgefahrdeter Bereich mit Gasen (Gefahrenbereiche 1 oder 2)

Explosionsgefahrdeter Bereich mit ziindfahigen Stauben (Gefahrenbereiche 21 oder 22).

Die Varvel-Atex Produkte sind mit folgender, zusétzlicher Stempelung versehen:

I 2GD ckIP66 Tnax=135<T




Schneckengetriebe RS u. RT

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Bereich BaugréRen: 9 RS + 7 RT
55 Ubersetzungen
3020 Nm max. Abtriebsmoment

Auslegung EntsprechendBS721 15.000 Stunden Lebensdauer fiir Verzahnung
und Lagerung bei einem Betriebsfaktor SF1

Gehause, Flansche Aluminium-Druckguss AlSi12Cu2Fe bis GroRe 85 und
G25 ab GroRRe 110.

Verzahnung Stahl 20MnCr5 einsatzgehéartet. Zahnprofil geschliffen.
Schneckenrad in Bronze CuSn12 - HW Roheisen

Wellen u. Passfedern Stahl C43

Wellen h6 — Bohrungen E8
Passfedern nach DIN6885 B1

Lagerung Kugel- oder Rollenlager
entsprechend den technischen Vorschriften

Dichtungen Typ NB — Nitril-Butadien
mit zusatzlicher Staublippe entsprechend DIN 3760

Schmierung Synthetisches Getriebedl ISO VG 320 als Langzeit-Fiillung

Gehéauselackierung RS/RT 110: Epoxydpulverbeschichtet Standardfarbton RAL 7012
RS/RT28-85: Aluminium.




Schneckengetriebe RS u. RT

Bezeichnungen

BEZEICHNUNG GETRIEBE
F [SR |[../] |40 [B3 |28 |IEC71 |B14 ‘(OPS, OPP)

OPS = Standard Optionen Seite . 34-42
OPP = Optionen siehe Seitenende

B5, B14 = Motorbauform

MotorbaugrofRe

Untersetzungsverhaltnis

Montageposition

Baugrolie
RS (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110, 130, 150) - RT (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110)

Baugrofie Vorstufe RA (63/, 71/, 80/, 100/)
Baugrolie Getriebe 1. RS - RT (28/, 40/, 50/, 60/, 70/)

Getriebetyp

M = Getriebemotor

F = Eingangsflansch IEC

S = Ohne Flansch IEC

... = Nichts - freie Eingangswelle

BEZEICHNUNG MOTOR
MT |0.37 kw |71b4 |B14 [230/400/50  |IP55 ‘F ‘x1

IP55 (std) = Schutzart

X3 X3

Spannung/Frequenz

B5 0 B14 = Bauform X4 RT X2 X4 RS X2

Baugrof3e Motor u. Polzahl std

Leistung Motor X1 X1
std

MT = Dreiphasen-Motor
MM = Einphasen-Motor
MA = Bremsmotor

OPTONEN OPP

Die Standardausfuhrung, wenn nicht gesondert angefragt, wird auf die rechte Seite, vom Eingang her betrachtet, montiert.

ACg - Sonderhohlwelle @... mm GRM - spielarme Montage

CS - Sonderlager Ausgang LNS - Sonderschmierung
FL - zusatzlicher FL Ausgangsflansch VB - Schneckenwelle beidseitig




Schneckengetriebe RS u. RT RS

RS, RA, RS/RS
Ausgang
S-SA I-1A D - DA PC-PC FL-FA-FB-PA-PB
B3 (std) B3 (std) B3 (std) B5 (std) B5 (std) B5i
V5 V5 V5 B5 B5a B5ai
B8 B8 B8 B5 B5b B5bi
V6 V6 V6 B5 B5c B5ci
B6 B6 B6 V1 V1 V1ii
B7 B7 B7 V3 V3 V3i
RA
Eingang
10 (std) 11 12 13




RS Schneckengetriebe RS u. RT

RS /RS
Ausgang

S -SA I -1A D - DA PC-PA-PB FL-FA-FB

11

12

13

14

15

16

17

18




Schneckengetriebe RS u. RT RT

Montageposition

RT
TA
RT/RT
Ausgang
B3 (std) B6 B7 B8
V5 V6 F (std) Fi
TA
Eingang
10 (std) 11 12 13
RT/RT
Eingang
20 (std) 21 22 23
24 25 26 27




Schneckengetriebe RS u. RT

ESE:T FFf LEF?SFAKTOREN Belagtung glei(i:hméﬁ variable Stol3 Schzlrt]ung SC;:rl\t/un
1 9e F, Stunde
3-4h 0.8 1.0 15 6 1.0
8-10h 1.0 12 18 60 1.2
10-24h 1.4 16 2.0 120 1.4
GEWICHTE & SCHMIERMITTEL
RS-RT| kg I RA-RT | kg I/l ROTRS | kg I/l
28 11 | 003 63/40 | 40 | 004/008 | | 28/28 | 2.5 |0.03/0.03
40 25 | 008 63/50 | 53 | 004013 | | 28/40 | 3.9 |0.03/0.08
50 38 | 013 63/60 | 80 | 004020 | | 28/50 | 5.2 |0.03/0.13
60 65 | 0.20 71/50 | 66 | 006/013 | | 28/60 | 7.9 |0.03/0.20
70 9.0 | 035 71/60 | 9.3 | 006/020 | | 40/70 | 12.0 |0.08/0.35
85 | 135 | 0.0 71/70 | 11.8 | 0.06/0.35 | | 40/85 | 165 |0.08/0.60
110 | 390 | 150 71/85 | 16.3 | 0.06/0.60 | |50/110 | 45.0 |0.13/1.50
+130 | 500 | 275 80/60 | 105 | 0.10/0.20 | | *60/130 | 57.0 |0.25/2.75
*150 | 80.0 | 4.40 80/70 | 13.0 | 0.10/0.35 | | *70/150 | 90.0 |0.35/4.40
80/85 | 17.5 | 0.10/0.60
80/110 | 43.0 | 0.10/1.50
100/110 | 46.0 | 0.20/1.50
*100/130 | 64.0 | 0.20/2.75
*nur RS *100/150 | 94.0 | 0.20/4.40
XA kg I
63 15 | 004
71 22 | 006
80 30 | 010
100 70 | 020




Schneckengetriebe RS u. RT

EINGANGSKRAFTE R ; [daN] A1=02xRy

min™ 2800 1400 900 700 500 300
RS-RT 28 5 7 8 9 10 12
RS-RT 40 11 15 16 17 18 20
RS-RT 50 15 20 22 25 28 30
RS-RT 60 23 30 33 35 37 40
RS-RT 70 26 35 40 44 47 50
RS-RT 85 34 45 52 58 62 70
RS-RT 110 57 75 80 85 92 100

RS130 70 100 105 110 115 120

RS150 90 120 125 130 140 150

-10 -



Schneckengetriebe RS u. RT

A>=0.2XR>

AUSGANGSKRAFTE R ; [daN] MIT STANDARD LAGERUNG

min* 280 200 | 140 93 | 70 50 | 35 20 [ 25 20 | 18 14 |9
RS-RT28 | --- 45| 5 55| 60 62| 70 75| 8 90 | 95 100 |16005

RS-RT 40 100 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 230 |16006

RS-RT 50 145 125 145 170 190 200 230 240 260 280 290 320 |16008

RS-RT 60 225 240 250 290 330 360 390 430 320 500 420 560

RS-RT 70 260 270 290 360 390 420 450 520 550 590 630 670

RS-RT 85 330 330 370 440 470 540 550 630 660 710 750 830

RS-RT 110 --- 390 415 520 540 590 570 750 780 800 880 980
RS 130 --- 500 565 615 650 660 780 880 950 970 [ 1050 1150 | 6015
RS 150 --- 650 770 830 880 900 [ 1100 1200 [1250 1300 |1400 1500 | 6216
- RS: 6008 / RT: 6208 - RS: 6010/ RT: 6210 - RS: 6009/ RT: 6209 - RS: 6012/ RT: 6212

AUSGANGSKRAFTE R ; [daN] MIT VERSTARKTER LAGERUNG

min™* 280 200 | 140 93| 70 50 | 3 29| 25 20| 18 14 Lz?er
RS-RT28 | --- 65| 75 82| 90 93| 105 112 | 120 130 | 130 130 | 6005

RS-RT 40 140 150 155 165 190 210 225 240 250 260 260 260 | 32006

RS-RT 50 200 175 200 240 260 300 340 360 390 420 420 420 | 32008

RS-RT 60 290 300 320 370 420 480 510 570 610 660 660 660 | 30208

RS-RT 70 335 330 370 450 516 560 610 690 730 790 790 790

RS-RT 85 410 420 460 550 630 720 730 840 870 940 940 940

RS-RT 110 --- 500 540 670 750 800 930 1050 | 1110 1110 | 1110 1110
RS 130 --- 700 790 860 970 990 | 1170 1290 | 1420 1450 | 1450 1450 | 32015
RS 150 --- 900 | 1080 1160 | 1320 1350 | 1650 1800 | 1870 1950 | 1950 1950 | 30216

- RS: 32009 / RT: 30209 - RS: 32010/ RT: 30210 - RS:32012 / RT: 30212

-11 -



Schneckengetriebe RS u. RT

Baugrofien Motor

FRS - FRT

FRS
FRT

min

IEC

i=5 i7 10
280 200 140

15
93

20
70

28
50

40
35

49
29

56
25

70
20

80 100
18 14

28

56

63

40

56

63

71

50

63

71

80

60

71

80

90

70

71
80
90

100

85

80
90

100/112

110

90

100/112

132

*130

100/112

132

*150

100/112

132
160

-B5

-B5

*nur RS

-B5&B14

-B5&B14

(Kupplung G)
(Kupplung G)
(Bohrung IEC)
(Bohrung IEC)




FRA - FTA

Schneckengetriebe RS u. RT

BaugréRen Motor

FRA IEC i=7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40
56
63/50 B5&B14
63/60 --- . -- .-
63/40
63
63/50 | Bsgm1a
63/60 --- --- -- --
71/50
71/60 7
B5&B14
71/70
71/85 -- --
80/60
80/70 80
B5&B14
80/85
80/110
80/60
80/70
90
8085 | gegpi14
80/110
*100/110
*100/130| 90 B5
100 B5
*100/150| 90 B5
100 B5
*nur RS
* - Eingang der Vorsufe
** - Ausgang der Stirnradvorstufe u. Eingang der FRS/FRT
- 105 x14
- 9120 x 19
- 9140 x 24 - 9200 x 28
- 2140 x 28 - 8200 x 28 (Bohrung 238 mm + Buchse 238/228)

-13-




Schneckengetriebe RS u. RT 2800 min ™

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100

RT min™ 560 400 280 187 140 100 70 57 50 40 35 28

kw --- 0.63  0.49 0.35 0.25 0.23 0.16 0.13 0.12 0.09 0.08 0.04

28 Nm --- 13 14 14 13 15 14 13 12 11 10 7
eff. --- 0.86 0.83 0.79 0.77 0.69 0.64 0.61 0.54 0.49 0.49 0.46

kW 2.1 1,5 1,2 0,82 0,56 0,49 0,36 0,30 0,26 0,21 0,19 0,15

40 Nm 32 31 34 34 30 34 32 31 30 29 28 26
eff. 0.89 0,87 0,85 0,81 0,78 0,72 0,66 0,62 0,6 0,57 0,54 0,51

kw 3.8 3,0 2,0 15 0,95 0,92 0,63 0,51 0,43 0,33 0,31 0,23

50 Nm 58 62 59 61 52 66 59 56 53 46 49 40
eff. 0.90 0,88 0,86 0,82 0,8 0,75 0,69 0,66 0,64 0,58 0,58 0,52

kW 5.8 4,4 3,5 2,6 1,9 1,6 1,1 0,72 0,73 0,60 0,52 0,34

60 Nm 90 93 104 110 108 116 105 85 92 92 85 68
eff. 0.90 0,88 0,87 0,84 0,82 0,76 0,73 0,71 0,66 0,64 0,6 0,58

kW 8.1 5,7 4,3 3,2 2,4 2,2 1,5 1,2 1,0 0,80 0,69 0,54

70 Nm 126 122 130 139 136 161 155 142 130 120 115 107
eff. 0.91 0,89 0,88 0,85 0,83 0,78 0,74 0,7 0,68 0,63 0,61 0,58

kW 13.0 9,6 7,5 5,3 4,3 3,1 2,4 2,0 1,7 1,3 1,1 0,93

85 Nm 202 205 225 234 237 235 250 242 229 210 200 190
eff. 0.91 0,89 0,88 0,86 0,8 0,8 0,76 0,72 0,71 0,67 0,64 0,6

kw --- 17,5 14,8 10,7 8,6 7,0 5,0 4,5 3,6 31 3,0 2,1

110 Nm --- 375 445 470 490 530 520 545 490 525 540 450
eff. --- 09 0,88 0,86 0,84 0,79 0,76 0,73 0,71 0,7 0,67 0,62

kW --- 26.3 216 15.8 12.2 9.4 7.7 6.0 5.3 3.9 3.3 2.4

*130 Nm --- 565 655 705 715 715 815 740 780 670 620 560
eff. --- 0.9 0.89 0.87 0.86 0.8 0.78 0.74 0.77 0.72 0.68 0.68

kW --- 37.0 29.6 22.8 17.1 13.6 10.7 8.5 6.6 55 4.9 3.6

*150 Nm --- 795 900 1015 1005 1065 1170 1090 970 950 9155 845
eff. --- 0.9 0.89 0.87 0.86 0.82 0.8 0.77 0.77 0.72 0.68 068

*nur RS

-14 -



1400 min ™ Schneckengetriebe RS u. RT

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100

RT min™ 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14

kw --- 0,45 0,33 0,23 0,16 0,16 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03

28 Nm --- 18 18 18 16 20 17 17 15 12 12 8
eff. --- 0.84 0.81 0.77 0.74 0.66 0.62 0.57 0.51 0.45 0.45 0.43

kW 1.5 1,1 0,81 0,55 0,38 0,37 0,25 0,21 0,18 0,14 0,12 0,09

40 Nm 45 45 46 44 39 48 42 41 38 36 32 29
eff. 0.87 0.85 0.83 0.78 0.75 0.68 0.61 0.58 0.56 0.52 0.50 0.46

kw 2.7 1,8 1,3 0,93 0,63 0,63 0,41 0,37 0,31 0,25 0,20 0,13

50 Nm 81 75 75 74 65 85 72 76 71 63 58 43
eff. 0.88 0.86 0.84 0.78 0.76 0.71 0.64 0.62 0.60 0.53 0.52 0.47

kw 4.1 2,8 2,3 1,6 1,2 1,0 0,75 0,62 0,54 0,46 0,37 0,25

60 Nm 125 113 133 130 122 139 135 128 123 122 106 83
eff. 0.89 0.86 0.84 0.81 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.55 0.53 0.49

kW 5.7 4,0 3,1 2,2 1,8 1,5 1,2 0,84 0,74 0,58 0,50 0,37

70 Nm 176 166 180 188 194 216 238 189 180 163 154 130
eff. 0.89 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.67 0.64 0.59 0.56 0.52

kw 9.1 6,2 4,6 34 2,9 2,2 2,0 14 1,2 0,96 0,86 0,55

85 Nm 279 259 268 289 322 319 401 316 305 290 280 210
eff. 0.90 0.88 0.86 0.83 0.82 0.76 0.72 0.67 0.68 0.63 0.60 0.56

kW --- 12,5 9,0 6,5 5,7 4,4 3,5 2,7 2,2 2,0 1,5 1,1

110 Nm --- 525 532 560 647 642 691 631 595 635 525 469
eff. --- 0.88 0.87 0.84 0.83 0.76 0.73 0.71 0.70 0.67 0.66 0.61

kW --- 19.0 15.0 11.0 8,5 7,5 5,5 3,9 3,7 2,7 2,4 1,8

*130 Nm --- 807 890 960 975 1100 1140 950 1005 865 810 750
eff. --- 0.89 0.87 0.85 0.84 0.77 0.76 0.72 0.71 0.67 0.63 0.61

kW --- 24.9 21.0 16.0 12,5 9,5 8,0 5,9 51 3,8 3,3 2,6

*150 Nm --- 1060 1260 1410 1430 1435 1680 1440 1420 1230 1170 1120
eff. --- 0.89 0.88 0.86 0.84 0.79 0.77 0.73 0.73 0.68 0.65 0.63

*nur RS
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Schneckengetriebe RS u. RT 900 min ™

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100

RT min* 180 128 90 60 45 32 23 19 16 13 11 9

kw --- 0,36 0,24 0,18 0,13 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02

28 Nm --- 22 20 21 19 22 20 19 16 13 11 8
eff. --- 0.82 0.78 0.72 0.70 0.61 0.56 0.52 0.45 0.43 0.40 0.37

kw 1.2 0,84 0,64 0,44 0,30 0,28 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08

40 Nm 54 52 54 52 45 52 46 43 41 40 39 36
eff. 0.86 0.83 0.80 0.74 0.70 0.63 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42

kw 2.1 1,5 11 0,75 0,52 0,51 0,35 0,28 0,25 0,19 0,17 0,12

50 Nm 96 95 95 91 79 99 85 81 80 67 67 55
eff. 0.86 0.85 0.81 0.76 0.72 0.65 0.58 056 0.54 0.47 0.46 042

kw 3.2 2,4 1,9 1,4 1,0 0,87 0,56 0,43 0,40 0,32 0,28 0,19

60 Nm 150 150 163 166 161 175 152 135 130 125 115 94
eff. 0.87 0.85 0.83 0.75 0.76 0.68 0.64 0.61 0.55 0.53 0.480 0.47

kw 4.5 3,2 2,4 1,7 1,3 1,2 0,87 0,64 0,53 0,42 0,38 0,30

70 Nm 212 202 211 218 207 242 240 205 187 170 160 147
eff. 0.88 0.86 0.83 0.79 0.77 0.70 0.654 0.62 0.59 0.54 0.50 0.46

kw 7.2 5,0 3,9 3,0 2,1 1,8 1,5 1,0 0,83 0,73 0,64 0,51

85 Nm 338 320 350 378 355 373 410 350 332 300 290 260
eff. 0.88 0.86 0.84 0.80 0.78 0.71 0.66 0.672 0.671 0.55 0.53 0.48

kw --- 9,8 8,0 5,7 4,4 3,7 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5 0,94

110 Nm --- 635 720 745 745 795 780 780 690 765 715 500

eff. --- 0.87 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.64 0.62 0.59 0.57 0.50

kw --- 14,9 11,7 8,4 6,5 51 4,1 3,1 2,8 2,1 1,8 1,3

*130 Nm --- 975 1070 1115 1115 1145 1215 1095 1145 960 890 805
eff. --- 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.70 0.67 0.68 0.63 0.58 0.57

kw --- 20,8 15,9 12,2 9,3 7,3 5,6 4,5 3,3 2,9 25 2,0

150 Nm --- 1360 1470 1635 1625 1660 1740 1600 1370 1390 1290 1230
eff. --- 0.88 0.87 0.84 0.82 0.77 0.73 0.69 0.69 0.64 0.61 0.58

*nur RS
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700 min™* Schneckengetriebe RS u. RT

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
RT min* 140 100 70 47 35 25 18 15 13 10 8.7 7
kw --- 0,29 0,21 0,14 0,10 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

28 Nm --- 23 23 22 21 24 21 20 17 13 11 8
eff. --- 0.81 0.77 0.71 0.69 0.60 0.55 0.51 0.44 0.40 0.39 0.36

kw 1.00 0,74 0,54 0,39 0,26 0,24 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07

40 Nm 59 58 58 58 49 55 49 46 45 43 41 38
eff. 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.59 0.53 0.50 0.48 0.44 0.42 0.39

kw 1.8 14 0,92 0,65 0,44 0,43 0,29 0,24 0,21 0,16 0,15 0,12

50 Nm 106 110 100 99 86 106 91 87 83 70 72 62
eff. 0.86 0.83 0.80 0.75 0.71 0.64 0.57 0.542 0.52 0.45 0.44 0.39

kw 2.8 2,0 1,6 1,1 0,87 0,73 0,49 0,35 0,34 0,26 0,24 0,17

60 Nm 165 164 177 178 175 187 165 140 139 128 120 100
eff. 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74 0.67 0.62 0.59 0.54 0.51 0.46 0.44

kw 3.9 2,7 2,1 1,4 1,1 1,0 0,71 0,55 0,46 0,36 0,32 0,24

70 Nm 234 216 233 231 225 256 245 220 197 176 167 150
eff. 0.87 0.85 0.82 0.78 0.75 0.68 0.63 0.60 0.56 0.51 0.48 0.45

kw 6.2 4,6 3,5 2,5 1,9 1,5 1,2 0,93 0,78 0,59 0,56 0,44

85 Nm 372 370 400 408 388 400 420 379 353 310 305 275
eff. 0.87 0.85 0.83 0.79 0.76 0.69 0.65 0.61 0.59 0.55 0.50 0.46

kw --- 8,5 6,8 4,9 3,9 3,3 2,3 2,0 1,7 15 1,2 0,79

110 Nm --- 700 780 795 815 890 820 840 770 815 720 515
eff. --- 0.86 0.84 0.80 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55 0.48

kw --- 12,8 10,3 7,4 5,6 4,4 3,6 2,7 2,4 1,8 1,6 1,1

*130 Nm --- 1060 1200 1230 1215 1200 1320 1185 1215 1030 955 855
eff. --- 0.87 0.85 0.81 0.80 0.72 0.68 0.65 0.66 0.61 0.56 0.55

kw --- 18,0 13,7 10,6 8,1 6,2 4,9 3,8 3,0 2,6 2,3 1,7

*150 Nm --- 1475 1610 1805 1780 1790 1890 1710 1535 1500 1425 1275
eff. --- 0.87 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.68 0.67 0.61 0.58 0.56

*nur RS
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Schneckengetriebe RS u. RT 1400 min ™

Auswahltabelle Schneckengetriebe mit Stirnradvorstufe RA - TA
iy = 35 6.3 8
min* 400 225 175
XA63 | kw 0.50 0.23 0.18
Nm 12 10 9
R, [N] 390 450 450
XA71 | kw 11 0.52 0.37
Nm 26 22 20
Rz [N] 490 560 560
XA80 | kw 3.1 15 1.1
Nm 68 65 60
R, [N] 610 700 700 A2 = 0.2 x R2
XA100 | kw 8.7 4.0 2.2
Nm 235 163 136
R> [N] 1500 2500 2500 Abmessungen: Seite 44
i =iy x i 25 35 53 70 98 140 172 196 245 280 350
ip=35| min? 57 40 27 20 14 10 8 7 6 5 4
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kw 0.55 0.40 0.28 0.20 0.19 0.13 0.11 0.10 0.06 0.05 0.03
Nm 72 72 70 60 70 64 58 56 42 35 25
eff. 0.78 0.75 0.70 0.63 0.56 0.50 0.46 0.44 0.41 0.40 0.35
63/50 kw 1.02 0.70 0.50 0.33 0.32 0.21 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06
71/50 Nm 135 127 125 105 125 105 115 100 80 70 50
eff. 0.79 0.76 0.70 0.66 0.59 0.52 0.50 0.46 0.42 0.40 0.35
63/60 kw 1.53 1.18 0.83 0.57 0.53 0.33 0.27 0.23 0.19 0.15 0.10
71/60 Nm 205 217 215 192 217 177 170 152 145 110 85
80/60 eff. 0.80 0.77 0.72 0.70 0.61 0.57 0.54 0.49 0.45 0.38 0.36
71/70 kw 1.96 1.48 1.08 0.77 0.72 0.50 0.43 0.36 0.30 0.26 0.19
80/70 Nm 265 275 285 260 310 270 270 235 225 200 180
eff. 0.81 0.78 0.74 0.71 0.64 0.57 0.54 0.49 0.45 0.41 0.39
71/85 kw 3.14 2.39 1.77 1.37 1.11 0.80 0.65 0.58 0.49 0.40 0.26
80/85 Nm 430 450 475 470 475 445 420 410 390 340 250
eff. 0.82 0.79 0.75 0.72 0.64 0.58 0.55 0.53 0.48 0.44 0.40
80/110 kw 6.02 4.63 3.58 2.61 2.18 1.60 1.27 1.12 0.86 0.86 0.54
100/110 | Nm 835 895 950 910 960 950 850 820 750 740 540
eff. 0.83 0.81 0.74 0.73 0.66 0.62 0.57 0.55 0.52 0.45 0.42
RA kw 7.0 6.8 5.5 3.8 3.1 2.3 1.7 15 1.3 11 0.8
100/130 |  Nm 975 1320 1495 1350 1430 1380 1300 1250 1200 1080 880
eff. 0.83 0.81 0.77 0.75 0.67 0.63 0.64 0.62 0.60 0.50 0.48
RA kw 7.9 7.8 7.5 5.7 45 3.3 2.7 2.4 1.8 1.6 1.0
100/150 | Nm 1115 1535 2090 2060 2130 2050 2040 2025 1700 1459 1200
eff. 0.84 0.82 0.79 0.76 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.52 0.50
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1400 min ™ Schneckengetriebe RS u. RT

Schneckengetriebe mit Stirnradvorstufe RA - TA Auswahltabelle
iziixip | 44 63 95 126 176 252 309 353 441 504 630
ip=6.3| min® 32 22 15 11 8 5.5 4.6 4 3.2 2.8 2.2
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kw 0.35 0.25 0.17 0.12 0.11 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
Nm 79 78 74 63 69 63 57 55 53 51 46
eff. 0.76 0.72 0.67 0.60 0.52 0.45 0.43 0.39 0.35 0.34 0.31
63/50 kw 0.62 0.42 0.30 0.20 0.20 0.14 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05
71/50 Nm 145 133 130 113 138 115 108 100 92 89 72
eff. 0.78 0.74 0.67 0.63 0.55 0.48 0.45 0.42 0.36 0.36 0.31
63/60 kw 0.92 0.74 0.52 0.40 0.35 0.23 0.16 0.16 0.11 0.10 0.08
71/60 Nm 218 237 235 230 238 210 160 175 141 130 122
80/60 eff. 0.79 0.75 0.70 0.67 0.57 0.53 0.49 0.45 0.42 0.37 0.35
71/70 kw 1.2 0.95 0.68 0.50 0.44 0.32 0.26 0.23 0.18 0.17 0.12
80/70 Nm 289 310 310 292 320 295 272 254 221 210 190
eff. 0.80 0.76 0.71 0.68 0.60 0.54 0.50 0.46 0.42 0.37 0.36
71/85 kw 2.0 1.6 1.1 0.84 0.69 0.53 0.43 0.37 0.28 0.26 0.22
80/85 Nm 490 526 516 495 501 500 466 449 391 380 345
eff. 0.80 0.77 0.72 0.69 0.60 0.55 0.51 0.50 0.46 0.42 0.36
80110 | kw 4.3 3.2 2.4 1.8 16 1.1 1.0 0.80 0.66 0.51 0.32
100/110| Nm 1030 1100 1150 100 1170 1110 1100 995 950 780 550
eff. 0.81 0.79 0.74 0.71 0.63 0.57 0.53 0.52 0.48 0.45 0.39
kw 6.41 4.94 3.72 2.71 2.37 1.65 1.47 1.25 1.02 0.82 0.47
100/130 | Nm 1600 1700 1800 1700 1800 1700 1700 1600 1600 1300 900
eff. 0.83 0.80 0.75 0.73 0.63 0.60 0.55 0.53 0.52 0.46 0.45
kw 8.41 6.61 5.04 3.77 3.02 231 1.82 1.41 1.24 1.09 0.84
100/150 | Nm 2100 2300 2500 2400 2400 2500 2300 2000 1800 1800 1700
eff. 0.83 0.81 0.77 0.74 0.66 0.63 0.60 0.59 0.81 0.48 0.47
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Schneckengetriebe RS u. RT 1400 min ™

Auswahltabelle Schneckengetriebe mit Stirnradvorstufe RA - TA
i =iy 56 80 120 160 224 320 392 448 560 640 800

=8 min™ 25 18 12 9 6 4 3.5 3 25 22 1.75
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100

63/40 kw 0.32 0.23 0.16 0.11 0.11 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02
Nm 93 89 84 72 85 75 69 59 45 38 27

eff. 0.75 0.72 0.65 0.59 0.50 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.31

63/50 kw 0.58 0.41 0.28 0.20 0.18 0.13 0.10 0.09 0.06 0.05 0.03
71/50 Nm 170 165 154 130 150 130 120 115 86 73 53
eff. 0.77 0.73 0.67 0.61 0.55 0.47 0.45 0.41 0.36 0.37 0.31

63/60 kw 0.87 0.68 0.49 0.34 0.31 0.21 0.16 0.15 0.10 0.08 0.05
71/60 Nm 260 280 275 240 270 235 220 200 155 125 92
80/60 eff. 0.78 0.75 0.69 0.65 0.57 0.51 0.50 0.43 0.41 0.37 0.35
71/70 kw 1.26 0.88 0.63 0.44 0.48 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12 0.05
80/70 Nm 380 365 360 325 440 320 320 275 245 200 145
eff. 0.79 0.76 0.70 0.67 0.60 0.53 0.50 0.45 0.41 0.38 0.35

71/85 kw 1.76 1.42 1.07 0.85 0.65 0.48 0.40 0.33 0.26 0.20 0.13
80/85 Nm 530 595 620 620 600 560 550 510 450 360 260
eff. 0.79 0.77 0.71 0.67 0.60 0.54 0.52 0.50 0.45 0.41 0.37

80/110 kw 3.42 2.75 1.97 1.52 1.29 0.97 0.73 0.64 0.52 0.43 0.27
100/110 | Nm 1045 1170 1180 1160 1200 1180 1020 980 920 850 550
eff. 0.80 0.78 0.73 0.70 0.61 0.56 0.52 0.50 0.46 0.45 0.38

RA kw 3.3 3.0 3.2 2.3 1.8 1.2 1.1 0.9 0.7 0.7 0.5
100/130 | Nm 1000 1240 1840 1765 1760 1700 1660 1600 1435 1330 1160
eff. 0.80 0.78 0.73 0.72 0.62 0.58 0.56 0.54 0.51 0.45 0.43

RA KW 3.7 3.4 3.6 3.4 2.7 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0 0.8
100/150 | Nm 1130 1425 2150 2580 2675 2860 2550 2490 2110 1970 1855
eff. 0.81 0.79 0.75 0.72 0.63 0.61 0.56 0.57 0.49 0.46 0.45
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1400 min ™ Schneckengetriebe RS u. RT

Doppelstufige Schneckengetriebe RS/RS - RT/RT Auswahltabelle
iziixip| 420 560 784 1120 1568 2240 2800 4000 5600 8000 10000

RS/RS | mint 3.3 25 1.8 1.25 0.9 0.6 0.5 0.35 0.25 0.17 0.14
RT/RT | = 15 20 28 40 56 56 70 100 100 100 100
= 28 28 28 28 28 40 40 40 56 80 100

28/28 w 32 25 21 16 13 9 8 6 3 1.8 1.3
Nm 35 36 36 36 35 30 30 30 16 12 11

eff. 0.38 0.37 0.32 0.30 0.25 0.21 0.20 0.18 0.14 0.12 0.13

28/40 w 75 60 46 34 30 22 22 14 11 5 3
Nm 85 85 80 80 80 73 76 70 62 41 25

eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.21 0.18 0.18 0.15 0.14 0.12

28/50 w 133 106 91 74 60 36 36 28 20 10 6
Nm 150 150 160 175 160 125 131 147 125 78 49

eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.22 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12

28/60 w 197 157 132 91 91 67 54 30 32 16 10
Nm 240 240 245 230 260 245 217 164 195 128 91

eff. 0.42 0.40 0.35 0.33 0.27 0.23 0.21 0.20 0.16 0.14 0.13

40/70 w 298 249 198 157 119 86 72 60 42 24 16
Nm 380 400 400 395 380 370 345 360 321 201 154

eff. 0.44 0.42 0.38 0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 0.14

40/85 w 447 372 276 224 180 138 120 90 72 39 26
Nm 595 625 585 625 610 615 595 565 550 373 264

eff. 0.46 0.44 0.40 0.35 0.32 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15

50/110 w 865 756 579 453 382 292 235 163 128 82 51
Nm 1190 1300 1300 1280 1350 1340 1210 1070 980 810 560

eff. 0.48 0.45 0.42 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.18 0.16

kW 15 1.1 0.75 0.55 0.55 0.37 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

gc%ng Nm 2015 1930 1670 1530 2015 1830 1410 1770 1850 1420 1225
eff. 0.50 0.46 0.43 0.40 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.21 0.20

kW 1.8 15 1.1 0.75 0.75 0.55 0.37 0.37 0.25 0.25 0.25

53/12?) Nm 2570 2830 2570 2460 2850 3020 2325 2875 2670 2135 1995
eff. 0.52 0.50 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22
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Schneckengetriebe RS u. RT

1400 min

Auswabhltabelle Getriebemotoren

0.06 kW min i= Nm SF kg |0.09 kw mint = Nm SF kg
MRS-MRT 28 200 7 2.4 >3 36 | MRS-MRT 40/85 0.4 4000 565 1.0 19
MRS-MRT 28 140 10 3.3 >3 3.6 MRS-MRT 40/85 0.3 5600 688 0.8 19
MRS-MRT 28 93 15 47 >3 3.6 .
MRS-MRT 28 70 20 6.1 2.6 3.6 '(\’/-I;ékl\\zVRT = "2“(')"0 '7= Z‘FQ Eg Jf%
mgg:mg gg gg ig 71'55 i? g:g MRS-MRT 28 140 10 6.6 2.7 48
MRAMTAGI40 | 32 44 14 >3 o5 | VRSMRTZS 0 15 85 19 48
MRS-MRT 28 29 49 11 15 3.6 : :
MRS-MRT 28 25 56 12 1.3 36 | MRS-MRT 28 50 28 15 13 4.8
MRAMTAGI0 | 22 3 1o 53 o |MRSMRT4 | 35 40 20 21 62
MRSMRT 40 18 8 1 20 o |MRSMRT40 20 49 23 18 62
MRA-MTA 63/40 15 95 26 28 65 | v WRTAY o > S
MRS-MRT 40 14 100 19 15 5.0 i : :
MRA-MTA 63/40 11 126 31 2.0 6.5 mgg:mg jg ig ;8 gg ig g'g
MRS-MRT 28/28 9.3 150 31 1.1 50 | VRAMTA 63/40 e o5 = Ta 27
MRA-MTA 63/40 8.0 176 37 1.8 65 | MRS-MRT 50 1“4 100 28 11 75
MRS-MRT 28/28 7.0 200 30 0.8 50 | MRAMTA 63/40 1 126 62 1o 73
MRA-MTA 63/40 5.5 252 46 1.4 6.5 : :
MRS.MRT 28/28 s 580 a0 o8 co | MRS-MRT 28140 9.3 150 64 1.4 76
MRAMTA 63/40 16 309 = 1o o5 | MRA-MTA 63/40 80 176 75 0.9 7.7
MRAMTA 63/40 40 353 o6 o 6o | MRS-MRT 28/40 7.0 200 77 1.0 76
MRS.MRT 28/40 33 120 e 13 64 | MRA-MTA 63/50 55 252 99 1.2 9.0
MRAMTA 63/50 3> an 65 Ta 78 | MRS-MRT 28/40 50 280 94 0.8 76
MRAMT A 53/50 58 04 5 1> 7a | MRA-MTA 63/50 46 309 114 0.9 9.0
MRS.MRT. 28/40 e 260 g5 1o 64 | MRS-MRT 28/50 33 420 134 1.2 8.9
MRA-MTA 63/50 55 830 %0 oo 7g | MRS-MRT 28/50 25 560 170 0.9 8.9
MRS-MRT 28/50 18 784 106 15 7.7 | MRS-MRT28/60 18 784 225 11 12
MRS-MRT 28/50 13 1120 142 12 7.7 | MRS-MRT28/60 13 1120 303 08 12
MRS-MRT 28/50 09 1568 160 10 7.7 | MRS-MRT40/70 09 1568 38 10 16
MRS-MRT 28/60 0.6 2240 211 1.2 10 | MRS-MRT 40/85 0.6 2240 513 12 20
MRS-MRT 28/60 05 2800 241 0.9 10 | MRS-MRT 40/85 0.5 2800 59 1.0 20
MRS-MRT 40/70 04 4000 360 1.0 15 | MRS-MRT 40/85 0.4 4000 753 0.8 20
MRS-MRT 40/70 0.3 5600 458 0.7 15 .
MRS-MRT 40/85 02 8000 557 0.7 19 | 018 kw min i= Nm SF kg
MRS-MRT 40/110 | 0.1 10000 614 04 19 | MRS-MRT28 200 7 r2 25 54
MRS-MRT 28 140 10 9.9 1.8 5.4
0.09 kW mint iz Nm SF kg | MRS-MRT 28 93 15 14 1.3 5.4
MRS-MRT 28 200 7 36 >3 37 | MRS-MRT40 020 18 21 68
MRS-MRT 28 140 10 5.0 >3 3.7 | MRS-MRT 40 50 28 23 2.1 6.8
MRS-MRT 28 93 15 71 25 37 | MRS-MRT40 35 40 30 14 6.8
MRS-MRT 28 70 20 9.1 1.8 3.7 MRA-MTA 63/40 32 44 41 1.9 8.3
MRS-MRT 28 50 28 11 1.8 3.7 | MRS-MRT 40 29 49 35 12 6.8
MRS-MRT 28 35 40 15 1.1 3.7 | MRS-MRT 40 25 56 39 1.0 6.8
MRA-MTA 63/40 32 44 21 >3 6.6 | MRA-MTA 63/40 22 63 56 14 8.3
MRS-MRT 28 29 49 17 1.0 3.7 | MRS-MRT 50 20 70 46 14 8.1
MRS-MRT 40 25 56 20 2.1 5.1 | MRS-MRT 50 18 80 51 11 8.1
MRA-MTA 63/40 22 63 28 2.8 6.6 | MRA-MTA 63/40 15 95 78 0.9 8.3
MRS-MRT 40 20 70 22 1.6 5.1 MRA-MTA 63/50 11 126 97 1.2 9.6
MRS-MRT 40 18 80 25 1.3 5.1 MRS-MRT 28/50 9.3 150 93 1.6 9.5
MRA-MTA 63/40 15 95 39 1.9 6.6 MRA-MTA 63/50 8.0 176 119 1.2 9.6
MRS-MRT 40 14 100 28 1.0 51 MRS-MRT 28/50 7.0 200 120 1.1 9.5
MRA-MTA 63/40 11 126 46 1.4 6.6 | MRS-MRT 28/50 50 280 141 1.1 9.5
MRS-MRT 28/40 9.3 150 48 1.3 6.5 | MRS-MRT 28/60 33 420 217 11 12
MRA-MTA 63/40 8.0 176 56 1.2 6.6 | MRS-MRT 40/70 25 560 289 1.4 16
MRS-MRT 28/40 7.0 200 60 1.3 6.5 | MRS-MRT 40/70 1.8 784 366 1.1 16
MRA-MTA 63/40 5.5 252 70 0.9 6.6 | MRS-MRT 40/85 1.3 1120 481 1.3 21
MRS-MRT 28/40 5.0 280 70 1.0 6.5 | MRS-MRT 40/85 09 1568 616 1.0 21
mgﬁ-mﬁ gg;gg 2-8 ggg g? ﬁ ;-g MRS-MRT 40/85 0.6 2240 770 0.8 21
MRS-MRT 28/50 3.3 420 101 15 78 | 0.25 kw min? Q= Nm SE kg
MRA-MTA 63/50 3.2 441 97 0.9 7.9 [VRS-MRT 20 280 5 -5 >3 83
MRS-MRT 28/50 2.5 560 127 1.2 7.8 | MRS-MRT 40 200 7 10 >3 83
MRS-MRT 28/50 1.8 784 159 1.0 7.8 MRS-MRT 40 140 10 14 >3 3.3
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 213 0.8 78 | MRS-MRT 40 93 15 20 25 83
MRS-MRT 28/60 0.9 1568 260 1.0 11 | MRS-MRT 40 70 20 2% 15 83
MRS-MRT 40/70 0.6 2240 371 1.0 15 | MRS-MRT 40 50 28 s 15 83
MRS-MRT 40/85 05 2800 447 1.3 19 | MRS-MRT 20 35 0 1 10 83
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1400 min !

Schneckengetriebe RS u. RT

0.25 kW mint = Nm SF ka  |0.55kw min™ i= Nm SF kg
MRA-MTA 71/50 32 44 59 2.5 12 'MRA-MTA 80/85 | 8.0 176 396 1.3 26
MRS-MRT 50 29 49 52 15 9.6 | MRA-MTA 80/85 5.5 252 520 1.0 26
MRS-MRT 50 25 56 57 13 9.6 | MRA-MTA 4.6 309 614 1.8 49
MRA-MTA 71/50 22 63 80 1.7 12 MRA-MTA 4.0 353 689 1.4 49
MRS-MRT 50 20 70 63 1.0 9.6 | MRS-MRT 3.3 420 756 1.1 49
MRS-MRT 60 18 80 72 15 12 | MRA-MTA 3.2 441 794 1.2 49
MRA-MTA 71/50 95 95 109 1.2 12 MRA-MTA 28 504 851 0.9 49
MRS-MRT 60 14 100 88 1.0 12 MRS-MRT 25 570 962 1.3 49
MRA-MTA 71/60 11 126 144 16 15 | MRS-MRT 18 784 1235 15 49
MRS-MRT 40/70 9.3 150 146 15 18
MRA-MTA 71/60 8.0 176 171 14 15 0.75 KW min - Nm SE kg
MRS-MRT 40/70 7.0 200 188 15 18 [MRS-MRT 50 280 5 >3 >3 14
MRA-MTA 71/70 55 252 232 1.3 18 MRS-MRT 50 200 7 31 2.4 14
MRS-MRT 40/70 5.0 280 224 1.5 18 MRS-MRT 50 140 10 43 1.7 14
MRA-MTA 71/70 4.6 309 263 1.0 18 MRS-MRT 50 93 15 60 1.2 14
MRA-MTA 71/70 4.0 353 277 0.9 18 MRS-MRT 60 70 20 79 1.5 17
MRS-MRT 40/70 3.3 420 315 1.2 18 MRS-MRT 60 50 28 102 1.4 17
MRS-MRT 40/70 2.5 560 401 1.0 18 MRS-MRT 60 35 40 135 1.0 17
MRS-MRT 40/85 1.8 784 535 1.1 22 MRA-MTA 80/60 32 44 178 1.2 20
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 707 1.8 46 MRS-MRT 70 29 49 168 1.1 19
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 882 15 46 | MRS-MRT 70 25 56 183 1.0 19
MRS-MRT 50/110 0.6 2240 1146 1.2 46 MRA-MTA 80/60 22 63 242 1.0 20
MRS-MRT 50/110 0.5 2800 1289 0.9 46 | MRS-MRT 85 20 20 296 13 23
4 MRS-MRT 85 18 80 246 11 23
s 1= DM SE__K&_ypamrAgO70 | 11 126 341 09 23
MRS-MRT 40 200 7 15 30 g7 |MRA-MTAB80/85 | 8.0 176 540 0.9 27
MRS-MRT 40 140 10 21 22 87 |MRAMTA 55 252 735 15 50
MRS-MRT 40 93 15 3 15 87 mgﬁ'mﬁ jg ggg ggg ﬁ gg
ficsrs I I ) [ - A
MRS-MRT 50 35 10 65 11 10 |MRA-MRT 3.2 441 1083 0.9 50
MRA-MTA 71/50 32 44 87 17 13 |MRSMRT 25 50 1289 10 50
MRS-MRT 50 29 49 77 1.0 10 - o
MRS-MRT 60 25 56 85 15 13 (LA mn 1= Nm SE kg
MRA-MTA 71/50 22 63 18 1.1 13 | MRS-MRT 60 200 5 15 25 19
MRS-MRT 60 20 70 97 1.3 13 | YRS-MRT 60 140 10 63 51 19
MRS-MRT 60 18 80 107 1.0 13 | YRS-MRT 60 93 15 o1 14 19
MRA-MTA 71/60 15 95 168 14 16 | MRS-MRT 60 20 20 116 11 19
MRS-MRT 70 14 100 130 1.0 15 | MRS-MRT 70 50 28 158 14 21
MRA-MTA 71/60 11 126 213 1.1 15 | MRS-MRT 70 35 0 213 11 51
MRS-MRT 40/70 9.3 150 217 2.1 18 | MRA-MTA 80/70 32 a4 264 11 25
MRA-MTA 71/60 8.0 176 253 0.9 15 | MRS-MRT 85 29 49 246 13 2
MRS-MRT 40/70 7.0 200 278 1.3 18 | MRS-MRT 85 25 56 286 11 26
MRA-MTA 71/70 5.5 252 343 09 18 | MRA-MTA 80/85 o9 63 364 12 30
MRS-MRT 40/70 5.0 280 332 1.1 18 | MRS-MRT 110 20 70 352 18 18
MRS-MRT 40/85 3.3 420 488 1.2 23 | MRS-MRT 110 8 80 396 13 48
MRS-MRT 40/85 25 560 622 1.0 23 | MRA-MTA 80/85 15 95 513 10 30
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 1046 1.2 47 | MRS-MRT 110 14 100 158 1o 18
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 1306 1.1 47 [ MRA-MTA 1 126 671 16 52
. MRA-MTA 8.0 176 832 1.4 52
0.55 kW min~ i= Nm  SF k9 [ MRA-MRT 55 252 1078 1.0 52
MRS-MRT 40 280 5 16 2.8 10.7 MRA-MTA 4.6 309 1229 0.9 52
MRS-MRT 50 200 7 23 >3 12 | MRA 100/130 35 400 1681 1.0 76
MRS-MRT 50 140 10 32 2.4 12 MRS-MRT 3.3 420 1576 1.3 69
MRS-MRT 50 93 15 44 17 12 [ MRA 100/150 3.0 448 1916 1.3 106
MRS-MRT 50 70 20 57 11 12 [ MRA 100/150 2.5 560 2059 1.0 106
MRS-MRT 50 50 28 75 11 12 [ MRA 100/150 2.2 640 2209 0.9 106
MRS-MRT 60 35 40 99 1.4 15 IMRS-MRT 70/150 | 1.8 784 2706 0.9 102
MRA-MTA 80/60 32 44 130 17 19
MRS-MRT 60 29 49 114 1.1 15 | 15kwW min i= Nm SF kg
MRS-MRT 60 25 56 126 1.0 15 MRS-MRT 60 280 5 16 27 20
MRA-MTA 80/60 22 63 177 1.2 19 MRS-MRT 60 200 7 62 1.8 20
MRS-MRT 70 20 70 155 1.1 18 MRS-MRT 60 140 10 86 1.5 20
MRS-MRT 70 18 80 168 1.0 18 MRS-MRT 60 93 15 124 1.0 20
MRA-MTA 80/60 15 95 249 1.0 19 MRS-MRT 70 70 20 166 1.2 23
MRS-MRT 85 14 100 210 1.0 22 MRS-MRT 70 50 28 215 1.0 23
MRA-MTA 80/70 11 126 321 1.1 22 | MRS-MRT 85 35 40 205 1.4 27
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Schneckengetriebe RS u. RT 1400 min™

1.5 kW min’* i= Nm SF kg 4.0 kW mint  i= Nm SF kg
MRA-MTA 80/85 32 44 360 1.4 31 MRS 150 25 56 1115 1.3 130
MRS-MRT 85 29 49 336 0.9 27 MRS 150 20 70 1299 0.9 130
MRS-MRT 110 29 49 356 1.8 50 MRA 100/130 20 70 1433 0.9 93
MRS-MRT 110 25 56 401 15 50 MRA 100/150 18 80 1724 0.9 123
MRA-MTA 80/85 22 63 496 11 31 MRA 100/150 14 98 1845 1.2 123
MRS-MRT 110 20 70 480 1.3 50 MRA 100/150 12 120 2456 0.9 123
MRS-MRT 110 18 80 540 1.0 50
MRA-MTA 80/110 15 95 719 1.6 54 5.5 kW min™ i= Nm SF kg
MRS 130 14 100 624 12 64 MRS-MRT 110 200 7 231 2.3 79
MRA-MTA 80/110 11 126 915 1.2 54 MRS-MRT 110 140 10 326 1.6 79
MRA-MTA 80/110 8.0 176 1135 1.0 54 MRS-MRT 110 93 15 473 1.2 79
MRA 100/130 7.0 200 1269 1.0 78 MRS-MRT 110 70 20 623 1.0 79
MRA 100/130 6.3 224 1421 1.2 78 MRS 130 50 28 809 1.4 93
MRA 100/150 5.0 280 1490 1.1 108 | MRS 130 35 40 1141 1.0 93
MRA 100/150 35 400 2292 1.1 108 | MRS 150 29 49 1342 1.1 123
MRA 100/150 3.0 448 2613 1.0 108 | MRA 100/130 27 53 1531 1.0 107

MRS 150 25 56 1534 0.9 123

2.2 kW mint = Nm SF kg
MRS-MRT 70 280 5 92 1.9 28 7.5 kW min™ i= Nm SF kg
MRS-MRT 70 200 7 92 18 28 MRS-MRT 110 200 7 315 1.7 88
MRS-MRT 70 140 10 129 1.4 28 MRS-MRT 110 140 10 445 1.2 88
MRS-MRT 70 93 15 187 1.0 28 MRS-MRT 110 93 15 645 0.9 88
MRS-MRT 85 70 20 246 1.3 33 MRS 130 93 15 652 15 102
MRS-MRT 85 50 28 319 1.0 33 MRS 130 70 20 860 1.1 102
MRS-MRT 110 35 40 438 1.6 55 MRS 130 50 28 1103 1.0 102
MRS-MRT 110 29 49 522 1.2 55 MRS 150 35 40 1576 1.1 132
MRS-MRT 110 25 56 588 1.0 55 MRA 100/130 26 53 1041 1.4 116
MRS-MRT 110 20 70 704 0.9 55 MRA 100/150 25 56 1036 1.1 146
MRS 130 18 80 756 1.1 69
MRS 150 14 100 945 1.2 99 11 kw min™ i= Nm SF kg
MRA 100/130 14 98 985 15 83 MRS 150 200 7 467 2.3 148
MRA 100/130 12 125 1369 1.3 83 MRS 150 140 10 660 1.9 148
MRA 100/130 10 140 1324 1.0 83 MRS 150 93 15 968 1.5 148
MRA 100/130 8.9 160 1729 1.0 83 MRS 150 70 20 1261 1.1 148
MRA 100/150 7.0 200 1861 1.1 113 | MRS 150 50 28 1660 0.9 148
MRA 100/150 6.3 230 2175 1.2 113

15 kW min? = Nm SF kg

3.0 kw min® = Nm SF kg | MRS 150 200 7 637 1.7 158
MRS-MRT 70 280 5 91 1.9 30 MRS 150 140 10 900 1.4 158
MRS-MRT 70 200 7 126 1.3 30 MRS 150 93 15 1320 1.1 158
MRS-MRT 70 140 10 176 1.0 30
MRS-MRT 85 93 15 255 1.1 35
MRS-MRT 85 70 20 336 1.0 35
MRS-MRT 110 50 28 435 15 57
MRS-MRT 110 35 40 598 1.2 57
MRS-MRT 110 29 49 712 0.9 57
MRS 130 29 49 722 1.3 71
MRS 130 25 56 814 1.2 71
MRS 150 20 70 974 1.3 101
MRA 100/130 20 70 1074 1.3 85
MRS 150 18 80 1064 1.1 101
MRA 100/130 18 80 1277 1.0 85
MRS 150 14 100 1289 0.9 101
MRA 100/130 14 98 1344 1.1 85
MRA 100/130 12 120 1793 1.0 85
MRA 100/150 10 140 1891 1.1 101
MRA 100/150 8.9 160 2357 1.1 101

4.0 kW min? = Nm SF kg
MRS-MRT 85 280 5 122 2.3 43
MRS-MRT 85 200 7 168 15 43
MRS-MRT 85 140 10 235 1.1 43
MRS-MRT 110 93 15 344 1.6 65
MRS-MRT 110 70 20 453 1.4 65
MRS-MRT 110 50 28 581 1.1 65
MRS 130 35 40 829 1.4 79
MRS 130 29 49 963 1.0 79
MRS 130 25 56 1085 0.9 79
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Schneckengetriebe RS u. RT

oToR 56 63 71 80 o | wormz | 252 o

Dijey X L1 9x20 11 x 23 14 x 30 19 x 40 24 x 50 28 x 60 38 x 80 42 x 110
F, 7 9 9 11 11 14 14 18
Fs M.5 M.5 M.6 M.6 M.8 M.8 M.10 12
Ga (o) 80 95 110 130 130 180 230 250
Gs(js) 50 60 70 80 95 110 130 180
M3 10.4 12.8 16.3 21.8 27.3 31.3 41.3 45.3
N3 3 4 5 6 8 8 8 8
R, 100 115 130 165 165 215 265 300
R3 65 75 85 100 115 130 165 215
X 110 123 140 159 176 195/219 258 315
Y 168 185 215 238 2557280 309 /328 368 /405 478 /522
Y, 120 140 160 200 200 250 300 350
Ys 80 90 105 120 140 160 200 250
Z1 108 110 121 138 149 160/172 192 220

Gewicht kg 25 4,5 6,0 10,0 13,5 21/29 43 /52 68/78

unverbindliche Abmessungen
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Schneckengetriebe RS u. RT

FL PC RS
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Einstufiges Schneckengetriebe RS Abmessungen

Schneckengetriebe RS u. RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150
Ay 52 70 85 95 120 140 200 235 260
AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454
B 78 102 119 136 140 168 200 230 250
B, 66 84 99 111 116 140 162 190 210
C 30 41 49 60 60 61 775 90 105
D ) 14 19 24 25 28 32 42 48 55
D* (7 18 25 30 35
D5 (he) 9 11 14 19 19 24 28 38 42
E 34 50 61 70 80 98 125 143 168
F 70 140 160 180 200 200 250 300 350
F1 55 7 9 11 11 13 14 15 19
G (Hg) 40 95 110 115 130 130 180 230 250
G1 s 42 60 70 70 80 110 130 180 180
H 52 71 85 100 115 135 172 200 230
H 47 67 78 92 106 117 170 200 224
H, 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 255 38
Ha 40 50 60 72 86 103 142 159 183
| 28 40 50 60 70 85 110 130 150
K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 165-166* 191-211*
L 20 23 30 40 40 40 60 80 100
M 50 65 75 87 110 123,5 146 166 195
M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3
M, 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31 41 45
N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16
\P 3 4 5 6 6 8 8 10 12
P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160
Py 67 94 100 102 118 150 200 234 250
P, 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55
R 56 115 130 150 165 165 215 265 300
R; 56 83 85 85 100 130 165 215 215
S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102
S 6 9 12 12 14 15 17 19 20
S, -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5
U 4 6 10 10 12 6 5 5 6
\Y 6,5 (4) 9(4) 9(4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8)
V1 M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) | M8x15(8) | M8x18 (8) | M10x20 (8) | M12x21 (4) | M12x24 (4) | M14x30 (8)
V, M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x22 M12x25
z 6 10 10 11 14 14 16 18 20

D* - auf Anfrage

Vi - 90°fur RS28

(@) - IEC71-B14 (FRS50) — IEC71-B14 (FRS60) — IEC 80-B14 (FRS70) — IEC 90-B14 (FRS85)

™* - IEC100/112-B14 (FRS110) — IEC 100/112-B5 (FRS130) — IEC 160-B5 (FRS150)

Abmessungen Motor: siehe Seite 25

unverbindliche Abmessungen

-27 -




Schneckengetriebe RS u. RT

FL PC RA
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Schneckengetriebe mit Stirnradvorstufe RA

Schneckengetriebe RS u. RT

Abmessungen

RA 63/40 | 63/50 | 63/60 | 71/50 | 71/60 | 71/70 | 71/85 | 80/60 | 80/70 | 80/85 |80/110 |100/110{100/130|100/150
Ay 70 85 95 85 95 120 140 95 120 140 200 250 235 260
AA 138 163 192 163 192 221 252 192 221 252 342 200 400 454
B 102 119 136 119 136 140 168 136 140 168 200 333 230 250
B, 84 99 111 99 111 116 140 111 116 140 162 200 190 210
Cc 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 162 90 105
D 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 77,5 48 55
D* 18 25 25 30 35 30 35 42
D, 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 --- 19 19
E 50 61 70 61 70 80 98 70 80 98 125 24 143 168
F 140 160 180 160 180 200 200 180 200 200 250 125 300 350
F1 7 9 11 9 11 11 13 11 11 13 14 250 15 19
G 95 110 115 110 115 130 130 115 130 130 180 14 230 250
G, 60 70 70 70 70 80 110 70 80 110 130 180 180 180
H 71 85 100 85 100 115 135 100 115 135 172 130 200 230
H, 67 78 92 78 92 106 117 92 106 117 170 172 200 224
H, 15 17,5 21,5 17,5 21,5 19 26,5 21,5 19 26,5 25 161 25,5 38
H, 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 142 25 159 189
I 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 139 130 150
Iy 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 110 75 75
K 153, 171 177 173 183 209 224 207 232, 250, 264, 63 290 316

178* 188* 214* 229* 328 300* 326*
L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50 40 40
M; | 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3 51,8 59,3
M, 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27 22,5 22,5
N 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12 14 16
N 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 6 6
P 82 91,5 116 91,5 116 111 100 116 111 100 150 150 150 160
P1 94 100 102 100 102 118 150 102 118 150 200 200 234 250
P> 41 42,5 56 42,5 56 51 39 56 51 39 72,5 72,5 60 55
R 115 130 150 130 150 165 165 150 165 165 215 215 265 300
R 83 85 85 85 85 100 130 85 100 130 165 165 215 215
S 38 49 57,5 49 57,5 57 56,5 57,5 57 56,5 74,5 74,5 87 102
S 9 12 12 12 12 14 15 12 14 15 17 17 19 20
S, 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3 3 2,5 2,5 5 5
U 6 10 10 10 10 12 6 10 12 6 5 5 5 6
\Y, 9 (4) 9 (4) 11 |9 11 13 13 11 13 13 15 15 15 19
A M6x9 | M8x12 | M8x15 | M8x12 | M8x15 | M8x18 | M10x20 | M8x15 | M8x18 | M10x20 | M12x21 | M12x21 | M12x24 | M14x30
4 4 (C)] 4 ®) ®) ®) (C)] (C)] ®) ®) ®) ®) ®)
V, | M4x10 | M4x10 | M4x10 | M6x15 | M6x15 | M6x15 | M6x15 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20
Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140 200 200
z 10 10 11 10 11 14 14 11 14 14 16 16 18 20
D* - auf Anfrage
Vi - 90°flir RS28
*) -IEC71-B14 (FRA 71/....) - IEC100-B5 ( FRA130 ) - IEC100-B5 ( FRA150 )

Abmessungen Motor: siehe Seite 25
unverbindliche Abmessungen
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Schneckengetriebe RS u. RT

FL PC RS/RS
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Doppelstufige Schneckengetriebe RS/RS Abmessungen

Schneckengetriebe RS u. RT

RS/RS 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110 60/130 70/150
A 52 70 85 95 120 140 200 235 260
AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454
B 78 102 119 136 140 168 200 230 250
B: 66 84 99 111 116 140 162 190 210
C 30 a1 49 60 60 61 775 90 105
D ) 14 19 24 25 28 32 42 48 55
D* 417 18 25 30 35
D2 (o) 9 9 9 9 11 11 14 38 42
E 34 50 61 70 80 98 125 143 168
F 70 140 160 180 200 200 250 300 350
F 55 7 9 11 11 13 14 15 19
G g 40 95 110 115 130 130 180 230 250
G 42 60 70 70 80 110 130 180 180
H 52 71 85 100 115 135 172 200 230
H, a7 67 78 92 106 117 170 200 224
H, 9 15 17,5 215 19 26,5 25 255 38
Ha 40 40 40 40 50 50 60 72 86
H, 40 50 60 72 86 103 142 159 189
Hs 34 34 34 34 50 50 61 70 80
He a7 a7 a7 47 67 67 78 92 106
[ 28 40 50 60 70 85 110 130 150
I 28 28 28 28 40 40 50 60 70
K 99,5 123 138,5 146 182 199 246 246 300
Ky 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83-88* | 93-94* | 117-118*
L 20 20 20 20 23 23 30 40 40
M 50 50 50 50 65 65 75 87 110
My 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 353 453 51,8 59,3
M, 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16 22,5 22,5
N, 5 6 8 8 8 10 12 14 16
N, 3 3 3 3 4 4 5 6 6
P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160
P, 67 94 100 102 118 150 200 234 250
P, 19 a1 425 56 51 39 72,5 60 55
R 56 115 130 150 165 165 215 265 300
R, 56 83 85 85 100 130 165 215 215
s 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102
S 6 12 12 14 15 17 19 20
S, 3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5
Ss 30 30 30 30 41 41 49 60 60
U 4 6 10 10 12 6 5 5 6
Vv 6,5 (4) 9 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8)
Vi M6x6 (4) | M6x9 (4) | M8x12 (4) | M8x15(8) | M8x18 (8) | M10x20 (8) | M12x21 (4) | M12x24 (4) | M14x30 (4)
Vs M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20
Y, 80 80 80 90 115 115 110 180 200
z 6 10 10 11 14 14 16 18 20

D* - auf Anfrage

Vi - 90°fur RS28
(@) - IEC71-B14 (FRS50) - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14 (FRS70)
Abmessungen Motor: siehe Seite 25

unverbindliche Abmessungen
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Schneckengetriebe RS u. RT

SA A DA
FA
FB
FR
PA
PB
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Ausfiirungsvarianten RS

Schneckengetriebe RS u. RT

Abmessungen

RS

28

40

50

60

70

85

110

130

150

SA-1A-DA
AL
By
F1
H

52
81
8.5
72

63
98.5

82

140
146

11
142

FA

50.5

114
60
69
87

9(4)

125
70
93
90

11 (4)
10

165
110
90
130
10

10.5 (4)
15

165
115
116
150
45

11 (4)
10

FB

120

180
115
86
150
3.5

11 (4)
12

210
152
119.5
176

11 (4)
14

270
170
131.5
230

13 (4)
18

FR

160
110
84.5
130
4.5
11 (4)

. . - - 14 . - oo .
PA
50 68 75 90

G1(ng)
P
Ry

Sz

95
65
38

2

110
94
49

2.5

104
90
47.5
5.5

125
110
55
3

Vi - M6x8 (4) | M6x12.5(4) | M8x14 (4) | M8x14 (4) - . . -
PB
60 70

G1 (Hg)
P
Ry

Sz
Vi

110
75
49
2.5
M6x12.5(4)

116
85
67
4
M8x14 (4)

unverbindliche Abmessungen
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Schneckengetriebe RS u. RT

AS

Wellenschutz fur AS

ASC
AD

BR BRV SL

TLE TLI

TLI
Olmenge
Typ/ Liter
28 0.04
40 0.10
50 0.13
60 0.30
70 045

VB 85 0.75
110 2.25
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Zubehor RS Abmessungen

Schneckengetriebe RS u. RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150
AS & A, 58 80 95 117 117 119 153 177 207
AD B, 1 10 10 10 10 10 10 20 20
C 30 41 49 60 60 61 77.5 90 105
C, 30 40 45 50 60 70 100 110 110
Ds (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42 48 55
E 14 22 28 30 34 38 50 58 63
Le 31 50 55 60 70 80 106 130 130
Ms 16 21.5 27 28 31 35 45 51.5 59
Ns 5 6 8 8 8 10 12 14 16
Vs M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 --- --
ASC Es 42 55 62 62 72 90 120 --- --
L; 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85 --- --
S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74 --- --
BR Ay 138 168 185 235 295 313 388 --- --
BRV Cs 38 43 60 55 65 75 100 --- --
Fs4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5 --- --
Fs 10 10 10 10 10 20 20 --- --
Fs 7 7 9 9 9 12 13 --- --
G4 55 60 70 80 95 110 130 --- --
N 80 90 100 150 150 200 250 --- --
R4 65 75 85 95 115 130 165 --- --
Sy 4 4 4 6 6 6 6 --- --
Ss 15 15 15 20 20 25 25 --- --
SL Ls 100 110 120 130 130 140 155 --- --
P1 77 88 100 110 132 160 200 --- --
S 275 38.5 46.5 57 57 67 74 --- --
TLE Ds 52 70 70 70 80 100 100 --- --
E: 10 12 12 15 14 19 24 --- --
= 28 37 31 40 46 57 71 --- --
Ls 30 40 50 50 60 70 80 --- --
Ly 94 116 118 128 146 168 201 --- --
Me 70 93 111 125 134 150 181 --- --
TLI D #7) 14 19 24 25 28 32 42 --- --
D, 40 56 71 71 80 90 125 --- --
Ds 14.2x20 [19.5%x20.5| 245x28 | 25.5x26 | 28.5x22 | 325x27 |42.5x385 --- --
L 45 61.5 77 86.5 89 94 109 --- --
My 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3 --- --
N1 (o) 5 6 8 8 8 10 12 --- --
VB Do 9 11 14 19 19 24 28 --- --
Lg 20 23 30 40 40 50 60 --- --
Mg 43 55 65 77 84 106.5 145 --- --
Mg 10.2 125 16 225 225 27 31 --- --
No 3 4 5 6 6 8 8 --- --
Vg M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 --- --
* = Passfedernut mit geringerer Tiefe - Ds(..) = Durchmesser auf Anfrage
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Schneckengetriebe RS u. RT

B3

F [FV], {FL} RT
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Einstufiges Schneckengetriebe RT Abmessungen

Schneckengetriebe RS u. RT

Abmessungen Motor: siehe Seite 25
unverbindliche Abmessungen

RT 28 40 50 60 70 85 110
A 80 100 120 144 172 206 255
Ay 54 70 80 100 120 140 170
AA 97 121,5 144 174 205 238 295
AA; 71 91,5 104 130 153 172 210
B 53 71 85 100 112 130 144
B, 44 60 70 85 90 100 115
C 41 49 60 60 61 77,5
D ¢ 14 19 24 25 28 32 42
D* 47) --- 18 25 --- 30 35 ---
D3 (he) 9 11 14 19 19 24 28
F 80 110 {110} 125 [160] 125} 180 {180} 200 210 270
F1 7 7 9 9 11 13 15
G (g 50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115} 130 152 170
G1 (g 55 60 70 80 95 110 130
H 40 50 60 72 86 103 127,5
Hi 57 71,5 84 102 119 135 167,5
H, 13 15 20 22 26 33 42,5
| 28 40 50 60 70 85 110
K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153*
L 20 23 30 40 40 50 60
M 50 65 75 87 110 123,5 146
M 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3
M, 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31
N1 5 6 8 8 8 10 12
N 3 4 5 6 6 8 8
P 53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116} 111 111 131
P, 75 86 100 110 130 160 200
P> 23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56} 51 50 53,5
R 68 87 {87} 90[130]{90} | 150,5 {150,5} 165 175 230
R1 65 75 85 95 115 130 165
S 27,5 38,5 46,5 57 57 67 74
S; 6 7 8 10 11 14 13
S, 2,5 2,5 3 3 3 3,5
u 10 4 {4} 5[11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 5
\% 7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11} 13 13 14
Vi M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8)
V, M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20
z 7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 18
Z, 13 13 13-18,5 14 - 15 155-17,5 15,5-18,5 18-20

D* - auf Anfrage
Vi - 90°fur RT28
*) - IEC71-B14 (FRS50) - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14 (FRS70) - IEC 90-B14 (FRS85) - IEC100/112-B14 (FRS110)

-37 -




Schneckengetriebe RS u. RT

B3

F [FV], {FL} TA
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Schneckengetriebe RS u. RT

Schneckengetriebe mit Stirnradvorstufe TA Abmessungen
TA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 | 80/110 | 100/110
A 100 120 144 120 144 172 206 144 172 206 255 255
AL 70 80 100 80 100 120 140 100 120 140 170 170
AA 121,5 144 174 144 174 205 238 174 205 238 295 295
AA; 91,5 104 130 104 130 153 172 130 153 172 210 210
B 71 85 100 85 100 112 130 100 112 130 144 144
B, 60 70 85 70 85 90 100 85 90 100 115 115
C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 77,5
D ¢7) 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 42
D* 18 25 --- 25 --- 30 35 --- 30 35 --- ---
D4 (he) 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 24
F 110 125 180 125 180 200 210 180 200 210 270 270
{125} {125}
Fy 7 9 9 9 9 11 13 9 11 13 15 15
G g | 60 {60} | 70[110] 115 70 [110] 115 130 152 115 130 152 170 170
{70} {70}
G1 e 60 70 80 70 80 95 110 80 95 110 130 130
H 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 127,5 127,5
Hi 71,5 84 102 84 102 119 135 102 119 135 167,5 167,5
H, 15 20 22 20 22 26 33 22 26 33 42,5 42,5
I 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 110
Iy 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 50
153,5 171 177 173- 183 209- 224 207 232,5 250,5 264,5 328
L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50
M, 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3
M, 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27
N1 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12
Ng4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8
P 69 {99} 93 |86{116}| 93 |[86{116}| 111 111 | 86{116}| 111 111 131 131
{123} {123}
P1 86 100 110 100 110 130 160 110 130 160 200 200
P> 28 {58} 44 25 {56} 44 25 {56} 51 50 25 {56} 51 50 53,5 53,5
{74} {74} {56}
R 87 90 150,5 90 150,5 165 175 150,5 165 175 230 230
{90} | {150,5} {90} |{150,5]} {150,5}
R 75 85 95 85 95 115 130 95 115 130 165 165
S 38,5 46,5 57 46,5 57 57 67 57 57 67 74 74
S 7 8 10 8 10 11 14 10 11 14 13 13
S 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35
u 4 {4} 5[11] |6,5{6,5}| 5[11] |6,5{6,5} 12 6 |6,5{6,5} 12 6 5 5
\Y, 9 {9} 105[9] 11 105[9] 11 13 13 11 13 13 14 14
A M6x8 (4) | M8x10 (4) | M8x16 (8) | M8x10 (4) | M8x16 (8) | M8x16 (8) | MI10x18 | M8x16 (8) | M8x16 (8) | M10x18(8) | M10x21 (8) | M10x21 (8)
V3 M4 x10 | M4x10 | M4x10 | M6Xx15 | M6 x15 | M6Xx15 [ M6Xx15 | M8x20 | M8x 20 | M8 x 20 | M8x 20 | M8 x 20
Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140
Z 6 {8} 10[13] | 10{10} | 10[13] | 10{10} 14 16 10 14 16 18 18
Z, 13 13 13 13-18,5|13-18,5(13-18,5(13-18,5(14-15 |14-15 |14-15 |(14-15 14 - 15
D* - auf Anfrage
Vi - 90°flr RT28
* -IEC71-B14 (FTA 71/....)
Abmessungen Motor: siehe Seite 25
unverbindliche Abmessungen
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Schneckengetriebe RS u. RT

B3

F [FV], {FL} RT/RT
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Doppelstufige Schneckengetriebe RT/RT Abmessungen

Schneckengetriebe RS u. RT

RT/RT 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110
A 80 100 120 144 172 206 255
A 54 70 80 100 120 140 170
AA 97 1215 144 174 205 238 295
AA 71 91,5 104 130 153 172 210
B 53 71 85 100 112 130 144
B: 44 60 70 85 90 100 115
C 30 41 49 60 60 61 775
D (H7) 14 19 24 25 28 32 42
D* (H7) - 18 25 .- 30 35 -
Dz (he) 9 9 9 9 11 11 14
F 80 110 {110} | 125[160]{125} | 180 {180} 200 210 270
F 7 7 9 9 11 13 15
G He) 50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115} 130 152 170
G1 (h9) 55 60 70 80 95 110 130
H 40 50 60 72 86 103 1275
H, 57 715 84 102 119 135 167,5
H, 13 15 20 22 26 33 425
Ha 40 40 40 40 50 50 60
[ 28 40 50 60 70 85 110
Iy 28 28 28 28 40 40 50
K 79,5 1185 129 1455 1435 199 203
Ky 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88*
L 20 20 20 20 23 23 30
M 50 50 50 50 65 65 75
My 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 453
M, 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16
N, 5 6 8 8 8 10 12
N, 3 3 3 3 4 4 5
P 53 69 {99} 93[90,5] {123} | 86 {116} 111 111 131
P, 75 86 100 110 130 160 200
P, 23 28 {58} 44.[41,5] {74} 25 {56} 51 50 53,5
R 68 87 {87} 90 [130] {90} | 150,5 {150,5} 165 175 230
R 65 75 85 95 115 130 165
s 27,5 38,5 46,5 57 57 67 74
S, 6 7 8 10 11 14 13
S, 2,5 2,5 3 3 3 3 35
Ss 30 30 30 30 41 41 49
U 10 44} 5[11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 5
v 7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11} 13 13 14
Vi M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8)
Vs M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15
Y, 80 90 90 90 120 120 120
z 7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 18

D* - auf Anfrage

V1 -90°fur RT28

(*)  -IEC71-B14 (FRS50)
Abmessungen Motor: siehe Seite 25
unverbindliche Abmessungen
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Schneckengetriebe RS u. RT

Abmessungen Zubehoér RT

AS

Wellenschutz fiir

ASC
AD

BT BTV SL

TLE TLI

TLI
Olmenge
Typ/ Liter
28 0.04
40 0.10
50 0.13
60 0.30
70 045

85 0.75
VB 110 2.25
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RT 28 40 50 60 70 85 110
AS & A, 58 80 95 117 117 119 153
AD B; 1 10 10 10 10 10 10
c 30 41 49 60 60 61 775
C, 30 40 45 50 60 70 100
Ds (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42
E 14 22 28 30 34 38 50
Ls 31 50 55 60 70 80 110
Ms 16 215 27 28 31 35 45
Ns 5 6 8 8 8 10 12
Vs M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25
ASC E; 50 52 62 75 90 100 120
L, 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85
S 275 38.5 46.5 57 57 67 74
BT & A4 138 168 185 235 295 313 388
BTV C, 38 43 60 55 65 75 100
F4 105 105 105 105 105 20.5 20.5
Fs 10 10 10 10 10 20 20
Fe 7 7 9 9 9 12 13
G, 55 60 70 80 95 110 130
I 80 90 100 150 150 200 250
R4 65 75 85 95 115 130 165
S, 4 4 4 6 6 6 6
Ss 15 15 15 20 20 25 25
SL Ls 96 113 123 133 133 139 150
Py 78 90 100 110 130 160 200
S 275 38.5 46.5 57 57 67 74
TLE Des 52 70 70 70 80 100 100
E; 10 12 12 15 14 19 24
= 28 37 31 40 46 57 71
Ls 30 40 50 50 60 70 80
Lg 94 116 118 128 146 168 201
Ms 70 93 111 125 134 150 181
TLI Dy 14 19 24 25 28 32 42
D, 40 56 71 71 80 90 125
Ds 14.2x 20 19.5x20.5 24.5x 28 25.5x 26 28.5x 22 32.5x27 42.5x38.5
L 45 61.5 77 86.5 89 94 109
M1 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3
N1 (Ho) 5 6 8 8 8 10 12
VB Dy 9 11 14 19 19 24 28
Lg 20 23 30 40 40 50 60
Mg 43 55 65 77 84 106.5 145
Mo 10.2 125 16 225 225 27 31
No 3 4 5 6 6 8 8
Vg M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20
Ds(..) = auf Anfrage
* = Passfedernut mit geringerer Tiefe
unverbindliche Abmessungen
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Abmessungen Vorstufe XA

XA D7 G I Jhs L O Q U Ul T \% W 4
63 14 105 32 70 30 85 83 6.5 M6 2.5 7 325 M5x10
71 19 120 40 80 40 100 90 55 M6 2.5 75 425 M8x20
80 24 140 50 95 49.5 115 114 9 M8 2.5 105 52 M8x20
100 28 200 63 130 57,5 165 177 10,5 10,5 2,5 12 60 | M10x22
IEC 56 63 71 80 90S/L 100 112

H 108 110 121 138 149 160 160

X 168 185 215 238 255/ 280 309 309

Y 110 123 140 159 176 195 195
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Schneckengetriebe RS u. RT

Wird das Schneckengetriebe Gber die Abtriebswelle angetrieben, ist der Wirkungsgrad des Getriebes
schlechter als bei Antrieb Uber die Eingangswelle, Dabei kann in Abhangigkeit von der Verzahnung der
Wirkungsgrad bis Null reduziert sein, was eine auftretende Selbsthemmung bis hin zur vollstandigen
Blockierung zur Folge hat,

Dieser Fall kann beispielsweise bei Abbremsung oder Senkung einer Last auftreten, wenn die
Abtriebswelle durch die Last angetrieben wird,

Ein Schneckengetriebe wird als selbsthemmend bezeichnet, wenn der Spiralwinkel kleiner ist als der
Reibungswinkel (Arkustangens vom Reibungskoeffizient),

Der Verzahnungseingriff ist dynamisch, auch wenn die Eingriffsgeschwindigkeit Null ist, da Vibrationen
auf ein nicht drehendes Rad eine Bewegung hervorrufen kénnen.

Empfohlen wird als Sicherheitsfaktor die Wahl eines Spiralwinkels von 3° als Bedingung einer
maximalen Selbsthemmung und von 10° als Bedingung e iner geringen Selbsthemmung, wie aus der
folgenden Tabelle ersichtlich wird.

Spiralwinkel statisch Selbsthemmung
b >20° volle Umkehrbarkeit
10° < b <20° hohe Umkehrbarkeit

gute Umkehrbarkeit

5°<b<10°
schwache Selbsthemmung
schwache Umkehrbarkeit
3°<b<b°
gute Selbsthemmung
1°< b <3° volle Selbsthemmung
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i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
my 150 | 140| 1.40 110 150 | 110 | 090 | 075 | 060 | 055 | 045
R52/8 RT | p ---| 2311 | 1691 | 1198 | 1023 | 606 | 514 | 4419 | 303 | 227 | 237 | 220
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 2,00 210| =200]| 200 150 210 | 150 | 125 | 1.10 | 090 | 0.80 | 065
Ri/o RT | p 3057 | 2136 | 1641 | 1198 831 | 539 | 447 | 348 | 325 | 301 | 251 | 238
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 250 | 270| 250| 250 190 | 270 | 190 | 160 | 140 | 1.10 | 1.00 | 0.80
Rséfo RT | p 3057 | 2352 | 1641 | 1198 559 | 619 | 481 | 494 | 392 | 244 | 2%1 | 217
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 315| 3.30| 310| 3.10 240 | 330 | 240 | 200 | 1.70 | 140 | 1.20 | 1.00
Rséfo RT | p 3632 | 2513 | 190 | 1255 | 1118 | 649 | 542 | 511 | 355 | 338 | 251 | 251
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 360| 390| 360| 3.60 280 | 390 | 280 | 230 | 200 | 160 | 1.40 | 115
RS7/ORT b 3401 | 2651 | 1838 | 1240 | 1118 | 712 | 542 | 448 | 405 | 396 | 251 | 238
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 440| 470| 440| 440 340 | 470 | 340 | 280 | 250 | 200 | 1.74 | 1.40
R%’S RT | p 3447 | 2605 | 1909 | 1302 | 1118 | 658 | 552 | 452 | 445 | 348 | 314 | 240
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 6.10| 580| 5.80 440 | 610 | 4.40 | 360 | 320 | 260 | 230 | 1.80
Rlsi ET b —--| 2622 | 2043 | 1409 | 1198 | 704 | 542 | 443 | 429 | 3B54 | 339 | 234
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 725| 690| 6.85 535| 725 | 530 | 435 | 400 | 315 | 270 | 225
1R380 b ---| 2657 | 2120' | 1406 135 | 7214 | 618 | 518 | 6200 | 433 | 330 | 390
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 825| 800| 815 620| 845 | 625 | 510 | 460 | 360 | 3.15 | 260
1R5% b ---| 2513 | 2148 | 1622 | 1324 | 735 | 707 | 548 | 611 | 417 | 395 | 393
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my = Axialmodul
Z; = Steigungen
b = Spiralwinkel (rx)
20° = Eingriffswinkel
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SCHNECKE OBEN

RS - RT

RA - TA

RS /RS
RT /RT

SCHNECKE UNTEN

RS - RT

RA - TA

RS /RS
RT /RT
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Zusammenfassung der Betriebs- u. Wartungsanweisunge

Varvel-Getriebe und Variatoren fallen nicht unter den Geltungsbereich der Maschinenrichtlinien, Artikel
1 (2): Sie dirfen jedoch nicht in Betrieb gesetzt werden, bevor sich nicht Maschinen, in die sie
eingebaut werden, mit Artikel 4 (2), Anhang Il (B) der Maschinenrichtlinien 98/37/ CEE/22,6,98, und
(nur fir Italien) DL 459/ 24.07.96, in Ubereinstimmung befinden.

Aufstellung

Vor der Aufstellung ist zu prifen, dass die Antriebseinheit in bezug auf die Betriebsbedingungen richtig
ausgewahlt wurde und die Einbaulage mit der Bestellung Ubereinstimmt, Angaben hieriiber sind auf
dem Typenschild zu finden, Die Stiitzkonstruktion fiir die Getriebe ist so stabil auszufiihren, dass keine
Schwingungen oder Uberlastungen auftreten, eventuell sind elastische Kupplungen oder
Drehmomentbegrenzer zu verwenden.

Inbetriebnahme

Die Antriebseinheit kann in beiden Drehrichtungen eingesetzt werden, Die Einheit muss sofort
angehalten werden, wenn ein unzulassiger Lauf oder unerwartete Gerdusche auftreten.

Das fehlerhafte Teil ist zu ersetzen oder die Einheit ist zur Uberpriifung einzuschicken, Falls das
fehlerhafte Teil nicht ersetzt wird, kann dies zu weiteren Schaden an anderen Bauteilen fuhren, was
eine Feststellung der Ursachen sehr schwierig machen kann.

Wartung

Obwohl die Einheiten vor der Auslieferung im Leerlauf getestet wurden, ist es ratsam sie in den ersten
20-30 Stunden nicht mit Vollast zu betreiben, um ein einwandfreies Einlaufen zu gewahrleisten.

Die Einheiten werden entsprechend den  Angaben auf dem Typenschild mit synthetischem
Schmierstoff Lebensdauer geschmiert ausgeliefert. Bei einem eventuellen Olwechsel oder Nachfiillen
darf der Schmierstoff nicht mit Mineral®l vermischt werden.

Handhabung und Transport

Beim Heben und Transport ist auf standsichere Lage und sorgfaltige Befestigung geeigneter He-
bevorrichtungen zu achten.

Bewegliche Teile dirfen nicht zum Anheben benutzt werden,

Anstrich
Beim Erneuern oder dem  zusatzlichen Aufbringen eines Anstriches sind die Dichtungen,
Kupplungssitze und Wellen sorgfaltig zu schitzen,

Langzeitlagerung

Die Einlagerung der Einheiten muss trocken und staubfrei erfolgen, Bei einer Einlagerungszeit Gber 3
Monate sind bearbeitete Flachen und Wellen mit Rostschutzmitteln zu bespriihen.

Dichtlippen sind mit Fett zu schitzen.

Entsorgung

In Ubereinstimmung mit ISO 14001 weisen wir darauf hin, im Falle des Verschrottens die einzelnen
Metallteile getrennt zu behandeln und Schmiermittel bei den befugten Stellen zu entsorgen.
Verpackungen sollten soweit wie mdglich wieder verwendet werden.

Directive 84/9/CE - ATEX

Die Direktive betrifft nicht nur Elektromotoren, sondern alle Gerate und Kontrolleinrichtungen, die in
einer potentiell explosionsfahigen Atmosphére eingesetzt werden.

Die VARVEL-ATEX-Produkte sind entwickelt und hergestellt in Ubereinstimmung mit der Direktive 94/9/
EG und sind somit fir den Einsatz in potentiell explosiver Atmosphére geeignet und zugelassen.
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