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 Carcasse multifonctions  
 Aluminium coulé sous pression et Fonte grise 
 Modulaire pour tous les montages 
 

Vis-sans-fín Entrée 
profilée ZI, Moteurs IEC et NEMA avec 
cementée et trempée. accouplement universel  
Acier lié. ou trou traditionnel 
 
 
Roue 
Fusion en bronze Joints 
sur moyeu de fonte. NBR en standard, 
 Viton et Silicone 
 sur demande. 
 
 
Roulements Sortie  
à billes ou rouleaux. Abre creux en standard 
Rouleaux coniques et simple ou double 
pour services lourdes. sur demande. 
 
 
 Pièces Modularies  
 Pré-couple à engrenages, Flasque de sortie,  
 Bras de réaction et Limiteur de couple. 
 
 
 
 
 
 

Réducteurs roue-vis à un étage RS et RT 

Les réducteurs de la série RS-RT, sont fabriqués avec les carcasses et les couvercles en alliage léger coulé 
sous pression jusqu’à la taille 85 et en fonte de la taille 110.  

Les valeurs de couple indiquées dans les tableaux de sélection sont celles du couple de sortie pour la taille 
considérée et les puissances sont exprimées à 1440 tr/mn en entrée.  

Les joints Viton, montés sur demande, permettent  le montage des moteurs 2 pôles ou 3000 tr/mn c.c. sans 
aucun problème et les joints Silicone pour les applications aux basses températures..  

Les réducteurs sont fournis, en standard, remplis d’huile synthétique longue durée, sans bouchon, avec la 
quantité indiquée page 9, valable pour toute position de montage.  

Les valeurs des tables de sélection sont entendues pour facteur de service FS1.0: fonctionnement de 8-10 
heures par jour, charge uniforme, démarrages inférieures à 6 par heure et température ambiante entre 15 et 
35 °C.  

Réducteurs roue-vis avec pré-couple RA et TA 

Les réducteurs de la série RA, composés d’un réducteur FXA indépendant à un train d’engrenages cylindri-
ques associé à un réducteur vis sans fin standard FRS ou FRT, permettent un couple plus important et un 
rendement plus élevé que les rapports équivalents du type RS ou RT.  

. 

Réducteurs Série RS et RT 
Description du produit 
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Réducteurs roue-vis à deux étages RS/RS et RT/RT 

Les réducteurs de la série RS/RS ou RT/RT sont composés de deux réducteurs de la série RS ou RT et per-
mettent un choix très important de rapports de réduction élevés, en complément de la série RA ou TA, afin 
d’obtenir des vitesses de rotations très basseEjes de  AS y AD 

Arbres de sortie 

Tous les réducteurs sont fournis normalement avec arbre de sortie creux et sur demande peuvent être livrés 
avec arbre lent sortant, simple AS ou double AD, en acier C43. 

Une protection de sécurité ASC du bout d’arbre AS est disponible sur demande. 

Bras de réaction 

En standard les réducteurs sont fournis avec flasques sur les deux côtés qui permettent le montage d’un 
bras de réaction pour le montage pendulaire.  

Ils peuvent être immobilisés en rotation par un bras de réaction BR ou BRV (avec douille antivibratoire), en 
tôle épaisse et galvanisée blanc. 

Directive ATEX  

Les réducteurs VARVEL-ATEX, livrables sur demande, sont projetés et fabriqués suivant la Directive 
94/9/CE « ATEX » et ils sont partant aptes à l’installation en atmosphères potentiellement explosives: 
· Zones du Group II, 
· Catégorie 2 (ou 3),  
· Danger d’explosion en présence de Gaz (Zone 1 ou 2), 
· Danger d’explosion en présence de Poussières combustibles (Zone 21 ou 22). 

Les réducteurs VARVEL-ATEX sont identifiés par le marquage: 

 

II  2 GD  ck IP66  Tmax=135 °C  

Réducteurs Série RS et RT 
Description du produit 
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

Gamme 9 tailles RS + 7 tailles RT 
55 rapports de réduction 
3020 Nm couple maxi de sortie 

Dimensionement Selon BS721 
Durée de vie 15.000 heures avec facteur d’utilisation SF1 

Carcasse, Couvercles Coulage sous pression en aluminium AlSi12Cu2Fe jusqu’à la taille 
85,  
fonte G25 de la taille 110 

Pièces dentées Vis en Acier 20MnCr5 cémenté/trempé et profil ZK rectifié.  
Roues en bronze CuSn12 sur moyeu fonte. 

Arbres & Clavettes Acier  C43 
Arbres h6 - Trous E8 
Clavettes selon DIN6885 B1 

Roulements Billes ou rouleaux 
selon tailles et spécifications techniques 

Joints Type NB - nitryl-butadiène 
avec deuxième lèvre anti-pous-sière selon DIN 3760 

Lubrifiant Huile synthétique longue durée Type ISO VG 320 

Peinture à four RS/RT>85 : peinture poudres époxy couleur standard RAL 7012. 
RS28-85 : aluminium naturel 

 

  

Réducteurs Série RS et RT 
Description du produit 
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OPTIONS OPP 
Sans indication particulière, le montage standard et des flasques de sortie est côté droit, vu de l’entrée et vis au-dessus. 
 
ACø - Arbre PV creux hors standard ø… mm GRM - Jeu de montage réduit 
CS - Roulements hors standard  LNS - Lubrification hors standard 
FL - Flasque sortie FL supplémentaire VB - Vis GV double 

DESIGNATION RÉDUCTEUR 

F SR [../] 40 B3 28 IEC71 B14 (OPS, OPP) 

        
OPS = Options Standard, pages 34-42 
OPP = Options au bas de la page 

       B5, B14 = Forme du moteur 

      Taille du moteur 

     Rapport de réduction 

    Forme du réducteur 

   
Taille du réducteur 
RS (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110, 130, 150) - RT (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110) 

  
Taille couple cylindrique RA (63/, 71/, 80/, 100/)  
Taille 1.er réducteur RS - RT (28/, 40/, 50/, 60/, 70/) 

 Type du réducteur 

M = Moto-réducteur 
F = Flasque d’entrée IEC 
S = Sans flasque d’entrée IEC 
… = Rien -  Arbre d’entrée sortant 

DESIGNATION MOTEUR 

MT 0,37 kW 71b4 B14 230/400/50  IP55 F X1 

       Position boîte à bornes  

      Cl. F (std) = Classe d’isolation 

     IP55 (std) = Degré de protection 

    Tension / fréquence 

   

  Taille IEC et Numéro des pôles  

 Puissance 

MT = Moteur triphasé 
MM = Moteur monofasé 
MA = Moteur frein 

B5 ou B14 = Forme de construction 

 X3 X3 
 
 
X4 RT X2 X4 RS X2 
    std 
 
  X1   X1 
  std    

Réducteurs Série RS et RT 
Designation 
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RS , RA , RS/RS  
Sortie 

10 (std) 11 12 13   

RA 
Entrée 

S - SA I - IA D - DA PC - PC 

B3 (std) B3 (std)  B3 (std)  B5 (std)  B5 (std)   B5i 

V5 V5 V5 B5 B5a  B5ai  

B8 B8 B8 B5 B5b  B5bi  

V6 V6 V6 B5 B5c  B5ci  

B6 B6 B6 V1 V1  V1i 

B7 B7 B7 V3 V3  V3i 

FL - FA - FB - PA - PB 

Réducteurs Série RS et RT RS
Positions de montage  
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 S  - SA I - IA D - DA PC - PA - PB FL - FA - FB 

11 

     

12 

     

13 

     

14 

     

15 

     

16 

     

17 

     

18 

     

RS / RS  
Sortie 

RS Réducteurs Série RS et RT 
Positions de montage 
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RT 
TA 

RT/RT 
Sortie 

B3 (std)  B6 B7 B8 

 V5 V6 F (std)  Fi 
 

TA 
Entrée 

10 (std)  11 12 13 
 

RT/RT 
Entrée 

20 (std)  21 22 23 

24 25 26 27 

Réducteurs Série RS et RT RT
Positions de montage  
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FACTEURS DE SERVICE 
FS = F1 × F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
POIDS ET LUBRIFIANTS (litres) 

Charge 
F1 

uniforme variable avec  
à-coups  

Démarra-
ges 
F2 

par  
heure 

 3 - 4 h  0.8  1.0  1.5  6  1.0 

 8 - 10 h  1.0  1.2  1.8  60  1.2 

 10 - 24 h  1.4  1.6  2.0  120  1.4 

 

 

 

 

RS - RT kg l RA - RT kg l1 / l2 
RS / RS 
RT / RT kg l1 / l2 

 28 1.1 0.03 63 / 40 4.0 0.04/0.08 28 / 28  2.5 0.03/0.03 

 40 2.5 0.08 63 / 50 5.3 0.04/0.13 28 / 40  3.9 0.03/0.08 

 50 3.8 0.13 63 / 60 8.0 0.04/0.20 28 / 50  5.2 0.03/0.13 

 60 6.5 0.20 71 / 50 6.6 0.06/0.13 28 / 60  7.9 0.03/0.20 

 70 9.0 0.35 71 / 60 9.3 0.06/0.20 40 / 70  12.0 0.08/0.35 

 85 13.5 0.60 71 / 70 11.8 0.06/0.35 40 / 85  16.5 0.08/0.60 

 110 39.0 1.50 71 / 85 16.3 0.06/0.60 50 / 110  45.0 0.13/1.50 

  *130 50.0 2.75 80 / 60 10.5 0.10/0.20 *60/130  57.0 0.25/2.75 

  *150 80.0 4.40 80 / 70 13.0 0.10/0.35 *70/150  90.0 0.35/4.40 

      80 / 85 17.5 0.10/0.60       

      80 / 110 43.0 0.10/1.50       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *100/130 64.0 0.20/2.75     

    *100/150 94.0 0.20/4.40     

    100/110 46.0 0.20/1.50     

* seul RS 

XA kg l 

63 1.5 0.04 

71 2.2 0.06 

80 3.0 0.10 

100 7.0 0.20 

Réducteurs Série RS et RT 
Facteurs de service - Poids - Lubrifiants 
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 min-1 2800 1400 900 700 500 300 

RS-RT 28  5  7  8  9  10  12 

RS-RT 40  11  15  16  17  18  20 

RS-RT 50  15  20  22  25  28  30 

RS-RT 60  23  30  33  35  37  40 

RS-RT 70  26  35  40  44  47  50 

RS-RT 85  34  45  52  58  62  70 

RS-RT 110  57  75  80  85  92  100 

RS130  70  100  105  110  115  120 

RS150  90  120  125  130  140  150 

Charges radiales d‘entrée R 1 [daN] A1 = 0,2 × R1 

Réducteurs Série RS et RT 
Charges extérieures d’entrée 
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Charges radiales de sortie R 2 [daN] avec roulements standard  

min-1  280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 Nr. 
rodam. 

RS-RT 28 - - - 45 50 55 60 62 70 75 80 90 95 100 16005 

RS-RT 40 100 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 230 16006 

RS-RT 50 145 125 145 170 190 200 230 240 260 280 290 320 16008 

RS-RT 60  225 240 250 290 330 360 390 430 320 500 420 560 �  

RS-RT 70 260 270 290 360 390 420 450 520 550 590 630 670 �  

RS-RT 85 330 330 370 440 470 540 550 630 660 710 750 830 �  

RS-RT 110 - - - 390 415 520 540 590 570 750 780 800 880 980 �  

RS 130 - - - 500 565 615 650 660 780 880 950 970 1050 1150 6015 

- - - 650 770 830 880 900 1100 1200 1250 1300 1400 1500 6216 RS 150 

min-1  280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 Nr. 
rodam. 

RS-RT 28 - - - 65 75 82 90 93 105 112 120 130 130 130 6005 

RS-RT 40 140 150 155 165 190 210 225 240 250 260 260 260 32006 

RS-RT 50 200 175 200 240 260 300 340 360 390 420 420 420 32008 

RS-RT 60  290 300 320 370 420 480 510 570 610 660 660 660 30208 

RS-RT 70 335 330 370 450 516 560 610 690 730 790 790 790 �  

RS-RT 85 410 420 460 550 630 720 730 840 870 940 940 940 �  

RS-RT 110 - - - 500 540 670 750 800 930 1050 1110 1110 1110 1110 �  

RS 130 - - - 700 790 860 970 990 1170 1290 1420 1450 1450 1450 32015 

- - - 900 1080 1160 1320 1350 1650 1800 1870 1950 1950 1950 30216 RS 150 

  � �- RS: 6008 / RT: 6208 �  - RS: 6010 / RT: 6210  �  - RS: 6009 / RT: 6209 �  - RS: 6012 / RT: 6212  

Charges radiales de sortie R 2 [daN] avec roulements reinforcés  

A2 = 0.2 x R2 

�  - RS: 32009 / RT: 30209 �  - RS: 32010 / RT: 30210 �  - RS:32012 / RT: 30212  

Réducteurs Série RS et RT 
Charges extérieures de sortie 
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* seul RS  �
�
	� - B5 & B14 (Accouplement G) 
	� - B5 (Accouplement G) 

� - B5 & B14 (Trou  IEC)  

 � - B5 (Trou IEC) 

FRS 
FRT 

min-1   
 

 

 IEC 

i = 5 
 

280 

i7 
 

200 

10 
 

140 

15 
 

93 

20 
 

70 

28 
 

50 

40 
 

35 

49 
 

29 

56 
 

25 

70 
 

20 

80 
 

18 

100 
 

14 

28 56 - - - 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  63 - - - 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  

40 56 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

  63 	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  71 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  

50 63 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	
  	
  

  71 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  80 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  

60 71 	  	  	  	  	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  80 	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  90 	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  	  

70 71 	  	  	  	  	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  80 	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  90 	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  

  100 	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  	  	  	  	  

85 80 	  	  	  	  	  	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  90 	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  100/112 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	  	  	  	  	  

110 90 - - - 	  	  	  	  	  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  100/112 - - - 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

  132 - - - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*130 100/112 - - - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 132 - - - 
  
  
  
  
  
  - - - - - - - - - - - - - - - 

*150 100/112 - - - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 132 - - - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  - - - - - - 

 160 - - - 
  
  
  
  
  
  
  - - - - - - - - - - - - 

Réducteurs Série RS et RT FRS - FRT
Tailles moteurs 
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* seul RS   
 
 
* - Entrée pré-couple 
* * - Sortie pré-couple & Entrée FRS-FRT 
� � - ø105 x14  
�  - ø120 x 19  
� � - ø140 x 24 � � - ø200 × 28 
�  - ø140 x 28 �  - ø200 × 28 (Trou vis ø38 mm + Douille ø38/ø28) 

FRA IEC i = 7 
 

10 
 

15 
 

20 
 

28 
 

40 
 

49 
 

56 
 

70 
 

80 
 

100 
 

 63/40 
56  
 

B5&B14 
  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 63/50 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 63/60 - - - - - - - - - - - - �  �  �  �  �  �  �  

 63/40 
63  
 

B5&B14 
  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 63/50 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 63/60 - - - - - - - - - - - - �  �  �  �  �  �  �  

 71/50 

71 
 

B5&B14 
    

�  �  �  �  �  �  �  - - - - - - - - - - - - 

 71/60 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 71/70 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 71/85 - - - - - - - - - - - - - - - �  �  �  �  �  �  

 80/60 

80  
 

B5&B14 
    

�  �  �  �  �  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 80/70 �  �  �  �  �  �  �  - - - - - - - - - - - - 

 80/85 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 80/110 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 80/60 

90  
 

B5&B14 
       

�  �  �  �  �  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 80/70 �  �  �  �  �  �  �  - - - - - - - - - - - - 

 80/85 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 80/110 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

*100/110 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

*100/130 90 B5 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 100 B5 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

*100/150 90 B5 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 100 B5 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

FRA - FTA Réducteurs Série RS et RT 
Tailles moteurs 
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RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 560 400 280 187 140 100 70 57 50 40 35 28 

28     

kW - - - 0.63 0.49 0.35 0.25 0.23 0.16 0.13 0.12 0.09 0.08 0.04 

Nm - - - 13 14 14 13 15 14 13 12 11 10 7 

eff. - - - 0.86 0.83 0.79 0.77 0.69 0.64 0.61 0.54 0.49 0.49 0.46 

 
40     

kW 2.1 1,5 1,2 0,82 0,56 0,49 0,36 0,30 0,26 0,21 0,19 0,15 

Nm 32 31 34 34 30 34 32 31 30 29 28 26 

eff. 0.89 0,87 0,85 0,81 0,78 0,72 0,66 0,62 0,6 0,57 0,54 0,51 

 
50     

kW 3.8 3,0 2,0 1,5 0,95 0,92 0,63 0,51 0,43 0,33 0,31 0,23 

Nm 58 62 59 61 52 66 59 56 53 46 49 40 

eff. 0.90 0,88 0,86 0,82 0,8 0,75 0,69 0,66 0,64 0,58 0,58 0,52 

60     

kW 5.8 4,4 3,5 2,6 1,9 1,6 1,1 0,72 0,73 0,60 0,52 0,34 

Nm 90 93 104 110 108 116 105 85 92 92 85 68 

eff. 0.90 0,88 0,87 0,84 0,82 0,76 0,73 0,71 0,66 0,64 0,6 0,58 

70     

kW 8.1 5,7 4,3 3,2 2,4 2,2 1,5 1,2 1,0 0,80 0,69 0,54 

Nm 126 122 130 139 136 161 155 142 130 120 115 107 

eff. 0.91 0,89 0,88 0,85 0,83 0,78 0,74 0,7 0,68 0,63 0,61 0,58 

 
85      

kW 13.0 9,6 7,5 5,3 4,3 3,1 2,4 2,0 1,7 1,3 1,1 0,93 

Nm 202 205 225 234 237 235 250 242 229 210 200 190 

eff. 0.91 0,89 0,88 0,86 0,8 0,8 0,76 0,72 0,71 0,67 0,64 0,6 

110  

kW - - - 17,5 14,8 10,7 8,6 7,0 5,0 4,5 3,6 3,1 3,0 2,1 

Nm - - - 375 445 470 490 530 520 545 490 525 540 450 

eff. - - - 0,9 0,88 0,86 0,84 0,79 0,76 0,73 0,71 0,7 0,67 0,62 

*130 

kW - - - 26.3 21.6 
 

15.8 12.2 9.4 7.7 6.0 5.3 3.9 3.3 2.4 

Nm - - - 565 655 705 715 715 815 740 780 670 620 560 

eff. - - - 0.9 0.89 0.87 0.86 0.8 0.78 0.74 0.77 0.72 0.68 0.68 

*150  

kW - - - 37.0 29.6 22.8 17.1 13.6 10.7 8.5 6.6 5.5 4.9 3.6 

Nm - - - 795 900 1015 1005 1065 1170 1090 970 950 9155 845 

eff. - - - 0.9 0.89 0.87 0.86 0.82 0.8 0.77 0.77 0.72 0.68 068 

* seul RS 

Réducteurs Série RS et RT 2800 min -1 
Table de selection Réducteurs roue-vis à un étage RS - RT 
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RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 

 28     

kW - - - 0,45 0,33 0,23 0,16 0,16 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 

Nm - - - 18 18 18 16 20 17 17 15 12 12 8 

eff. - - - 0.84 0.81 0.77 0.74 0.66 0.62 0.57 0.51 0.45 0.45 0.43 

 40     

kW 1.5 1,1 0,81 0,55 0,38 0,37 0,25 0,21 0,18 0,14 0,12 0,09 

Nm 45 45 46 44 39 48 42 41 38 36 32 29 

eff. 0.87 0.85 0.83 0.78 0.75 0.68 0.61 0.58 0.56 0.52 0.50 0.46 

 50     

kW 2.7 1,8 1,3 0,93 0,63 0,63 0,41 0,37 0,31 0,25 0,20 0,13 

Nm 81 75 75 74 65 85 72 76 71 63 58 43 

eff. 0.88 0.86 0.84 0.78 0.76 0.71 0.64 0.62 0.60 0.53 0.52 0.47 

 60     

kW 4.1 2,8 2,3 1,6 1,2 1,0 0,75 0,62 0,54 0,46 0,37 0,25 

Nm 125 113 133 130 122 139 135 128 123 122 106 83 

eff. 0.89 0.86 0.84 0.81 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.55 0.53 0.49 

 70     

kW 5.7 4,0 3,1 2,2 1,8 1,5 1,2 0,84 0,74 0,58 0,50 0,37 

Nm 176 166 180 188 194 216 238 189 180 163 154 130 

eff. 0.89 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.67 0.64 0.59 0.56 0.52 

85      

kW 9.1 6,2 4,6 3,4 2,9 2,2 2,0 1,4 1,2 0,96 0,86 0,55 

Nm 279 259 268 289 322 319 401 316 305 290 280 210 

eff. 0.90 0.88 0.86 0.83 0.82 0.76 0.72 0.67 0.68 0.63 0.60 0.56 

110  

kW - - - 12,5 9,0 6,5 5,7 4,4 3,5 2,7 2,2 2,0 1,5 1,1 

Nm - - - 525 532 560 647 642 691 631 595 635 525 469 

eff. - - - 0.88 0.87 0.84 0.83 0.76 0.73 0.71 0.70 0.67 0.66 0.61 

*130 

kW - - - 19.0 15.0 11.0 8,5 7,5 5,5 3,9 3,7 2,7 2,4 1,8 

Nm - - - 807 890 960 975 1100 1140 950 1005 865 810 750 

eff. - - - 0.89 0.87 0.85 0.84 0.77 0.76 0.72 0.71 0.67 0.63 0.61 

*150  

kW - - - 24.9 21.0 16.0 12,5 9,5 8,0 5,9 5,1 3,8 3,3 2,6 

Nm - - - 1060 1260 1410 1430 1435 1680 1440 1420 1230 1170 1120 

eff. - - - 0.89 0.88 0.86 0.84 0.79 0.77 0.73 0.73 0.68 0.65 0.63 

* seul RS 

1400 min -1 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis à un étage RS - RT Table de selection 
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RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 180 128 90 60 45 32 23 19 16 13 11 9 

 28     

kW - - - 0,36 0,24 0,18 0,13 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 

Nm - - - 22 20 21 19 22 20 19 16 13 11 8 

eff. - - - 0.82 0.78 0.72 0.70 0.61 0.56 0.52 0.45 0.43 0.40 0.37 

 40     

kW 1.2 0,84 0,64 0,44 0,30 0,28 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 

Nm 54 52 54 52 45 52 46 43 41 40 39 36 

eff. 0.86 0.83 0.80 0.74 0.70 0.63 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 

 50     

kW 2.1 1,5 1,1 0,75 0,52 0,51 0,35 0,28 0,25 0,19 0,17 0,12 

Nm 96 95 95 91 79 99 85 81 80 67 67 55 

eff. 0.86 0.85 0.81 0.76 0.72 0.65 0.58 056 0.54 0.47 0.46 042 

 60     

kW 3.2 2,4 1,9 1,4 1,0 0,87 0,56 0,43 0,40 0,32 0,28 0,19 

Nm 150 150 163 166 161 175 152 135 130 125 115 94 

eff. 0.87 0.85 0.83 0.75 0.76 0.68 0.64 0.61 0.55 0.53 0.480 0.47 

 70     

kW 4.5 3,2 2,4 1,7 1,3 1,2 0,87 0,64 0,53 0,42 0,38 0,30 

Nm 212 202 211 218 207 242 240 205 187 170 160 147 

eff. 0.88 0.86 0.83 0.79 0.77 0.70 0.654 0.62 0.59 0.54 0.50 0.46 

 85      

kW 7.2 5,0 3,9 3,0 2,1 1,8 1,5 1,0 0,83 0,73 0,64 0,51 

Nm 338 320 350 378 355 373 410 350 332 300 290 260 

eff. 0.88 0.86 0.84 0.80 0.78 0.71 0.66 0.672 0.671 0.55 0.53 0.48 

 110  

kW - - - 9,8 8,0 5,7 4,4 3,7 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5 0,94 

Nm - - - 635 720 745 745 795 780 780 690 765 715 500 

eff. - - - 0.87 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.64 0.62 0.59 0.57 0.50 

 *130  

kW - - - 14,9 11,7 8,4 6,5 5,1 4,1 3,1 2,8 2,1 1,8 1,3 

Nm - - - 975 1070 1115 1115 1145 1215 1095 1145 960 890 805 

eff. - - - 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.70 0.67 0.68 0.63 0.58 0.57 

 
*150   

kW - - - 20,8 15,9 12,2 9,3 7,3 5,6 4,5 3,3 2,9 2,5 2,0 

Nm - - - 1360 1470 1635 1625 1660 1740 1600 1370 1390 1290 1230 

eff. - - - 0.88 0.87 0.84 0.82 0.77 0.73 0.69 0.69 0.64 0.61 0.58 

* seul RS 

Réducteurs Série RS et RT 900 min -1 
Table de selection Réducteurs roue-vis à un étage RS - RT 
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RS 
RT 

i = 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

min-1 140 100 70 47 35 25 18 15 13 10 8.7 7 

28 

kW - - - 0,29 0,21 0,14 0,10 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

Nm - - - 23 23 22 21 24 21 20 17 13 11 8 

eff. - - - 0.81 0.77 0.71 0.69 0.60 0.55 0.51 0.44 0.40 0.39 0.36 

40 

kW 1.00 0,74 0,54 0,39 0,26 0,24 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 

Nm 59 58 58 58 49 55 49 46 45 43 41 38 

eff. 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.59 0.53 0.50 0.48 0.44 0.42 0.39 

50 

kW 1.8 1,4 0,92 0,65 0,44 0,43 0,29 0,24 0,21 0,16 0,15 0,12 

Nm 106 110 100 99 86 106 91 87 83 70 72 62 

eff. 0.86 0.83 0.80 0.75 0.71 0.64 0.57 0.542 0.52 0.45 0.44 0.39 

60 

kW 2.8 2,0 1,6 1,1 0,87 0,73 0,49 0,35 0,34 0,26 0,24 0,17 

Nm 165 164 177 178 175 187 165 140 139 128 120 100 

eff. 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74 0.67 0.62 0.59 0.54 0.51 0.46 0.44 

70 

kW 3.9 2,7 2,1 1,4 1,1 1,0 0,71 0,55 0,46 0,36 0,32 0,24 

Nm 234 216 233 231 225 256 245 220 197 176 167 150 

eff. 0.87 0.85 0.82 0.78 0.75 0.68 0.63 0.60 0.56 0.51 0.48 0.45 

85  

kW 6.2 4,6 3,5 2,5 1,9 1,5 1,2 0,93 0,78 0,59 0,56 0,44 

Nm 372 370 400 408 388 400 420 379 353 310 305 275 

eff. 0.87 0.85 0.83 0.79 0.76 0.69 0.65 0.61 0.59 0.55 0.50 0.46 

110  

kW - - - 8,5 6,8 4,9 3,9 3,3 2,3 2,0 1,7 1,5 1,2 0,79 

Nm - - - 700 780 795 815 890 820 840 770 815 720 515 

eff. - - - 0.86 0.84 0.80 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55 0.48 

*130  

kW - - - 12,8 10,3 7,4 5,6 4,4 3,6 2,7 2,4 1,8 1,6 1,1 

Nm - - - 1060 1200 1230 1215 1200 1320 1185 1215 1030 955 855 

eff. - - - 0.87 0.85 0.81 0.80 0.72 0.68 0.65 0.66 0.61 0.56 0.55 

*150   

kW - - - 18,0 13,7 10,6 8,1 6,2 4,9 3,8 3,0 2,6 2,3 1,7 

Nm - - - 1475 1610 1805 1780 1790 1890 1710 1535 1500 1425 1275 

eff. - - - 0.87 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.68 0.67 0.61 0.58 0.56 

* seul RS 

700 min -1 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis à un étage RS - RT Table de selection 
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i1 = 3.5 6.3 8         

min-1 400 225 175         

XA63  kW  0.50  0.23  0.18         

   Nm  12  10  9         

   R2 [N]  390  450  450         

XA71  kW  1.1  0.52  0.37         

   Nm  26  22  20         

   R2 [N]  490  560  560         

XA80  kW  3.1  1.5  1.1         

   Nm  68  65  60         

   R2 [N]  610  700  700         

XA100  kW 8.7 4.0 2.2         

  Nm 235 163 136         

  R2 [N] 1500 2500 2500 

             

i1 = 3.5   
i = i1 × i2 25 35 53 70 98 140 172 196 245 280 350 

min-1 57 40 27 20 14 10 8 7 6 5 4 

i2 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

63/40 kW  0.55  0.40  0.28  0.20  0.19  0.13  0.11  0.10  0.06  0.05  0.03 

  Nm  72  72  70  60  70  64  58  56  42  35  25 

  eff.  0.78  0.75  0.70  0.63  0.56  0.50  0.46  0.44  0.41  0.40  0.35 

63/50 kW  1.02  0.70  0.50  0.33  0.32  0.21  0.20  0.16  0.11  0.09  0.06 

71/50 Nm  135  127  125  105  125  105  115  100  80  70  50 

  eff.  0.79  0.76  0.70  0.66  0.59  0.52  0.50  0.46  0.42  0.40  0.35 

63/60 kW  1.53  1.18  0.83  0.57  0.53  0.33  0.27  0.23  0.19  0.15  0.10 

71/60 Nm  205  217  215  192  217  177  170  152  145  110  85 

80/60 eff.  0.80  0.77  0.72  0.70  0.61  0.57  0.54  0.49  0.45  0.38  0.36 

71/70 kW  1.96  1.48  1.08  0.77  0.72  0.50  0.43  0.36  0.30  0.26  0.19 

80/70 Nm  265  275  285  260  310  270  270  235  225  200  180 

  eff.  0.81  0.78  0.74  0.71  0.64  0.57  0.54  0.49  0.45  0.41  0.39 

71/85 kW  3.14  2.39  1.77  1.37  1.11  0.80  0.65  0.58  0.49  0.40  0.26 

80/85 Nm  430  450  475  470  475  445  420  410  390  340  250 

  eff.  0.82  0.79  0.75  0.72  0.64  0.58  0.55  0.53  0.48  0.44  0.40 

80/110 kW  6.02  4.63  3.58  2.61  2.18  1.60  1.27  1.12  0.86  0.86  0.54 

100/110  Nm  835  895  950  910  960  950  850  820  750  740  540 

  eff.  0.83  0.81  0.74  0.73  0.66  0.62  0.57  0.55  0.52  0.45  0.42 

RA kW 7.0 6.8 5.5 3.8 3.1 2.3 1.7 1.5 1.3 1.1 0.8 

100/130 Nm 975 1320 1495 1350 1430 1380 1300 1250 1200 1080 880 

 eff. 0.83 0.81 0.77 0.75 0.67 0.63 0.64 0.62 0.60 0.50 0.48 

RA kW 7.9 7.8 7.5 5.7 4.5 3.3 2.7 2.4 1.8 1.6 1.0 

100/150 Nm 1115 1535 2090 2060 2130 2050 2040 2025 1700 1459 1200 

 eff. 0.84 0.82 0.79 0.76 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.52 0.50 

Dimensions: page 44 

A2 = 0.2 x R2 

Réducteurs Série RS et RT 1400 min -1 
Table de selection Réducteurs roue-vis avec pré-couple RA - TA 
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i1 = 6.3 

i = i1 x i2 44 63 95 126 176 252 309 353 441 504 630 

min-1 32 22 15 11 8 5.5 4.6 4 3.2 2.8 2.2 

i2 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

63/40 kW  0.35  0.25  0.17 0.12  0.11  0.08  0.06  0.06  0.05  0.04  0.03 

  Nm  79  78  74 63  69  63  57  55  53  51  46 

  eff.  0.76  0.72  0.67 0.60  0.52  0.45  0.43  0.39  0.35  0.34  0.31 

63/50 kW  0.62  0.42  0.30 0.20  0.20  0.14  0.11  0.10  0.09  0.07  0.05 

71/50 Nm  145  133  130 113  138  115  108 100  92  89  72 

  eff.  0.78  0.74  0.67 0.63  0.55  0.48  0.45 0.42  0.36  0.36  0.31 

63/60 kW  0.92  0.74  0.52 0.40  0.35  0.23  0.16 0.16  0.11  0.10  0.08 

71/60 Nm  218  237  235 230  238  210  160 175  141  130  122 

80/60 eff.  0.79  0.75  0.70 0.67  0.57  0.53  0.49 0.45  0.42  0.37  0.35 

71/70 kW  1.2  0.95  0.68 0.50  0.44  0.32  0.26 0.23  0.18  0.17  0.12 

80/70 Nm  289  310  310 292  320  295  272 254  221  210  190 

  eff.  0.80  0.76  0.71 0.68  0.60  0.54  0.50 0.46  0.42  0.37  0.36 

71/85 kW  2.0  1.6  1.1 0.84  0.69  0.53  0.43 0.37  0.28  0.26  0.22 

80/85 Nm  490  526  516 495  501  500  466 449  391  380  345 

  eff.  0.80  0.77  0.72 0.69  0.60  0.55  0.51 0.50  0.46  0.42  0.36 

80/110 kW  4.3  3.2  2.4 1.8  1.6  1.1  1.0 0.80  0.66  0.51  0.32 

 100/110 Nm  1030  1100  1150 100  1170  1110  1100 995  950  780  550 

  eff.  0.81  0.79  0.74 0.71  0.63  0.57  0.53 0.52  0.48  0.45  0.39 

 kW 6.41 4.94 3.72 2.71 2.37 1.65 1.47 1.25 1.02 0.82 0.47 

100/130 Nm 1600 1700 1800 1700 1800 1700 1700 1600 1600 1300 900 

 eff. 0.83 0.80 0.75 0.73 0.63 0.60 0.55 0.53 0.52 0.46 0.45 

 kW 8.41 6.61 5.04 3.77 3.02 2.31 1.82 1.41 1.24 1.09 0.84 

100/150 Nm 2100 2300 2500 2400 2400 2500 2300 2000 1800 1800 1700 

 eff. 0.83 0.81 0.77 0.74 0.66 0.63 0.60 0.59 0.81 0.48 0.47 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

1400 min -1 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis avec pré-couple RA - TA Table de selection 
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i = i1 x i2 56 80 120 160 224 320 392 448 560 640 800 

min-1 25 18 12 9 6 4 3.5 3 2.5 2.2 1.75 

i2 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

63/40 kW  0.32  0.23  0.16 0.11  0.11  0.08  0.06  0.05  0.03  0.03  0.02 

  Nm  93  89  84 72  85  75  69  59  45  38  27 

  eff.  0.75  0.72  0.65 0.59  0.50  0.44  0.41  0.38  0.36  0.34  0.31 

63/50 kW  0.58  0.41  0.28 0.20  0.18  0.13  0.10  0.09  0.06  0.05  0.03 

71/50 Nm  170  165  154 130  150  130  120  115  86  73  53 

 eff.  0.77  0.73  0.67 0.61  0.55  0.47  0.45  0.41  0.36  0.37  0.31 

63/60 kW  0.87  0.68  0.49 0.34  0.31  0.21  0.16  0.15  0.10  0.08  0.05 

71/60 Nm  260  280  275 240  270  235  220  200  155  125  92 

80/60 eff.  0.78  0.75  0.69 0.65  0.57  0.51  0.50  0.43  0.41  0.37  0.35 

71/70 kW  1.26  0.88  0.63 0.44  0.48  0.28  0.24  0.20  0.16  0.12  0.05 

80/70 Nm  380  365  360 325  440  320  320  275  245  200  145 

 eff.  0.79  0.76  0.70 0.67  0.60  0.53  0.50  0.45  0.41  0.38  0.35 

71/85 kW  1.76  1.42  1.07 0.85  0.65  0.48  0.40  0.33  0.26  0.20  0.13 

80/85 Nm  530  595  620 620  600  560  550  510  450  360  260 

  eff.  0.79  0.77  0.71 0.67  0.60  0.54  0.52  0.50  0.45  0.41  0.37 

80/110 kW  3.42  2.75  1.97 1.52  1.29  0.97  0.73  0.64  0.52  0.43  0.27 

100/110  Nm  1045  1170  1180 1160  1200  1180  1020  980  920  850  550 

  eff.  0.80  0.78  0.73 0.70  0.61  0.56  0.52  0.50  0.46  0.45  0.38 

i1 = 8 

RA kW 3.3 3.0 3.2 2.3 1.8 1.2 1.1 0.9 0.7 0.7 0.5 

100/ 130 Nm 1000 1240 1840 1765 1760 1700 1660 1600 1435 1330 1160 

  eff. 0.80 0.78 0.73 0.72 0.62 0.58 0.56 0.54 0.51 0.45 0.43 

RA kW 3.7 3.4 3.6 3.4 2.7 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0 0.8 

100/ 150 Nm 1130 1425 2150 2580 2675 2860 2550 2490 2110 1970 1855 

  eff. 0.81 0.79 0.75 0.72 0.63 0.61 0.56 0.57 0.49 0.46 0.45 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Réducteurs Série RS et RT 1400 min -1 
Table de selection Réducteurs roue-vis avec pré-couple RA - TA 
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RS/RS 
RT/RT 

i = i1 x i2 420 560 784 1120 1568 2240 2800 4000 5600 8000 10000 

min-1 3.3 2.5 1.8 1.25 0.9 0.6 0.5 0.35 0.25 0.17 0.14 

i1 = 15 20 28 40 56 56 70 100 100 100 100 

i2 = 28 28 28 28 28 40 40 40 56 80 100 

28/28 W 32 25 21 16 13 9 8 6 3 1.8 1.3 

  Nm 35 36 36 36 35 30 30 30 16 12 11 

  eff. 0.38 0.37 0.32 0.30 0.25 0.21 0.20 0.18 0.14 0.12 0.13 

28/40 W 75 60 46 34 30 22 22 14 11 5 3 

  Nm 85 85 80 80 80 73 76 70 62 41 25 

  eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.21 0.18 0.18 0.15 0.14 0.12 

28/50 W 133 106 91 74 60 36 36 28 20 10 6 

  Nm 150 150 160 175 160 125 131 147 125 78 49 

  eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.22 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12 

28/60 W 197 157 132 91 91 67 54 30 32 16 10 

  Nm 240 240 245 230 260 245 217 164 195 128 91 

  eff. 0.42 0.40 0.35 0.33 0.27 0.23 0.21 0.20 0.16 0.14 0.13 

40/70 W 298 249 198 157 119 86 72 60 42 24 16 

  Nm 380 400 400 395 380 370 345 360 321 201 154 

  eff. 0.44 0.42 0.38 0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 0.14 

40/85 W 447 372 276 224 180 138 120 90 72 39 26 

  Nm 595 625 585 625 610 615 595 565 550 373 264 

  eff. 0.46 0.44 0.40 0.35 0.32 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 

50/110 W 865 756 579 453 382 292 235 163 128 82 51 

  Nm 1190 1300 1300 1280 1350 1340 1210 1070 980 810 560 

  eff. 0.48 0.45 0.42 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.18 0.16 

RS/RS 
60/130 

kW 1.5 1.1 0.75 0.55 0.55 0.37 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Nm 2015 1930 1670 1530 2015 1830 1410 1770 1850 1420 1225 
eff. 0.50 0.46 0.43 0.40 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.21 0.20 
kW 1.8 1.5 1.1 0.75 0.75 0.55 0.37 0.37 0.25 0.25 0.25 
Nm 2570 2830 2570 2460 2850 3020 2325 2875 2670 2135 1995 
eff. 0.52 0.50 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

RS/RS 
70/150 

1400 min -1 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis à deux étages RS/RS - RT/RT Table de selection 
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0.06 kW  min-1 
MRS-MRT 28 200 7 2.4 >3 3.6 
MRS-MRT 28 140 10 3.3 >3 3.6 
MRS-MRT 28 93 15 4.7 >3 3.6 
MRS-MRT 28 70 20 6.1 2.6 3.6 
MRS-MRT 28 50 28 7.6 2.6 3.6 
MRS-MRT 28 35 40 10 1.7 3.6 
MRA-MTA 63/40 32 44 14 >3 6.5 
MRS-MRT 28 29 49 11 1.5 3.6 
MRS-MRT 28 25 56 12 1.3 3.6 
MRA-MTA 63/40 22 63 19 >3 6.5 
MRS-MRT 28 20 70 13 0.9 3.6 
MRS-MRT 40 18 80 16 2.0 5.0 
MRA-MTA 63/40 15 95 26 2.8 6.5 
MRS-MRT 40 14 100 19 1.5 5.0 
MRA-MTA 63/40 11 126 31 2.0 6.5 
MRS-MRT 28/28 9.3 150 31 1.1 5.0 
MRA-MTA 63/40 8.0 176 37 1.8 6.5 
MRS-MRT 28/28 7.0 200 30 0.8 5.0 
MRA-MTA 63/40 5.5 252 46 1.4 6.5 
MRS-MRT 28/28 5.0 280 35 0.8 5.0 
MRA-MTA 63/40 4.6 309 54 1.0 6.5 
MRA-MTA 63/40 4.0 353 56 1.0 6.5 
MRS-MRT 28/40 3.3 420 67 1.3 6.4 
MRA-MTA 63/50 3.2 441 65 1.4 7.8 
MRA-MTA 63/50 2.8 504 74 1.2 7.8 
MRS-MRT 28/40 2.5 560 85 1.0 6.4 
MRA-MTA 63/50 2.2 630 80 0.9 7.8 
MRS-MRT 28/50 1.8 784 106 1.5 7.7 
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 142 1.2 7.7 
MRS-MRT 28/50 0.9 1568 160 1.0 7.7 
MRS-MRT 28/60 0.6 2240 211 1.2 10 
MRS-MRT 28/60 0.5 2800 241 0.9 10 
MRS-MRT 40/70 0.4 4000 360 1.0 15 
MRS-MRT 40/70 0.3 5600 458 0.7 15 
MRS-MRT 40/85 0.2 8000 557 0.7 19 
MRS-MRT 40/110  0.1 10000 614 0.4 19 
      
0.09 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 
MRS-MRT 28 140 10 5.0 >3 3.7  
MRS-MRT 28 93 15 7.1 2.5 3.7 
MRS-MRT 28 70 20 9.1 1.8 3.7 
MRS-MRT 28 50 28 11 1.8 3.7 
MRS-MRT 28 35 40 15 1.1 3.7 
MRA-MTA 63/40 32 44 21 >3 6.6 
MRS-MRT 28 29 49 17 1.0 3.7 
MRS-MRT 40 25 56 20 2.1 5.1 
MRA-MTA 63/40 22 63 28 2.8 6.6 
MRS-MRT 40 20 70 22 1.6 5.1 
MRS-MRT 40 18 80 25 1.3 5.1 
MRA-MTA 63/40 15 95 39 1.9 6.6 
MRS-MRT 40 14 100 28 1.0 5.1 
MRA-MTA 63/40 11 126 46 1.4 6.6 
MRS-MRT 28/40 9.3 150 48 1.3 6.5 
MRA-MTA 63/40 8.0 176 56 1.2 6.6 
MRS-MRT 28/40 7.0 200 60 1.3 6.5 
MRA-MTA 63/40 5.5 252 70 0.9 6.6 
MRS-MRT 28/40 5.0 280 70 1.0 6.5 
MRA-MTA 63/50 4.6 309 86 1.3 7.9 
MRA-MTA 63/50 4.0 353 91 1.1 7.9 
MRS-MRT 28/50 3.3 420 101 1.5 7.8 
MRA-MTA 63/50 3.2 441 97 0.9 7.9 
MRS-MRT 28/50 2.5 560 127 1.2 7.8 
MRS-MRT 28/50 1.8 784 159 1.0 7.8 
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 213 0.8 7.8 
MRS-MRT 28/60 0.9 1568 260 1.0 11 
MRS-MRT 40/70  0.6 2240 371 1.0 15 
MRS-MRT 40/85 0.5 2800 447 1.3 19 
      

200 

i = Nm SF kg 

7 3.6 >3 3.7 

0.09 kW min-1 
 MRS-MRT 40/85 0.4 4000 565 1.0 19 
MRS-MRT 40/85 0.3 5600 688 0.8 19 
      
0.12 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 200 7 4.8 >3 4.8 
MRS-MRT 28 140 
MRS-MRT 28 93 15 9.5 1.9 4.8 
MRS-MRT 28 70 20 12 1.3 4.8 
MRS-MRT 28 50 28 15 1.3 4.8 
MRS-MRT 40 35 40 20 2.1 6.2 
MRA-MTA 63/40 32 44 27 2.9 7.7 
MRS-MRT 40 29 49 23 1.8 6.2 
MRS-MRT 40 25 56 26 1.5 6.2 
MRA-MTA 63/40 22 63 37 2.1 7.7 
MRS-MRT 40 20 70 30 1.2 6.2 
MRS-MRT 40 18 80 33 1.0 6.2 
MRA-MTA 63/40 15 95 52 1.4 7.7 
MRS-MRT 50 14 100 38 1.1 7.5 
MRA-MTA 63/40 11 126 62 1.0 7.7 
MRS-MRT 28/40 9.3 150 64 1.4 7.6 
MRA-MTA 63/40 8.0 176 75 0.9 7.7 
MRS-MRT 28/40 7.0 200 77 1.0 7.6 
MRA-MTA 63/50 5.5 252 99 1.2 9.0 
MRS-MRT 28/40 5.0 280 94 0.8 7.6 
MRA-MTA 63/50 4.6 309 114 0.9 9.0 
MRS-MRT 28/50 3.3 420 134 1.2 8.9 
MRS-MRT 28/50 2.5 560 170 0.9 8.9 
MRS-MRT 28/60 1.8 784 225 1.1 12 
MRS-MRT 28/60 1.3 1120 303 0.8 12 
MRS-MRT 40/70 0.9 1568 385 1.0 16 
MRS-MRT 40/85 0.6 2240 513 1.2 20 
MRS-MRT 40/85 0.5 2800 596 1.0 20 
MRS-MRT 40/85 0.4 4000 753 0.8 20 
      
0.18 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 28 200 7 7.2 2.5 5.4 
MRS-MRT 28 140 
MRS-MRT 28 93 15 14 1.3 5.4 
MRS-MRT 40 70 20 18 2.1 6.8 
MRS-MRT 40 50 28 23 2.1 6.8 
MRS-MRT 40 35 40 30 1.4 6.8 
MRA-MTA 63/40 32 44 41 1.9 8.3 
MRS-MRT 40 29 49 35 1.2 6.8 
MRS-MRT 40 25 56 39 1.0 6.8 
MRA-MTA 63/40 22 63 56 1.4 8.3 
MRS-MRT 50 20 70 46 1.4 8.1 
MRS-MRT 50 18 80 51 1.1 8.1 
MRA-MTA 63/40 15 95 78 0.9 8.3 
MRA-MTA 63/50 11 126 97 1.2 9.6 
MRS-MRT 28/50 9.3 150 93 1.6 9.5 
MRA-MTA 63/50 8.0 176 119 1.2 9.6 
MRS-MRT 28/50 7.0 200 120 1.1 9.5 
MRS-MRT 28/50 5.0 280 141 1.1 9.5 
MRS-MRT 28/60 3.3 420 217 1.1 12 
MRS-MRT 40/70 2.5 560 289 1.4 16 
MRS-MRT 40/70 1.8 784 366 1.1 16 
MRS-MRT 40/85 1.3 1120 481 1.3 21 
MRS-MRT 40/85 0.9 1568 616 1.0 21 
MRS-MRT 40/85 0.6 2240 770 0.8 21 
      
0.25 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 40 280 5 7.5 >3 8.3 
MRS-MRT 40 
MRS-MRT 40 140 10 14 >3 8.3 
MRS-MRT 40 93 15 20 2.2 8.3 
MRS-MRT 40 70 20 26 1.5 8.3 
MRS-MRT 40 50 28 32 1.5 8.3 
MRS-MRT 40 35 40 42 1.0 8.3 

      

200 

i = Nm SF kg 

10 6.6 2.7 4.8 

10 9.9 1.8 5.4 

7 10 >3 8.3 

Réducteurs Série RS et RT 1400 min -1 
Table de selection Moto-réducteurs 
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0.25 kW        min-1 
MRA-MTA 71/50 32 44 59 2.5 12 
MRS-MRT 50 29 49 52 1.5 9.6 
MRS-MRT 50 25 56 57 1.3 9.6 
MRA-MTA 71/50 22 63 80 1.7 12 
MRS-MRT 50 20 70 63 1.0 9.6 
MRS-MRT 60 18 80 72 1.5 12 
MRA-MTA 71/50 95 95 109 1.2 12 
MRS-MRT 60 14 100 88 1.0 12 
MRA-MTA 71/60 11 126 144 1.6 15 
MRS-MRT 40/70 9.3 150 146 1.5 18 
MRA-MTA 71/60 8.0 176 171 1.4 15 
MRS-MRT 40/70 7.0 200 188 1.5 18 
MRA-MTA 71/70 5.5 252 232 1.3 18 
MRS-MRT 40/70 5.0 280 224 1.5 18 
MRA-MTA 71/70 4.6 309 263 1.0 18 
MRA-MTA 71/70 4.0 353 277 0.9 18 
MRS-MRT 40/70 3.3 420 315 1.2 18 
MRS-MRT 40/70 2.5 560 401 1.0 18 
MRS-MRT 40/85 1.8 784 535 1.1 22 
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 707 1.8 46 
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 882 1.5 46 
MRS-MRT 50/110 0.6 2240 1146 1.2 46 
MRS-MRT 50/110 0.5 2800 1289 0.9 46 
      
0.37 kW        min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 40 280 5 11 >3 8.7 
MRS-MRT 40 200 
MRS-MRT 40 140 10 21 2.2 8.7 
MRS-MRT 40 93 15 30 1.5 8.7 
MRS-MRT 40 70 20 38 1.0 8.7 
MRS-MRT 40 50 28 48 1.0 8.7 
MRS-MRT 50 35 40 65 1.1 10 
MRA-MTA 71/50 32 44 87 1.7 13 
MRS-MRT 50 29 49 77 1.0 10 
MRS-MRT 60 25 56 85 1.5 13 
MRA-MTA 71/50 22 63 118 1.1 13 
MRS-MRT 60 20 70 97 1.3 13 
MRS-MRT 60 18 80 107 1.0 13 
MRA-MTA 71/60 15 95 168 1.4 16 
MRS-MRT 70 14 100 130 1.0 15 
MRA-MTA 71/60 11 126 213 1.1 15 
MRS-MRT 40/70 9.3 150 217 2.1 18 
MRA-MTA 71/60 8.0 176 253 0.9 15 
MRS-MRT 40/70 7.0 200 278 1.3 18 
MRA-MTA 71/70 5.5 252 343 0.9 18 
MRS-MRT 40/70 5.0 280 332 1.1 18 
MRS-MRT 40/85 3.3 420 488 1.2 23 
MRS-MRT 40/85 2.5 560 622 1.0 23 
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 1046 1.2 47 
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 1306 1.1 47 
      
0.55 kW        min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 40  
MRS-MRT 50 200 7 23 >3 12 
MRS-MRT 50 140 10 32 2.4 12 
MRS-MRT 50 93 15 44 1.7 12 
MRS-MRT 50 70 20 57 1.1 12 
MRS-MRT 50 50 28 75 1.1 12 
MRS-MRT 60 35 40 99 1.4 15 
MRA-MTA 80/60 32 44 130 1.7 19 
MRS-MRT 60 29 49 114 1.1 15 
MRS-MRT 60 25 56 126 1.0 15 
MRA-MTA 80/60 22 63 177 1.2 19 
MRS-MRT 70 20 70 155 1.1 18 
MRS-MRT 70 18 80 168 1.0 18 
MRA-MTA 80/60 15 95 249 1.0 19 
MRS-MRT 85 14 100 210 1.0 22 
MRA-MTA 80/70 11 126 321 1.1 22  
      

280 

i = Nm SF kg 

7 15 3.0 8.7 

5 16 2.8 10.7 

0.55 kW min-1 
MRA-MTA 80/85 8.0 176 396 1.3 26 
MRA-MTA 80/85 5.5 252 520 1.0 26 
MRA-MTA 4.6 309 614 1.8 49 
MRA-MTA 4.0 353 689 1.4 49 
MRS-MRT 3.3 420 756 1.1 49 
MRA-MTA 3.2 441 794 1.2 49 
MRA-MTA 2.8 504 851 0.9 49 
MRS-MRT 2.5 570 962 1.3 49 
MRS-MRT 1.8 784 1235 1.5 49 
      
 0.75 kW min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 50 280 
MRS-MRT 50 200 7 31 2.4 14 
MRS-MRT 50 140 10 43 1.7 14 
MRS-MRT 50 93 15 60 1.2 14 
MRS-MRT 60 70 20 79 1.5 17 
MRS-MRT 60 50 28 102 1.4 17 
MRS-MRT 60 35 40 135 1.0 17 
MRA-MTA 80/60 32 44 178 1.2 20 
MRS-MRT 70 29 49 168 1.1 19 
MRS-MRT 70 25 56 183 1.0 19 
MRA-MTA 80/60 22 63 242 1.0 20 
MRS-MRT 85 20 70 226 1.3  23 
MRS-MRT 85 18 80 246 1.1 23 
MRA-MTA 80/70 11 126 341 0.9 23 
MRA-MTA 80/85 8.0 176 540 0.9 27 
MRA-MTA 5.5 252 735 1.5 50 
MRA-MTA 4.6 309 838 1.3 50 
MRA-MTA 4.0 353 939 1.1 50 
MRS-MRT 3.3 420 1031 1.2 50 
MRA-MRT 3.2 441 1083 0.9 50 
MRS-MRT 2.5 570 1289 1.0 50 
       
1.1 kW  min-1 
MRS-MRT 60 280 5 34 >3 19 
MRS-MRT 60 200 7 45 2.5 19 
MRS-MRT 60 140 10 63 2.1 19 
MRS-MRT 60 93 15 91 1.4 19 
MRS-MRT 60 70 20 116 1.1 19 
MRS-MRT 70 50 28 158 1.4 21 
MRS-MRT 70 35 40 213 1.1 21 
MRA-MTA 80/70 32 44 264 1.1 25 
MRS-MRT 85 29 49 246 1.3 26 
MRS-MRT 85 25 56 286 1.1 26 
MRA-MTA 80/85 22 63 364 1.4 30 
MRS-MRT 110 20 70 352 1.8 48 
MRS-MRT 110 18 80 396 1.3 48 
MRA-MTA 80/85 15 95 513 1.0 30 
MRS-MRT 110 14 100 458 1.0 48 
MRA-MTA 11 126 671 1.6 52 
MRA-MTA 8.0 176 832 1.4 52 
MRA-MRT 5.5 252 1078 1.0 52 
MRA-MTA 4.6 309 1229 0.9 52 
MRA 100/130 3.5 400 1681 1.0 76 
MRS-MRT 3.3 420 1576 1.3 69 
MRA 100/150 3.0 448 1916 1.3 106 
MRA 100/150 2.5 560 2059 1.0 106 
MRA 100/150 2.2 640 2209 0.9 106 

MRS-MRT 70/150 1.8 784 2706 0.9 102 
 
1.5 kW  min-1 
MRS-MRT 60 280 5 46 2.7 20   
MRS-MRT 60 200 7 62 1.8 20   
MRS-MRT 60 140 10 86 1.5 20 
MRS-MRT 60 93 15 124 1.0 20 
MRS-MRT 70 70 20 166 1.2 23 
MRS-MRT 70 50 28 215 1.0 23 
MRS-MRT 85 35 40 295 1.4 27 
      

 
i = Nm SF kg 

i = Nm SF kg 

5 23 >3 14 

    

i = Nm SF kg 

1400 min -1 Réducteurs Série RS et RT  
Moto-réducteurs Table de selection 
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 1.5 kW  min-1 
MRA-MTA 80/85 32 44 360 1.4 31 
MRS-MRT 85 29 49 336 0.9 27 
MRS-MRT 110 29 49 356 1.8 50 
MRS-MRT 110 25 56 401 1.5 50 
MRA-MTA 80/85 22 63 496 1.1 31 
MRS-MRT 110 20 70 480 1.3 50 
MRS-MRT 110 18 80 540 1.0 50 
MRA-MTA 80/110 15 95 719 1.6 54 
MRS 130 14 100 624 1.2 64  
MRA-MTA 80/110 11 126 915 1.2 54 
MRA-MTA 80/110 8.0 176 1135 1.0 54 
MRA 100/130 7.0 200 1269 1.0 78 
MRA 100/130 6.3 224 1421 1.2 78 
MRA 100/150 5.0 280 1490 1.1 108 
MRA 100/150 3.5 400 2292 1.1 108 
MRA 100/150 3.0 448 2613 1.0 108 
  
 2.2 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 70 280 5 92 1.9 28 
MRS-MRT 70 200 7 92 1.8 28 
MRS-MRT 70 140 10 129 1.4 28 
MRS-MRT 70 93 15 187 1.0 28 
MRS-MRT 85 70 20 246 1.3 33 
MRS-MRT 85 50 28 319 1.0 33 
MRS-MRT 110 35 40 438 1.6 55 
MRS-MRT 110 29 49 522 1.2 55 
MRS-MRT 110 25 56 588 1.0 55 
MRS-MRT 110 20 70 704 0.9 55 
MRS 130 18 80 756 1.1 69 
MRS 150 14 100 945 1.2 99 
MRA 100/130 14 98 985 1.5 83 
MRA 100/130 12 125 1369 1.3 83 
MRA 100/130 10 140 1324 1.0 83 
MRA 100/130 8.9 160 1729 1.0 83 
MRA 100/150 7.0 200 1861 1.1 113 
MRA 100/150 6.3 
      
 3.0 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 70 280 5 91 1.9 30 
MRS-MRT 70 200 7 126 1.3 30 
MRS-MRT 70 140 10 176 1.0 30 
MRS-MRT 85 93 15 255 1.1 35 
MRS-MRT 85 70 20 336 1.0 35 
MRS-MRT 110 50 28 435 1.5 57 
MRS-MRT 110 35 40 598 1.2 57 
MRS-MRT 110 29 49 712 0.9 57 
MRS 130 29 49 722 1.3 71 
MRS 130 25 56 814 1.2 71 
MRS 150 20 70 974 1.3 101 
MRA 100/130 20 70 1074 1.3 85 
MRS 150 18 80 1064 1.1 101 
MRA 100/130 18 80 1277 1.0 85 
MRS 150 14 100 1289 0.9 101 
MRA 100/130 14 98 1344 1.1 85 
MRA 100/130 12 120 1793 1.0 85 
MRA 100/150 10 140 1891 1.1 101 
MRA 100/150 
      
 4.0 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 85 280 5 122 2.3 43 
MRS-MRT 85 200 7 168 1.5 43 
MRS-MRT 85 140 10 235 1.1 43 
MRS-MRT 110 93 15 344 1.6 65 
MRS-MRT 110 70 20 453 1.4 65 
MRS-MRT 110 50 28 581 1.1 65 
MRS 130 35 40 829 1.4 79 
MRS 130 29 49 963 1.0 79 
MRS 130 25 56 1085 0.9 79 
      

8.9 

i = Nm SF kg 

    

230 2175 1.2 113 

160 2357 1.1 101 

 4.0 kW  min-1 
MRS 150 25 56 1115 1.3 130 
MRS 150 20 70 1299 0.9 130 
MRA 100/130 20 70 1433 0.9 93 
MRA 100/150 18 80 1724 0.9 123  
MRA 100/150 14 
MRA 100/150 
      
5.5 kW  min-1 i = Nm SF kg 

MRS-MRT 110 200 7 231 2.3 79 
MRS-MRT 110 140 10 326 1.6 79 
MRS-MRT 110 93 15 473 1.2 79 
MRS-MRT 110 70 20 623 1.0 79 
MRS 130 50 28 809 1.4 93 
MRS 130 35 40 1141 1.0 93 
MRS 150 29 49 1342 1.1 123 
MRA 100/130 27 53 1531 1.0 107 
MRS 150 25 
        
7.5 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS-MRT 110 200 7 315 1.7 88 
MRS-MRT 110 140 10 445 1.2 88 
MRS-MRT 110 93 15 645 0.9 88  
MRS 130 93 15 652 1.5 102 
MRS 130 70 20 860 1.1 102 
MRS 130 50 28 1103 1.0 102 
MRS 150 35 40 1576 1.1 132 
MRA 100/130 26 53 1041 1.4 116 
MRA 100/150 25 
      
11 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS 150 200 7 467 2.3 148 
MRS 150 140 10 660 1.9 148 
MRS 150 93 15 968 1.5 148 
MRS 150 70 20 1261 1.1 148 
MRS 150  50 
      
15 kW  min-1 i = Nm SF kg 
MRS 150 200 7 637 1.7 158 
MRS 150 140 10 900 1.4 158 
MRS 150 93 15 1320 1.1 158 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       
       
       
 
 
       

12 
98 1845 1.2 123 

i = Nm SF kg 

120 2456 0.9 123 

56 1534 0.9 123 

56 1036 1.1 146 

28 1660 0.9 148 

     
     

Réducteurs Série RS et RT 1400 min -1 
Table de selection Moto-réducteurs 
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MOTOR 
IEC  56 63 71 80 90 

S / L 100 / 112 132 
S / M 

160 
M / L 

D1 ( j6 )  x  L1 9 x 20 11 x 23 14 x 30 19 x 40 24 x 50 28 x 60 38 x 80 42 x 110 

 F2  7  9  9  11  11  14  14 18 

 F3  M.5  M.5  M.6  M.6  M.8  M.8  M.10 12 

 G2 ( j6 )  80  95  110  130  130  180  230 250 

 G3 ( j6 )  50  60  70  80  95  110  130 180 

 R2  100  115  130  165  165  215  265 300 

 R3  65  75  85  100  115  130  165 215 

 X  110  123  140  159  176 195 / 219  258 315 

 Y  168  185  215  238 255 / 280 309 / 328 368 / 405 478 / 522 

 Y2  120  140  160  200  200  250  300 350 

 Y3  80  90  105  120  140  160  200 250 

 Z1  108  110  121  138  149 160 / 172  192 220 

Dimensions non contractuelles 

 M3  10.4  12.8  16.3  21.8  27.3  31.3  41.3  45.3 

 N3  3  4  5  6  8  8  8  8 

Peso kg 2,5 4,5 6,0 10,0 13,5 21 / 29 43 / 52 68 / 78 

 Réducteurs Série RS et RT  
Moteurs électricques Dimensions 
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Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Réducteurs roue-vis à un étage RS 

FL          PC   RS 

S 

I D 
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RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150 

 A1 52 70 85 95 120 140 200 235 260 
 AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454 
 B 78 102 119 136 140 168 200 230 250 
 B1 66 84 99 111 116 140 162 190 210 
 C 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105 
 C1 26.5  26 30.5 39 37.5 38.5 52.5 85 100 

 D (H7) 14 19 24 25 28 32 42 48 55 
 D* (H7) - - - 18 25 - - - 30 35 - - - - - - - - - 
 D2 (h6) 9 11 14 19 19 24 28 38 42 
 E 34 50 61 70 80 98 125 143 168 
 F 70 140 160 180 200 200 250 300 350 
 F1 5,5 7 9 11 11 13 14 15 19 
 G (H8) 40 95 110 115 130 130 180 230 250 
 G1 (f8) 42 60 70 70 80 110 130 180 180 
 H 52 71 85 100 115 135 172 200 230 
 H1 47 67 78 92 106 117 170 200 224 
 H2 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38 
 H4 40 50 60 72 86 103 142 159 183 
 I 28 40 50 60 70 85 110 130 150 
 K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 165-166* 191-211* 
 L 20 23 30 40 40 40 60 80 100 
 M 50 65 75 87 110 123,5 146 166 195 
 M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3 
 M2 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31 41 45 
 N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16 
 N2 3 4 5 6 6 8 8 10 12 
 P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160 
 P1 67 94 100 102 118 150 200 234 250 
 P2 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55 
 R 56 115 130 150 165 165 215 265 300 
 R1 56 83 85 85 100 130 165 215 215 
 S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102 
 S1 6 9 12 12 14 15 17 19 20 
 S2 -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5 
 U 4 6 10 10 12 6 5 5 6 
 V 6,5 (4) 9 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8) 
 V1 M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) M8x15 (8) M8x18 (8) M10x20 (8) M12x21 (4) M12x24 (4) M14x30 (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x22 M12x25 
 Z 6 10 10 11 14 14 16 18 20 
          
          
          
          
          
          
D*  - Trou sur demande  
V1  - 90° pour RS28  
(*)  - IEC71-B14 (FRS50) – IEC71-B14 (FRS60) – IEC 80-B14  (FRS70) – IEC 90-B14 (FRS85)  
(*)  - IEC100/112-B14 (FRS110) – IEC 100/112-B5 (FRS130) – IEC 160-B5 (FRS150)  
Dimensions moteur: page 25  
Dimensions non contractuelles 

 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis à un étage RS Dimensions 
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I D 

FL PC RA 

S 

Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Réducteurs roue-vis avec pré-couple RA  
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RA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 80/110 100/130 100/150 

 A1 70 85 95 85 95 120 140 95 120 140 200 235 260 
 AA 138 163 192 163 192 221 252 192 221 252 342 400 454 
 B 102 119 136 119 136 140 168 136 140 168 200 230 250 
 B1 84 99 111 99 111 116 140 111 116 140 162 190 210 
 C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 90 105 
 C1  26  30.5  39 30.5  39  37.5  38.5  39  37.5  38.5  52.5 85    

 D 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 48 55 
 D* 18 25 - - - 25 - - - 30 35 - - - 30 35 - - - - - - - - - 
 D2 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 19 19 
 E 50 61 70 61 70 80 98 70 80 98 125 143 168 
 F 140 160 180 160 180 200 200 180 200 200 250 300 350 
 F1 7 9 11 9 11 11 13 11 11 13 14 15 19 
 G 95 110 115 110 115 130 130 115 130 130 180 230 250 
 G1 60 70 70 70 70 80 110 70 80 110 130 180 180 
 H 71 85 100 85 100 115 135 100 115 135 172 200 230 
 H1 67 78 92 78 92 106 117 92 106 117 170 200 224 
 H2 15 17,5 21,5 17,5 21,5 19 26,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38 
 H4 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 142 159 189 
 I 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 130 150 
 I1 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 75 75 
 K 153, 171 177 173 183 209 224 207 232, 250, 264, 290 316 
    178* 188* 214* 229*     300* 326* 
 L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 
 M1 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3 
 M2 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 
 N1 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 14 16 
 N2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
 P 82 91,5 116 91,5 116 111 100 116 111 100 150 150 160 
 P1 94 100 102 100 102 118 150 102 118 150 200 234 250 
 P2 41 42,5 56 42,5 56 51 39 56 51 39 72,5 60 55 
 R 115 130 150 130 150 165 165 150 165 165 215 265 300 
 R1 83 85 85 85 85 100 130 85 100 130 165 215 215 
 S 38 49 57,5 49 57,5 57 56,5 57,5 57 56,5 74,5 87 102 
 S1 9 12 12 12 12 14 15 12 14 15 17 19 20 
 S2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3 3 2,5 5 5 
 U 6 10 10 10 10 12 6 10 12 6 5 5 6 
 V 9 (4) 9 (4) 11 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8) 
 V1 M6x9 M8x12 M8x15 M8x12 M8x15 M8x18 M10x2 M8x15 M8x18 M10x2 M12x2 M12x2 M14x3

 (4) (4) (8) (4) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M6x15 M6x15 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 
 Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 200 200 
 Z 10 10 11 10 11 14 14 11 14 14 16 18 20 
              
              
              
              
D*  - Trou sur demande 
V1  - 90° pour RS28  
(*)  - IEC71-B14 (FRA 71/….)  - IEC100-B5 ( FRA130 ) - IEC100-B5 ( FRA150 )  
Dimensions moteur: page 25 
Dimensions non contractuelles 

100/110 

250 
200 
333 
200 
162 

52.5 
77,5 

42 
- - - 
24 

125 
250 
14 

180 
130 
172 
161 
25 

139 
110 
63 

328 
50 

45,3 
27 
12 
8 

150 
200 

72,5 
215 
165 

74,5 
17 

2,5 
5 

15 (8) 
M12x2

(8) 
M8x20 
140 
16 

 
 
 
 

 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis avec pré-couple RA  Dimensions 
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S 

 I D 

FL PC  RS/RS 

Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Réducteurs roue-vis à deux étages RS/RS  
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RS/RS 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110 60/130 70/150 

 A1 52 70 85 95 120 140 200 235 260 
 AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454 
 B 78 102 119 136 140 168 200 230 250 
 B1 66 84 99 111 116 140 162 190 210 
 C 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105 
 C1  26.5  26   30.5  39  37.5  38.5  52.5  85  100 
 D (H7) 14 19 24 25 28 32 42 48 55 
 D* (H7) - - - 18 25 - - - 30 35 - - - - - - - - - 
 D2 (h6) 9 9 9 9 11 11 14 38 42 
 E 34 50 61 70 80 98 125 143 168 
 F 70 140 160 180 200 200 250 300 350 
 F1 5,5 7 9 11 11 13 14 15 19 
 G (H8) 40 95 110 115 130 130 180 230 250 
 G1 (f8) 42 60 70 70 80 110 130 180 180 
 H 52 71 85 100 115 135 172 200 230 
 H1 47 67 78 92 106 117 170 200 224 
 H2 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38 
 H3 40 40 40 40 50 50 60 72 86 
 H4 40 50 60 72 86 103 142 159 189 
 H5 34 34 34 34 50 50 61 70 80 
 H6 47 47 47 47 67 67 78 92 106 
 I 28 40 50 60 70 85 110 130 150 
 I2 28 28 28 28 40 40 50 60 70 
 K 99,5 123 138,5 146 182 199 246 246 300 
 K1 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88* 93 - 94* 117 - 118* 

 L 20 20 20 20 23 23 30 40 40 
 M 50 50 50 50 65 65 75 87 110 
 M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3 
 M2 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16 22,5 22,5 
 N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16 
 N2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 
 P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160 
 P1 67 94 100 102 118 150 200 234 250 
 P2 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55 
 R 56 115 130 150 165 165 215 265 300 
 R1 56 83 85 85 100 130 165 215 215 
 S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102 
 S1 6 9 12 12 14 15 17 19 20 
 S2 -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5 
 S3 30 30 30 30 41 41 49 60 60 
 U 4 6 10 10 12 6 5 5 6 
 V 6,5 (4) 9 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8) 
 V1 M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) M8x15 (8) M8x18 (8) M10x20 (8) M12x21 (4) M12x24 (4) M14x30 (4) 
 V2 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 
 Y1 80 80 80 90 115 115 110 180 200 
 Z 6 10 10 11 14 14 16 18 20 
D*  - Trou sur demande 
V1  - 90° pour RS28   
(*)       - IEC71-B14 (FRS50)  - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14  (FRS70) 
Dimensions moteur: page 25 

Dimensions non contractuelles 

 Réducteurs Série RS et RT  
Reductores de doble tornillo sin fín RS/RS  Dimensiones 
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SA      IA DA 

FA 
FB 
FR 

PA 
PB 

Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Variantes de construction RS 
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RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150 

SA - IA - DA          
A1 - - - 52 63 - - - - - - 140 - - - - - - - - - 
B1 - - - 81 98.5 - - - - - - 146 - - - - - - - - - 
F1 - - - 8.5 9 - - - - - - 11 - - - - - - - - - 
H - - - 72 82 - - - - - - 142 - - - - - - - - - 

          
FA                   

F 80 114 125 165 165 - - - - - - - - - - - - 
G (H8) 50 60 70 110 115 - - - - - - - - - - - - 
P 50.5 69 93 90 116 - - - - - - - - - - - - 
R 68 87 90 130 150 - - - - - - - - - - - - 
U 3.5 5 5 10 4.5 - - - - - - - - - - - - 
V 6.5 (4) 9 (4) 11 (4) 10.5 (4) 11 (4) - - - - - - - - - - - - 
Z 7 8 10 15 10 - - - - - - - - - - - - 

          
FB                   

F - - - 120 - - - 180 - - - 210 270 - - - - - - 
G (H8) - - - 80 - - - 115 - - - 152 170 - - - - - - 
P - - - 62 - - - 86 - - - 119.5 131.5 - - - - - - 
R - - - 100 - - - 150 - - - 176 230 - - - - - - 
U - - - 4 - - - 3.5 - - - 5 5 - - - - - - 
V - - - 9 (4) - - - 11 (4) - - - 11 (4) 13 (4) - - - - - - 
Z - - - 9 - - - 12 - - - 14 18 - - - - - - 

          
FR                   

F - - - - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - - - - - 
G (h8) - - - - - - - - - - - - 110 - - - - - - - - - - - - 
P - - - - - - - - - - - - 84.5 - - - - - - - - - - - - 
R - - - - - - - - - - - - 130 - - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - - - - - - - - - 
V - - - - - - - - - - - - 11 (4) - - - - - - - - - - - - 
Z - - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - 

          
PA                   

G1 (h8) - - - 50 68 75 90 - - - - - - - - - - - - 
P1 - - - 95 110 104 125 - - - - - - - - - - - - 
R1 - - - 65 94 90 110 - - - - - - - - - - - - 
S - - - 38 49 47.5 55 - - - - - - - - - - - - 
S2 - - - 2 2.5 5.5 3 - - - - - - - - - - - - 
V1 - - - M6x8 (4) M6x12.5(4) M8x14 (4) M8x14 (4) - - - - - - - - - - - - 

          
PB                   

G1 (H8) - - - - - - 60 - - - 70 - - - - - - - - - - - - 
P1 - - - - - - 110 - - - 116 - - - - - - - - - - - - 
R1 - - - - - - 75 - - - 85 - - - - - - - - - - - - 
S - - - - - - 49 - - - 67 - - - - - - - - - - - - 
S2 - - - - - - 2.5 - - - 4 - - - - - - - - - - - - 
V1 - - - - - - M6x12.5(4) - - - M8x14 (4) - - - - - - - - - - - - 

          
          
Dimensions non contractuelles 

 

 Réducteurs Série RS et RT  
Variantes de construction RS Dimensions 
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AS 

AD 

Protection de sécurité  
pour  AS  

SL 

TLE 

TLI 
Quantité 

huile 
Type /  Litres 

28     0.04 
40     0.10 
50     0.13 
60     0.30 
70     0.45 
85     0.75 

110     2.25 

BR BRV 

VB 

Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Accessoires RS 

ASC 

TLI 
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RS  28  40  50  60  70  85  110  130  150  

AS &  A2 58 80 95 117 117 119 153 177 207 
AD B2 1 10 10 10 10 10 10 20 20 
 C 30 41 49 60 60 61 77.5 90 105 
 C2 30 40 45 50 60 70 100 110 110 
 D5 (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42 48 55 
 E 14 22 28 30 34 38 50 58 63 
 L6 31 50 55 60 70 80 106 130 130 
 M5 16 21.5 27 28 31 35 45 51.5 59 
 N5 5 6 8 8 8 10 12 14 16 
 V5 M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 - - - - - - 
           
ASC E3 42 55 62 62 72 90 120 - - - - - - 
 L7 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85 - - - - - - 
 S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74 - - - - - - 
           
BR A4 138 168 185 235 295 313 388 - - - - - - 
BRV C4 38 43 60 55 65 75 100 - - - - - - 
 F4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5 - - - - - - 
 F5 10 10 10 10 10 20 20 - - - - - - 
 F6 7 7 9 9 9 12 13 - - - - - - 
 G4 55 60 70 80 95 110 130 - - - - - - 
 I4 80 90 100 150 150 200 250 - - - - - - 
 R4 65 75 85 95 115 130 165 - - - - - - 
 S4 4 4 4 6 6 6 6 - - - - - - 
 S5 15 15 15 20 20 25 25 - - - - - - 
           
SL L5 100 110 120 130 130 140 155 - - - - - - 
 P1 77 88 100 110 132 160 200 - - - - - - 
 S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74 - - - - - - 
           
TLE D6 52 70 70 70 80 100 100 - - - - - - 
 E1 10 12 12 15 14 19 24 - - - - - - 
 E2 28 37 31 40 46 57 71 - - - - - - 
 L3 30 40 50 50 60 70 80 - - - - - - 
 L4 94 116 118 128 146 168 201 - - - - - - 
 M6 70 93 111 125 134 150 181 - - - - - - 
           
TLI D (H7) 14 19 24 25 28 32 42 - - - - - - 
 D2 40 56 71 71 80 90 125 - - - - - - 
 D3 14.2 x 20 19.5 x 20.5 24.5 x 28 25.5 x 26 28.5 x 22 32.5 x 27 42.5 x 38.5 - - - - - - 
 L 45 61.5 77 86.5 89 94 109 - - - - - - 
 M1 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3 - - - - - - 
 N1 (H9) 5 6 8 8 8 10 12 - - - - - - 
           
VB D9 9 11 14 19 19 24 28 - - - - - - 
 L8 20 23 30 40 40 50 60 - - - - - - 
 M8 43 55 65 77 84 106.5 145 - - - - - - 
 M9 10.2 12.5 16 22.5 22.5 27 31 - - - - - - 
 N9 3 4 5 6 6 8 8 - - - - - - 
 V8 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 - - - - - - 
*  = Clavette surbaissée  - D5 (..) = Diamètre sur demande  

 Réducteurs Série RS et RT  
Accessoires RS Dimensions 
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 F, [FV], {FL} RT  

Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Réducteurs roue-vis à un étage RT 

B3 
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RT 28 40 50 60 70 85 

 A  80  100  120  144  172  206  255 
 A1  54  70  80  100  120  140  170 
 AA  97  121,5  144  174  205  238  295 
 AA1  71  91,5  104  130  153  172  210 
 B  53  71  85  100  112  130  144 
 B1  44  60  70  85  90  100  115 
 C  14  41  49  60  60  61  77,5 
 C1  26.5   26  30.5  39  37.5  38.5  52.5 

 D (H7)  14  19  24  25  28  32  42 
 D* (H7) - - -  18  25 - - -  30  35 - - - 
 D2 (h6)  9  11  14  19  19  24  28 
 F  80 110 {110} 125 [160] 125} 180 {180}  200  210  270 
 F1  7  7  9  9  11  13  15 
 G (H8)  50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115}  130  152  170 
 G1 (h8)  55  60  70  80  95  110  130 
 H  40  50  60  72  86  103  127,5 
 H1  57  71,5  84  102  119  135  167,5 
 H2  13  15  20  22  26  33  42,5 
 I  28  40  50  60  70  85  110 
 K  57.5  70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 
 L  20  23  30  40  40  50  60 
 M  50  65  75  87  110  123,5  146 
 M1  16,3  21,8  27,3  28,3  31,3  35,3  45,3 
 M2  10,2  12,5  16  22,5  22,5  27  31 
 N1  5  6  8  8  8  10  12 
 N2  3  4  5  6  6  8  8 
 P  53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116}  111  111  131 
 P1  75  86  100  110  130  160  200 
 P2  23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56}  51  50  53,5 
 R  68 87 {87} 90 [130] {90} 150,5 {150,5}  165  175  230 
 R1  65  75  85  95  115  130  165 
 S  27,5  38,5  46,5  57  57  67  74 
 S1  6  7  8  10  11  14  13 
 S2  2,5  2,5  3  3  3  3  3,5 
 U  10 4 {4} 5 [11] {5} 6,5 {6,5}  12  6  5 
 V  7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11}  13  13  14 
 V1 M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 
 Z  7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10}  14  16  18 
 Z2  13  13 13 - 18,5 14 - 15 15,5 - 17,5 15,5 - 18,5 18-20 
        

        

        

        

        

D*  - Trou sur demande 
V1  - 90° pour RT28  
(*)  - IEC71-B14 (FRS50)  - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14  (FRS70) - IEC 90-B14 (FRS85) - IEC100/112-B14 (FRS110)  
Dimensions moteur: page 25 
Dimensions non contractuelles 

110 

 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis à un étage RT Dimensions 
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Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Réducteurs roue-vis avec pré-couple TA  

B3 

 F, [FV], {FL}    TA  
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TA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 80/110 

 A 100 120 144 120 144 172 206 144 172 206 255 
 A1 70 80 100 80 100 120 140 100 120 140 170 
 AA 121,5 144 174 144 174 205 238 174 205 238 295 
 AA1 91,5 104 130 104 130 153 172 130 153 172 210 
 B 71 85 100 85 100 112 130 100 112 130 144 
 B1 60 70 85 70 85 90 100 85 90 100 115 
 C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 
 C1  26  30.5  39 30.5  39  37.5  38.5  39  37.5  38.5  52.5 
 D (H7) 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 
 D* 18 25 - - - 25 - - - 30 35 - - - 30 35 - - - 
 D4 (h6) 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 
 F 110 125 180 125 180 200 210 180 200 210 270 
    {125}   {125}               
 F1 7 9 9 9 9 11 13 9 11 13 15 
 G (H8) 60 {60} 70 [110] 115 70 [110] 115 130 152 115 130 152 170 
    {70}   {70}               
 G1 (h8) 60 70 80 70 80 95 110 80 95 110 130 
 H 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 127,5 
 H1 71,5 84 102 84 102 119 135 102 119 135 167,5 
 H2 15 20 22 20 22 26 33 22 26 33 42,5 
 I 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 
 I1 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 
 K 153,5 171 177 173- 183 209- 224 207 232,5 250,5 264,5 
 L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 
 M1 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 
 M2 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 
 N1 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 
 N4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 
 P 69 {99} 93 86 {116} 93 86 {116} 111 111 86 {116} 111 111 131 
  - - - {123} - - - {123} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 P1 86 100 110 100 110 130 160 110 130 160 200 
 P2 28 {58} 44 25 {56} 44 25 {56} 51 50 25 {56} 51 50 53,5 
  - - - {74} - - - {74} - - - - - - - - - {56} - - - - - - - - - 
 R 87 90 150,5 90 [130] 150,5 165 175 150,5 165 175 230 
    {90} {150,5 {90} {150,5     {150,5       
 R1 75 85 95 85 95 115 130 95 115 130 165 
 S 38,5 46,5 57 46,5 57 57 67 57 57 67 74 
 S1 7 8 10 8 10 11 14 10 11 14 13 
 S2 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 
 U 4 {4} 5 [11] {5} 6,5 {6,5} 5 [11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 6,5 {6,5} 12 6 5 
 V 9 {9} 10,5 [9] 11 10,5 [9] 11 13 13 11 13 13 14 
 V1 M6x8 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8) 

 V3 M4 x 10 M4 x 10 M4 x 10 M6 x 15 M6 x 15 M6 x 15 M6 x 15 M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 
 Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 
 Z 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 10 {10} 14 16 18 
 Z2 
D*  - Trou sur demande 
V1  - 90° pour RT28   
(*)  - IEC71-B14 (FTA 71/….)  
Dimensions moteur: page 25  Dimensions non contractuelles 

100/110 

255 

170 

295 
210 
144 
115 

77,5 
52.5 

42 
- - - 
24 

270 
 

15 
170 

 
130 

127,5 
167,5 
42,5 
110 
50 

328 
50 

45,3 
27 
12 
8 

131 
- - - 
200 

53,5 
- - - 
230 

 
165 
74 
13 

3,5 
5 

14 
M10x21 (8) 
M8 x 20 

140 
18 

13 13 13 13 - 13 - 13 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 15 

 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis avec pré-couple TA  Dimensions 
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Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Réducteurs roue-vis à deux étages RT/RT  

B3 

 F, [FV], {FL}    RT/RT  
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RT/RT 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 

 A  80  100  120  144  172  206  255 
 A1  54  70  80  100  120  140  170 
 AA  97  121,5  144  174  205  238  295 
 AA1  71  91,5  104  130  153  172  210 
 B  53  71  85  100  112  130  144 
 B1  44  60  70  85  90  100  115 
 C  30  41  49  60  60  61  77,5 
 C1  26.5  26   30.5  39  37.5  38.5  52.5 
 D (H7)  14  19  24  25  28  32  42 
 D* (H7) - - -  18  25 - - -  30  35 - - - 
 D2 (h6)  9  9  9  9  11  11  14 
 F  80 110 {110} 125 [160] {125} 180 {180}  200  210  270 
 F1  7  7  9  9  11  13  15 
 G (H8)  50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115}  130  152  170 
 G1 (h8)  55  60  70  80  95  110  130 
 H  40  50  60  72  86  103  127,5 
 H1  57  71,5  84  102  119  135  167,5 
 H2  13  15  20  22  26  33  42,5 
 H3  40  40  40  40  50  50  60 
 I  28  40  50  60  70  85  110 
 I1  28  28  28  28  40  40  50 
 K  79,5  118,5  129  145,5  143,5  199  203 
 K1  57,5  57,5  57,5  57,5  70,5  70,5 83 - 88* 
 L  20  20  20  20  23  23  30 
 M  50  50  50  50  65  65  75 
 M1  16,3  21,8  27,3  28,3  31,3  35,3  45,3 
 M2  10,2  10,2  10,2  10,2  12,5  12,5  16 
 N1  5  6  8  8  8  10  12 
 N2  3  3  3  3  4  4  5 
 P  53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116}  111  111  131 
 P1  75  86  100  110  130  160  200 
 P2  23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56}  51  50  53,5 
 R  68 87 {87} 90 [130] {90} 150,5 {150,5}  165  175  230 
 R1  65  75  85  95  115  130  165 
 S  27,5  38,5  46,5  57  57  67  74 
 S1  6  7  8  10  11  14  13 
 S2  2,5  2,5  3  3  3  3  3,5 
 S3  30  30  30  30  41  41  49 
 U  10 4 {4} 5 [11] {5} 6,5 {6,5}  12  6  5 
 V  7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11}  13  13  14 
 V1 M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8) 
 V2 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 
 Y1  80  90  90  90  120  120  120 
 Z  7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10}  14  16  18 
        

D*  - Trou sur demande 
V1  - 90° pourRT28  
(*)       - IEC71-B14 (FRS50) 
Dimensions moteur: page 25 
Dimensions non contractuelles 

50/110 

 Réducteurs Série RS et RT  
Réducteurs roue-vis à deux étages RT/RT  Dimensions 
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Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Accessoires RT 

AS 

AD 
AS

BT BTV SL 

TLE TLI 

VB 

TLI 
Quantité 

huile 
Type /  Litres 

28     0.04 
40     0.10 
50     0.13 
60     0.30 
70     0.45 
85     0.75 

110     2.25 

Protection de sécurité  
pour  AS  
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RT 28 40 50 60 70 85 

AS & A2  58  80  95  117  117  119  153 
AD B2  1  10  10  10  10  10  10 
 C  30  41  49  60  60  61  77.5 
 C2  30  40  45  50  60  70  100 
 D5 (g6)  14 19 (18) 24 (25)  25  28 32 (35)  42 
 E  14  22  28  30  34  38  50 
 L6  31  50  55  60  70  80  110 
 M5  16  21.5  27  28  31  35  45 
 N5  5  6  8  8  8  10  12 
 V5 M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 
ASC E3  50  52  62  75  90  100  120 
 L7  36  48.5  55.5  68.5  67  77  85 
 S  27.5  38.5  46.5  57  57  67  74 
BT & A4  138  168  185  235  295  313  388 
BTV C4  38  43  60  55  65  75  100 
 F4  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  20.5  20.5 
 F5  10  10  10  10  10  20  20 
 F6  7  7  9  9  9  12  13 
 G4  55  60  70  80  95  110  130 
 I4  80  90  100  150  150  200  250 
 R4  65  75  85  95  115  130  165 
 S4  4  4  4  6  6  6  6 
 S5  15  15  15  20  20  25  25 
SL L5  96  113  123  133  133  139  150 
 P1  78  90  100  110  130  160  200 
 S  27.5  38.5  46.5  57  57  67  74 
TLE D6  52  70  70  70  80  100  100 
 E1  10  12  12  15  14  19  24 
 E2  28  37  31  40  46  57  71 
 L3  30  40  50  50  60  70  80 
 L4  94  116  118  128  146  168  201 
 M6  70  93  111  125  134  150  181 
TLI D (H7)  14  19  24  25  28  32  42 
 D2  40  56  71  71  80  90  125 
 D3 14.2 x 20 19.5 x 20.5 24.5 x 28 25.5 x 26 28.5 x 22 32.5 x 27 42.5 x 38.5 
 L  45  61.5  77  86.5  89  94  109 
 M1  15.4*  21.8  27.3  27.3*  31.3  35.3  45.3 
 N1 (H9)  5  6  8  8  8  10  12 
VB D9  9  11  14  19  19  24  28 
 L8  20  23  30  40  40  50  60 
 M8  43  55  65  77  84  106.5  145 
 M9  10.2  12.5  16  22.5  22.5  27  31 
 N9  3  4  5  6  6  8  8 
 V8 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 
        

 
 
D5 (..) = Diamètre sur demande 
* = Clavette surbaissée 
Dimensions non contractuelles 

110 

 Réducteurs Série RS et RT  
Accessoires RT Dimensions 
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XA DH7 G I Jh8 L O Q U U1 T V W Z 

63 14 105 32 70 30 85 83 6.5 M6 2.5 7 32.5 M5x10 

71 19 120 40 80 40 100 90 5.5 M6 2.5 7.5 42.5 M8x20 

80 24 140 50 95 49.5 115 114 9 M8 2.5 10.5 52 M8x20 

100 28 200 63 130 57,5 165 177 10,5 10,5 2,5 12 60 M10 x 22 

 

IEC 56 63 71 80 90 S / L 100 112 

H 108 110 121 138 149 160 160 

X 168 185 215 238 255 / 280 309 309 

Y 110 123 140 159 176 195 195 

Réducteurs Série RS et RT  
Dimensions Pré-couple à engrenages XA 
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En utilisant un réducteur à roue et vis sans fin à l’envers (la roue entendue comme organe moteur), le 
rendement est très réduit par rapport à une utilisation conventionnelle (la vis comme organe moteur).  
 
En variant certains paramètres de conception, le rendement peut être réduit à zéro et conduire à l’irré-
versibilité du système d’engrènement. 
 
Quand la vis sans fin est ainsi manœuvrée à l’envers en actionnant par la roue, les frottements internes 
tendent à bloquer l’engrènement et plus de couple appliqué à la roue est important, plus de frotte-
ments sont importants, jusqu’au point d’interdire la rotation.  
 
L’exemple le plus typique est celui de freinage ou ralentissement d’une charge entraînante par inertie 
appliquée à l’arbre lent (roue).  
 
Un réducteur est considéré irréversible quand l’angle d’hélice est inférieur à l’angle de friction (arc tan-
gente du coefficient de friction).  
 
Même quand la vitesse d’engrènement est zéro, le contact sur la denture est dynamique car des vibra-
tions dans un réducteur ne tournant pas, peuvent induire un mouvement au niveau de contact de den-
ture.  
 
Pour s’assurer d’un coefficient de sécurité, un angle de filet de 3° est recommandé comme condition 
d’irréversibilité totale, 10° étant une condition m inimum assurant une faible irréversibilité.  
 
Le tableau indique la relation entre l’angle d’hélice et l’irréversibilité. 

Angle de filet   Irréversibilité statique 

10° < b < 20° Très bonne réversibilité 

5° < b < 10° 
Bonne réversibilité 

Faible irréversibilité 

3° < b < 5° 
Faible réversibilité 

Bonne irréversibilité 

1° < b < 3° Irréversibilité totale 

b > 20° Réversibilité totale 

 Réducteurs Série RS et RT  
 Reversibilité et Irreversibilité 
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i = 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100 

RS/RT 
28 

mx 

b 

z1 

1.50 

23°11’  

4 

1.40 

16°41’  

3 

1.40 

11°18’  

2 

1.10 

10°23’  

2 

1.50 

6°06’  

1 

1.10 

5°14’  

1 

0.90 

4°19’  

1 

0.75 

3°03’  

1 

0.60 

2°27’  

1 

0.55 

2°37’  

1 

0.45 

2°20’  

1 

RS/RT 
40 

mx 

b 

z1 

2.10 

21°36’  

4 

2.00 

16°41’  

3 

2.00 

11°18’  

2 

1.50 

8°31’  

2 

2.10 

5°39’  

1 

1.50 

4°17’  

1 

1.25 

3°48’  

1 

1.10 

3°25’  

1 

0.90 

3°01’  

1 

0.80 

2°51’  

1 

0.65 

2°38’  

1 

RS/RT 
50 

mx 

b 

z1 

2.70 

23°52’  

4 

2.50 

16°41’  

3 

2.50 

11°18’  

2 

1.90 

5°59’  

2 

2.70 

6°19’  

1 

1.90 

4°31’  

1 

1.60 

4°14’  

1 

1.40 

3°42’  

1 

1.10 

2°44’  

1 

1.00 

2°51’  

1 

0.80 

2°17’  

1 

RS/RT 
60 

mx 

b 

z1 

3.30 

25°33’  

4 

3.10 

19°0’  

3 

3.10 

12°55’  

2 

2.40 

11°18’  

2 

3.30 

6°49’  

1 

2.40 

5°42’  

1 

2.00 

5°11’  

1 

1.70 

3°55’  

1 

1.40 

3°38’  

1 

1.20 

2°51’  

1 

1.00 

2°51’  

1 

RS/RT 
70 

mx 

b 

z1 

3.90 

26°51’  

4 

3.60 

18°38’  

3 

3.60 

12°40’  

2 

2.80 

11°18’  

2 

3.90 

7°12’  

1 

2.80 

5°42’  

1 

2.30 

4°48’  

1 

2.00 

4°05’  

1 

1.60 

3°16’  

1 

1.40 

2°51’  

1 

1.15 

2°38’  

1 

RS/RT 
85 

mx 

b 

z1 

4.70 

26°05’ 

4 

4.40 

19°09’ 

3 

4.40 

13°02’ 

2 

3.40 

11°18’ 

2 

4.70 

6°58’ 

1 

3.40 

5°52’ 

1 

2.80 

4°52’ 

1 

2.50 

4°45’ 

1 

2.00 

3°48’ 

1 

1.74 

3°14’ 

1 

1.40 

2°40’ 

1 

RS/RT 
110 

mx 

b 

z1 

6.10 

26°22’  

4 

5.80 

20°43’  

3 

5.80 

14°09’  

2 

4.40 

11°18’  

2 

6.10 

7°04’  

1 

4.40 

5°42’  

1 

3.60 

4°43’  

1 

3.20 

4°29’  

1 

2.60 

3°54’  

1 

2.30 

3°39’  

1 

1.80 

2°34’  

1 

RS 
130 

mx 

b 

z1 

7.25 

26°57’ 

4 

6.90 

21°20’ 

3 

6.85 

14°06’ 

2 

5.35 

13°5’ 

2 

7.25 

7°14’ 

1 

5.30 

6°18’ 

1 

4.35 

5°18’ 

1 

4.00 

6°20’ 

1 

3.15 

4°33’ 

1 

2.70 

3°30’ 

1 

2.25 

3°40’ 

1 

RS 
150 

mx 

b 

z1 

8.25 

25°33’  

4 

8.00 

21°48’  

3 

8.15 

16°22’  

2 

6.20 

13°24’  

2 

8.45 

7°35’  

1 

6.25 

7°07’  

1 

5.10 

5°48’  

1 

4.60 

6°11’  

1 

3.60 

4°17’  

1 

3.15 

3°45’  

1 

2.60 

3°43’  

1 

 
mx = Module axiale   
z1  = Nr. de filets   
b = Angle d’hélice (droit)  
20° = Angle de pression  

5 

- - - 

2,00 

30°57’ 

6 

2,50 

30°57’ 

6 

3,15 

36°32’ 

6 

3,60 

34°01’ 

6 

4,40 

34°47’ 

6 

- - - 

- - - 

- - - 

Réducteurs Série RS et RT  
Reversibilité et Irreversibilité  
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VIS EN HAUT 
 

 RS - RT 
 
 
 
 
 RA - TA 
 
 
 
 RS/RS 
 RT/RT 
 
 
 
 
VIS EN BAS 

 
 RS - RT 
 
 
 
 
 RA - TA 
 
 
 
 RS/RS 
 RT/RT 

 Réducteurs Série RS et RT  
 Sens de Rotation 
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Les réducteurs et les variateurs de vitesse ne sont pas soumis au domaine d’application de la Directive Machines, 
Art. 1(2) et ils ne peuvent pas être mis en service jusqu’à ce que la machine, dans la quelle ils doivent être incorpo-
rés, ait été déclarée conforme à l’Art. 4(2), Annexe II(B) des Directive Machines 98/37/CEE/ 22.6.98 et, pour l’Italie 
seulement, au DL 459/24.7.96. 

Les instructions suivantes doivent être exécutées par un personnel formé et qualifié et, dans le cas de la Directive 
Atex, ayant aussi compétence spécifique de sécurité dans las zones potentiellement explosives. 
Installation  
S’assurer que le réducteur à installer a les caractéristiques propres à exécuter la fonction demandée et que la posi-
tion de montage soit cohérente avec ce qui a été commandé. Les caractéristiques sont indiquées sur la plaque. 
Effectuer la vérification de la stabilité du montage afin que le réducteur fonctionne sans vibration ou surcharge. 
Fonctionnement  
Le réducteur peut tourner indifféremment dans le sens horaire ou anti-horaire.  
Arrêter l’appareil de suite en cas de fonctionnement défectueux ou de bruit anormal. Éliminer le défaut ou retourner 
l’appareil à l’usine pour révision complète - faute de quoi un endommagement plus important peut être provoqué et 
rendre impossible l’analyse du défaut initial. 
Entretien  
Bien que chaque appareil soit mis en essai sans charge avant livraison, nous conseillons d’éviter une utilisation à 
charge maximum pendant les 20-30 premières heures de fonctionnement afin de permettre l’appairage des pièces 
d’engrènement. 
Les réducteurs sont livrés déjà remplis d’huile synthétique à longue durée et, en cas de nécessité d’apport de lubri-
fiant ne pas mélanger avec huile à base minérale. 
Manutention  
Le soin, le correct positionnement et la stabilité pendant les manutentions sont les facteurs indispensables pour 
éviter toutes endommagements des groupes mêmes. 
En cas de manutention avec palan, utiliser les positions d’accrochage sur la carcasse, les anneaux si existants, ou 
à défaut les trous de fixation des pattes ou flasques. Éviter toute prise sur partie tournante (arbre). 
Peinture  
Au cas où le réducteur serait peint de nouveau, il faut protéger soigneusement les joints, les plans de fixation et les 
arbres sortants. 
Conservation prolongée en magasin  
Si on prévoit un stockage supérieur aux 3 mois, appliquer des antioxydants sur les arbres extérieurs et sur les 
plans usinés, et de la graisse protectrice sur les lèvres des joints. 
Les stockages supérieurs à un an réduisent la durée de vie de la graisse des roulements.  
Gestion à l’Environnement des produits  
En conformité à la Certification à l’Environnement ISO 14001, on conseille les indications suivantes pour l’écoule-
ment des produits: 
- les pièces composantes du groupe qui sont mis à la ferraille doivent être livrées aux centres de récolte des maté-
riaux  métalliques; 
- les huiles et les lubrifiants ramassés du groupe doivent être livrés aux Compagnies  des Huiles épuisées; 
- les emballages des groupes (palettes, cartons, papier, plastique, etc.) doivent être livrés à la récupération/ recy-
 clage autant que possible, aux Compagnies autorisées pour chaque classe de déchet. 

Directive 94/9/CE - ATEX  
La Directive concerne non seulement les appareils électriques, mais toutes les machines et les organes de com-
mande qui sont destinés, seuls ou combinés, à être utilisés en atmosphère potentiellement explosive. 
Les produits VARVEL-ATEX sont projetés et fabriqués suivant la Directive 94/9/CE et ils sont partant aptes à l’ins-
tallation en atmosphères potentiellement explosives. 

Réducteurs Série RS et RT  
Tiré à part des MODES D’EMPLOI ET DE SERVICE  


