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Réducteurs Série RS et RT

Systéme modulaire

A
/¢

C




FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Description Accouplement Elastique “G”

Semi accouplement réducteur

- Matériel: Acier 20MnCr5

» Intégral avec I'arbre d’entrée

- Support par deux roulements

« Dimensions entrée inchangées

Elément élastique
« Couronne: dents unis a I'extérieur
» Matériel: Elastomere Thermoplastique

- Elastollan ® TPU - Thermoplastique Poli Uréthane

- Hytrel ®
» Dureté
- TPU 98 Shore A
- TPE 72 Shore D
« Température
-TPU -20/+75C (-4/+167F)
-TPE -30/+100C (-22/+212F)

TPE - Thermoplastique Poli Ester

Semi accouplement moteur
- Matériel:
- Aluminium coulé sous pression (G3, G5, G6)
- Acier 36SMnPb14 (GS8)
- Acier C43 sur demande
. Equilibrage dynamique
« Montage:
- Bague de serrage (G3, G5, G6)
- Clavette (GS3, GS5, GS6, GS8)
» Alésages:
- IEC 72 / N42948
-NEMACyTC

Avantages:

« Un seul réducteur par rapport
« Plus grande flexibilité

» Rotation du stock augmentée

(GS3, GS5, GS6)
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- Elimination de I'oxydation par frottement entre clavette et rainure de clavette

« Connexion réducteur/moteur avec jeu zéro
- Désalignement angulaire admis <1°

» Rigidité torsionnelle

« Amortissement des vibrations

Flasques d’entrée:

« Matériel:
- Aluminium jusqu'a IEC112 et NEMA TC180
- Fonte de IEC 132 et NEMA TC200




VARVEL

MOTION CONTROL SINCE

1955

Réducteurs Série RS et RT

Sélection Accouplements Elastiques “G”

] —
D1 ' a
O
A
B
- ID #
IEC Code Mt Mt1 Mt2 A B | D1 D2
Type | NEmA kit RS-RT Nm] | [Nm] [Nm] mm] | [mm | [mm | [mmfnch] | 'D¥
KG3.009 28-40 45-6 15 8-10 30 9 309
IEC | KkG3.011 28-40 45-6 15 8-10 30 11 311
KG3.014 40 7-85 28 18-22 36 14 314
G3 11 | 19
KG3.N42 28-40 45-6 16 8-10 30 3/8" 3N42
NEMA | KG3.N48 28-40 45-6 18 10-12 36 1/2" 3N48
KG3.N56 40 7-85 30 20-24 36 5/8" 3N56
KG5.011 50-60 15 8-10 45 11 311
Ec | KG5.014 50-60 30 12-17 45 14 314
KG5.019 50-60 40 20-25 45 19 319
G5 KG5.024 60 8.9-10 70 30 - 40 145 | 23 | g5 24 324
NEMA | KGB.NS6 50-60 45 30-35 45 5/g" 5N56
KG5.N140 60 60 40 - 45 52 7/8" | 5N140
KG6.014 70 60 30 — 40 14 614
KG6.019 70-85-110 90 50 — 65 19 619
IEC KG6.024 70-85-110 130 85 - 100 24 624
6 KG6.028 70-85-110 | .. .| 180 100-120 | oo | 4c | eg 28 628
KG6.N56 70-85-110 50 .- 5/8" 6N56
NEMA | KG6.N140 70-85-110 85 .- 7/8" | 6N140
KG6.N180 70-85-110 200 .- 1-1/8" | 6N180

Mt - Couple de serrage de la vis

Mtl - Couple de serrage avec clavette
Mt2 - Couple de serrage sans clavette




FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Sélection Flasques et Accouplements IEC

Code Kit Accouplement
RS - RT Type Flasque IEC
Flasque B5 Flasque B14 Type Code Kit
IEC56 K530.206.120 | K530.206.080 G3 29 KG3.009
RienRIr 2 FM 28 IEC63 K530.206.140 | K530.206.090 G3 #11 KG3.011
IEC56 K531.206.120 | K531.206.080 G3 29 KG3.009
RS-RT 40 FM 40 IEC63 K531.206.140 | K531.206.090 G3 o1l KG3.011
IEC71 K531.206.160 | K531.206.105 G3 pl4 KG3.014
IEC63 K532.206.140 | K532.206.090 G5 g1l KG5.011
RS-RT 50 FM 50 IEC71 K532.206.160 | K532.206.105 G5 ol4 KG5.014
IEC80 K532.206.200 | K532.206.120 G5 219 KG5.019
IEC71 K539.206.160 | K539.206.105 G5 p14 KG5.014
RS-RT 60 FM 60 IEC80 K539.206.200 | K539.206.120 G5 219 KG5.019
IEC90 K539.206.200 | K539.206.140 G5 24 KG5.024
IEC71 K533.206.160 | K533.206.105 G6 14 KG6.014
IEC80 K533.206.200 | K533.206.120 G6 919 KG6.019
RS-RT 70 FM 70 IEC90 K533.206.200 | K533.206.140 G6 824 KG6.024
IEC100 K533.206.250 | K533.206.160 G6 928 KG6.028
IEC80 K534.206.200 | K534.206.120 G6 919 KG6.019
RS-RT 85 FM 85 IEC90 K534.206.200 | K534.206.140 G6 824 KG6.024
IEC100/112 K534.206.250 | K534.206.160 G6 928 KG6.028
IEC90 K535.206.200 .- G6 824 KG6.024
RS-RT 110 EM 110 IEC100/112 K535.206.250 | K535.206.160 G6 928 KG6.028
IEC132 K535.206.300 | K535.206.200 # 538 -
IEC100/112 K536.206.250 .- # 528 .-
RS 130 FM 130 IEC 132 K537.206.300 K536.206.200 # 938 .-
IEC100/112 K536.206.250 | K536.206.200 # 328 -
RS 150 EM 150 IEC 132 K537.206.300 | K536.206.250 # 338 .-
IEC 160 K537.206.350 . # g42 .-
IEC56 K531.206.120 | K531.206.080 # g9 -
XA 63 FM 40 IEC63 K531.206.140 | K531.206.090 # 11 .-
XA 71 FM 50 IEC71 K532.206.160 | K532.206.105 # 514 .-
IEC80 K533.206.200 | K533.206.120 # 319 -
XA 80 FM 70 IEC90 K533.206.200 | K533.206.140 # 324 .-
IEC80 K534.206.200 | K534.206.120 G6 719 KG6.019
XA 100 FM 85 IEC90 K534.206.200 | K534.206.140 G6 824 KG6.024
IEC100/112 K534.206.250 | K534.206.160 G6 928 KG6.028
# - Accouplement moteur par clavette
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Accouplement
RS -RT Type Flasque NEMA Code Kit Flasque
Type Code Kit

42C K530.207.N042 G5 g 3/8” KG3.N042
SRR FM 28 56 C K530.207.N048 G5 1/2” KG3.N048
42C K531.227.N048 G5 ¢ 3/8” KG3.N042
RS-RT 40 FM 40 48C K531.227.N048 G5 1/2" KG3.N048
56 C K531.227.N056 G52 5/8 ¢ KG3.N056
RS-RT 50 FM 50 56 C K532.227.N056 G6 o 5/8” KG6.N056
56 C K539.227.N056 G5 ¢ 5/8” KG5.N056
R Y FM 60 140 TC K539.227.N056 G5 5 7/8’ KG5.N140
56 C K533.227.N056 G6 o 5/8" KG6.N056
RS-RT 70 EM 70 140 TC K533.227.N056 G6 o 7/8" KG6.N140
180 TC K533.227.N180 G6 ¢ 1-1/8" KG6.N180
56 C K534.227.N056 G6 o 5/8" KG6.N056
RS-RT 85 EM 85 140 TC K534.227.N056 G6 o 7/8” KG6.N140
180 TC K534.227.N180 G6 o 1-1/8" KG6.N180
56 C K535.227.N056 G6 o 5/8” KG6.N056
RS-RT 110 EM 110 140 TC K535.227.N056 G6 g 7/8” KG6.N140
180 TC K535.227.N180 G6 ¢ 1-1/8" KG6.N180

56 C K536.227.N056 # 2 5/8" .-

RS 130 EM 130 140 TC K536.227.N056 #o7/8" ---

180 TC K536.227.N180 #o21-1/8" .-

56 C K537.227.N056 # g 5/8" .-

140 TC K537.227.N056 #o7/8" .-

RS 150 FM 130 180 TC K537.227.N180 #g1-1/8 .-

210 TC K537.227.N180 #o21-1/8" .-

* |[EC56 K531.206.120 # 29 mm .-

XA 63 FM 40 * |EC63 K531.206.140 # 11 mm .-

XA T1 FM 50 * [EC71 K532.206.160 # @14 mm .-

* |[EC80 K533.206.200 # 219 mm .-

XA 80 FM 70 * [EC90 K533.206.200 # @24 mm .-
56 C K334.227.N056 G6 o 5/8” KG6.N056
XA 100 FM 85 140 TC K334.227.N056 G6 o 7/8" KG6.N140
180 TC K334.227.N180 G6 @ 1-1/8" KG6.N180

# - Accouplement moteur par clavette
* - Entrée seulement IEC
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

DESIGNATION REDUCTEUR

F |RS |[[../] |40 (B3 (28 IEC71‘Bl4‘(OPS, OPP)

OPS = Options standard page 42-50
OPP = Options au bas de la page

B5, B14 = Forme moteur

Taille moteur

Rapport de réduction

Position de montage réducteur

Taille réducteur
- RS (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110, 130, 150)
- RT (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110)

Taille pré-couple RA (63/, 71/, 80/, 100/)
Taille 1er réducteur RS - RT (28/, 40/, 50/, 60/, 70/)

Type réducteur

M = Moto-réducteur

F = Flasque entrée IEC

S = Sans flasque entrée

... =(Rien) Arbre d’entrée sortant

DESIGNATION MOTEUR

MT |0,37 kW |71b4 |B14 |230/400/50 |IP55 ‘F’Xl

Position boite a bornes moteur

Cl. F (std) = Classe d'isolatipn

IP55 (std) = Degréde protection

Tension / Fréquence v

B5 o0 B14 = Forme de construction

Taille moteur IEC e Numéro des pbles

Puissance moteur

MT = Moteur triphasé
MM = Moteur monophasé
MA = Moteur frein

OPTIONS OPP

Sans indication particuliére, le montage standard et des flasques de sortie est c6té droit, vu de I'entrée et vis
au-dessus.

ACg - Arbre creux hors standard @... mm GRM - Jeux de montage réduit

CS - Roulements de sortie hors standard LNS - Lubrification hors standard

FL - Flasque de sortie FL additionnelle VB - Vis GV double

-12 -



FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Catalogue électronique et Sélection aidée

VARSIZE

by VARVEL

Modularité et flexibilité ont conduit la conception des produits Varvel depuis les années 2000: ainsi, la dis-
ponibilité des réducteurs en kit a permis le montage en quelques minutes et avec un outillage standard.

Cela permet le maximum de flexibilité aux distributeurs et revendeurs Varvel qui, grace a un assortiment
limité de kits, peuvent configurer instantanément le produit demandé par les clients.

Le programme de sélection VARSIZE® - disponible sur le site
www.varvel.com
- permet un dimensionne-ment facile des produits Varvel.

Modeéles 2D/3D

Grace la configuration aidée par Varsize, les modeles 3D et dessins 2D sont générés dans les formats
DAO les plus courants.

Sélection aidée par Varsize

Identifie, parmi toutes les séries, les réducteurs appropriés pour répondre aux parameétres de performance
requis (puissance, couple, vitesse, facteur d'application, etc.).

Définie la taille du réducteur, un document est généré avec les données de performance, les dimensions
d’encombrement en PDF, le modéle 3D, les dessins 2D.

o

-13 -




FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT RS

RS, RA, RS/RS

Sortie

S-SA I -1A FL -FA-FB - PA-PB

2

-14 -
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RS Réducteurs Série RS et RT

RS /RS

Sortie

S -SA I -1A D - DA PC-PA-PB FL-FA-FB

11

12

13

14

15

16

17

18
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Positions de montage

RT

RT
TA
RT/RT

Sortie

B3 (std)

B6

)

B7

B8

G
.

V5

V6

-

I

F (std)

(0T

—

Fi

TA

Entrée

10 (std)

11

12

RT/RT

Entrée

-16 -




FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

E? :C |;I; EléRS DE SERVICE Chéige uniforme | variable | A-coups DémaFrzages ?Z;neasr/-
heure
3-4h 0.8 1.0 15 6 1.0
8-10h 1.0 1.2 1.8 60 1.2
10-24h 1.4 1.6 2.0 120 1.4
POIDS ET LUBRIFIANTS (litres)
RS-RT| kg | RA-RT | kg /1, RS/RS kg /1
28 1.1 0.03 63 /40 4.0 | 0.04/0.08 28 /28 2.5 0.03/0.03
40 2.5 0.08 63 /50 5.3 | 0.04/0.13 28 /40 39 0.03/0.08
50 3.8 0.13 63 /60 8.0 | 0.04/0.20 28 /50 52 0.03/0.13
60 6.5 0.20 71/50 6.6 | 0.06/0.13 28/60 7.9 0.03/0.20
70 9.0 0.35 71/60 9.3 | 0.06/0.20 40/ 70 12.0 0.08/0.35
85 135 0.60 71/70 11.8 | 0.06/0.35 40/ 85 16.5 0.08/0.60
110 39.0 1.50 71/85 16.3 | 0.06/0.60 50/110 45.0 0.13/1.50
*130 50.0 2.75 80 /60 10.5 | 0.10/0.20 *60/130 57.0 0.25/2.75
*150 80.0 4.40 80/70 13.0 | 0.10/0.35 *70/150 90.0 0.35/4.40
80/85 17.5 | 0.10/0.60
80/110 43.0 | 0.10/1.50
100/110 46.0 | 0.20/1.50
*100/130 64.0 | 0.20/2.75
* seul RS *100/150 | 94.0 | 0.20/4.40
XA kg |
63 15 0.04
71 2.2 0.06
80 3.0 0.10
100 7.0 0.20

-17 -



FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Charges radiales d’entrée R ; [daN] A1=02xR;

min™ 2800 1400 900 700 500 300
RS-RT 28 5 7 8 9 10 12
RS-RT 40 11 15 16 17 18 20
RS-RT 50 15 20 22 25 28 30
RS-RT 60 23 30 33 35 37 40
RS-RT 70 26 35 40 44 47 50
RS-RT 85 34 45 52 58 62 70
RS-RT 110 57 75 80 85 92 100

RS130 70 100 105 110 115 120

RS150 90 120 125 130 140 150

-18 -



FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

]
]

Rl LFK
RT A,=02xr, RS

Charges radiales de sortie R , [daN] avec roulements standard

min™ 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 ?l:gs?
RS-RT 28 --- 45 50 55 60 62 70 75 80 90 95 100 |16005

RS-RT 40 100 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 230 |16006
RS-RT 50 145 125 145 170 190 200 230 240 260 280 290 320 (16008
RS-RT 60 225 240 250 290 330 360 390 430 320 500 420 560 | @
RS-RT 70 260 270 290 360 390 420 450 520 550 590 630 670 | @

RS-RT 85 330 330 370 440 470 540 550 630 660 710 750 830 | ®

RS-RT 110 --- 390 415 520 540 590 570 750 780 800 880 980 | @
RS 130 --- 500 | 565 615 | 650 660 | 780 880 | 950 970 | 1050 1150 | 6015
RS 150 --- 650 | 770 830 | 880 900 | 1100 1200 | 1250 1300 | 1400 1500 | 6216

@ - Rs: 6008 / RT: 6208 3 -RsS:6010/RT: 6210 @ - RS: 6009/ RT: 6209 @ - RsS: 6012/ RT: 6212

Charges radiales de sortie R , [daN] avec roulements renforcés

min™ 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 r’(;llz.l

RS-RT 28 --- 65 75 82 90 93 105 112 120 130 130 130 6005
RS-RT 40 140 150 155 165 190 210 225 240 250 260 260 260 | 32006
RS-RT 50 200 175 200 240 260 300 340 360 390 420 420 420 | 32008
RS-RT 60 290 300 320 370 420 480 510 570 610 660 660 660 | 30208
RS-RT 70 335 330 370 450 516 560 610 690 730 790 790 790 ®

RS-RT 85 410 420 460 550 630 720 730 840 870 940 940 940 ®

RS-RT 110 --- 500 540 670 750 800 930 1050 | 1110 1110 | 1110 | 1110 @)
RS 130 --- 700 790 860 970 990 | 1170 1290 | 1420 1450 | 1450 | 1450 | 32015
RS 150 --- 900 | 1080 1160 | 1320 1350 | 1650 1800 | 1870 1950 | 1950 | 1950 | 30216

® - RS: 32009 / RT: 30209 ® - RS: 32010/ RT: 30210 @ - RS:32012/ RT: 30212

-19 -



FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT FRS - FRT
= mint | i=5 i7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
FRT | |EC 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14

28 56 - ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 @0 ®0 ®0 ®0
63 - ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ® ® ® ®
40 56 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
63 ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
71 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ® ® ® ®
50 63 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®0 ®0 ®0
71 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
80 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ® ® ® ®
60 71 ® ® ® ® ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
80 ® ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
90 ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ® ® ® ® ®
70 71 ® ® ® ® ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
80 ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
90 ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ® ® ® ®
100 ®0 ®0 ®0 e} ® ® ® ® ® ® ® ®
85 80 ® ® ® ® ® ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
90 ® ®0 ®0 e} ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
1001112 | ®O ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ® ® ® ® ®
110 90 .- ® ® ® ® ® ®0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
1001112 | --- ®0 ®0 @0 ®0 ®0 @0 ®0 ®0 ®0 ®0 ®0
132 - o) o) o o) o) o o) o) o) o)
*130 |100/112 | --- o) o) o) o) o) o) o) o) o) o) o)
132 o) o) o) o) o) o)
*150 |100/112 | --- o o) o o) o) o) o) o o o)
132 - o o) o o) o) o) o) o - -
160 o o) o o) o) o)
* seulement série RS
® -B5&B14 (Accouplement élastique G)
® -B5 (Accouplement élastique G)
O -B5&B14 (Alésage IEC)
O -B5 (Alésage IEC)
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

FRA - FTA

Réducteurs Série RS et RT

FRA
FTA

IEC

15

* %

20

* %

63/40

63/50

63/60

56

B5&B14

63/40

63/50

63/60

63

B5&B14

71/50

71/60

71/70

71/85

71

B5&B14

® ® ®|6e o e|e o o

® ® ® & o ol o ©

80/60

80/70

80/85

80/110

80

B5&B14

©)

©)

©

©
©)
©
©
©)

80/60

80/70

80/85

80/110

100/110

90

B5&B14

100/130

* k%

90 B5

100 B5

100/150

* % %

90 B5

100 B5

® ® | ol ® © 0 |6 6 o ©

® ® | o6 ® © 0 |6 o o ©

® ® | o6 ® 0 © 0| 6 e 0

®© 0| ol ® 0 0 0| 6 e 0

® 0|/ 0|l ©®© © © 0| o o ©

®© 0| o6 © 0 e

®©@ |6 o6 © 0 e

* %

* %

@
@
®
O]

* - Entrée réducteur a un train de réduction

- Sortie réducteur a un train de réduction & Entrée réducteur FRS/FRT
* - Seulement FRA

- 2105 x14
-2120 x 19
-2140 x 24 ®
- 2140 x 28 ®

- 2200 x 28
- 200 x 28 (Alésage vis 838 mm + Douille 238/228)
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT 2800 min
Table de sélection Vis sans fin a un étage RS - RT
RS i= 5 710 15 20 28 40 49 56 70 80 100
RT | min® | se0 400 280 | 187 140 100 70 57 50 40 35 28
kW ... 063 049 | 035 025 023 | 016 013 012 | 009 008  0.04
28 Nm .- 13 14 14 13 15 14 13 12 11 10 7
eff. ... 08 08 | 079 077 069 | 064 061 054 | 049 049 046
kW 21 15 12 | 08 056 049 | 036 030 026 | 021 019 015
40 Nm 32 31 34 34 30 34 32 31 30 29 28 26
ef. | 089 087 085 | 08 078 072 | 066 062 06 | 057 054 051
kW 38 30 20 | 15 095 092 | 063 051 043 | 033 031 023
. Nm 58 62 59 61 52 66 59 56 53 46 49 40
eff. | 090 08 08 | 08 08 075 | 069 066 064 | 058 058 0,52
kW 58 44 35 | 26 19 16 | 11 072 073 | 060 052 034
60 Nm 90 93 104 | 110 108 116 | 105 85 92 92 85 68
eff. | 090 08 087 | 08 08 076 | 073 071 066 | 064 06 058
kW 81 57 43 | 32 24 22| 15 12 10 | 08 069 054
70 Nm 126 122 130 | 139 136 161 | 155 142 130 | 120 115 107
eff. | 091 08 08 | 08 08 078 | 074 07 068 | 063 061 058
kw | 130 96 75 | 53 43 31 | 24 20 17 | 13 11 093
- Nm | 202 205 225 | 234 237 235 | 250 242 229 | 210 200 190
eff. | 091 08 08 | 08 08 08 | 076 072 071 | 067 064 06
kW ... 175 148 | 107 86 70 | 50 45 36 | 31 30 21
110 | Nm ... 375 445 | 470 490 530 | 520 545 490 | 525 540 450
eff. .- 09 08 | 08 08 079 | 076 073 071 | 07 067 062
kW - 263 2% | 158 122 94| 77 60 53| 39 33 24
130 | Nm ... 565 655 | 705 715 715 | 815 740 780 | 670 620 560
eff. .- 09 08 | 087 08 08 | 078 074 077 | 072 068 068
kW ... 370 206 | 228 171 136 | 107 85 66 | 55 49 36
150 | Nm --- 795 900 | 1015 1005 1065 | 1170 1090 970 | 950 9155 845
eff. .- 09 08 | 087 08 08 | 08 077 077 | 072 068 068
* seulement RS
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

1400 min ™ Réducteurs Série RS et RT
Vis sans fin a un étage RS - RT Table de sélection

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
ol min™* 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14
kW --- 045 0,33 0,23 0,16 0,16 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03

28 Nm --- 18 18 18 16 20 17 17 15 12 12 8
eff. --- 084 081 0.77 0.74  0.66 0.62 0.57 051 0.45 045 043

kW 1.5 1,1 081 0,55 0,38 0,37 0,25 021 018 0,14 0,12 0,09

40 Nm 45 45 46 44 39 48 42 41 38 36 32 29
eff. 0.87 085  0.83 0.78 075  0.68 0.61 058  0.56 0.52 0.50  0.46

kW 2.7 1,8 1,3 0,93 0,63 0,63 0,41 037 031 0,25 0,20 0,13

50 Nm 81 75 75 74 65 85 72 76 71 63 58 43
eff. 0.88 086  0.84 0.78 076 071 064 062  0.60 0.53 0.52 047

kW 4.1 2,8 2.3 1,6 1,2 1,0 0,75 0,62 054 0,46 0,37 0,25

60 Nm 125 113 133 130 122 139 135 128 123 122 106 83
eff. 0.89 0.86  0.84 0.81 077 071 0.66 0.62  0.60 0.55 053  0.49

kW 5.7 4,0 31 2.2 1,8 1,5 1,2 0,84 074 0,58 0,50 0,37

70 Nm 176 166 180 188 194 216 238 189 180 163 154 130
eff. 0.89 0.88  0.86 0.83 081 0.75 0.71 0.67  0.64 0.59 0.56  0.52

kW 9.1 6,2 4,6 34 2,9 2,2 2,0 1,4 1,2 0,96 0,86 0,55

85 Nm 279 259 268 289 322 319 401 316 305 290 280 210
eff. 0.90 0.88  0.86 0.83 082  0.76 0.72 0.67  0.68 0.63 0.60  0.56

kW - 12,5 9,0 6,5 5,7 4.4 3,5 2,7 2,2 2,0 1,5 1,1

110 Nm --- 525 532 560 647 642 691 631 595 635 525 469
eff. .- 0.88  0.87 0.84 0.83  0.76 0.73 071  0.70 0.67 0.66  0.61

kW --- 19.0 15.0 11.0 8,5 7.5 55 3,9 3,7 2,7 2,4 1,8

*130 Nm - 807 890 960 975 1100 | 1140 950 1005 865 810 750
eff. --- 089  0.87 0.85 084 077 0.76 072 071 0.67 0.63  0.61

kW - 24.9 21.0 16.0 12,5 9,5 8,0 5,9 51 3.8 3.3 2,6

*150 Nm --- 1060 1260 | 1410 1430 1435 | 1680 1440 1420 | 1230 1170 1120
eff. - 089  0.88 0.86 084  0.79 0.77 073 073 0.68 0.65  0.63

* seulement RS
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT 900 min*
Table de sélection Vis sans fin a un étage RS - RT

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
=l min™* 180 128 90 60 45 32 23 19 16 13 11 9
kW --- 0,36 0,24 0,18 0,13 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02

28 Nm --- 22 20 21 19 22 20 19 16 13 11 8
eff. --- 0.82 0.78 0.72 0.70 0.61 0.56 0.52 0.45 0.43 040  0.37

kW 1.2 0,84 0,64 0,44 0,30 0,28 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08

40 Nm 54 52 54 52 45 52 46 43 41 40 39 36
eff. 0.86 0.83 0.80 0.74 0.70 0.63 0.56 0.52 0.49 0.46 044 042

kW 21 1,5 11 0,75 0,52 0,51 0,35 0,28 0,25 0,19 0,17 0,12

50 Nm 96 95 95 91 79 99 85 81 80 67 67 55
eff. 0.86 0.85 0.81 0.76 0.72 0.65 0.58 056 0.54 0.47 0.46 042

kW 3.2 2,4 1,9 1,4 1,0 0,87 0,56 0,43 0,40 0,32 028 0,19

60 Nm 150 150 163 166 161 175 152 135 130 125 115 94
eff. 0.87 0.85 0.83 0.75 0.76 0.68 0.64 0.61 0.55 0.53 0480  0.47

kW 45 3.2 2,4 1,7 1,3 1,2 0,87 0,64 0,53 0,42 0,38 0,30

70 Nm 212 202 211 218 207 242 240 205 187 170 160 147
eff. 0.88 0.86 0.83 0.79 0.77 0.70 | 0.654 0.62 0.59 0.54 050  0.46

kW 7.2 5,0 3,9 3,0 21 1,8 1,5 1,0 0,83 0,73 0,64 051

85 Nm 338 320 350 378 355 373 410 350 332 300 290 260
eff. 0.88 0.86 0.84 0.80 0.78 0.71 0.66 0.672 0.671 0.55 0.53  0.48

kW - 9,8 8,0 57 4.4 3,7 2,7 2.3 1,9 1,7 15 0,94

110 Nm - 635 720 745 745 795 780 780 690 765 715 500
eff. - 0.87 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.64 0.62 0.59 057  0.50

kW --- 14,9 11,7 8,4 6,5 51 41 31 2,8 2.1 1,8 1,3

*130 Nm --- 975 1070 | 1115 1115 1145 | 1215 1095 1145 960 890 805
eff. --- 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.70 0.67 0.68 0.63 0.58 057

kW - 20,8 15,9 12,2 9,3 7.3 5,6 45 3.3 2,9 2,5 2,0

e Nm --- 1360 1470 | 1635 1625 1660 | 1740 1600 1370 | 1390 1290 1230
eff. - 0.88 0.87 0.84 0.82 0.77 0.73 0.69 0.69 0.64 0.61  0.58

* seulement RS
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

700 min ™ Réducteurs Série RS et RT
RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
. mint 140 100 70 47 35 25 18 15 13 10 8.7 7

kw --- 0,29 0,21 0,14 0,10 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

28 Nm --- 23 23 22 21 24 21 20 17 13 11 8
eff. --- 0.81 0.77 0.71 0.69 0.60 0.55 0.51 0.44 0.40 0.39 0.36

kw 1.00 0,74 0,54 0,39 0,26 0,24 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07

40 Nm 59 58 58 58 49 55 49 46 45 43 41 38
eff. 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.59 0.53 0.50 0.48 0.44 0.42 0.39

kw 1.8 1,4 0,92 0,65 0,44 0,43 0,29 0,24 0,21 0,16 0,15 0,12

50 Nm 106 110 100 99 86 106 91 87 83 70 72 62
eff. 0.86 0.83 0.80 0.75 0.71 0.64 0.57 0.542 0.52 0.45 0.44 0.39

kw 2.8 2,0 1,6 1,1 0,87 0,73 0,49 0,35 0,34 0,26 0,24 0,17

60 Nm 165 164 177 178 175 187 165 140 139 128 120 100
eff. 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74 0.67 0.62 0.59 0.54 0.51 0.46 0.44

kw 3.9 2,7 2,1 1,4 1,1 1,0 0,71 0,55 0,46 0,36 0,32 0,24

70 Nm 234 216 233 231 225 256 245 220 197 176 167 150
eff. 0.87 0.85 0.82 0.78 0.75 0.68 0.63 0.60 0.56 0.51 0.48 0.45

kw 6.2 4,6 3,5 2,5 1,9 1,5 1,2 0,93 0,78 0,59 0,56 0,44

85 Nm 372 370 400 408 388 400 420 379 353 310 305 275
eff. 0.87 0.85 0.83 0.79 0.76 0.69 0.65 0.61 0.59 0.55 0.50 0.46

kw --- 8,5 6,8 4,9 3,9 3,3 2,3 2,0 1,7 1,5 1,2 0,79

110 Nm --- 700 780 795 815 890 820 840 770 815 720 515
eff. --- 0.86 0.84 0.80 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55 0.48

kw --- 12,8 10,3 7,4 5,6 4.4 3,6 2,7 2,4 1,8 1,6 1,1

*130 Nm --- 1060 1200 1230 1215 1200 1320 1185 1215 1030 955 855
eff. --- 0.87 0.85 0.81 0.80 0.72 0.68 0.65 0.66 0.61 0.56 0.55

kw --- 18,0 13,7 10,6 8,1 6,2 4,9 3,8 3,0 2,6 2,3 1,7

*150 Nm --- 1475 1610 1805 1780 1790 1890 1710 1535 1500 1425 1275
eff. --- 0.87 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.68 0.67 0.61 0.58 0.56

* seulement RS
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT 1400 min ™
iy = 3.5 6.3 8
min™* 400 225 175
XA63 | kw 0.50 0.23 0.18
Nm 12 10 9 ]
Rz [N] 390 450 450 R, M
XA71 | kW 1.1 0.52 0.37 /_
Nm 26 22 20
R [N] 490 560 560 « AZ >
i
XA80 | kw 3.1 15 1.1 J
Nm 68 65 60 —|=
R [N] 610 700 700 -
A2=0.2xR2
XA100 | kw 8.7 4.0 22
Nm 235 163 136
R, [N] 1500 2500 2500 Dimensions: page 52
i=ipxip 25 35 53 70 98 140 172 196 245 280 350
ip=35| min? 57 40 27 20 14 10 8 7 6 5 4
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kW 0.55 0.40 0.28 0.20 0.19 0.13 0.11 0.10 0.06 0.05 0.03
Nm 72 72 70 60 70 64 58 56 42 35 25
eff. 0.78 0.75 0.70 0.63 0.56 0.50 0.46 0.44 0.41 0.40 0.35
63/50 kW 1.02 0.70 0.50 0.33 0.32 0.21 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06
71/50 Nm 135 127 125 105 125 105 115 100 80 70 50
eff. 0.79 0.76 0.70 0.66 0.59 0.52 0.50 0.46 0.42 0.40 0.35
63/60 kW 1.53 1.18 0.83 0.57 0.53 0.33 0.27 0.23 0.19 0.15 0.10
71/60 Nm 205 217 215 192 217 177 170 152 145 110 85
80/60 eff. 0.80 0.77 0.72 0.70 0.61 0.57 0.54 0.49 0.45 0.38 0.36
71/70 kW 1.96 1.48 1.08 0.77 0.72 0.50 0.43 0.36 0.30 0.26 0.19
80/70 Nm 265 275 285 260 310 270 270 235 225 200 180
eff. 0.81 0.78 0.74 0.71 0.64 0.57 0.54 0.49 0.45 0.41 0.39
71/85 kW 3.14 2.39 1.77 1.37 1.11 0.80 0.65 0.58 0.49 0.40 0.26
80/85 Nm 430 450 475 470 475 445 420 410 390 340 250
eff. 0.82 0.79 0.75 0.72 0.64 0.58 0.55 0.53 0.48 0.44 0.40
80/110 kW 6.02 4.63 3.58 2.61 2.18 1.60 1.27 1.12 0.86 0.86 0.54
100/110 | Nm 835 895 950 910 960 950 850 820 750 740 540
eff. 0.83 0.81 0.74 0.73 0.66 0.62 0.57 0.55 0.52 0.45 0.42
RA kW 7.0 6.8 5.5 3.8 3.1 2.3 1.7 1.5 1.3 1.1 0.8
100/130 |  Nm 975 1320 1495 1350 1430 1380 1300 1250 1200 1080 880
eff. 0.83 0.81 0.77 0.75 0.67 0.63 0.64 0.62 0.60 0.50 0.48
RA kW 7.9 7.8 7.5 5.7 4.5 3.3 2.7 2.4 1.8 1.6 1.0
100/150 | Nm 1115 1535 2090 2060 2130 2050 2040 2025 1700 1459 1200
eff. 0.84 0.82 0.79 0.76 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.52 0.50
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

1400 min ™ Réducteurs Série RS et RT
Vis sans fin avec pré-couple RA - TA Table de sélection
iziixip | 44 63 95 126 176 252 309 353 441 504 630
ip=6.3| min® 32 22 15 11 8 5.5 4.6 4 3.2 2.8 2.2
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kw 0.35 0.25 0.17 0.12 0.11 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
Nm 79 78 74 63 69 63 57 55 53 51 46
eff. 0.76 0.72 0.67 0.60 0.52 0.45 0.43 0.39 0.35 0.34 0.31
63/50 kw 0.62 0.42 0.30 0.20 0.20 0.14 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05
71/50 | Nm 145 133 130 113 138 115 108 100 92 89 72
eff. 0.78 0.74 0.67 0.63 0.55 0.48 0.45 0.42 0.36 0.36 0.31
63/60 kw 0.92 0.74 0.52 0.40 0.35 0.23 0.16 0.16 0.11 0.10 0.08
71/60 | Nm 218 237 235 230 238 210 160 175 141 130 122
80/60 eff. 0.79 0.75 0.70 0.67 0.57 0.53 0.49 0.45 0.42 0.37 0.35
7170 kw 1.2 0.95 0.68 0.50 0.44 0.32 0.26 0.23 0.18 0.17 0.12
80/70 | Nm 289 310 310 292 320 295 272 254 221 210 190
eff. 0.80 0.76 0.71 0.68 0.60 0.54 0.50 0.46 0.42 0.37 0.36
71/85 kw 2.0 16 11 0.84 0.69 0.53 0.43 0.37 0.28 0.26 0.22
80/85 | Nm 490 526 516 495 501 500 466 449 391 380 345
eff. 0.80 0.77 0.72 0.69 0.60 0.55 0.51 0.50 0.46 0.42 0.36
80/110 | kw 4.3 3.2 2.4 1.8 16 11 1.0 0.80 0.66 0.51 0.32
100/110| Nm 1030 1100 1150 100 1170 1110 1100 995 950 780 550
eff. 0.81 0.79 0.74 0.71 0.63 0.57 0.53 0.52 0.48 0.45 0.39
RA kw 6.41 4.94 3.72 2.71 2.37 1.65 1.47 1.25 1.02 0.82 0.47
100/130 | Nm 1600 1700 1800 1700 1800 1700 1700 1600 1600 1300 900
eff. 0.83 0.80 0.75 0.73 0.63 0.60 0.55 0.53 0.52 0.46 0.45
RA kw 8.41 6.61 5.04 3.77 3.02 2.31 1.82 1.41 1.24 1.09 0.84
100/150 | Nm 2100 2300 2500 2400 2400 2500 2300 2000 1800 1800 1700
eff. 0.83 0.81 0.77 0.74 0.66 0.63 0.60 0.59 0.81 0.48 0.47
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

7 ;s - i
Réducteurs Série RS et RT 1400 min

i=i,xi, | 56 80 120 160 224 320 392 448 560 640 800
=g | min’ 25 18 12 9 6 4 3.5 3 2.5 2.2 1.75
iz 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100

63/40 kw 0.32 0.23 016 011 0.11 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02
Nm 93 89 84 72 85 75 69 59 45 38 27

eff. 0.75 0.72 0.65  0.59 0.50 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.31

63/50 kW 0.58 0.41 028 0.0 0.18 0.13 0.10 0.09 0.06 0.05 0.03
71/50 Nm 170 165 154 130 150 130 120 115 86 73 53
eff. 0.77 0.73 067 061 0.55 0.47 0.45 0.41 0.36 0.37 0.31

63/60 kw 0.87 0.68 049 034 0.31 0.21 0.16 0.15 0.10 0.08 0.05
71/60 Nm 260 280 275 240 270 235 220 200 155 125 92
80/60 eff. 0.78 0.75 069 065 0.57 0.51 0.50 0.43 0.41 0.37 0.35
71/70 kW 1.26 0.88 063 044 0.48 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12 0.05
80/70 Nm 380 365 360 325 440 320 320 275 245 200 145
eff. 0.79 0.76 070  0.67 0.60 0.53 0.50 0.45 0.41 0.38 0.35

71/85 kw 1.76 1.42 107 085 0.65 0.48 0.40 0.33 0.26 0.20 0.13
80/85 Nm 530 595 620 620 600 560 550 510 450 360 260
eff. 0.79 0.77 071 067 0.60 0.54 0.52 0.50 0.45 0.41 0.37

80/110 | kW 3.42 2.75 197 152 1.29 0.97 0.73 0.64 0.52 0.43 0.27
100/110 |  Nm 1045 1170 | 1180 1160 | 1200 1180 | 1020 980 920 850 550
eff. 0.80 0.78 073  0.70 0.61 0.56 0.52 0.50 0.46 0.45 0.38

RA kw 3.3 3.0 3.2 2.3 18 1.2 11 0.9 0.7 0.7 0.5
100/130 | Nm 1000 1240 | 1840 1765 | 1760 1700 | 1660 1600 | 1435 1330 1160
eff. 0.80 0.78 073 072 0.62 0.58 0.56 0.54 0.51 0.45 0.43

RA kw 3.7 34 3.6 34 2.7 2.0 17 14 11 1.0 0.8
100/150 | Nm 1130 1425 | 2150 2580 | 2675 2860 | 2550 2490 | 2110 1970 1855
eff. 0.81 0.79 075  0.72 0.63 0.61 0.56 0.57 0.49 0.46 0.45
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

1400 min ™ Réducteurs Série RS et RT
Vis sans fin a deux étages RS/RS - RT/RT Table de sélection
i=i xi, | 420 560 784 1120 1568 2240 2800 4000 5600 8000 10000
RS/RS | min? 3.3 25 1.8 1.25 0.9 0.6 0.5 0.35 0.25 0.17 0.14
RT/RT | ;= 15 20 28 40 56 56 70 100 100 100 100
= 28 28 28 28 28 40 40 40 56 80 100
28/28 w 32 25 21 16 13 9 8 6 3 1.8 1.3
Nm 35 36 36 36 35 30 30 30 16 12 11
eff. 0.38 0.37 0.32 0.30 0.25 0.21 0.20 0.18 0.14 0.12 0.13
28/40 w 75 60 46 34 30 22 22 14 11 5 3
Nm 85 85 80 80 80 73 76 70 62 41 25
eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.21 0.18 0.18 0.15 0.14 0.12
28/50 w 133 106 91 74 60 36 36 28 20 10 6
Nm 150 150 160 175 160 125 131 147 125 78 49
eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.22 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12
28/60 w 197 157 132 91 91 67 54 30 32 16 10
Nm 240 240 245 230 260 245 217 164 195 128 91
eff. 0.42 0.40 0.35 0.33 0.27 0.23 0.21 0.20 0.16 0.14 0.13
40/70 w 298 249 198 157 119 86 72 60 42 24 16
Nm 380 400 400 395 380 370 345 360 321 201 154
eff. 0.44 0.42 0.38 0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 0.14
40/85 w 447 372 276 224 180 138 120 90 72 39 26
Nm 595 625 585 625 610 615 595 565 550 373 264
eff. 0.46 0.44 0.40 0.35 0.32 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15
501110 w 865 756 579 453 382 292 235 163 128 82 51
Nm 1190 1300 1300 1280 1350 1340 1210 1070 980 810 560
eff. 0.48 0.45 0.42 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.18 0.16
kW 1.5 1.1 0.75 0.55 0.55 0.37 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
gg/leg Nm 2015 1930 1670 1530 2015 1830 1410 1770 1850 1420 1225
eff. 0.50 0.46 0.43 0.40 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.21 0.20
kW 1.8 15 1.1 0.75 0.75 0.55 0.37 0.37 0.25 0.25 0.25
508//1R5§ Nm 2570 2830 2570 2460 2850 3020 2325 2875 2670 2135 1995
eff. 0.52 0.50 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

1400 min !

Moto-réducteurs

Réducteurs Série RS et RT

Table de sélection

0.06 kW min___i= Nm SF kg ]0.09 kw mint _ i= Nm SF ka
MRS-MRT 28 200 7 2.4 >3 3.6 | MRS-MRT 40/85 0.4 4000 565 1.0 19
MRS-MRT 28 140 10 3.3 >3 3.6 | MRS-MRT 40/85 03 5600 688 0.8 19
MRS-MRT 28 93 15 47 >3 3.6
MRS-MRT 28 70 20 6.1 2.6 36 | 0.12kw min? = Nm SF kg
MRS-MRT 28 50 28 7.6 2.6 3.6 | MRS-MRT 28 200 7 4.8 >3 4.8
MRS-MRT 28 35 40 10 1.7 3.6 | MRS-MRT 28 140 10 6.6 2.7 48
MRA-MTA 63/40 32 44 14 >3 6.5 | MRS-MRT 28 93 15 9.5 1.9 4.8
MRS-MRT 28 29 49 11 15 3.6 | MRS-MRT 28 70 20 12 1.3 4.8
MRS-MRT 28 25 56 12 1.3 3.6 | MRS-MRT 28 50 28 15 1.3 48
MRA-MTA 63/40 22 63 19 >3 6.5 | MRS-MRT 40 35 40 20 21 6.2
MRS-MRT 28 20 70 13 0.9 3.6 | MRA-MTA 63/40 32 44 27 2.9 7.7
MRS-MRT 40 18 80 16 2.0 5.0 | MRS-MRT 40 29 49 23 1.8 6.2
MRA-MTA 63/40 15 95 26 2.8 6.5 | MRS-MRT 40 25 56 26 15 6.2
MRS-MRT 40 14 100 19 15 5.0 | MRA-MTA 63/40 22 63 37 2.1 7.7
MRA-MTA 63/40 11 126 31 2.0 6.5 | MRS-MRT 40 20 70 30 1.2 6.2
MRS-MRT 28/28 9.3 150 31 1.1 5.0 | MRS-MRT 40 18 80 33 1.0 6.2
MRA-MTA 63/40 8.0 176 37 1.8 6.5 | MRA-MTA 63/40 15 95 52 1.4 7.7
MRS-MRT 28/28 7.0 200 30 0.8 5.0 | MRS-MRT 50 14 100 38 11 7.5
MRA-MTA 63/40 5.5 252 46 1.4 6.5 | MRA-MTA 63/40 11 126 62 1.0 7.7
MRS-MRT 28/28 5.0 280 35 0.8 5.0 | MRS-MRT 28/40 9.3 150 64 1.4 7.6
MRA-MTA 63/40 4.6 309 54 1.0 6.5 | MRA-MTA 63/40 8.0 176 75 0.9 7.7
MRA-MTA 63/40 4.0 353 56 1.0 6.5 | MRS-MRT 28/40 70 200 77 1.0 7.6
MRS-MRT 28/40 3.3 420 67 1.3 6.4 | MRA-MTA 63/50 5.5 252 99 1.2 9.0
MRA-MTA 63/50 3.2 441 65 1.4 7.8 | MRS-MRT 28/40 5.0 280 94 0.8 7.6
MRA-MTA 63/50 2.8 504 74 1.2 7.8 MRA-MTA 63/50 4.6 309 114 0.9 9.0
MRS-MRT 28/40 25 560 85 1.0 6.4 MRS-MRT 28/50 3.3 420 134 1.2 8.9
MRA-MTA 63/50 22 630 80 0.9 78 MRS-MRT 28/50 2.5 560 170 0.9 8.9
MRS-MRT 28/50 1.8 784 106 15 7.7 | MRS-MRT 28/60 18 784 225 11 12
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 142 1.2 7.7 | MRS-MRT 28/60 13 1120 303 0.8 12
MRS-MRT 28/50 0.9 1568 160 1.0 7.7 | MRS-MRT 40/70 09 1568 385 1.0 16
MRS-MRT 28/60 0.6 2240 211 1.2 10 MRS-MRT 40/85 0.6 2240 513 1.2 20
MRS-MRT 28/60 0.5 2800 241 0.9 10 MRS-MRT 40/85 0.5 2800 596 1.0 20
MRS-MRT 40/70 0.4 4000 360 1.0 15 MRS-MRT 40/85 0.4 4000 753 0.8 20
MRS-MRT 40/70 03 5600 458 0.7 15 P
MRS-MRT 40/85 0.2 8000 557 0.7 19 | 0.18 kW min i= Nm SF kg
MRS-MRT 40/110 | 0.1 10000 614 0.4 19 | MRS-MRT 28 200 7 7.2 2.5 54
MRS-MRT 28 140 10 9.9 1.8 5.4
0.09 KW mint iz Nm SF kg | MRS-MRT 28 93 15 14 1.3 5.4
MRS-MRT 28 200 7 36 >3 | 37 | MRS:-MRTA40 02 18 21 68
MRS-MRT 28 140 10 50 >3 | 37 [ MRS-MRTA40 50 28 23 21 6.8
MRS-MRT 28 93 15 71 25 | 37 | MRS-MRTA40 35 40 30 14 68
MRS-MRT 28 70 20 91 18 37 | MRA-MTA 63/40 32 44 41 1.9 8.3
MRS-MRT 28 50 28 11 18 | 37 | MRS-MRT40 29 49 35 12 68
MRS-MRT 28 35 40 15 11 | 37 | MRS-MRT40 25 56 39 10 68
MRA-MTA 63/40 32 44 21 >3 | 66 [[AESSIGEES 22 63 56 14 83
MRS-MRT 28 29 49 17 10 | 37 | MRS-MRTS0 2010 6 14 81
MRS-MRT 40 25 56 20 21 | 51 | MRS-MRT50 18 80 51 11 81
MRA-MTA 63/40 | 22 63 28 28 | 66 | MRAMITAGS/40 15 9% 8 09 83
MRS-MRT 40 0 70 5o 16 51 | MRA-MTA 63/50 11 126 97 1.2 9.6
MRS-MRT 40 18 80 o5 13 51 | MRS-MRT 28/50 9.3 150 93 16 9.5
MRA-MTA 63/40 15 95 39 19 6.6 | MRA-MTA 63/50 80 176 119 1.2 9.6
MRS-MRT 40 14 100 28 10 51 | MRS-MRT 28;50 70 200 120 1.1 9.5
MRS-MRT 28/50 50 280 141 1.1 9.5
VRSMRT2340 | 93 180 48 13 | 65 | MRSMRT2860 | 33 40 27 11 12
MRA-MTA 63/40 8.0 176 56 12 6.6 | MRS-MRT 40/70 25 560 289 1.4 16
MRS-MRT 28/40 70 200 60 13 65 | MRS-MRT 40/70 1.8 784 366 1.1 16
MRA-MTA 63/40 55 259 70 0.9 6.6 | MRS-MRT 40/85 1.3 1120 481 1.3 21
MRS-MRT 28/40 50 280 70 1.0 65 | MRS-MRT 40/85 09 1568 616 1.0 21
MRA-MTA 63/50 4.6 309 86 1.3 7.9 MRS-MRT 40/85 0.6 2240 770 0.8 21
MRA-MTA 63/50 4.0 353 91 1.1 7.9
MRS-MRT 28/50 3.3 420 101 1.5 7.8 | 0.25 kW min® = Nm SF kg
MRA-MTA 63/50 3.2 441 97 0.9 7.9 | MRS-MRT 40 280 5 75 >3 8.3
MRS-MRT 28/50 25 560 127 1.2 7.8 | MRS-MRT 40 200 7 10 >3 8.3
MRS-MRT 28/50 1.8 784 159 1.0 7.8 | MRS-MRT 40 140 10 14 >3 8.3
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 213 0.8 7.8 | MRS-MRT 40 93 15 20 2.2 8.3
MRS-MRT 28/60 09 1568 260 1.0 11 | MRS-MRT 40 70 20 26 15 8.3
MRS-MRT 40/70 06 2240 371 1.0 15 | MRS-MRT 40 50 28 32 15 8.3
MRS-MRT 40/85 05 2800 447 1.3 19 | MRS-MRT 40 35 40 42 1.0 8.3
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VARVEL

MOTION CONTROL SINCE

1955

1400 min ™

Moto-réducteurs

Réducteurs Série RS et RT

Table de sélection

0.25 kW mint = Nm SF kg | 055w min™ i= Nm SF kg
MRA-MTA 71/50 32 44 59 2.5 12 | MRA-MTA 80/85 8.0 176 396 13 26
MRS-MRT 50 29 49 52 15 9.6 | MRA-MTA 80/85 5.5 252 520 1.0 26
MRS-MRT 50 25 56 57 1.3 9.6 | MRA-MTA 80/110| 4.6 309 614 1.8 49
MRA-MTA 71/50 22 63 80 1.7 12 | MRA-MTA 80/110| 4.0 353 689 1.4 49
MRS-MRT 50 20 70 63 1.0 9.6 | MRS-MRT50/110| 3.3 420 756 1.1 49
MRS-MRT 60 18 80 72 15 12 | MRA-MTA80/110| 3.2 441 794 1.2 49
MRA-MTA 71/50 95 95 109 1.2 12 | MRA-MTA 80/110| 2.8 504 851 0.9 49
MRS-MRT 60 14 100 88 1.0 12 | MRS-MRT 50/110| 2.5 570 962 1.3 49
MRA-MTA 71/60 11 126 144 16 15 | MRS-MRT 50/110| 1.8 784 1235 15 49
MRS-MRT 40/70 9.3 150 146 15 18

MRA-MTA 71/60 8.0 176 171 1.4 15 | 0.75 kW min’ i= Nm SF kg
MRS-MRT 40/70 7.0 200 188 15 18 [ MRS-MRT 50 280 5 23 >3 14
MRA-MTA 71/70 55 252 232 1.3 18 | MRS-MRT 50 200 7 31 2.4 14
MRS-MRT 40/70 5.0 280 224 15 18 | MRS-MRT 50 140 10 43 1.7 14
MRA-MTA 71/70 4.6 309 263 1.0 18 | MRS-MRT 50 93 15 60 1.2 14
MRA-MTA 71/70 4.0 353 277 0.9 18 | MRS-MRT 60 70 20 79 15 17
MRS-MRT 40/70 33 420 315 1.2 18 | MRS-MRT 60 50 28 102 1.4 17
MRS-MRT 40/70 25 560 401 1.0 18 | MRS-MRT 60 35 40 135 1.0 17
MRS-MRT 40/85 1.8 784 535 1.1 22 | MRA-MTA 80/60 32 44 178 1.2 20
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 707 1.8 46 | MRS-MRT 70 29 49 168 1.1 19
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 882 1.5 46 | MRS-MRT 70 25 56 183 1.0 19
MRS-MRT 50/110 0.6 2240 1146 1.2 46 | MRA-MTA 80/60 22 63 242 1.0 20
MRS-MRT 50/110 0.5 2800 1289 0.9 46 MRS-MRT 85 20 70 226 1.3 23

P MRS-MRT 85 18 80 246 1.1 23

0.37 kw mn~ i= Nm_ _ SF Kg__| MRA-MTA80/70 | 11 126 341 0.9 23
MRS-MRT 40 280 5 11 >3 8.7 | MRA-MTA 80/85 | 8.0 176 540 0.9 27
LAIRES AR 210 200 ’ L 80 87 |MRA-MTAB0110, 55 252 735 15 50
MRS-MRT 40 140 10 21 22 87 |\MRA-MTA80/110| 4.6 309 838 13 50
MRS-MRT 40 93 1530 15 87 |\MRA-MTA80/110| 4.0 353 939 11 50
MRS-MRT 40 70 20 38 10 87 | VRS MRT50/110| 3.3 420 1031 1.2 50
MRS-MRT 40 >0 28 48 10 87 |MRAMRTB80/110| 32 441 1083 09 50
MRS 35 406 11 10 | \vRSMRTS50/110| 25 570 1289 1.0 50
MRA-MTA 71/50 32 44 87 1.7 13

MRS-MRT 50 29 49 77 1.0 10 |11 kW — - Nm SE kg
MRS-MRT 60 25 56 85 15 13 [VMRS-MRT 60 280 3 34 >3 19
MRA-MTA 71/50 22 63 118 1.1 13 | MRS-MRT 60 200 7 25 5% 19
MRS-MRT 60 20 0 97 13 13 | MRS-MRT 60 140 10 63 2.1 19
MRS-MRT 60 18 80 107 1.0 13 | MRS-MRT 60 93 15 o1 12 19
MRA-MTA 71/60 15 95 168 1.4 16 | MRS-MRT 60 70 20 116 11 19
MRS-MRT 70 14 100 130 1.0 15 MRS-MRT 70 50 28 158 1.4 21
MRA-MTA 71/60 11 126 213 1.1 15 MRS-MRT 70 35 40 213 11 21
MRS-MRT 40/70 9.3 150 217 2.1 18 MRA-MTA 80/70 32 a4 264 1.1 25
MRA-MTA 71/60 8.0 176 253 0.9 15 MRS-MRT 85 29 49 246 1.3 26
MRS-MRT 40/70 7.0 200 278 1.3 18 MRS-MRT 85 25 56 286 1.1 26
MRA-MTA 71/70 5.5 252 343 0.9 18 MRA-MTA 80/85 22 63 364 1.4 30
MRS-MRT 40/70 5.0 280 332 1.1 18 MRS-MRT 110 20 70 352 1.8 48
MRS-MRT 40/85 3.3 420 488 1.2 23 MRS-MRT 110 18 80 396 1.3 48
MRS-MRT 40/85 2.5 560 622 1.0 23 MRA-MTA 80/85 15 95 513 1.0 30
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 1046 1.2 47 MRS-MRT 110 14 100 458 1.0 48
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 1306 1.1 47 MRA-MTA 80/110 11 126 671 1.6 52

MRA-MTA 80/110| 8.0 176 832 1.4 52

0.55 kW mint _i= Nm SF kg | MRA-MRT 80/110| 5.5 252 1078 1.0 52
MRS-MRT 40 280 5 16 28 107 [MRA-MTA80/110| 4.6 309 1229 0.9 52
MRS-MRT 50 200 7 23 >3 12 | MRA 100/130 35 400 1681 1.0 76
MRS-MRT 50 140 10 32 2.4 12 | MRS-MRT 60/130| 3.3 420 1576 1.3 69
MRS-MRT 50 93 15 44 17 12 | MRA 100/150 3.0 448 1916 1.3 106
MRS-MRT 50 70 20 57 11 12 | MRA 100/150 25 560 2059 1.0 106
MRS-MRT 50 50 28 75 11 12 | MRA 100/150 2.2 640 2209 0.9 106
MRS-MRT 60 35 40 99 1.4 15 |MRS-MRT 70/150 | 1.8 784 2706 0.9 102
MRA-MTA 80/60 32 44 130 17 19

MRS-MRT 60 29 49 114 11 15 [1.5kw min’ i= Nm SF kg
MRS-MRT 60 25 56 126 1.0 15 MRS-MRT 60 280 5 46 2.7 20
MRA-MTA 80/60 22 63 177 1.2 19 | MRS-MRT 60 200 7 62 1.8 20
MRS-MRT 70 20 70 155 11 18 | MRS-MRT 60 140 10 86 15 20
MRS-MRT 70 18 80 168 1.0 18 | MRS-MRT 60 93 15 124 1.0 20
MRA-MTA 80/60 15 95 249 1.0 19 | MRS-MRT 70 70 20 166 1.2 23
MRS-MRT 85 14 100 210 1.0 22 | MRS-MRT 70 50 28 215 1.0 23
MRA-MTA 80/70 11 126 321 141 22 | MRS-MRT 85 35 40 295 1.4 27
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

, , . -1
Réducteurs Série RS et RT 1400 min
Table de sélection Moto-réducteurs

1.5 kW min® ___i= Nm SE ka | 4.0 kw min®t  i= Nm SF kg

MRA-MTA 80/85 32 44 360 1.4 31

MIRS-MRT 85 20 49 3 09 27 |ymsiso 2 70 129 05 130

ISR LD 29 49 356 18 50 |\MRA 100/130 20 70 1433 09 93

MRS-MRT 110 25 96 401 1.5 50 | MRA 100/150 18 80 1724 09 123

MRA-MTA 80/85 22 63 496 11 31 | MRA 100/150 14 98 1845 12 123

MRS-MRT 110 20 70 480 13 50 | MRA 100/150 12 120 2456 0.9 123

MRS-MRT 110 18 80 540 1.0 50

MRA-MTA 80/110 15 95 719 16 54 |55KwW mint  i= Nm SE kg

MRS 130 14 160 624 12 64 [\MRS-MRT 110 200 7 231 2.3 79

MRA-MTA 80/110 11 126 915 1.2 54 | MRS-MRT 110 140 10 326 16 79

MRA-MTA 80/110 8.0 176 1135 1.0 54 | MRS-MRT 110 93 15 473 12 79

MRA 100/130 7.0 200 1269 1.0 78 | MRS-MRT 110 70 20 623 10 79

MRA 100/130 6.3 224 1421 1.2 78 | MRS 130 50 o8 809 14 93

MRA 100/150 5.0 280 1490 11 108 | MRS 130 35 10 1141 10 93

MRA 100/150 35 400 2292 1.1 108 MRS 150 29 49 1342 1.1 123

MRA 100/150 3.0 448 2613 1.0 108 MRA 100/130 27 53 1531 1.0 107

MRS 150 25 56 1534 0.9 123

2.2 kW mint = Nm SF kg

MRS-MRT 70 280 5 92 1.9 28 | 75kw min® = Nm SE kg

MRS-MRT 70 200 7 92 18 28 [VRS.MRT 110 200 7 315 17 88

MRS-MRT 70 140 10 129 14 28 | MRS-MRT 110 140 10 445 1.2 88

MRS-MRT 70 93 15 187 1.0 28 | MRS-MRT 110 93 15 645 0.9 88

MRS-MRT 85 70 20 246 13 33 | MRS 130 93 15 652 15 102

MRS-MRT 85 50 28 319 1.0 33 | MRS 130 70 20 860 11 102

MRS-MRT 110 35 40 438 16 55 [ MRS 130 50 28 1103 1.0 102

MRS-MRT 110 29 49 522 12 55 | MRS 150 35 40 1576 1.1 132

MRS-MRT 110 25 56 588 1.0 55 | MRA 100/130 26 53 1041 1.4 116

MRS-MRT 110 20 70 704 0.9 55 [ MRA 100/150 25 56 1036 1.1 146

MRS 130 18 80 756 1.1 69

MRS 150 14 100 945 1.2 99 |11 kw mint = Nm SF kg

MRA 100/130 14 98 985 15 83 MRS 150 200 7 467 23 148

MRA 100/130 12 125 1369 1.3 83 MRS 150 140 10 660 1.9 148

MRA 100/130 10 140 1324 1.0 83 MRS 150 93 15 968 1.5 148

MRA 100/130 8.9 160 1729 1.0 83 MRS 150 70 20 1261 1.1 148

MRA 100/150 7.0 200 1861 1.1 113 | MRS 150 50 28 1660 0.9 148

MRA 100/150 6.3 230 2175 12 113

15 kW mint = Nm SF kg

3.0 kw mint __i= Nm SF kg |'MRS 150 200 7 637 1.7 158

MRS-MRT 70 280 5 91 1.9 30 [MRS 150 140 10 900 1.4 158

MRS-MRT 70 200 7 126 13 30 | MRS 150 93 15 1320 1.1 158

MRS-MRT 70 140 10 176 1.0 30

MRS-MRT 85 93 15 255 11 35

MRS-MRT 85 70 20 33 1.0 35

MRS-MRT 110 50 28 435 15 57

MRS-MRT 110 35 40 508 1.2 57

MRS-MRT 110 29 49 712 09 57

MRS 130 29 49 722 13 71

MRS 130 25 56 814 1.2 71

MRS 150 20 70 974 13 101

MRA 100/130 20 70 1074 1.3 85

MRS 150 18 80 1064 1.1 101

MRA 100/130 18 80 1277 1.0 85

MRS 150 14 100 1289 09 101

MRA 100/130 14 98 1344 11 85

MRA 100/130 12 120 1793 1.0 85

MRA 100/150 10 140 1891 11 101

MRA 100/150 8.9 160 2357 11 101

4.0 KW min®  i= Nm SF kg

MRS-MRT 85 280 5 122 23 43

MRS-MRT 85 200 7 168 15 43

MRS-MRT 85 140 10 235 11 43

MRS-MRT 110 93 15 344 16 65

MRS-MRT 110 70 20 453 1.4 65

MRS-MRT 110 50 28 581 1.1 65

MRS 130 35 40 829 14 79

MRS 130 29 49 963 1.0 79

MRS 130 25 56 1085 0.9 79
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Moteurs électriques

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions

1 Y
N3
[}
g
3 5? [ :
L1 Y
N3 -
T
J I
[ E
g & LJLC
L
MO'II'IIEEéJR 56 63 71 80 SgloL 100/112 Sl:/ai/l I\:/IL?OL
D1 (js) X L1 9x20 11 x 23 14 x 30 19 x 40 24 x 50 28 x 60 38 x 80 42 x 110
F, 7 9 9 11 11 14 14 18
Fs M.5 M.5 M.6 M.6 M.8 M.8 M.10 12
G2 (js) 80 95 110 130 130 180 230 250
Gs(js) 50 60 70 80 95 110 130 180
M3 10.4 12.8 16.3 21.8 27.3 31.3 41.3 45.3
N3 3 4 5 6 8 8 8 8
R, 100 115 130 165 165 215 265 300
R3 65 75 85 100 115 130 165 215
X 110 123 140 159 176 195/219 258 315
Y 168 185 215 238 255 /280 309/ 328 368/ 405 478 | 522
Y, 120 140 160 200 200 250 300 350
Y3 80 90 105 120 140 160 200 250
Zy 108 110 121 138 149 160/172 192 220
Poids kg 2,5 4,5 6,0 10,0 13,5 21/29 43 /52 68/78

Dimensions non contractuelles
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Vis sans fin a un étage RS

H4 K Y

[T
|
X

H2
A N1 C1 C1

I
N
I

z

M1
Y

DH7_ . _C_.C

K H4 E%ﬁ
\
| -

;
He | | At H2

ABO -

D2
’\
<<
N oMm2
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150
AL 52 70 85 95 120 140 200 235 260
AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454
B 78 102 119 136 # 168 200 230 250
B, 66 84 99 111 116 140 162 190 210
C 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105
C, 26.5 26 30.5 39 375 38.5 52.5 85 100
D () 14 19 24 25 28 32 42 48 55
D* (47 18 25 30 35
D> (he) 9 11 14 19 19 24 28 38 42
E 34 50 61 70 80 98 125 143 168
F 70 140 160 180 200 200 250 300 350
F1 55 7 9 11 11 13 14 15 19
G (Hg) 40 95 110 115 130 130 180 230 250
G1 s 42 60 70 70 80 110 130 180 180
H 52 71 85 100 115 135 172 200 230
Hy 47 67 78 92 106 117 170 200 224
H, 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 255 38
Ha 40 50 60 72 86 103 142 159 183
| 28 40 50 60 70 85 110 130 150
57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 165-166* 191-211*
L 20 23 30 40 40 40 60 80 100
M 50 65 75 87 110 123,5 146 166 195
M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3
M, 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31 41 45
N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16
N2 3 4 5 6 6 8 8 10 12
P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160
Py 67 94 100 102 118 150 200 234 250
P, 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55
R 56 115 130 150 165 165 215 265 300
R 56 83 85 85 100 130 165 215 215
S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102
S 6 9 12 12 14 15 17 19 20
S, -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5
U 4 6 10 10 12 6 5 5 6
\Y 6,5 (4) 9(4) 9(4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8)
V1 M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) | M8x15(8) | M8x18 (8) | M10x20 (8) | M12x21 (4) | M12x24 (4) | M14x30 (8)
Vs, M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x22 M12x25
z 6 10 10 11 14 14 16 18 20
# - 137 - Pattes boulonnés - 140 - Pattes intégrales
D* - Alésage sur demande
V1 - 90°pour RS28
™* - IEC71-B14 (FRS50) — IEC71-B14 (FRS60) — IEC 80-B14 (FRS70) — IEC 90-B14 (FRS85)
*) - IEC100/112-B14 (FRS110) — IEC 100/112-B5 (FRS130) — IEC 160-B5 (FRS150)
Dimensions moteurs: voir page 33
Dimensions non contractuelles
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions

Vis sans fin avec pré-couple RA

7

H2

S2
=

H4

S2
25

H2

N2
AL

d

D2
M2
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

RA 63/40 | 63/50 | 63/60 | 71/50 | 71/60 | 71/70 | 71/85 | 80/60 | 80/70 | 80/85 | 80/110 |100/110(100/130{100/150
Ay 70 85 95 85 95 120 140 95 120 140 200 250 235 260
AA 138 163 192 163 192 221 252 192 221 252 342 200 400 454
B 102 119 136 119 136 # 168 136 # 168 200 333 230 250
B 84 99 111 99 111 116 140 111 116 140 162 200 190 210
Cc 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 775 162 90 105
C: 26 30.5 39 30.5 39 375 38.5 39 375 38.5 52.5 52.5 85
D 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 77,5 48 55
D* 18 25 25 30 35 30 35 42
D, 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 --- 19 19
E 50 61 70 61 70 80 98 70 80 98 125 24 143 168
F 140 160 180 160 180 200 200 180 200 200 250 125 300 350
F1 7 9 11 9 11 11 13 11 11 13 14 250 15 19
G 95 110 115 110 115 130 130 115 130 130 180 14 230 250
G 60 70 70 70 70 80 110 70 80 110 130 180 180 180
H 71 85 100 85 100 115 135 100 115 135 172 130 200 230
H, 67 78 92 78 92 106 117 92 106 117 170 172 200 224
H, 15 17,5 215 17,5 21,5 19 26,5 215 19 26,5 25 161 25,5 38
H, 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 142 25 159 189
| 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 139 130 150
Iy 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 110 75 75
K 153, 171 177 173 183 209 224 207 232, 250, 264, 63 290 316

178* 188* 214* 229* 328 300* 326*
L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50 40 40
M. | 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3 51,8 59,3
M, | 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27 22,5 22,5
Ny 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12 14 16
N, 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 6 6
P 82 91,5 116 91,5 116 111 100 116 111 100 150 150 150 160
Py 94 100 102 100 102 118 150 102 118 150 200 200 234 250
P> 41 42,5 56 42,5 56 51 39 56 51 39 72,5 72,5 60 55
R 115 130 150 130 150 165 165 150 165 165 215 215 265 300
Rq 83 85 85 85 85 100 130 85 100 130 165 165 215 215
S 38 49 57,5 49 57,5 57 56,5 57,5 57 56,5 74,5 74,5 87 102
S 9 12 12 12 12 14 15 12 14 15 17 17 19 20
S, 2 25 25 25 2,5 3 3 25 3 3 25 2,5 5 5
U 6 10 10 10 10 12 6 10 12 6 5 5 5 6
\Y, 9(4) 9(4) |11 (4 9(4) |11(4) | 13(4) |13(4) |11(4) | 13(4) | 13(4) | 15(8) | 15(8) | 15(8) | 19(8)
Vy M6x9 | M8x12 | M8x15 | M8x12 | M8x15 | M8x18 | M10x2 | M8x15 | M8x18 | M10x2 | M12x2 | M12x2 | M12x2 | M14x3
4 4 (8 4 (8 (8 ® (8 (8 €5) €5) ® ® ()
V, | M4x10 | M4x10 | M4x10 | M6x15 | M6x15 | M6x15 | M6x15 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20
Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140 200 200
4 10 10 11 10 11 14 14 11 14 14 16 16 18 20
# - 137 - Pattes boulonnés - 140 - Pattes intégrales
D* - Alésage sur demande
V1 - 90°pour RS28
*) -IEC71-B14 (FRA 71/....) - IEC100-B5 ( FRA130) - IEC100-B5 ( FRA150)
Dimensions moteurs: voir page 33
Dimensions non contractuelles
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VARVEL

ONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Vis sans fin a deux étages RS/RS
S3 K __H4
_ K1, _H3
>_
EKE) { i % n O N ,%
~t | A N I = 5 /"\//é\ ©
s ‘i O aRN" _ _ %ﬁ, ; TR/ T
e 3 < = H |
RS i
@) (o)
T
T '_|[ T
F1L
H2 A1 H2 B1
A N1 c1, Ct B
=
{9 I E | __H5
% |
D H7 c_l.Cc_
=1 3
=
T
S3 K H4 = ;LFW
1
£\ NN
; O//‘\\(_) L @ NS \
il @) el
I v S [ 18 NANSEZS j z SALP X
i * T
= U +ﬁ;¢ N \ RISl
1 I il 1 ‘1‘ 1 }
NG ahliiC] POl L
H2 | | At H2 H2 | | A1 | | H2
A A
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE

1955

Vis sans fin a deux étages RS/RS Dimensions

Réducteurs Série RS et RT

RS/RS 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110 60/130 70/150
Ay 52 70 85 95 120 140 200 235 260
AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454
B 78 102 119 136 # 168 200 230 250
B, 66 84 99 111 116 140 162 190 210
© 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105
C; 26.5 26 30.5 39 375 385 52.5 85 100
D () 14 19 24 25 28 32 42 48 55
D* ) 18 25 30 35
D3 (he) 9 9 9 9 11 11 14 38 42
E 34 50 61 70 80 98 125 143 168
F 70 140 160 180 200 200 250 300 350
F1 55 7 9 11 11 13 14 15 19
G (Hg) 40 95 110 115 130 130 180 230 250
G1 (8 42 60 70 70 80 110 130 180 180
H 52 71 85 100 115 135 172 200 230
Hy 47 67 78 92 106 117 170 200 224
H, 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38
Hs 40 40 40 40 50 50 60 72 86
Hy 40 50 60 72 86 103 142 159 189
Hs 34 34 34 34 50 50 61 70 80
He 47 47 47 47 67 67 78 92 106
| 28 40 50 60 70 85 110 130 150
I, 28 28 28 28 40 40 50 60 70
K 99,5 123 138,5 146 182 199 246 246 300
Ky 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88 93 - 94* 117 - 118*
L 20 20 20 20 23 23 30 40 40
M 50 50 50 50 65 65 75 87 110
M; 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3
M. 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16 22,5 22,5
N1 5 6 8 8 8 10 12 14 16
N2 3 3 3 3 4 4 5 6 6
P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160
P, 67 94 100 102 118 150 200 234 250
P, 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55
R 56 115 130 150 165 165 215 265 300
R1 56 83 85 85 100 130 165 215 215
S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102
S: 6 9 12 12 14 15 17 19 20
S, -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5
S3 30 30 30 30 41 41 49 60 60
U 4 6 10 10 12 6 5 5 6
\Y 6,5 (4) 9 (4) 9 (4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8)
\A M6x6 (4) M6x9 (4) | M8x12 (4) | M8x15(8) | M8x18 (8) | M10x20 (8) | M12x21 (4) | M12x24 (4) | M14x30 (4)
V, M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20
Y1 80 80 80 90 115 115 110 180 200
z 6 10 10 11 14 14 16 18 20

# - 137 - Pattes boulonnés - 140 - Pattes intégrales

D* - Alésage sur demande

V1 - 90°pour RS28

™* - IEC71-B14 (FRS50) - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14 (FRS70)

Dimensions moteurs: voir page 33 Dimensions non contractuelles
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Réducteurs Série RS et RT

Dimensions

VARVEL

Variantes de construction RS
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150

SA-IA-DA
A 52 63 140
B: 81 98.5 146
En 8.5 9 11
H 72 82 142

FA
F 80 114 125 165 165
G i) 50 60 70 110 115
P 50.5 69 93 90 116
68 87 90 130 150
35 5 5 10 45
9 (4) 11 (4) 10.5 (4) 11 (4)
7 8 10 15 10

N<C®Xx
o
6]
—
~
=

FB
F 120 180 210 270
@ 1 80 115 152 170
P 62 86 119.5 1315
100 150 176 230
4 3.5 5 5
11 (4) 11 (4) 13 (4)
9 12 14 18

N< C™X
©
S

FR
F 160
G ) 110
P 84.5
130
— I — — 4.5 I I — —
11 (4)
— - — S 14 I I S S

N < C™X

PA
Cugm 50 68 75 90
P, 95 110 104 125
Ry 65 %4 90 110
S 38 49 475 55
S, 2 25 5.5 3
A - M6x8 (4) | M6x12.5(4) | M8x14 (4) | M8x14 (4) - - - -

PB
e 60 70
P, 110 116
Ry 75 85
S 49 67
S, 25 4
A M6x12.5(4) M8x14 (4)

Dimensions non contractuelles
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Accessoires RS

A2 L6 N5
B2 c2
1] w ') Lo_ & ®
fa [ = )
V5 i
L6 C+C L6 N5 - o Protection de sécurité
B2 C2 ﬁ pour AS
LA
— AL
i s
8 v 8 g L7
V5
55
54 o
L5
L —
= S &
G4
R4 S s o5
M6 L4 C L
L3 C C
E1 E2|
s "
L =
T 1
— TH s Iilsts @
8 — : %J i
_ |.DH7
TLI
Quantité
Huile
N 1§, M8 Type / Litres
28 0.04
{ =1 40 0.10
] B 50 0.13
@ o 2 RN 60 0.30
= a 70  0.45
V8 85 0.75
< ° 110 2.25
A
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150
AS & A, 58 80 95 117 117 119 153 177 207
AD B> 1 10 10 10 10 10 10 20 20
Cc 30 41 49 60 60 61 77.5 90 105
C, 30 40 45 50 60 70 100 110 110
Ds (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42 48 55
E 14 22 28 30 34 38 50 58 63
Le 31 50 55 60 70 80 106 130 130
Ms 16 21.5 27 28 31 35 45 51.5 59
Ns 5 6 8 8 8 10 12 14 16
Vs M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 --- ---
ASC Es 42 55 62 62 72 90 120 --- ---
L7 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85 --- ---
S 275 38.5 46.5 57 57 67 74 --- ---
BR Ay 138 168 185 235 295 313 388 --- ---
BRV Cs 38 43 60 55 65 75 100 --- ---
Fs4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5 --- ---
Fs 10 10 10 10 10 20 20 --- ---
Fe 7 7 9 9 9 12 13 --- ---
Gy 55 60 70 80 95 110 130 --- ---
s 80 90 100 150 150 200 250 --- ---
R4 65 75 85 95 115 130 165 --- ---
S, 4 4 4 6 6 6 6 --- ---
Ss 15 15 15 20 20 25 25 --- ---
SL Ls 100 110 120 130 130 140 155 --- ---
P1 7 88 100 110 132 160 200 --- ---
S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74 --- ---
TLE De 52 70 70 70 80 100 100 --- .-
E: 10 12 12 15 14 19 24 --- ---
E, 28 37 31 40 46 57 71 --- ---
Ls 30 40 50 50 60 70 80 --- ---
L4 94 116 118 128 146 168 201 --- ---
Me 70 93 111 125 134 150 181 --- ---
TLI D (7) 14 19 24 25 28 32 42 --- ---
D, 40 56 71 71 80 90 125 --- ---
Ds 14.2x20 |19.5x20.5| 245x28 | 25.5x26 | 28.5x22 | 325x27 |425x%x38.5 --- ---
L 45 61.5 77 86.5 89 94 1125 --- ---
M1 15.4* 21.8 27.3 27.3* 313 35.3 45.3 --- ---
N1 (H) 5 6 8 8 8 10 12 [ I
VB Do 9 11 14 19 19 24 28 --- .-
Ls 20 23 30 40 40 50 60 --- ---
Mg 43 55 65 77 84 106.5 145 --- ---
Mg 10.2 12.5 16 22.5 22.5 27 31 --- ---
No 3 4 5 6 6 8 8 .- I
Vg M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 --- ---
* = Clavette surbaissée - Ds(..) = Alésage sur demande
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Vis sans fin a un étage RT

B1

- i
< b
< 1%<£ 2585 | ) sE e
I v ; n = = &
S
ol - V1 B1 V1
I B
S2 s#s S2

N1 C1 C1

M1
%

N2
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VARVEL

MOTION CONTROL SINCE

1955

Vis sans fin a un étage RT Dimensions

Réducteurs Série RS et RT

RT 28 40 50 60 70 85 110

A 80 100 120 144 172 206 255
AL 54 70 80 100 120 140 170
AA 97 121,5 144 174 205 238 295
AA; 71 91,5 104 130 153 172 210
B 53 71 85 100 112 130 144
B, 44 60 70 85 90 100 115
C 14 41 49 60 60 61 77,5
C: 26.5 26 30.5 39 37.5 38.5 52.5
D () 14 19 24 25 28 32 42
D* (47 --- 18 25 --- 30 35 ---
D> (he) 9 11 14 19 19 24 28
F 80 110 {110} 125 [160] 125} 180 {180} 200 210 270
F1 7 7 9 9 11 13 15
G (Hg) 50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115} 130 152 170
G1 (hg) 55 60 70 80 95 110 130
H 40 50 60 72 86 103 127,5
Hy 57 71,5 84 102 119 135 167,5
H, 13 15 20 22 26 33 42,5
| 28 40 50 60 70 85 110
K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153*
L 20 23 30 40 40 50 60
M 50 65 75 87 110 123,5 146
M. 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3
M, 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31
N1 5 6 8 8 8 10 12
N2 3 4 5 6 6 8 8
P 53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116} 111 111 131
Py 75 86 100 110 130 160 200
P, 23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56} 51 50 53,5
R 68 87 {87} 90 [130] {90} 150,5 {150,5} 165 175 230
R 65 75 85 95 115 130 165
S 27,5 38,5 46,5 57 57 67 74
SH 6 7 8 10 11 14 13
S, 2,5 2,5 3 3 3 3,5
U 10 4 {4} 5[11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 5
\ 7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11} 13 13 14
Vi M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8)
Vs, M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20
z 7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 18
Z; 13 13 13-18,5 14 -15 15,5-175 15,5-18,5 18-20

D* - Alésage sur demande

V1 - 90°pour RT28

™* - IEC71-B14 (FRS50) - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14 (FRS70) - IEC 90-B14 (FRS85) - IEC100/112-B14 (FRS110)

Dimensions moteurs: voir page 33

Dimensions non contractuelles
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Vis sans fin avec pré-couple TA
K Y
B1
>~ 72
rL D‘E)o 450
j T E]
s —— | f D[ - —
0 == ST S ;E o b
< . — | | -
< *< —I—[_‘*\_ = ol o O] K **{“ b ) Ol el
T | 5 = ° R A ] — f
-
A N V1 B1 V1
- H2 B
S2 .S | s ||.s2

N1 C1 C1
=
D H7 c__C
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

TA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 80/110 | 100/110
A 100 120 144 120 144 172 206 144 172 206 255 255
A 70 80 100 80 100 120 140 100 120 140 170 170
AA 121.5 144 174 144 174 205 238 174 205 238 295 295
AA; 91,5 104 130 104 130 153 172 130 153 172 210 210
B 71 85 100 85 100 112 130 100 112 130 144 144
B 60 70 85 70 85 90 100 85 90 100 115 115
C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 77,5
C, 26 30.5 39 30.5 39 375 38.5 39 375 385 52.5 52.5
D ¢ 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 42
D* 18 25 --- 25 --- 30 35 --- 30 35 --- ---
D, 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 24
F 110 125 180 125 180 200 210 180 200 210 270 270
{125} {125}
=1 7 9 9 9 9 11 13 9 11 13 15 15
G e | 60{60} | 70[110] 115 70 [110] 115 130 152 115 130 152 170 170
{ro} {70}
Gy 60 70 80 70 80 95 110 80 95 110 130 130
H 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 127,5 127,5
H; 71,5 84 102 84 102 119 135 102 119 135 167,5 167,5
H, 15 20 22 20 22 26 33 22 26 33 42,5 42,5
| 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 110
Iy 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 50
153,5 171 177 173- 183 209- 224 207 232,5 250,5 264,5 328
L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50
M; 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3
M, 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27
Ny 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12
N, 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8
P 69 {99} 93 86 {116} 93 86 {116} | 111 111 | 86{116}| 111 111 131 131
{123} {123}
P, 86 100 110 100 110 130 160 110 130 160 200 200
P, 28 {58} 44 25 {56} 44 25 {56} 51 50 25 {56} 51 50 53,5 53,5
{74} {74} {56}
R 87 90 150,5 | 90[130] 150,5 165 175 150,5 165 175 230 230
{90} | {150,5 {90} | {150,5 {150,5
Ry 75 85 95 85 95 115 130 95 115 130 165 165
S 38,5 46,5 57 46,5 57 57 67 57 57 67 74 74
S: 7 8 10 8 10 11 14 10 11 14 13 13
S, 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5
u 4{4} |5][11]{5}| 6,5{6,5} |5[11]{5}|6,5 {6,5} 12 6 |6,5{6,5) 12 6 5 5
Y, 9 {9} 105[9] 11 105[9] 11 13 13 11 13 13 14 14
Vi M6x8 (4) | M8x10 (4) | M8x16 (8) | M8x10 (4) | M8x16 (8) | M8x16 (8) | M10x18 | M8x16 (8) | M8x16 (8) | M10x18(8) | M10x21 @) | M10x21 )
V3 M4 x10 | M4x10 | M4x10 | M6x15 | M6x15 | M6 Xx 15 | M6 x 15 | M8x20 | M8x 20 | M8x 20 | M8 x 20 | M8 x 20
Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140
z 6 {8} |10[13]{10} 10{10} [10[13]{10} 10{10} 14 16 | 10 {10} 14 16 18 18
Z; 13 13 13 13-18,5(13-18,5/13-18,5{13-18,5|14-15 (14-15 |14-15 |14-15 14-15
D* - Alésage sur demande
V1 - 90°pour RT28
(*)  -IEC71-B14 (FTA71/...)
Dimensions moteurs: voir page 33 Dimensions non contractuelles
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Vis sans fin a deux étages RT/RT

s2,.8,.S,_|_s2

N1 o ci
b=
DH7_ . L.C_.C

N2

T [
o |
e
D2
M2

U*0
[l

V2
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VARVEL

MOTION CONTROL SINCE

1955

Vis sans fin a deux étages RT/RT Dimensions

Réducteurs Série RS et RT

RT/RT 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110

A 80 100 120 144 172 206 255
AL 54 70 80 100 120 140 170
AA 97 121,5 144 174 205 238 295
AA; 71 91,5 104 130 153 172 210
B 53 71 85 100 112 130 144
B, 44 60 70 85 90 100 115
C 30 41 49 60 60 61 77,5
C; 26.5 26 30.5 39 375 38.5 52.5
D H7) 14 19 24 25 28 32 42
D* (H7) --- 18 25 --- 30 35 ---
D, (h6) 9 9 9 9 11 11 14
F 80 110 {110} | 125[160] {125} | 180 {180} 200 210 270
F1 7 7 9 9 11 13 15
G (H8) 50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115} 130 152 170
G (h8) 55 60 70 80 95 110 130
H 40 50 60 72 86 103 127,5
Hy 57 71,5 84 102 119 135 167,5
H, 13 15 20 22 26 33 42,5
Hs 40 40 40 40 50 50 60
| 28 40 50 60 70 85 110
Iy 28 28 28 28 40 40 50
K 79,5 118,5 129 145,5 143,5 199 203
Ky 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88*
L 20 20 20 20 23 23 30
M 50 50 50 50 65 65 75
M; 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3
M. 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16
Ny 5 6 8 8 8 10 12
N2 3 3 3 3 4 4 5
P 53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116} 111 111 131
Py 75 86 100 110 130 160 200
P, 23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56} 51 50 53,5
R 68 87 {87} 90 [130]{90} | 150,5 {150,5} 165 175 230
R1 65 75 85 95 115 130 165
S 27,5 38,5 46,5 57 57 67 74
S: 6 7 8 10 11 14 13
S, 2,5 2,5 3 3 3 3 3,5
Ss3 30 30 30 30 41 41 49
u 10 4 {4} 5[11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 5
\Y 7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11} 13 13 14
A M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8)
V, M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15
Y1 80 90 90 90 120 120 120
z 7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 18

D* - Alésage sur demande

V1l  -90°pour RT28

(*) - IEC71-B14 (FRS50)

Dimensions moteurs: voir page 33

Dimensions non contractuelles
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FUI VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

A2 L& N5
B2 c2

D5

E

D5

M5
LS
(L
[aigin

V5
L6 C+C L6 N5 - 1 ‘ @l Protection de sécurité
B2 c2 pour AS
— | —
AT (=] [ ]
S
0 w 0 %9}
[ [ = L7
V5
S5
S4
I L5
o
O, O = e
= e
\ - e Y
H— Q o
= — L = =
i ] — —
S 05
M6 L4 C L
L3 ] C
E1 E2
D/’ I__‘l/- | N1

|
( o - ] =it - o -
=
I ‘ il
— R s EE(®
0 1= — y—‘ = — -
e — gy — D H7
TLI
Quantité
Huile
Ng Type/ Litres
28 0.04
40 0.10
] 50 0.13
o 60 0.30
= 70 0.45
85 0.75
Ve 110 2.25
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

RT 28 40 50 60 70 85 110
AS & A; 58 80 95 117 117 119 153
AD B, 1 10 10 10 10 10 10
C 30 41 49 60 60 61 77.5
C 30 40 45 50 60 70 100
Ds (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42
E 14 22 28 30 34 38 50
Le 31 50 55 60 70 80 110
Ms 16 215 27 28 31 35 45
Ns 5 6 8 8 8 10 12
Vs M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25
ASC E; 50 52 62 75 90 100 120
L, 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85
S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74
BT & A, 138 168 185 235 295 313 388
BTV C, 38 43 60 55 65 75 100
Fa 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5
Fs 10 10 10 10 10 20 20
Fe 7 7 9 9 9 12 13
G, 55 60 70 80 95 110 130
Iy 80 90 100 150 150 200 250
R4 65 75 85 95 115 130 165
S, 4 4 4 6 6 6 6
Ss 15 15 15 20 20 25 25
SL Ls 96 113 123 133 133 139 150
Py 78 90 100 110 130 160 200
S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74
TLE Des 52 70 70 70 80 100 100
E; 10 12 12 15 14 19 24
E, 28 37 31 40 46 57 71
Ls 30 40 50 50 60 70 80
Ly 94 116 118 128 146 168 201
Me 70 93 111 125 134 150 181
TLI D @y 14 19 24 25 28 32 42
D, 40 56 71 71 80 90 125
D3 14.2 x 20 19.5x20.5 24.5 x 28 25.5x 26 28.5x 22 32.5x 27 42.5x38.5
L 45 61.5 77 86.5 89 94 1125
M, 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3
N1 (Ho) 5 6 8 8 8 10 12
VB Do 9 11 14 19 19 24 28
Lg 20 23 30 40 40 50 60
Mg 43 55 65 77 84 106.5 145
Mg 10.2 12.5 16 22.5 22.5 27 31
Ng 3 4 5 6 6 8 8
Vg M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20
Ds(..) = Alésage sur demande
* = Clavette surbaissée
Dimensions non contractuelles
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Dimensions Pré-couple a engrenages XA
L - ©
T J h8

|

—
™ I~ Bl
S < U
0
Z
U1 (4x)
V U (3x)
XA D7 G | Jhe L o} Q u U1 T AV, z
63 14 105 32 70 30 85 83 6.5 M6 2.5 7 32.5 M5x10
71 19 120 40 80 40 100 90 55 M6 2.5 7.5 42.5 M8x20
80 24 140 50 95 495 115 114 9 M8 2.5 105 52 M8x20
100 28 200 63 130 57,5 165 177 10,5 10,5 2,5 12 60 M10 x 22
IEC 56 63 71 80 90S/L 100 112
H 108 110 121 138 149 160 160
X 168 185 215 238 255/ 280 309 309
Y 110 123 140 159 176 195 195
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Réversibilité et Irréversibilité

En utilisant un réducteur a roue et vis sans fin a I'envers (la roue entendue comme organe moteur), le ren-
dement est trés réduit par rapport a une utilisation conventionnelle (la vis comme organe moteur).

En variant certains parametres de conception, le rendement peut étre réduit a zéro et conduire a l'irréversi-
bilité du systeme d’engrenement.

Quand la vis sans fin est ainsi manceuvrée a I'envers en actionnant par la roue, les frottements internes
tendent a bloquer I'engrenement et plus de couple appliqué a la roue est important, plus de frottements
sont importants, jusqu’au point d’'interdire la rotation.

L'exemple le plus typique est celui de freinage ou ralentissement d’'une charge entrainante par inertie ap-
pliquée a I'arbre lent (roue).

Un réducteur est considéré statiquement irréversible quand I'angle d’hélice est inférieur a I'angle de friction
(arc tangente du coefficient de friction).

Méme quand la vitesse d’engrenement est zéro, le contact sur la denture est dynamique car des vibrations
dans un réducteur ne tournant pas, peuvent induire un mouvement au niveau de contact de denture.

Pour s’assurer d’un coefficient de sécurité, un angle de filet de 3°est recommandé comme condition d’ irré-
versibilité totale, 10°étant une condition minimum assurant une faible irréversibilité.

Le tableau indique la relation entre I'angle d’hélice et I'irréversibilité.

Hélice Irréversibilité statique
B>20° Réversibilité totale
10° < B <20° Trés bonne réversibilité

Bonne réversibilité

5°<B<10° e
Faible irréversibilité
Faible réversibilité

3°<B<5° o
Bonne irréversibilité

1°<B<3° Irréversibilité totale
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT

Réversibilité et Irréversibilité

i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
my 150  1.40 1.40 110 1.50 110 090 0.75 060 055 045
RSZ/SRT B --- 23911 16%41 | 11718 1023 606 | 5914 4909 303 | 227 237 220
Z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
My 2,00 210  2.00 2.00 150 2.10 1.50 1.25  1.10 090 0.80 065
Ri/ORT B 3057 21936 1641 | 1198 831 539 | 417 348 325 | 301 251 238
Z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
My 250 270 250 2.50 1.90 2.70 1.90 1.60  1.40 1.10 1.00  0.80
RSS/ORT B 3057 2352 1641 | 1198 559 6919 | 431 414 342 | 244 251 297
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
My 315 330  3.10 3.10 240  3.30 240 200 1.70 1.40 120  1.00
R56/ORT B 3632 2583 190 | 12%5 11918 649 | 5%42° 511 355 | 338 251 251
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
My 360 390  3.60 3.60 2.80  3.90 280 230 200 1.60 140 115
R%RT B 3401 2651 1818 | 1240°  11°18 7912 | 542 448 405 | 316 251 238
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
My 440 470 440 4.40 340 470 340 280 250 2.00 1.74  1.40
RsngT B 3447 2605 1909 | 1302 11718 658 | 552 452  4%5 | 348 394 240
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 6.10  5.80 5.80 440 610 | 440 360 3.20 2.60 230  1.80
RﬂgT B --- 2622 2043 | 1409 1198 704 | 542 4943 429 | 354 339 234’
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 725  6.90 6.85 535 7.25 530 435  4.00 3.15 270 225
5350 B --- 2657 2120° | 1406 135 794 | 6718 518 620 | 433 3380 340
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
My 825  8.00 8.15 6.20 8.45 625 510 4.60 360 315 260
5550 B --- 2513 2148 | 1622 1324 735 | 707 548 611 | 4017 345  3%3
Z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my, = Module axiale
Z; = Nr. filets
B = Angle d’hélice (droit)
20° = Angle de pression
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VARVEL

Réducteurs Série RS et RT

Sens de Rotation

VIS SANS FIN EN HAUT

RS - RT

RA - TA

RS/RS
RT/RT

(o ©)

VIS SANS FIN EN BAS

RS - RT

RA - TA

RS/RS
RT/RT
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FU1 VARVEL

MOTION CONTROL SINCE 1955

Réducteurs Série RS et RT
]

Extrait des MODES D’EMPLOI ET DE SER-VICE
(manuel complet sur www.varvel,com )

Les réducteurs et les variateurs de vitesse ne sont pas soumis au domaine d'application de la Directive
Machines, Art. 1(2) et ils ne peuvent pas étre mis en service jusqu’'a ce que la machine, dans laquelle ils
doivent étre incorporés, ait été déclarée conforme a I'Art. 4(2), Annexe 1I(B) des Directive Machines 98/37/
CEE/ 22.6.98 et, pour I'ltalie seulement, au DL 459/24.7.96.

Installation

S'assurer que le réducteur a installer a les caractéristiques propres a exécuter la fonction demandée et
que la position de montage soit cohérente avec ce qui a été commandé.

Les caractéristiques sont indiquées sur la plague signalétique.

Vérifier de la stabilité du montage afin que le réducteur fonctionne sans vibration ou surcharge.

Fonctionnement

Le réducteur peut tourner indifféremment dans le sens horaire ou anti-horaire. Arréter I'appareil immédiate-
ment en cas de fonctionnement défectueux ou de bruit anormal.

Eliminer le défaut ou retourner I'appareil a I'usine pour révision compléte - faute de quoi un endommage-
ment plus important peut étre provoqué et rendre impossible I'analyse du défaut initial.

Entretien

Bien que chaque appatreil soit mis en essai sans charge avant livraison, nous conseillons d’éviter une utili-
sation a charge maximum pendant les 20-30 premieres heures de fonctionnement afin de permettre I'ap-
pairage des pieces d’' engrénement.

Les réducteurs sont livrés déja remplis d’huile synthétique a longue durée, en cas de nécessité d’apport de
lubrifiant ne pas mélanger avec une huile a base minérale.

Manutention

En cas de manutention avec palan, utiliser les positions d’accrochage sur la carcasse, les anneaux si exis-
tants, ou a défaut les trous de fixation des pattes ou flasques.

Eviter toute prise sur partie tournante (arbre).

Peinture
Dans le cas ou le réducteur subirait une mise en peinture successive, il est nécessaire de protéger soi-
gneusement les joints, les plans de fixation et les arbres sortants.

Conservation prolongée en magasin
Si on prévoit un stockage supérieur a 3 mois, appliquer des antioxydants sur les arbres extérieurs et sur
les plans usinés, et de la graisse protectrice sur les lévres des joints.

Gestion a I'Environnement des produits

En conformité a la Certification a 'Environnement 1ISO 14001, on conseille les indications suivantes pour

I'écoulement des produits:

- les piéces composantes du groupe qui sont mis a la ferraille doivent étre livrées aux centres de récolte
des matériaux métalliques;

- les huiles et les lubrifiants usagés du groupe doivent étre livrés aux Compagnies des Huiles épuisées;

- les emballages des groupes (palettes, cartons, papier, plastique, etc.) doivent étre livrés a la ré-
cupération/recyclage autant que possible, aux Compagnies autorisées pour chaque classe de déchet. .
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Pour renforcer son investissement dans la société depuis
2004 Varvel a entrepris un programme de soutien constant
aupres de 3 associations ONG.: UNICEF (Fonds des Nations
unies pour I'enfance), MSF (médecins sans frontiere) et ANT
(Association Italienne contre les tumeurs). Le respect et la
tutelle de I'environnement font également partie des nos valeurs
pour cela depuis 2001 Varvel ha obtenu la certification du
systeme de management environnemental suivant la norme
UNI EN ISO 14001.

Une entreprise
socialement responsable
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