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Riduttori Serie RS e RT

Descrizione del Prodotto

Vite
Profilo ZI, cementato
temperato e rettificato.

Carcassa multiuso
Alluminio pressofuso e Ghisa grigia
Modulare per tutti i montaggi

Entrata
Flange IEC e NEMA.
Giunto elastico

o Cavo tradizionale
con linguetta.

Acciaio legato.

Ruota
Fusione Bronzo Paraoli
su mozzo Ghisa. NBR come standard,
VITON e SILICONE

a richiesta.
Cuscinetti Uscita
A sfere o rulli. Albero cavo.

Cuscinetti a rulli conici
per applicazioni pesanti.

Albero sporgente
semplice o doppio a richiesta.

Componenti modulari
Precoppie a ingranaggi, Flange uscita,
Bracci di reazione e Limitatori di coppia.

Vite senza fine

| riduttori della serie RS-RT sono costruiti con carcassa e coperchi in alluminio presso fuso fino alla grandez-
za 85 e in ghisa dalla grandezza 110.

Le coppie indicate nelle tabelle di selezione sono coppie di uscita relative alla grandezza considerata e le
potenze sono riferite a 1440 min™.

| paraolio entrata montati su richiesta in Viton per azionamenti con motori a 2 poli 0 motori c.c. a 3000 min™
oppure in Silicone per applicazioni a basse temperature.

| riduttori sono spediti gia riempiti con lubrificante sintetico a lunga durata (senza tappi), nelle quantita indica-
te a pag. 9 e valide per qualunque posizione di funzionamento.

| valori delle tabelle di selezione sono intesi per fattore di servizio FS1.0, vale a dire con funzionamento di 8-
10 ore al giorno, con carico uniforme, avviamenti inferiori a 6 all'ora e temperatura ambiente fra 15 e 35 C.

Vite senza fine con precoppia

| riduttori della serie RA-TA, composti da un riduttore FXA indipendente a una coppia di ingranaggi montato
su un riduttore standard del tipo FRS o FRT, forniscono una maggior coppia di uscita ed un piu elevato ren-
dimento degli equivalenti rapporti del tipo RS-RT.




Riduttori Serie RS e RT

Vite senza fine doppio stadio
| riduttori della serie RS/RS o RT/RTsono composti di due riduttori della serie RS o RT e forniscono

un’ampia scelta di elevati rapporti a completamento della serie RA-TA per ottenere rotazioni alle pit basse
velocita.

Albero di uscita
Tutti i tipi di riduttori sono normalmente costruiti con albero uscita cavo e, a richiesta, I'albero lento sporgente

in acciaio C43 puo essere fornito semplice AS o doppio AD. Su richiesta & disponibile una protezione di sicu-
rezza ASC dell'estremita non utilizzata dell'albero AS.

Braccio di reazione

| riduttori standard sono forniti normalmente su entrambi i lati con coperchi che permettono il fissaggio del
braccio di reazione, quando essi debbono funzionare come riduttori pendolari. Il braccio reazione BR-BT o
BRV-BTV (con boccola antivibrante in Vulkollan) & costruito in lamiera ad elevato spessore e zincato bianco.

Direttiva ATEX

| riduttori VARVEL-ATEX, fornibili su richiesta sono progettati e costruiti in accordo alla Direttiva 94/9/CE “ATEX” e sono
pertanto idonei alla installazione in atmosfere potenzialmente esplosive:

Zone di Gruppo I,
Categoria 2 (0 3),
Pericolo di esplosione in presenza di Gas (Zona 1 o 2),

| riduttori VARVEL-ATEX sono identificati con la marcatura:

I 2GD ckIP66 Tmax=135T




Riduttori Serie RS e RT

SPECIFICHE GENERALI

Gamma Grandezze 9 RS & 7 RT
55 rapporti di riduzione
3020 Nm coppia uscita max

Dimensionamento Secondo BS721.
Vita media 15.000 ore con fattore di servizio SF1

Carcassa, Coperchi Pressofusione in alluminio
AISi12Cu2Fe fino RS-RT85 e ghisa G25 da RS-RT110

Parti dentate Viti in acciaio 20MnCr5 cmt / tmp con profilo ZK rettificato.
Ruote in bronzo CuSn12 su mozzo in ghisa.

Alberi & Linguette Acciaio C43
Alberi h6 - Fori E8
Linguette secondo DIN6885 B1

Cuscinetti Sfere o rulli
secondo grandezza e specifiche tecniche

Paraolio Tipo NB - nitril-butadiene
con secondo labbro parapolvere
secondo DIN 3760

Lubrificante Olio sintetico a lunga durata
Gradazione ISO VG 320

Verniciatura a forno RS/RT 110: vernice a polveri epossidiche, colore std RAL 7012
RS/RT28-85: alluminio naturale




Riduttori Serie RS e RT

DESIGNAZIONE DEL RIDUTTORE
F [SR |[../]] |40 [B3 |28 |IEC71 B14 ‘(OPS, OPP)

OPS = Opzioni Standard, pag. 34-42
OPP = Opzioni Pié Pagina

B5, B14 = Forma motore elettrico

Grandezza motore elettrico

Rapporto di riduzione

Forma costruttiva riduttore

Grandezza riduttore
RS (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110, 130, 150) - RT (28, 40, 50, 60, 70, 85, 110)

Grandezza precoppia a ingranaggi RA (63/, 71/, 80/, 100/)
Grandezza 1°riduttore RS - RT (28/, 40/, 50/, 60/, 70/)

Tipo riduttore

M = Motoriduttore

F = Flangia entrata IEC

S = Senza flangia entrata IEC

... =Nulla - Albero entrata sporgente

DESIGNAZIONE DEL MOTORE
MT 0,37 kw | 7104 |B14 |230/400/50 |IP55 ‘F ‘x1

morsettiera

Cl. F (std) = Classe isolamento

IP55 (std) = Grado protezione

Tensione / frequenza X3 X3
B5 o B14 = Forma costruttiva
Grandezza IEC motore e Numero poli X4 RT X2 X4 RS X2
std
Potenza del motore
MT = Motore trifase ;(tii X1
MM = Motore monofase

MA = Motore autofrenante

OPZIONI OPP

L'allestimento standard, ove non diversamente richiesto, € montato sul lato destro visto dall’entrata.
ACg - Albero cavo uscita non std g... mm GRM - Gioco ridotto montaggio

CS - Cuscinetti uscita non std LNS - Lubrificazione non std

FL - Flangia uscita FL aggiuntiva VB - Vite senza fine bisporgente




Riduttori Serie RS e RT RS

RS, RA, RS/RS
Uscita
S-SA |- 1A D - DA PC-PC FL-FA-FB-PA-PB
B3 (std) B3 (std) B3 (std) B5 (std) B5 (std) B5i
V5 V5 V5 B5 B5a Bb5ai
B8 B8 B8 B5 B5b B5bi
V6 V6 V6 B5 B5c B5ci
B6 B6 B6 V1 V1 V1i
B7 B7 B7 V3 V3 V3i
RA
Entrata
10 (std) 11 12 13




RS Riduttori Serie RS e RT

RS /RS

Uscita

S -SA I -1A D - DA PC-PA-PB FL-FA-FB

11

12

13

14

15

16

17

18




Riduttori Serie RS e RT

RT

Posizioni di montaggio

RT
TA
RT/RT
Uscita
B3 (std) B6 B7 B8
V5 V6 F (std) Fi
TA
Entrata
10 (std) 11 12 13
RT/RT
Entrata
20 (std) 21 22 23
24 25 26 27




Riduttori Serie RS e RT

Fattori di Servizio - Pesi - Lubrificanti

FATTORI DI SERVIZIO Cari Awvia- awvia-
arico . _— . . .
FS=F.xF, F uniforme | variabile a urti menti menti/

! F ora

2

3-4h 0.8 1.0 1.5 6 1.0

8-10h 1.0 1.2 1.8 60 1.2

10-24h 1.4 1.6 2.0 120 1.4

PESI E LUBRIFICANTI (litri)

RS-RT| kg I RA-RT | kg /1 ROTRS | kg /1
28 11 | 003 63/40 | 40 | 004/008 | | 28/28 | 2.5 |0.03/0.03
40 25 | 008 63/50 | 53 | 004013 | | 28/40 | 3.9 |0.03/0.08
50 38 | 013 63/60 | 80 | 004020 | | 28/50 | 5.2 |0.03/0.13
60 65 | 0.20 71/50 | 66 | 006/013 | | 28/60 | 7.9 |0.03/0.20
70 9.0 | 035 71/60 | 9.3 | 006/020 | | 40/70 | 12.0 |0.08/0.35
85 | 135 | 0.0 71/70 | 11.8 | 0.06/0.35 | | 40/85 | 165 |0.08/0.60
110 | 390 | 150 71/85 | 16.3 | 0.06/0.60 | |50/110 | 45.0 |0.13/1.50
+130 | 500 | 275 80/60 | 105 | 0.10/0.20 | | *60/130 | 57.0 |0.25/2.75
*150 | 80.0 | 4.40 80/70 | 13.0 | 0.10/0.35 | | *70/150 | 90.0 |0.35/4.40
80/85 | 17.5 | 0.10/0.60
80/110 | 43.0 | 0.10/1.50
100/110 | 46.0 | 0.20/1.50
*100/130 | 64.0 | 0.20/2.75
* s0l0 RS *100/150 | 94.0 | 0.20/4.40
XA kg I
63 15 | 004
71 22 | 006
80 30 | 010
100 | 70 | 020




Riduttori Serie RS e RT

Carichi radiali di entrata R ; [daN] A1=02 xR,

min* 2800 1400 900 700 500 300
RS-RT 28 5 7 8 9 10 12
RS-RT 40 11 15 16 17 18 20
RS-RT 50 15 20 22 25 28 30
RS-RT 60 23 30 33 35 37 40
RS-RT 70 26 35 40 44 47 50
RS-RT 85 34 45 52 58 62 70
RS-RT 110 57 75 80 85 92 100

RS130 70 100 105 110 115 120

RS150 90 120 125 130 140 150

-10 -



Riduttori Serie RS e RT

A>=0.2XR>

Carichi radiali di uscita R, [daN] con cuscinetti standard

min™ 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 Clljlsrc

RS-RT 28 --- 45 50 55 60 62 70 75 80 90 95 100 [16005

RS-RT 40 100 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 230 |16006

RS-RT 50 145 125 145 170 190 200 230 240 260 280 290 320 |16008

RS-RT 60 225 240 250 290 330 360 390 430 320 500 420 560

RS-RT 70 260 270 290 360 390 420 450 520 550 590 630 670

RS-RT 85 330 330 370 440 470 540 550 630 660 710 750 830

RS-RT 110 --- 390 415 520 540 590 570 750 780 800 880 980
RS 130 --- 500 565 615 650 660 780 880 950 970 [ 1050 1150 | 6015
RS 150 --- 650 770 830 880 900 [ 1100 1200 [1250 1300 |1400 1500 | 6216
- RS: 6008 / RT: 6208 - RS: 6010/ RT: 6210 - RS: 6009/ RT: 6209 - RS: 6012/ RT: 6212

Carichi radiali di uscita R, [daN] con cuscinetti rinforzati

min’* 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14 ngc
RS-RT 28 --- 65 75 82 90 93 105 112 120 130 130 130 6005

RS-RT 40 140 150 155 165 190 210 225 240 250 260 260 260 | 32006

RS-RT 50 200 175 200 240 260 300 340 360 390 420 420 420 | 32008

RS-RT 60 290 300 320 370 420 480 510 570 610 660 660 660 | 30208

RS-RT 70 335 330 370 450 516 560 610 690 730 790 790 790

RS-RT 85 410 420 460 550 630 720 730 840 870 940 940 940

RS-RT 110 --- 500 540 670 750 800 930 1050 | 1110 1110 | 1110 1110
RS 130 --- 700 790 860 970 990 | 1170 1290 | 1420 1450 | 1450 1450 | 32015
RS 150 --- 900 | 1080 1160 | 1320 1350 | 1650 1800 | 1870 1950 | 1950 1950 | 30216

- RS: 32009 / RT: 30209 - RS: 32010/ RT: 30210 - RS:32012 / RT: 30212
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Riduttori Serie RS e RT

FRS - FRT

FRS
FRT

min

IEC

i=5 i7 10 15 20 28 40 49
280 200 140 93 70 50 35 29

56
25

70
20

80
18

100
14

28

56

63

40

56

63

71

50

63

71

80

60

71

80

90

70

71

80

90

100

85

80

90

100/112

110

90

100/112

132

*130

100/112

132

*150

100/112

132
160

*only RS

-B5&B14 (Entrata con giunto elastico G)
-B5 (Entrata con giunto elastico G)
-B5&B14  (Entrata con cavo/linguetta IEC)
-B5 (Entrata con cavol/linguetta IEC)
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FRA - FTA Riduttori Serie RS e RT

FRA IEC i=7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40
56
63/50 B5&B14
63/60
63/40
63
63/50 | Bsgm1a
63/60
71/50
71/60 71
B5&B14
71/70
71/85
80/60
80/70 80
B5&B14
80/85
80/110
80/60
80/70
90
8085 | gegpi14
80/110
*100/110
*100/130| 90 B5
100 B5
*100/150| 90 B5
100 B5
*solo RS
* - Entrata precoppia
** - Uscita precoppia & Entrata FRS-FRT
- 105 x14
- 9120 x 19
- 9140 x 24 - 9200 x 28
- 2140 x 28 - 8200 x 28 (Vite cavo 38 mm + Boccola 238/928)
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Riduttori Serie RS e RT 2800 min ™

Tabella selezione Riduttori vite senza fine RS - RT
RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
RT min™ 560 400 280 187 140 100 70 57 50 40 35 28

kw --- 0.63 0.9 0.35 0.25 0.23 0.16 0.13 0.12 0.09 0.08 0.04
28 Nm --- 13 14 14 13 15 14 13 12 11 10 7
eff. . 0.86 0.83 0.79 0.77 0.69 0.64 0.61 0.54 0.49 0.49 0.46
kw 2.1 15 1,2 0,82 0,56 0,49 0,36 0,30 0,26 0,21 0,19 0,15
40 Nm 32 31 34 34 30 34 32 31 30 29 28 26
eff. 0.89 0,87 085 0,81 0,78 0,72 0,66 0,62 0,6 0,57 0,54 0,51
kw 3.8 3,0 2,0 1,5 0,95 0,92 0,63 0,51 0,43 0,33 0,31 0,23
50 Nm 58 62 59 61 52 66 59 56 53 46 49 40
eff. 0.90 0,88 0,86 0,82 0,8 0,75 0,69 0,66 0,64 0,58 0,58 0,52
kw 5.8 4,4 35 2,6 1,9 1,6 1,1 0,72 0,73 0,60 0,52 0,34
60 Nm 90 93 104 110 108 116 105 85 92 92 85 68
eff. 0.90 0,88 0,87 0,84 0,82 0,76 0,73 0,71 0,66 0,64 0,6 0,58
kw 8.1 5,7 43 3,2 2.4 2,2 1,5 1.2 1,0 0,80 0,69 0,54
70 Nm 126 122 130 139 136 161 155 142 130 120 115 107
eff. 0.91 0,89 0,88 0,85 0,83 0,78 0,74 0,7 0,68 0,63 0,61 0,58
kw 13.0 9,6 7.5 53 43 31 2,4 2,0 1,7 1,3 11 0,93
85 Nm 202 205 225 234 237 235 250 242 229 210 200 190
eff. 0.91 0,89 0,88 0,86 0,8 0,8 0,76 0,72 0,71 0,67 0,64 0,6
kw --- 175 14,8 10,7 8,6 7,0 5,0 4,5 3,6 31 3,0 21
110 Nm . 375 445 470 490 530 520 545 490 525 540 450
eff. --- 09 088 0,86 0,84 0,79 0,76 0,73 0,71 0,7 0,67 0,62
kw . 263 216 15.8 12.2 9.4 7.7 6.0 5.3 3.9 3.3 2.4
*130 Nm --- 565 655 705 715 715 815 740 780 670 620 560
eff. . 0.9 0.89 0.87 0.86 0.8 0.78 0.74 0.77 0.72 0.68 0.68
kw . 370 296 22.8 17.1 13.6 10.7 8.5 6.6 5.5 4.9 3.6
*150 Nm --- 795 900 | 1015 1005 1065 | 1170 1090 970 950 9155 845
eff. . 0.9 0.89 0.87 0.86 0.82 0.8 0.77 0.77 0.72 0.68 068
* solo RS

-14 -



1400 min ! Riduttori Serie RS e RT

Riduttori vite senza fine RS - RT Tabella selezione
RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
RT min® | 280 200 140 93 70 50 35 29 25 20 18 14

kw --- 045 033 | 023 016 016 | 010 009 008 | 006 005 003
28 Nm .-- 18 18 18 16 20 17 17 15 12 12 8
eff. --- 08 08l | 077 074 066 | 062 057 051 | 045 045 043
kw 15 11 o081 | 055 038 037 | 025 021 018 | 014 012 0,09
40 Nm 45 45 46 44 39 48 42 41 38 36 32 29
eff. 087 08 08 | 078 075 068 | 061 058 056 | 052 050 046
kw 2.7 18 13 | 093 063 063 | 041 037 031 | 025 020 013
50 Nm 81 75 75 74 65 85 72 76 71 63 58 43
eff. 088 08 084 | 078 076 071 | 064 062 060 | 053 052 047
kw 4.1 2,8 2,3 16 1,2 10 | 075 062 054 | 046 037 0725
60 Nm 125 113 133 | 130 122 139 | 135 128 123 | 122 106 83
eff. 089 08 084 | 08L 077 071 | 066 062 060 | 055 053 049
kw 5.7 4,0 3,1 2,2 18 15 1,2 08 074 | 058 050 037
70 Nm 176 166 180 188 194 216 238 189 180 163 154 130
eff. 089 08 08 | 083 08 075 | 071 067 064 | 059 056 052
kw 9.1 6,2 4,6 3,4 2,9 2,2 2,0 1,4 1,2 | 09 086 055
85 Nm 279 259 268 289 322 319 401 316 305 290 280 210
eff. 090 08 08 | 083 08 076 | 072 067 068 | 063 060 056
kw .- 125 9,0 6,5 5,7 4,4 3,5 2,7 2,2 2,0 15 11
110 Nm .-- 525 532 560 647 642 691 631 595 635 525 469
eff. --- 08 087 | 08 08 076 | 073 071 070 | 067 066 061
kw --- 190 150 | 11.0 8,5 7,5 5,5 3,9 3,7 2,7 2,4 18
*130 Nm --- 807 890 960 975 1100 | 1140 950 1005 865 810 750
eff. --- 089 087 | 08 08 077 | 076 072 071 | 067 063 061
kw --- 249 210 | 160 125 9,5 8,0 5,9 5,1 3,8 33 2,6
*150 Nm --- 1060 1260 | 1410 1430 1435 | 1680 1440 1420 | 1230 1170 1120
eff. --- 08 08 | 08 08 079 | 077 073 073 | 068 065 063
*solo RS
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Riduttori Serie RS e RT 900 min*

Tabella selezione Riduttori vite senza fine RS - RT
RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
RT min™ 180 128 90 60 45 32 23 19 16 13 11 9

kw .- 0,36 0,24 0,18 0,13 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02

28 Nm .- 22 20 21 19 22 20 19 16 13 11 8
eff. .- 0.82 0.78 0.72 0.70 0.61 0.56 0.52 0.45 0.43 0.40 0.37

kw 1.2 0,84 0,64 0,44 0,30 0,28 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08

40 Nm 54 52 54 52 45 52 46 43 41 40 39 36
eff. 0.86 0.83 0.80 0.74 0.70 0.63 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42

kw 21 1,5 11 0,75 0,52 0,51 0,35 0,28 0,25 0,19 0,17 0,12

50 Nm 96 95 95 91 79 99 85 81 80 67 67 55
eff. 0.86 0.85 0.81 0.76 0.72 0.65 0.58 056 0.54 0.47 0.46 042

Kw 3.2 2,4 1,9 1,4 1,0 0,87 0,56 0,43 0,40 0,32 0,28 0,19

60 Nm 150 150 163 166 161 175 152 135 130 125 115 94
eff. 0.87 0.85 0.83 0.75 0.76 0.68 0.64 0.61 0.55 0.53  0.480 0.47

kw 45 3,2 2,4 1,7 1,3 1,2 0,87 0,64 0,53 0,42 0,38 0,30

70 Nm 212 202 211 218 207 242 240 205 187 170 160 147
eff. 0.88 0.86 0.83 0.79 0.77 0.70 | 0.654 0.62 0.59 0.54 0.50 0.46

Kw 7.2 5,0 3,9 3,0 21 1,8 1,5 1,0 0,83 0,73 0,64 0,51

85 Nm 338 320 350 378 355 373 410 350 332 300 290 260
eff. 0.88 0.86 0.84 0.80 0.78 0.71 0.66 0.672 0.671 0.55 0.53 0.48

kw --- 9,8 8,0 57 4,4 3,7 2,7 23 1,9 1,7 1,5 0,94

110 Nm --- 635 720 745 745 795 780 780 690 765 715 500

eff. --- 0.87 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.64 0.62 0.59 0.57 0.50

kw .- 14,9 11,7 8,4 6,5 51 41 31 2.8 2.1 1,8 1,3

*130 Nm .- 975 1070 | 1115 1115 1145 | 1215 1095 1145 960 890 805
eff. .- 0.88 0.86 0.83 0.81 0.75 0.70 0.67 0.68 0.63 0.58 0.57

kw --- 20,8 15,9 12,2 9,3 7.3 5,6 4,5 33 2,9 2,5 2,0

+150 Nm --- 1360 1470 | 1635 1625 1660 | 1740 1600 1370 | 1390 1290 1230
eff. .- 0.88 0.87 0.84 0.82 0.77 0.73 0.69 0.69 0.64 0.61 0.58

*solo RS
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- -1 . . .
700 min Riduttori Serie RS e RT

RS i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
RT min* 140 100 70 47 35 25 18 15 13 10 8.7 7
kw --- 0,29 0,21 0,14 0,10 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

28 Nm --- 23 23 22 21 24 21 20 17 13 11 8
eff. --- 0.81 0.77 0.71 0.69 0.60 0.55 0.51 0.44 0.40 0.39 0.36

kw 1.00 0,74 0,54 0,39 0,26 0,24 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07

40 Nm 59 58 58 58 49 55 49 46 45 43 41 38
eff. 0.85 0.82 0.79 0.73 0.68 0.59 0.53 0.50 0.48 0.44 0.42 0.39

kw 1.8 14 0,92 0,65 0,44 0,43 0,29 0,24 0,21 0,16 0,15 0,12

50 Nm 106 110 100 99 86 106 91 87 83 70 72 62
eff. 0.86 0.83 0.80 0.75 0.71 0.64 0.57 0.542 0.52 0.45 0.44 0.39

kw 2.8 2,0 1,6 1,1 0,87 0,73 0,49 0,35 0,34 0,26 0,24 0,17

60 Nm 165 164 177 178 175 187 165 140 139 128 120 100
eff. 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74 0.67 0.62 0.59 0.54 0.51 0.46 0.44

kw 3.9 2,7 2,1 1,4 1,1 1,0 0,71 0,55 0,46 0,36 0,32 0,24

70 Nm 234 216 233 231 225 256 245 220 197 176 167 150
eff. 0.87 0.85 0.82 0.78 0.75 0.68 0.63 0.60 0.56 0.51 0.48 0.45

kw 6.2 4,6 3,5 2,5 1,9 1,5 1,2 0,93 0,78 0,59 0,56 0,44

85 Nm 372 370 400 408 388 400 420 379 353 310 305 275
eff. 0.87 0.85 0.83 0.79 0.76 0.69 0.65 0.61 0.59 0.55 0.50 0.46

kw --- 8,5 6,8 4,9 3,9 3,3 2,3 2,0 1,7 15 1,2 0,79

110 Nm --- 700 780 795 815 890 820 840 770 815 720 515
eff. --- 0.86 0.84 0.80 0.77 0.71 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55 0.48

kw --- 12,8 10,3 7,4 5,6 4,4 3,6 2,7 2,4 1,8 1,6 1,1

*130 Nm --- 1060 1200 1230 1215 1200 1320 1185 1215 1030 955 855
eff. --- 0.87 0.85 0.81 0.80 0.72 0.68 0.65 0.66 0.61 0.56 0.55

kw --- 18,0 13,7 10,6 8,1 6,2 4,9 3,8 3,0 2,6 2,3 1,7

*150 Nm --- 1475 1610 1805 1780 1790 1890 1710 1535 1500 1425 1275
eff. --- 0.87 0.86 0.83 0.81 0.75 0.71 0.68 0.67 0.61 0.58 0.56

*solo RS
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Riduttori Serie RS e RT 1400 min !

Tabella selezione Riduttori vite senza fine con precoppia RA - TA
iy = 35 6.3 8
min* 400 225 175
XA63 | kw 0.50 0.23 0.18
Nm 12 10 9
R [N] 390 450 450
XA71 | kW 11 0.52 0.37
Nm 26 22 20
R [N] 490 560 560
XA80 | kw 3.1 15 11
Nm 68 65 60
R [N] 610 700 700 A2 = 0.2 x R2
XA100 | kw 8.7 4.0 2.2
Nm 235 163 136
R> [N] 1500 2500 2500 Dimensions: page 44
i=ipxip 25 35 53 70 98 140 172 196 245 280 350
ip=35| min? 57 40 27 20 14 10 8 7 6 5 4
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kw 0.55 0.40 0.28 0.20 0.19 0.13 0.11 0.10 0.06 0.05 0.03
Nm 72 72 70 60 70 64 58 56 42 35 25
eff. 0.78 0.75 0.70 0.63 0.56 0.50 0.46 0.44 0.41 0.40 0.35
63/50 kw 1.02 0.70 0.50 0.33 0.32 0.21 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06
71/50 Nm 135 127 125 105 125 105 115 100 80 70 50
eff. 0.79 0.76 0.70 0.66 0.59 0.52 0.50 0.46 0.42 0.40 0.35
63/60 kw 153 1.18 0.83 0.57 0.53 0.33 0.27 0.23 0.19 0.15 0.10
71/60 Nm 205 217 215 192 217 177 170 152 145 110 85
80/60 eff. 0.80 0.77 0.72 0.70 0.61 0.57 0.54 0.49 0.45 0.38 0.36
71/70 kw 1.96 1.48 1.08 0.77 0.72 0.50 0.43 0.36 0.30 0.26 0.19
80/70 Nm 265 275 285 260 310 270 270 235 225 200 180
eff. 0.81 0.78 0.74 0.71 0.64 0.57 0.54 0.49 0.45 0.41 0.39
71/85 kw 3.14 2.39 1.77 1.37 1.11 0.80 0.65 0.58 0.49 0.40 0.26
80/85 Nm 430 450 475 470 475 445 420 410 390 340 250
eff. 0.82 0.79 0.75 0.72 0.64 0.58 0.55 0.53 0.48 0.44 0.40
80/110 kw 6.02 4.63 3.58 2.61 2.18 1.60 1.27 1.12 0.86 0.86 0.54
100/110 | Nm 835 895 950 910 960 950 850 820 750 740 540
eff. 0.83 0.81 0.74 0.73 0.66 0.62 0.57 0.55 0.52 0.45 0.42
RA kw 7.0 6.8 5.5 3.8 3.1 2.3 1.7 15 1.3 1.1 0.8
100/130 | Nm 975 1320 1495 1350 1430 1380 1300 1250 1200 1080 880
eff. 0.83 0.81 0.77 0.75 0.67 0.63 0.64 0.62 0.60 0.50 0.48
RA kw 7.9 7.8 7.5 5.7 45 3.3 27 2.4 1.8 1.6 1.0
100/150 | Nm 1115 1535 2090 2060 2130 2050 2040 2025 1700 1459 1200
eff. 0.84 0.82 0.79 0.76 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.52 0.50
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1400 min ! Riduttori Serie RS e RT

Riduttori vite senza fine con precoppia RA - TA Tabella selezione
iziixip | 44 63 95 126 176 252 309 353 441 504 630
ip=6.3| min® 32 22 15 11 8 5.5 4.6 4 3.2 2.8 2.2
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kw 0.35 0.25 0.17 0.12 0.11 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
Nm 79 78 74 63 69 63 57 55 53 51 46
eff. 0.76 0.72 0.67 0.60 0.52 0.45 0.43 0.39 0.35 0.34 0.31
63/50 kw 0.62 0.42 0.30 0.20 0.20 0.14 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05
71/50 Nm 145 133 130 113 138 115 108 100 92 89 72
eff. 0.78 0.74 0.67 0.63 0.55 0.48 0.45 0.42 0.36 0.36 0.31
63/60 kw 0.92 0.74 0.52 0.40 0.35 0.23 0.16 0.16 0.11 0.10 0.08
71/60 Nm 218 237 235 230 238 210 160 175 141 130 122
80/60 eff. 0.79 0.75 0.70 0.67 0.57 0.53 0.49 0.45 0.42 0.37 0.35
71/70 kw 1.2 0.95 0.68 0.50 0.44 0.32 0.26 0.23 0.18 0.17 0.12
80/70 Nm 289 310 310 292 320 295 272 254 221 210 190
eff. 0.80 0.76 0.71 0.68 0.60 0.54 0.50 0.46 0.42 0.37 0.36
71/85 kw 2.0 1.6 1.1 0.84 0.69 0.53 0.43 0.37 0.28 0.26 0.22
80/85 Nm 490 526 516 495 501 500 466 449 391 380 345
eff. 0.80 0.77 0.72 0.69 0.60 0.55 0.51 0.50 0.46 0.42 0.36
80110 | kw 4.3 3.2 2.4 1.8 16 1.1 1.0 0.80 0.66 0.51 0.32
100/110| Nm 1030 1100 1150 100 1170 1110 1100 995 950 780 550
eff. 0.81 0.79 0.74 0.71 0.63 0.57 0.53 0.52 0.48 0.45 0.39
kw 6.41 4.94 3.72 2.71 2.37 1.65 1.47 1.25 1.02 0.82 0.47
100/130 | Nm 1600 1700 1800 1700 1800 1700 1700 1600 1600 1300 900
eff. 0.83 0.80 0.75 0.73 0.63 0.60 0.55 0.53 0.52 0.46 0.45
kw 8.41 6.61 5.04 3.77 3.02 231 1.82 1.41 1.24 1.09 0.84
100/150 | Nm 2100 2300 2500 2400 2400 2500 2300 2000 1800 1800 1700
eff. 0.83 0.81 0.77 0.74 0.66 0.63 0.60 0.59 0.81 0.48 0.47
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Riduttori Serie RS e RT 1400 min !

Tabella selezione Riduttori vite senza fine con precoppia RA - TA
i =iy 56 80 120 160 224 320 392 448 560 640 800
=8 min™ 25 18 12 9 6 4 3.5 3 25 22 1.75
i 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
63/40 kw 0.32 0.23 0.16 0.11 0.11 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02
Nm 93 89 84 72 85 75 69 59 45 38 27
eff. 0.75 0.72 0.65 0.59 0.50 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.31
63/50 kw 0.58 0.41 0.28 0.20 0.18 0.13 0.10 0.09 0.06 0.05 0.03
71/50 Nm 170 165 154 130 150 130 120 115 86 73 53
eff. 0.77 0.73 0.67 0.61 0.55 0.47 0.45 0.41 0.36 0.37 0.31
63/60 kw 0.87 0.68 0.49 0.34 0.31 0.21 0.16 0.15 0.10 0.08 0.05
71/60 Nm 260 280 275 240 270 235 220 200 155 125 92
80/60 eff. 0.78 0.75 0.69 0.65 0.57 0.51 0.50 0.43 0.41 0.37 0.35
71/70 kw 1.26 0.88 0.63 0.44 0.48 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12 0.05
80/70 Nm 380 365 360 325 440 320 320 275 245 200 145
eff. 0.79 0.76 0.70 0.67 0.60 0.53 0.50 0.45 0.41 0.38 0.35
71/85 kw 1.76 1.42 1.07 0.85 0.65 0.48 0.40 0.33 0.26 0.20 0.13
80/85 Nm 530 595 620 620 600 560 550 510 450 360 260
eff. 0.79 0.77 0.71 0.67 0.60 0.54 0.52 0.50 0.45 0.41 0.37
80/110 kw 3.42 2.75 1.97 1.52 1.29 0.97 0.73 0.64 0.52 0.43 0.27
100/110 | Nm 1045 1170 1180 1160 1200 1180 1020 980 920 850 550
eff. 0.80 0.78 0.73 0.70 0.61 0.56 0.52 0.50 0.46 0.45 0.38
RA kw 3.3 3.0 3.2 2.3 1.8 1.2 1.1 0.9 0.7 0.7 0.5
100/130 | Nm 1000 1240 1840 1765 1760 1700 1660 1600 1435 1330 1160
eff. 0.80 0.78 0.73 0.72 0.62 0.58 0.56 0.54 0.51 0.45 0.43
RA KW 3.7 3.4 3.6 3.4 2.7 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0 0.8
100/150 | Nm 1130 1425 2150 2580 2675 2860 2550 2490 2110 1970 1855
eff. 0.81 0.79 0.75 0.72 0.63 0.61 0.56 0.57 0.49 0.46 0.45
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1400 min ! Riduttori Serie RS e RT

Riduttori vite senza fine doppio stadio RS/RS - RT/ Tabella selezione
iziixip| 420 560 784 1120 1568 2240 2800 4000 5600 8000 10000
RS/RS | mint 3.3 25 1.8 1.25 0.9 0.6 0.5 0.35 0.25 0.17 0.14
RT/RT | = 15 20 28 40 56 56 70 100 100 100 100
= 28 28 28 28 28 40 40 40 56 80 100
28/28 w 32 25 21 16 13 9 8 6 3 1.8 1.3
Nm 35 36 36 36 35 30 30 30 16 12 11
eff. 0.38 0.37 0.32 0.30 0.25 0.21 0.20 0.18 0.14 0.12 0.13
28/40 w 75 60 46 34 30 22 22 14 11 5 3
Nm 85 85 80 80 80 73 76 70 62 41 25
eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.21 0.18 0.18 0.15 0.14 0.12
28/50 w 133 106 91 74 60 36 36 28 20 10 6
Nm 150 150 160 175 160 125 131 147 125 78 49
eff. 0.39 0.37 0.33 0.31 0.25 0.22 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12
28/60 w 197 157 132 91 91 67 54 30 32 16 10
Nm 240 240 245 230 260 245 217 164 195 128 91
eff. 0.42 0.40 0.35 0.33 0.27 0.23 0.21 0.20 0.16 0.14 0.13
40/70 w 298 249 198 157 119 86 72 60 42 24 16
Nm 380 400 400 395 380 370 345 360 321 201 154
eff. 0.44 0.42 0.38 0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 0.14
40/85 w 447 372 276 224 180 138 120 90 72 39 26
Nm 595 625 585 625 610 615 595 565 550 373 264
eff. 0.46 0.44 0.40 0.35 0.32 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15
50110 w 865 756 579 453 382 292 235 163 128 82 51
Nm 1190 1300 1300 1280 1350 1340 1210 1070 980 810 560
eff. 0.48 0.45 0.42 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.18 0.16
kW 15 1.1 0.75 0.55 0.55 0.37 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
25’123 Nm 2015 1930 1670 1530 2015 1830 1410 1770 1850 1420 1225
eff. 0.50 0.46 0.43 0.40 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.21 0.20
kW 1.8 15 1.1 0.75 0.75 0.55 0.37 0.37 0.25 0.25 0.25
5%23 Nm 2570 2830 2570 2460 2850 3020 2325 2875 2670 2135 1995
eff. 0.52 0.50 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22
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Riduttori Serie RS e RT

1400 min !

0.06 kW min i= Nm SF kg |0.09 kw mint = Nm SF kg
MRS-MRT 28 200 7 2.4 >3 36 | MRS-MRT 40/85 0.4 4000 565 1.0 19
MRS-MRT 28 140 10 3.3 >3 3.6 MRS-MRT 40/85 0.3 5600 688 0.8 19
MRS-MRT 28 93 15 47 >3 3.6 .
MRS-MRT 28 70 20 6.1 2.6 3.6 '(\’/-I;ékl\\zVRT = "2“(')"0 '7= Z‘FQ Eg Jf%
mgg:mg gg gg ig 71'55 i? g:g MRS-MRT 28 140 10 6.6 2.7 48
MRAMTAGI40 | 32 44 14 >3 o5 | VRSMRTZS 0 15 85 19 48
MRS-MRT 28 29 49 11 15 3.6 : :
MRS-MRT 28 25 56 12 1.3 36 | MRS-MRT 28 50 28 15 13 4.8
MRAMTAGI0 | 22 3 1o 53 o |MRSMRT4 | 35 40 20 21 62
MRSMRT 40 18 8 1 20 o |MRSMRT40 20 49 23 18 62
MRA-MTA 63/40 15 95 26 28 65 | v WRTAY o > S
MRS-MRT 40 14 100 19 15 5.0 i : :
MRA-MTA 63/40 11 126 31 2.0 6.5 mgg:mg jg ig ;8 gg ig g'g
MRS-MRT 28/28 9.3 150 31 1.1 50 | VRAMTA 63/40 e o5 = Ta 27
MRA-MTA 63/40 8.0 176 37 1.8 65 | MRS-MRT 50 1“4 100 28 11 75
MRS-MRT 28/28 7.0 200 30 0.8 50 | MRAMTA 63/40 1 126 62 1o 73
MRA-MTA 63/40 5.5 252 46 1.4 6.5 : :
MRS.MRT 28/28 s 580 a0 o8 co | MRS-MRT 28140 9.3 150 64 1.4 76
MRAMTA 63/40 16 309 = 1o o5 | MRA-MTA 63/40 80 176 75 0.9 7.7
MRAMTA 63/40 40 353 o6 o 6o | MRS-MRT 28/40 7.0 200 77 1.0 76
MRS.MRT 28/40 33 120 e 13 64 | MRA-MTA 63/50 55 252 99 1.2 9.0
MRAMTA 63/50 3> an 65 Ta 78 | MRS-MRT 28/40 50 280 94 0.8 76
MRAMT A 53/50 58 04 5 1> 7a | MRA-MTA 63/50 46 309 114 0.9 9.0
MRS.MRT. 28/40 e 260 g5 1o 64 | MRS-MRT 28/50 33 420 134 1.2 8.9
MRA-MTA 63/50 55 830 %0 oo 7g | MRS-MRT 28/50 25 560 170 0.9 8.9
MRS-MRT 28/50 18 784 106 15 7.7 | MRS-MRT28/60 18 784 225 11 12
MRS-MRT 28/50 13 1120 142 12 7.7 | MRS-MRT28/60 13 1120 303 08 12
MRS-MRT 28/50 09 1568 160 10 7.7 | MRS-MRT40/70 09 1568 38 10 16
MRS-MRT 28/60 0.6 2240 211 1.2 10 | MRS-MRT 40/85 0.6 2240 513 12 20
MRS-MRT 28/60 05 2800 241 0.9 10 | MRS-MRT 40/85 0.5 2800 59 1.0 20
MRS-MRT 40/70 04 4000 360 1.0 15 | MRS-MRT 40/85 0.4 4000 753 0.8 20
MRS-MRT 40/70 0.3 5600 458 0.7 15 .
MRS-MRT 40/85 02 8000 557 0.7 19 | 018 kw min i= Nm SF kg
MRS-MRT 40/110 | 0.1 10000 614 04 19 | MRS-MRT28 200 7 r2 25 54
MRS-MRT 28 140 10 9.9 1.8 5.4
0.09 kW mint iz Nm SF kg | MRS-MRT 28 93 15 14 1.3 5.4
MRS-MRT 28 200 7 36 >3 37 | MRS-MRT40 020 18 21 68
MRS-MRT 28 140 10 5.0 >3 3.7 | MRS-MRT 40 50 28 23 2.1 6.8
MRS-MRT 28 93 15 71 25 37 | MRS-MRT40 35 40 30 14 6.8
MRS-MRT 28 70 20 9.1 1.8 3.7 MRA-MTA 63/40 32 44 41 1.9 8.3
MRS-MRT 28 50 28 11 1.8 3.7 | MRS-MRT 40 29 49 35 12 6.8
MRS-MRT 28 35 40 15 1.1 3.7 | MRS-MRT 40 25 56 39 1.0 6.8
MRA-MTA 63/40 32 44 21 >3 6.6 | MRA-MTA 63/40 22 63 56 14 8.3
MRS-MRT 28 29 49 17 1.0 3.7 | MRS-MRT 50 20 70 46 14 8.1
MRS-MRT 40 25 56 20 2.1 5.1 | MRS-MRT 50 18 80 51 11 8.1
MRA-MTA 63/40 22 63 28 2.8 6.6 | MRA-MTA 63/40 15 95 78 0.9 8.3
MRS-MRT 40 20 70 22 1.6 5.1 MRA-MTA 63/50 11 126 97 1.2 9.6
MRS-MRT 40 18 80 25 1.3 5.1 MRS-MRT 28/50 9.3 150 93 1.6 9.5
MRA-MTA 63/40 15 95 39 1.9 6.6 MRA-MTA 63/50 8.0 176 119 1.2 9.6
MRS-MRT 40 14 100 28 1.0 51 MRS-MRT 28/50 7.0 200 120 1.1 9.5
MRA-MTA 63/40 11 126 46 1.4 6.6 | MRS-MRT 28/50 50 280 141 1.1 9.5
MRS-MRT 28/40 9.3 150 48 1.3 6.5 | MRS-MRT 28/60 33 420 217 11 12
MRA-MTA 63/40 8.0 176 56 1.2 6.6 | MRS-MRT 40/70 25 560 289 1.4 16
MRS-MRT 28/40 7.0 200 60 1.3 6.5 | MRS-MRT 40/70 1.8 784 366 1.1 16
MRA-MTA 63/40 5.5 252 70 0.9 6.6 | MRS-MRT 40/85 1.3 1120 481 1.3 21
MRS-MRT 28/40 5.0 280 70 1.0 6.5 | MRS-MRT 40/85 09 1568 616 1.0 21
mgﬁ-mﬁ gg;gg 2-8 ggg g? ﬁ ;-g MRS-MRT 40/85 0.6 2240 770 0.8 21
MRS-MRT 28/50 3.3 420 101 15 78 | 0.25 kw min? Q= Nm SE kg
MRA-MTA 63/50 3.2 441 97 0.9 7.9 [VRS-MRT 20 280 5 -5 >3 83
MRS-MRT 28/50 2.5 560 127 1.2 7.8 | MRS-MRT 40 200 7 10 >3 83
MRS-MRT 28/50 1.8 784 159 1.0 7.8 MRS-MRT 40 140 10 14 >3 3.3
MRS-MRT 28/50 1.3 1120 213 0.8 78 | MRS-MRT 40 93 15 20 25 83
MRS-MRT 28/60 0.9 1568 260 1.0 11 | MRS-MRT 40 70 20 2% 15 83
MRS-MRT 40/70 0.6 2240 371 1.0 15 | MRS-MRT 40 50 28 s 15 83
MRS-MRT 40/85 05 2800 447 1.3 19 | MRS-MRT 20 35 0 1 10 83
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1400 min !

Riduttori Serie RS e RT

0.25 kW mint = Nm SF ka  |0.55kw min™ i= Nm SF kg
MRA-MTA 71/50 32 44 59 2.5 12 'MRA-MTA 80/85 | 8.0 176 396 1.3 26
MRS-MRT 50 29 49 52 15 9.6 | MRA-MTA 80/85 5.5 252 520 1.0 26
MRS-MRT 50 25 56 57 13 9.6 | MRA-MTA 4.6 309 614 1.8 49
MRA-MTA 71/50 22 63 80 1.7 12 MRA-MTA 4.0 353 689 1.4 49
MRS-MRT 50 20 70 63 1.0 9.6 | MRS-MRT 3.3 420 756 1.1 49
MRS-MRT 60 18 80 72 15 12 | MRA-MTA 3.2 441 794 1.2 49
MRA-MTA 71/50 95 95 109 1.2 12 MRA-MTA 28 504 851 0.9 49
MRS-MRT 60 14 100 88 1.0 12 MRS-MRT 25 570 962 1.3 49
MRA-MTA 71/60 11 126 144 16 15 | MRS-MRT 18 784 1235 15 49
MRS-MRT 40/70 9.3 150 146 15 18
MRA-MTA 71/60 8.0 176 171 14 15 0.75 KW min - Nm SE kg
MRS-MRT 40/70 7.0 200 188 15 18 [MRS-MRT 50 280 5 >3 >3 14
MRA-MTA 71/70 55 252 232 1.3 18 MRS-MRT 50 200 7 31 2.4 14
MRS-MRT 40/70 5.0 280 224 1.5 18 MRS-MRT 50 140 10 43 1.7 14
MRA-MTA 71/70 4.6 309 263 1.0 18 MRS-MRT 50 93 15 60 1.2 14
MRA-MTA 71/70 4.0 353 277 0.9 18 MRS-MRT 60 70 20 79 1.5 17
MRS-MRT 40/70 3.3 420 315 1.2 18 MRS-MRT 60 50 28 102 1.4 17
MRS-MRT 40/70 2.5 560 401 1.0 18 MRS-MRT 60 35 40 135 1.0 17
MRS-MRT 40/85 1.8 784 535 1.1 22 MRA-MTA 80/60 32 44 178 1.2 20
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 707 1.8 46 MRS-MRT 70 29 49 168 1.1 19
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 882 15 46 | MRS-MRT 70 25 56 183 1.0 19
MRS-MRT 50/110 0.6 2240 1146 1.2 46 MRA-MTA 80/60 22 63 242 1.0 20
MRS-MRT 50/110 0.5 2800 1289 0.9 46 | MRS-MRT 85 20 20 296 13 23
4 MRS-MRT 85 18 80 246 11 23
s 1= DM SE__K&_ypamrAgO70 | 11 126 341 09 23
MRS-MRT 40 200 7 15 30 g7 |MRA-MTAB80/85 | 8.0 176 540 0.9 27
MRS-MRT 40 140 10 21 22 87 |MRAMTA 55 252 735 15 50
MRS-MRT 40 93 15 3 15 87 mgﬁ'mﬁ jg ggg ggg ﬁ gg
ficsrs I I ) [ - A
MRS-MRT 50 35 10 65 11 10 |MRA-MRT 3.2 441 1083 0.9 50
MRA-MTA 71/50 32 44 87 17 13 |MRSMRT 25 50 1289 10 50
MRS-MRT 50 29 49 77 1.0 10 - o
MRS-MRT 60 25 56 85 15 13 (LA mn 1= Nm SE kg
MRA-MTA 71/50 22 63 18 1.1 13 | MRS-MRT 60 200 5 15 25 19
MRS-MRT 60 20 70 97 1.3 13 | YRS-MRT 60 140 10 63 51 19
MRS-MRT 60 18 80 107 1.0 13 | YRS-MRT 60 93 15 o1 14 19
MRA-MTA 71/60 15 95 168 14 16 | MRS-MRT 60 20 20 116 11 19
MRS-MRT 70 14 100 130 1.0 15 | MRS-MRT 70 50 28 158 14 21
MRA-MTA 71/60 11 126 213 1.1 15 | MRS-MRT 70 35 0 213 11 51
MRS-MRT 40/70 9.3 150 217 2.1 18 | MRA-MTA 80/70 32 a4 264 11 25
MRA-MTA 71/60 8.0 176 253 0.9 15 | MRS-MRT 85 29 49 246 13 2
MRS-MRT 40/70 7.0 200 278 1.3 18 | MRS-MRT 85 25 56 286 11 26
MRA-MTA 71/70 5.5 252 343 09 18 | MRA-MTA 80/85 o9 63 364 12 30
MRS-MRT 40/70 5.0 280 332 1.1 18 | MRS-MRT 110 20 70 352 18 18
MRS-MRT 40/85 3.3 420 488 1.2 23 | MRS-MRT 110 8 80 396 13 48
MRS-MRT 40/85 25 560 622 1.0 23 | MRA-MTA 80/85 15 95 513 10 30
MRS-MRT 50/110 1.3 1120 1046 1.2 47 | MRS-MRT 110 14 100 158 1o 18
MRS-MRT 50/110 0.9 1568 1306 1.1 47 [ MRA-MTA 1 126 671 16 52
. MRA-MTA 8.0 176 832 1.4 52
0.55 kW min~ i= Nm  SF k9 [ MRA-MRT 55 252 1078 1.0 52
MRS-MRT 40 280 5 16 2.8 10.7 MRA-MTA 4.6 309 1229 0.9 52
MRS-MRT 50 200 7 23 >3 12 | MRA 100/130 35 400 1681 1.0 76
MRS-MRT 50 140 10 32 2.4 12 MRS-MRT 3.3 420 1576 1.3 69
MRS-MRT 50 93 15 44 17 12 [ MRA 100/150 3.0 448 1916 1.3 106
MRS-MRT 50 70 20 57 11 12 [ MRA 100/150 2.5 560 2059 1.0 106
MRS-MRT 50 50 28 75 11 12 [ MRA 100/150 2.2 640 2209 0.9 106
MRS-MRT 60 35 40 99 1.4 15 IMRS-MRT 70/150 | 1.8 784 2706 0.9 102
MRA-MTA 80/60 32 44 130 17 19
MRS-MRT 60 29 49 114 1.1 15 | 15kwW min i= Nm SF kg
MRS-MRT 60 25 56 126 1.0 15 MRS-MRT 60 280 5 16 27 20
MRA-MTA 80/60 22 63 177 1.2 19 MRS-MRT 60 200 7 62 1.8 20
MRS-MRT 70 20 70 155 1.1 18 MRS-MRT 60 140 10 86 1.5 20
MRS-MRT 70 18 80 168 1.0 18 MRS-MRT 60 93 15 124 1.0 20
MRA-MTA 80/60 15 95 249 1.0 19 MRS-MRT 70 70 20 166 1.2 23
MRS-MRT 85 14 100 210 1.0 22 MRS-MRT 70 50 28 215 1.0 23
MRA-MTA 80/70 11 126 321 1.1 22 | MRS-MRT 85 35 40 205 1.4 27
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Riduttori Serie RS e RT

1400 min !

1.5 kW min’* i= Nm SF kg 4.0 kW mint  i= Nm SF kg
MRA-MTA 80/85 32 44 360 1.4 31 MRS 150 25 56 1115 1.3 130
MRS-MRT 85 29 49 336 0.9 27 MRS 150 20 70 1299 0.9 130
MRS-MRT 110 29 49 356 1.8 50 MRA 100/130 20 70 1433 0.9 93
MRS-MRT 110 25 56 401 15 50 MRA 100/150 18 80 1724 0.9 123
MRA-MTA 80/85 22 63 496 11 31 MRA 100/150 14 98 1845 1.2 123
MRS-MRT 110 20 70 480 1.3 50 MRA 100/150 12 120 2456 0.9 123
MRS-MRT 110 18 80 540 1.0 50
MRA-MTA 80/110 15 95 719 1.6 54 5.5 kW min™ i= Nm SF kg
MRS 130 14 100 624 12 64 MRS-MRT 110 200 7 231 2.3 79
MRA-MTA 80/110 11 126 915 1.2 54 MRS-MRT 110 140 10 326 1.6 79
MRA-MTA 80/110 8.0 176 1135 1.0 54 MRS-MRT 110 93 15 473 1.2 79
MRA 100/130 7.0 200 1269 1.0 78 MRS-MRT 110 70 20 623 1.0 79
MRA 100/130 6.3 224 1421 1.2 78 MRS 130 50 28 809 1.4 93
MRA 100/150 5.0 280 1490 1.1 108 | MRS 130 35 40 1141 1.0 93
MRA 100/150 35 400 2292 1.1 108 | MRS 150 29 49 1342 1.1 123
MRA 100/150 3.0 448 2613 1.0 108 | MRA 100/130 27 53 1531 1.0 107

MRS 150 25 56 1534 0.9 123

2.2 kW mint = Nm SF kg
MRS-MRT 70 280 5 92 1.9 28 7.5 kW min™ i= Nm SF kg
MRS-MRT 70 200 7 92 18 28 MRS-MRT 110 200 7 315 1.7 88
MRS-MRT 70 140 10 129 1.4 28 MRS-MRT 110 140 10 445 1.2 88
MRS-MRT 70 93 15 187 1.0 28 MRS-MRT 110 93 15 645 0.9 88
MRS-MRT 85 70 20 246 1.3 33 MRS 130 93 15 652 15 102
MRS-MRT 85 50 28 319 1.0 33 MRS 130 70 20 860 1.1 102
MRS-MRT 110 35 40 438 1.6 55 MRS 130 50 28 1103 1.0 102
MRS-MRT 110 29 49 522 1.2 55 MRS 150 35 40 1576 1.1 132
MRS-MRT 110 25 56 588 1.0 55 MRA 100/130 26 53 1041 1.4 116
MRS-MRT 110 20 70 704 0.9 55 MRA 100/150 25 56 1036 1.1 146
MRS 130 18 80 756 1.1 69
MRS 150 14 100 945 1.2 99 11 kw min™ i= Nm SF kg
MRA 100/130 14 98 985 15 83 MRS 150 200 7 467 2.3 148
MRA 100/130 12 125 1369 1.3 83 MRS 150 140 10 660 1.9 148
MRA 100/130 10 140 1324 1.0 83 MRS 150 93 15 968 1.5 148
MRA 100/130 8.9 160 1729 1.0 83 MRS 150 70 20 1261 1.1 148
MRA 100/150 7.0 200 1861 1.1 113 | MRS 150 50 28 1660 0.9 148
MRA 100/150 6.3 230 2175 1.2 113

15 kW min? = Nm SF kg

3.0 kw min® = Nm SF kg | MRS 150 200 7 637 1.7 158
MRS-MRT 70 280 5 91 1.9 30 MRS 150 140 10 900 1.4 158
MRS-MRT 70 200 7 126 1.3 30 MRS 150 93 15 1320 1.1 158
MRS-MRT 70 140 10 176 1.0 30
MRS-MRT 85 93 15 255 1.1 35
MRS-MRT 85 70 20 336 1.0 35
MRS-MRT 110 50 28 435 15 57
MRS-MRT 110 35 40 598 1.2 57
MRS-MRT 110 29 49 712 0.9 57
MRS 130 29 49 722 1.3 71
MRS 130 25 56 814 1.2 71
MRS 150 20 70 974 1.3 101
MRA 100/130 20 70 1074 1.3 85
MRS 150 18 80 1064 1.1 101
MRA 100/130 18 80 1277 1.0 85
MRS 150 14 100 1289 0.9 101
MRA 100/130 14 98 1344 1.1 85
MRA 100/130 12 120 1793 1.0 85
MRA 100/150 10 140 1891 1.1 101
MRA 100/150 8.9 160 2357 1.1 101

4.0 kW min? = Nm SF kg
MRS-MRT 85 280 5 122 2.3 43
MRS-MRT 85 200 7 168 15 43
MRS-MRT 85 140 10 235 1.1 43
MRS-MRT 110 93 15 344 1.6 65
MRS-MRT 110 70 20 453 1.4 65
MRS-MRT 110 50 28 581 1.1 65
MRS 130 35 40 829 1.4 79
MRS 130 29 49 963 1.0 79
MRS 130 25 56 1085 0.9 79
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Riduttori Serie RS e RT

MOTOR 56 63 71 80 o | wormz | 252 o
Dijey X L1 9x20 11 x 23 14 x 30 19 x 40 24 x 50 28 x 60 38 x 80 42 x 110
F, 7 9 9 11 11 14 14 18
Fs M.5 M.5 M.6 M.6 M.8 M.8 M.10 12
Ga (o) 80 95 110 130 130 180 230 250
Gs(js) 50 60 70 80 95 110 130 180
M3 10.4 12.8 16.3 21.8 27.3 31.3 41.3 45.3
N3 3 4 5 6 8 8 8 8
R, 100 115 130 165 165 215 265 300
R3 65 75 85 100 115 130 165 215
X 110 123 140 159 176 195/219 258 315
Y 168 185 215 238 2557280 309 /328 368 /405 478 /522
Y, 120 140 160 200 200 250 300 350
Ys 80 90 105 120 140 160 200 250
Z1 108 110 121 138 149 160/172 192 220
Peso kg 25 4,5 6,0 10,0 13,5 21/29 43 /52 68/78

Dimensioni non impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

FL PC RS
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Riduttori vite senza fine RS Dimensioni

Riduttori Serie RS e RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150
A 52 70 85 95 120 140 200 235 260
AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454
B 78 102 119 136 140 168 200 230 250
B: 66 84 99 111 116 140 162 190 210
C 30 41 49 60 60 61 775 90 105
C: 26.5 26 30.5 39 37.5 38.5 52.5 85 100
D () 14 19 24 25 28 32 42 48 55
D* 47) 18 25 30 35
D3 (he) 9 11 14 19 19 24 28 38 42
E 34 50 61 70 80 98 125 143 168
F 70 140 160 180 200 200 250 300 350
F1 55 7 9 11 11 13 14 15 19
G (ng) 40 95 110 115 130 130 180 230 250
G g 42 60 70 70 80 110 130 180 180
H 52 71 85 100 115 135 172 200 230
Hi 47 67 78 92 106 117 170 200 224
H, 9 15 17,5 215 19 26,5 25 255 38
Hy 40 50 60 72 86 103 142 159 183
| 28 40 50 60 70 85 110 130 150
K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153* 165-166* 191-211*
L 20 23 30 40 40 40 60 80 100
M 50 65 75 87 110 123,5 146 166 195
My 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3
M, 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31 41 45
N 5 6 8 8 8 10 12 14 16
\P 3 4 5 6 6 8 8 10 12
P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160
P, 67 94 100 102 118 150 200 234 250
P> 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55
R 56 115 130 150 165 165 215 265 300
R: 56 83 85 85 100 130 165 215 215
S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102
S; 6 9 12 12 14 15 17 19 20
S, -3 2 25 25 3 3 25 5 5
U 4 6 10 10 12 6 5 5 6
\ 6,5 (4) 9(4) 9(4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8)
\A M6X6 (4) M6x9 (4) | M8x12 (4) | M8x15(8) | M8x18 (8) | M10x20 (8) | M12x21 (4) | M12x24 (4) | M14x30 (8)
V, M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x22 M12x25
z 6 10 10 11 14 14 16 18 20

D* - Foro arichiesta

Vi - 90°per RS28

*) - IEC71-B14 (FRS50) — IEC71-B14 (FRS60) — IEC 80-B14 (FRS70) — IEC 90-B14 (FRS85)

™* - IEC100/112-B14 (FRS110) — IEC 100/112-B5 (FRS130) — IEC 160-B5 (FRS150)

Dimensioni motore: vedi pag. 25

Dimensioni non impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

FL PC RA
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Riduttori Serie RS e RT

RA 63/40 | 63/50 | 63/60 | 71/50 | 71/60 | 71/70 | 71/85 | 80/60 | 80/70 | 80/85 |80/110 (100/110{100/130|100/150
Ar 70 85 95 85 95 120 140 95 120 140 200 250 235 260
AA 138 163 192 163 192 221 252 192 221 252 342 200 400 454
B 102 119 136 119 136 140 168 136 140 168 200 333 230 250
B 84 99 111 99 111 116 140 111 116 140 162 200 190 210
C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 162 90 105
C, 26 30.5 39 30.5 39 375 38.5 39 37.5 38.5 52.5 52.5 85
D 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 77,5 48 55
D* 18 25 25 30 35 30 35 42
D, 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 --- 19 19
E 50 61 70 61 70 80 98 70 80 98 125 24 143 168
F 140 160 180 160 180 200 200 180 200 200 250 125 300 350
F1 7 9 11 9 11 11 13 11 11 13 14 250 15 19
G 95 110 115 110 115 130 130 115 130 130 180 14 230 250
G 60 70 70 70 70 80 110 70 80 110 130 180 180 180
H 71 85 100 85 100 115 135 100 115 135 172 130 200 230
Hy 67 78 92 78 92 106 117 92 106 117 170 172 200 224
H, 15 17,5 21,5 17,5 21,5 19 26,5 21,5 19 26,5 25 161 25,5 38
H, 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 142 25 159 189
| 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 139 130 150
Iy 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 110 75 75
K 153, 171 177 173 183 209 224 207 232, 250, 264, 63 290 316

178* 188* 214* 229* 328 300* 326*
L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50 40 40
My 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3 51,8 59,3
M, 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27 22,5 22,5
N 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12 14 16
N 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 6 6
P 82 91,5 116 91,5 116 111 100 116 111 100 150 150 150 160
P 94 100 102 100 102 118 150 102 118 150 200 200 234 250
P 41 42,5 56 42,5 56 51 39 56 51 39 72,5 72,5 60 55
R 115 130 150 130 150 165 165 150 165 165 215 215 265 300
Ry 83 85 85 85 85 100 130 85 100 130 165 165 215 215
S 38 49 57,5 49 57,5 57 56,5 57,5 57 56,5 74,5 74,5 87 102
S 9 12 12 12 12 14 15 12 14 15 17 17 19 20
S, 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3 3 2,5 2,5 5 5
U 6 10 10 10 10 12 6 10 12 6 5 5 5 6
\Y, 9(4) 9(4) | 114 9(4) | 11(4) | 13(4) | 13(4) | 11(4) | 13(4) | 13(4) | 15(8) | 15(8) | 15(8) | 19(8)
Vi M6x9 | M8x12 | M8x15 | M8x12 | M8x15 | M8x18 | M10x2 | M8x15 | M8x18 | M10x2 | M12x2 | M12x2 | M12x2 | M14x3
(©)] 4 (8 ()] (®) (8) ®) 8 8 ®) ® ® ® ®
V, | M4x10 | M4x10 | M4x10 | M6x15 | M6x15 | M6x15 | M6x15 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20 | M8x20
Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140 200 200
VA 10 10 11 10 11 14 14 11 14 14 16 16 18 20
D* - Foro arichiesta
Vi - 90°per RS28
*) -IEC71-B14 (FRA 71/....) - IEC100-B5 ( FRA130 ) - IEC100-B5 ( FRA150 )

Dimensioni motore: vedi pag. 25
Dimensioni hon impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

FL PC RS/RS
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Riduttori Serie RS e RT

Riduttori vite senza fine doppio stadio RS/RS

Dimensioni

RS/RS 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110 60/130 70/150
Ay 52 70 85 95 120 140 200 235 260
AA 99 138 163 192 221 252 342 400 454
B 78 102 119 136 140 168 200 230 250
B, 66 84 99 111 116 140 162 190 210
C 30 41 49 60 60 61 77,5 90 105
C 26.5 26 30.5 39 375 385 52.5 85 100
D () 14 19 24 25 28 32 42 48 55
D* (7 18 25 30 35
D5 (he) 9 9 9 9 11 11 14 38 42
E 34 50 61 70 80 98 125 143 168
F 70 140 160 180 200 200 250 300 350
F1 55 7 9 11 11 13 14 15 19
G (Hg) 40 95 110 115 130 130 180 230 250
G1 s 42 60 70 70 80 110 130 180 180
H 52 71 85 100 115 135 172 200 230
H; a7 67 78 92 106 117 170 200 224
H, 9 15 17,5 21,5 19 26,5 25 25,5 38
Hs 40 40 40 40 50 50 60 72 86
Hy 40 50 60 72 86 103 142 159 189
Hs 34 34 34 34 50 50 61 70 80
He a7 a7 a7 a7 67 67 78 92 106
| 28 40 50 60 70 85 110 130 150
I, 28 28 28 28 40 40 50 60 70
K 99,5 123 138,5 146 182 199 246 246 300
Ky 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88* 93 - 94* 117 - 118*
L 20 20 20 20 23 23 30 40 40
M 50 50 50 50 65 65 75 87 110
My 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3 51,8 59,3
M, 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16 22,5 22,5
Ny 5 6 8 8 8 10 12 14 16
N> 3 3 3 3 4 4 5 6 6
P 49 82 91,5 116 111 100 150 150 160
Py 67 94 100 102 118 150 200 234 250
P, 19 41 42,5 56 51 39 72,5 60 55
R 56 115 130 150 165 165 215 265 300
R; 56 83 85 85 100 130 165 215 215
S 32 38 49 57,5 57 56,5 74,5 87 102
S1 6 12 12 14 15 17 19 20
S, -3 2 2,5 2,5 3 3 2,5 5 5
Ss 30 30 30 30 41 41 49 60 60
U 4 6 10 10 12 6 5 5 6
\% 6,5 (4) 9(4) 9(4) 11 (4) 13 (4) 13 (4) 15 (8) 15 (8) 19 (8)
vV, M6x6 (4) M6x9 (4) M8x12 (4) | M8x15 (8) | M8x18 (8) | M10x20 (8) | M12x21 (4) | M12x24 (4) | M14x30 (4)
V, M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20
Y1 80 80 80 90 115 115 110 180 200
z 6 10 10 11 14 14 16 18 20

D* - Foro a richiesta
vV, - 90°per RS28
*) - |IEC71-B14 (FRS50) - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14 (FRS70)

Dimensioni motore: vedi pag. 25

Dimensioni hon impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

Dimensioni

Varianti costruttive RS

SA

FA
FB
FR

PA
PB

A

DA
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Riduttori Serie RS e RT

Varianti costruttive RS

Dimensioni

RS

28

40

50

60

70

85

110

130

150

SA-1A-DA
AL
By
F1
H

52
81
8.5
72

63
98.5

82

140
146

11
142

FA

50.5

114
60
69
87

9(4)

125
70
93
90

11 (4)
10

165
110
90
130
10

10.5 (4)
15

165
115
116
150
45

11 (4)
10

FB

120

180
115
86
150
3.5

11 (4)
12

210
152
119.5
176

11 (4)
14

270
170
131.5
230

13 (4)
18

FR

160
110
84.5
130
4.5
11 (4)

. . - - 14 . - oo .
PA
50 68 75 90

G1(ng)
P
Ry

Sz

95
65
38

2

110
94
49

2.5

104
90
47.5
5.5

125
110
55
3

Vi - M6x8 (4) | M6x12.5(4) | M8x14 (4) | M8x14 (4) - . . -
PB
60 70

G1 (Hg)
P
Ry

Sz
Vi

110
75
49
2.5
M6x12.5(4)

116
85
67
4
M8x14 (4)

Dimensioni non impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

Dimensioni Accessori RS

AS

Protezione di sicurezza
per AS

ASC
AD

BR BRV SL

TLE TLI

TLI
Quantita
Olio
Tipo / Litri
28 0.04
40 0.10
50 0.13
60 0.30
V B 70 045
85 0.75
110 2.25
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Riduttori Serie RS e RT

RS 28 40 50 60 70 85 110 130 150
AS & A, 58 80 95 117 117 119 153 177 207
AD B2 1 10 10 10 10 10 10 20 20
C 30 41 49 60 60 61 77.5 90 105
C, 30 40 45 50 60 70 100 110 110
Ds (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42 48 55
E 14 22 28 30 34 38 50 58 63
Le 31 50 55 60 70 80 106 130 130
Ms 16 21.5 27 28 31 35 45 51.5 59
Ns 5 6 8 8 8 10 12 14 16
Vs M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25 --- --
ASC Es 42 55 62 62 72 90 120 --- --
L, 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85 --- - -
S 27.5 385 46.5 57 57 67 74 --- - -
BR Ay 138 168 185 235 295 313 388 --- --
BRV Cy 38 43 60 55 65 75 100 --- --
F4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5 --- - -
Fs 10 10 10 10 10 20 20 --- --
Fs 7 7 9 9 9 12 13 --- - -
G, 55 60 70 80 95 110 130 --- --
Iy 80 90 100 150 150 200 250 --- - -
R4 65 75 85 95 115 130 165 --- --
S, 4 4 4 6 6 6 6 --- --
Ss 15 15 15 20 20 25 25 --- --
SL Ls 100 110 120 130 130 140 155 --- --
Py 77 88 100 110 132 160 200 --- --
S 275 38.5 46.5 57 57 67 74 --- --
TLE Ds 52 70 70 70 80 100 100 --- --
E, 10 12 12 15 14 19 24 --- - -
E. 28 37 31 40 46 57 71 --- --
Ls 30 40 50 50 60 70 80 --- - -
Ly 94 116 118 128 146 168 201 --- - -
Me 70 93 111 125 134 150 181 --- - -
TLI D #7) 14 19 24 25 28 32 42 --- --
D, 40 56 71 71 80 90 125 --- - -
Ds 142x20 [19.5x205| 245x28 | 25.5x26 | 28.5x22 | 325x27 |425x%x38.5 --- --
L 45 61.5 77 86.5 89 94 109 --- --
My 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3 --- - -
N1 (o) 5 6 8 8 8 10 12 --- --
VB Do 9 11 14 19 19 24 28 --- --
Lg 20 23 30 40 40 50 60 --- - -
Mg 43 55 65 77 84 106.5 145 --- - -
Mg 10.2 125 16 225 225 27 31 --- --
Ng 3 4 5 6 6 8 8 --- - -
Vg M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 --- - -
* = Chiavetta ribassata - Ds(..) = Diametro a richiesta
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Riduttori Serie RS e RT

B3

F [FV], {FL} RT
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Riduttori Serie RS e RT

RT 28 40 50 60 70 85 110
A 80 100 120 144 172 206 255
AL 54 70 80 100 120 140 170
AA 97 1215 144 174 205 238 295
AA; 71 91,5 104 130 153 172 210
B 53 71 85 100 112 130 144
B, 44 60 70 85 90 100 115
C 14 41 49 60 60 61 77,5
C: 26.5 26 30.5 39 375 38.5 52.5
D () 14 19 24 25 28 32 42
D* (7 --- 18 25 --- 30 35 ---
D3 (he) 9 11 14 19 19 24 28
F 80 110 {110} 125 [160] 125} 180 {180} 200 210 270
F1 7 7 9 9 11 13 15
G (Hg) 50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115} 130 152 170
G1 (hg) 55 60 70 80 95 110 130
H 40 50 60 72 86 103 127,5
Hi 57 71,5 84 102 119 135 167,5
H, 13 15 20 22 26 33 42,5
| 28 40 50 60 70 85 110
K 57.5 70.5 83-88* 93-94* 117-118* 134-137* 151-153*
L 20 23 30 40 40 50 60
50 65 75 87 110 123,5 146
M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3
M, 10,2 12,5 16 22,5 22,5 27 31
N1 5 6 8 8 8 10 12
\P 3 4 5 6 6 8 8
P 53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116} 111 111 131
Py 75 86 100 110 130 160 200
P, 23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56} 51 50 53,5
R 68 87 {87} 90 [130] {90} 150,5 {150,5} 165 175 230
R1 65 75 85 95 115 130 165
S 27,5 38,5 46,5 57 57 67 74
S 6 7 8 10 11 14 13
S, 2,5 2,5 3 3 3 3 35
U 10 4 {4} 5[11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 5
\ 7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11} 13 13 14
V1 M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8)
V, M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20
z 7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 18
Z, 13 13 13-18,5 14-15 15,5-17,5 15,5-18,5 18-20
D* - Foro arichiesta
Vi - 90°per RT28
(@) - IEC71-B14 (FRS50) - IEC71-B14 (FRS60) - IEC 80-B14 (FRS70) - IEC 90-B14 (FRS85) - IEC100/112-B14 (FRS110)
Dimensioni motore: vedi pag. 25
Dimensioni hon impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

Dimensioni

Riduttori vite senza fine con precoppia TA

B3

F [FV], {FL}

TA
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Riduttori Serie RS e RT

TA 63/40 63/50 63/60 71/50 71/60 71/70 71/85 80/60 80/70 80/85 | 80/110 | 100/110
A 100 120 144 120 144 172 206 144 172 206 255 255
Ay 70 80 100 80 100 120 140 100 120 140 170 170
AA 1215 144 174 144 174 205 238 174 205 238 295 295
AA; 91,5 104 130 104 130 153 172 130 153 172 210 210
B 71 85 100 85 100 112 130 100 112 130 144 144
B, 60 70 85 70 85 90 100 85 90 100 115 115
C 41 49 60 49 60 60 61 60 60 61 77,5 77,5
C:. 26 30.5 39 30.5 39 375 38.5 39 375 38.5 52.5 52.5
D () 19 24 25 24 25 28 32 25 28 32 42 42
D* 18 25 25 30 35 30 35
D4 (he) 11 11 11 14 14 14 14 19 19 19 19 24
F 110 125 180 125 180 200 210 180 200 210 270 270
{125} {125}
F1 7 9 9 9 9 11 13 9 11 13 15 15
G g | 60{60} | 70[110] 115 70 [110] 115 130 152 115 130 152 170 170
{70} {70}
G1 (he) 60 70 80 70 80 95 110 80 95 110 130 130
H 50 60 72 60 72 86 103 72 86 103 127,5 127,5
H, 71,5 84 102 84 102 119 135 102 119 135 167,5 167,5
H. 15 20 22 20 22 26 33 22 26 33 42,5 42,5
| 40 50 60 50 60 70 85 60 70 85 110 110
Iy 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 50
153,5 171 177 173- 183 209- 224 207 232,5 250,5 264,5 328
L 23 23 23 30 30 30 30 40 40 40 40 50
M3 21,8 27,3 28,3 27,3 28,3 31,3 35,3 28,3 31,3 35,3 45,3 45,3
M, 12,5 12,5 12,5 16 16 16 16 22,5 22,5 22,5 22,5 27
N1 6 8 8 8 8 8 10 8 8 10 12 12
N4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8
P 69 {99} 93 86 {116} 93 86 {116} 111 111 86 {116} 111 111 131 131
{123} {123}
P 86 100 110 100 110 130 160 110 130 160 200 200
P 28 {58} 44 25 {56} 44 25 {56} 51 50 25 {56} 51 50 53,5 53,5
{74} {74} {56}
R 87 90 150,5 | 90[130] 150,5 165 175 150,5 165 175 230 230
{90} |{150,5 {90} |{150,5 {150,5
R1 75 85 95 85 95 115 130 95 115 130 165 165
S 38,5 46,5 57 46,5 57 57 67 57 57 67 74 74
S; 7 8 10 8 10 11 14 10 11 14 13 13
SH 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3,5
U 4 {4} |5[11]{5}|6,5{6,5} |5[11] {5}| 6.5 {6,5} 12 6 |6,5{6,5} 12 6 5 5
\Y 9 {9} 105[9] 11 105[9] 11 13 13 11 13 13 14 14
A M6x8 (4) | M8x10 (4) | M8x16 (8) | M8x10 (4) | M8x16 (8) | M8x16 (8) | MI10x18 | M8x16 (8) | M8x16 (8) | M10x18(8) | M10x21 (8) | M10x21(8)
V3 M4 x10 | M4x10 | M4x10 | M6x15 | M6 Xx15 | M6Xx 15 | M6 x15 | M8x 20 | M8x 20 | M8x 20 | M8 x 20 | M8 x 20
Y1 105 105 105 120 120 120 120 140 140 140 140 140
z 6 {8} |10[13]{10}| 10{10} |(10[13]{10}f 10{10} 14 16 | 10 {10} 14 16 18 18
Z, 13 13 13 13- 13- 13- 13- 14 - 14 - 14 - 14 - 14-15
D* - Foro arichiesta
Vi - 90°per RT28
™* - IEC71-B14 (FTA 71/....)
Dimensioni motore: vedi pag. 25 Dimensioni hon impegnative
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Riduttori Serie RS e RT

B3

F [FV], {FL} RT/RT
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Riduttori Serie RS e RT

RT/RT 28/28 28/40 28/50 28/60 40/70 40/85 50/110

A 80 100 120 144 172 206 255
A 54 70 80 100 120 140 170
AA 97 1215 144 174 205 238 295
AA; 71 91,5 104 130 153 172 210
B 53 71 85 100 112 130 144
B, 44 60 70 85 90 100 115
C 30 41 49 60 60 61 77,5
C, 26.5 26 30.5 39 375 38.5 52.5
D (H7) 14 19 24 25 28 32 42
D* (H7) --- 18 25 --- 30 35 ---
D, (h6) 9 9 9 9 11 11 14
F 80 110 {110} 125 [160] {125} 180 {180} 200 210 270
F1 7 7 9 9 11 13 15
G (H8) 50 60 {60} 70 [110] {70} 115 {115} 130 152 170
G (h8) 55 60 70 80 95 110 130
H 40 50 60 72 86 103 127,5
Hi 57 71,5 84 102 119 135 167,5
H, 13 15 20 22 26 33 42,5
Hs 40 40 40 40 50 50 60
| 28 40 50 60 70 85 110
[ 28 28 28 28 40 40 50
K 79,5 118,5 129 145,5 143,5 199 203
K1 57,5 57,5 57,5 57,5 70,5 70,5 83 - 88*
L 20 20 20 20 23 23 30
M 50 50 50 50 65 65 75
M1 16,3 21,8 27,3 28,3 31,3 35,3 45,3
M, 10,2 10,2 10,2 10,2 12,5 12,5 16
N1 5 6 8 8 8 10 12
N, 3 3 3 3 4 4 5
P 53 69 {99} 93 [90,5] {123} 86 {116} 111 111 131
Py 75 86 100 110 130 160 200
P, 23 28 {58} 44 [41,5] {74} 25 {56} 51 50 53,5
R 68 87 {87} 90 [130] {90} | 150,5 {150,5} 165 175 230
R1 65 75 85 95 115 130 165
S 27,5 38,5 46,5 57 57 67 74
S; 6 7 8 10 11 14 13
S, 25 2,5 3 3 3 3 35
S; 30 30 30 30 41 41 49
u 10 4 {4} 5[11] {5} 6,5 {6,5} 12 6 5
\ 7 9 {9} 10,5 [9] {9} 11 {11} 13 13 14
A M6x10 (4) M6x8,5 (4) M8x10 (4) M8x16 (8) M8x16 (8) M10x18 (8) M10x21 (8)
Vs, M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M4x10 M6x15
Y1 80 90 90 90 120 120 120
z 7 6 {8} 10 [13] {10} 10 {10} 14 16 18

D* - Foro arichiesta

V1 - 90°per RT28

(*)  -IEC71-B14 (FRS50)

Dimensioni motore: vedi pag. 25

Dimensioni hon impegnative
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AS

Protezione di sicurezza
per AS

AS
AD

BT BTV SL

TLE TLI

TLI
Quantita
Olio
Tipo / Litri
28 0.04
40 0.10
50 0.13
60 0.30
70 0.45
V B 85 0.75

110 2.25
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RT 28 40 50 60 70 85 110
AS & A, 58 80 95 117 117 119 153
AD B, 1 10 10 10 10 10 10
C 30 41 49 60 60 61 77.5
C, 30 40 45 50 60 70 100
Ds (g6) 14 19 (18) 24 (25) 25 28 32 (35) 42
E 14 22 28 30 34 38 50
Le 31 50 55 60 70 80 110
Ms 16 215 27 28 31 35 45
Ns 5 6 8 8 8 10 12
Vs M5x10 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 M10x25 M10x25
ASC E; 50 52 62 75 90 100 120
L; 36 48.5 55.5 68.5 67 77 85
S 27.5 38.5 46.5 57 57 67 74
BT & A4 138 168 185 235 295 313 388
BTV C, 38 43 60 55 65 75 100
Fs4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5
Fs 10 10 10 10 10 20 20
Fs 7 7 9 9 9 12 13
Gy 55 60 70 80 95 110 130
N 80 90 100 150 150 200 250
R4 65 75 85 95 115 130 165
Sy 4 4 4 6 6 6 6
Ss 15 15 15 20 20 25 25
SL Ls 96 113 123 133 133 139 150
Py 78 90 100 110 130 160 200
S 27.5 385 46.5 57 57 67 74
TLE De 52 70 70 70 80 100 100
E: 10 12 12 15 14 19 24
E, 28 37 31 40 46 57 71
Ls 30 40 50 50 60 70 80
L4 94 116 118 128 146 168 201
Me 70 93 111 125 134 150 181
TLI D 7 14 19 24 25 28 32 42
D, 40 56 71 71 80 90 125
D3 14.2 x 20 19.5x20.5 24.5x 28 25.5x 26 28.5x 22 32.5x 27 42.5x38.5
L 45 61.5 77 86.5 89 94 109
My 15.4* 21.8 27.3 27.3* 31.3 35.3 45.3
N1 (Ho) 5 6 8 8 8 10 12
VB Do 9 11 14 19 19 24 28
Lg 20 23 30 40 40 50 60
Mg 43 55 65 77 84 106.5 145
Mg 10.2 12.5 16 22.5 22.5 27 31
Ng 3 4 5 6 6 8 8
Vg M4x10 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20
Ds (..) = Diametro a richiesta
* = Chiavetta ribassata
Dimensioni non impegnative
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XA D7 G I Jhs L O Q U Ul T \% W 4
63 14 105 32 70 30 85 83 6.5 M6 2.5 7 325 M5x10
71 19 120 40 80 40 100 90 55 M6 2.5 75 425 M8x20
80 24 140 50 95 49.5 115 114 9 M8 2.5 105 52 M8x20
100 28 200 63 130 57,5 165 177 10,5 10,5 2,5 12 60 | M10x22
IEC 56 63 71 80 90S/L 100 112

H 108 110 121 138 149 160 160

X 168 185 215 238 255/ 280 309 309

Y 110 123 140 159 176 195 195
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Azionando al contrario un riduttore a vite senza fine con la ruota come organo motore, il rendimento e
inferiore a quello di un azionamento con vite motrice e, agendo sui dati di progetto, il rendimento pud
essere ridotto a zero ottenendo l'irreversibilita dellingranamento.

In quest'azionamento al contrario, I'attrito interno tende a bloccare I'ingranamento e, quanto maggior
coppia € applicata alla ruota motrice, tanto piu I'attrito d’ingranamento aumenta proporzionalmente o-
stacolando la rotazione.

L'esempio piu ovvio € dato dalla frenatura o dall'abbassamento del carico per inerzia, dove la coppia
esterna azionera al contrario la vite.

Un riduttore a vite senza fine & considerato irreversibile quando I'angolo d’elica & inferiore all’angolo
d’attrito (arcotangente del coefficiente d’attrito).

Il contatto sulla dentatura & dinamico anche quando la velocita d'ingranamento & zero, in quanto le vi-
brazioni su un ingranaggio non rotante possono originare il moto nella zona di contatto.

Si consiglia come fattore di sicurezza la scelta di un angolo d’elica di 3°quale condizione di massim a
irreversibilita e di 10° quale condizione di minima irreversibilita, secondo la tabella delle relazioni fra
angolo d’elica ed irreversibilita statica.

Elica Irreversibilita statica
b >20° Reversibilita piena
10° < b <20° Reversibilita elevata

Reversibilita buona

5° < b <10° o
Irreversibilita scarsa
Reversibilita scarsa

3°<b<5° o
Irreversibilita buona

1°<b<3° Irreversibilitd piena
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i= 5 7 10 15 20 28 40 49 56 70 80 100
my 150 | 140| 1.40 110 150 | 110 | 090 | 075 | 060 | 055 | 045
R52/8 RT | p ---| 2311 | 1691 | 1198 | 1023 | 606 | 514 | 4419 | 303 | 227 | 237 | 220
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 200 210| 200| 200 150 210 | 150 | 125 | 1.10 | 090 | 0.80 | 065
Ri/o RT | p 3057 | 2136 | 1641 | 1198 831 | 539 | 447 | 348 | 325 | 301 | 251 | 238
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 250 270| 250| 250 190 | 270 | 190 | 160 | 140 | 1.10 | 1.00 | 0.80
Rséfo RT | p 3057 | 2352 | 1641 | 1198 559 | 619 | 481 | 494 | 392 | 244 | 2%1 | 217
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 315| 330| 310| 3.10 240 | 330 | 240 | 200 | 1.70 | 1.40 | 1.20 1.00
Rséfo RT | p 3632 | 2513 | 190 | 1255 | 1118 | 649 | 542 | 511 | 355 | 338 | 251 | 251
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 360| 390| 360| 3.60 280 | 390 | 280 | 230 | 200 | 1.60 | 1.40 1.15
RS7/ORT b 3401 | 2651 | 1838 | 1240 | 1118 | 712 | 542 | 448 | 405 | 396 | 251 | 238
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 440 | 470| 440| 4.40 340 | 470 | 340 | 280 | 250 | 2.00 | 1.74 1.40
R%’S RT | p 3447 | 2605 | 1909 | 1302 | 1118 | 658 | 552 | 452 | 445 | 348 | 314 | 240
z 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 6.10| 580| 580 440 | 610 | 4.40 | 360 | 320 | 260 | 230 1.80
Rlsi ET b —--| 2622 | 2043 | 1409 | 1198 | 704 | 542 | 443 | 429 | 3B54 | 339 | 234
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 725| 690| 685 535| 725 | 530 | 435 | 400 | 315 | 270 | 225
?3% b ---| 2657 | 2120' | 1406 135 | 7214 | 618 | 518 | 6200 | 433 | 330 | 390
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my 825| 800| 815 620| 845 | 625 | 510 | 460 | 360 | 3.15 | 260
?5% b ---| 2513 | 2148 | 1622 | 1324 | 735 | 707 | 548 | 611 | 417 | 395 | 393
z 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
my = Modulo assiale
Z; = N. principi
b = Angolo d’elica (dx)
20° = Angolo di pressione
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VITE IN ALTO

RS - RT

RA - TA

RS/RS
RT/RT

VITE IN BASSO

RS - RT

RA - TA

RS/RS
RT/RT
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| riduttori e i variatori di velocita non ricadono nel campo d'applicazione della Direttiva Macchine, art.1(2) e non
possono essere messi in servizio finché la macchina nella quale devono essere incorporati, sia stata dichiarata
conforme all’art. 4(2), all. 1I(B) delle Direttive Macchine 98/37/CEE/22.6.98 e, solo per I'ltalia, al DL 459/24.7.96.

Le istruzioni seguenti devono essere eseguite da personale addestrato e qualificato e, nel caso della Direttiva Atex,
da personale avente specifica competenza in tema di sicurezza in zone potenzialmente esplosive.

Installazione

Accertarsi che il gruppo da installare abbia le caratteristiche atte a svolgere la funzione richiesta e che la posizione
di montaggio sia coerente con quanto ordinato. Tali caratteristiche sono deducibili dalla targhetta d’identificazione
apposta sul gruppo. Effettuare la verifica della stabilita del montaggio affinché non si verifichino vibrazioni o sovrac-
carichi durante il funzionamento.

Funzionamento

Il riduttore puo essere collegato per rotazione oraria o antioraria. Arrestare immediatamente il riduttore in caso di
funzionamento difettoso o di rumorosita anomala, rimuovere il difetto o ritornare I'apparecchio alla fabbrica per
un'adeguata revisione. Se la parte difettosa non € sostituita, anche altri componenti possono essere danneggiati
con conseguenti ulteriori danneggiamenti e piu scarsa possibilita di risalire alle cause.

Manutenzione

Sebbene i gruppi siano provati con funzionamento senza carico prima della spedizione, & consigliabile non usarli a
carico massimo durante le prime 20-30 ore di funzionamento affinché le parti interne possano adattarsi recipro-
camente. | riduttori sono spediti gia riempiti con olio sintetico a lunga durata e, se occorre sostituire o rabboccare |l
lubrificante, non mescolare oli a base sintetica con oli a base minerale.

Movimentazione

La cura, il corretto posizionamento e la stabilita durante le movimentazioni sono fattori indispensabili per evitare
danneggiamenti all'impiego dei gruppi stessi.

In caso di sollevamenti con paranco, utilizzare posizioni di aggancio sulla struttura della carcassa, golfari ove esi-
stenti, fori dei piedi o sulle flangie, evitando tutte le parti mobili.

Verniciatura
Qualora il gruppo subisca una verniciatura successiva, &€ necessario proteggere accuratamente gli anelli di tenuta, i
piani di accoppiamento e gli alberi sporgenti.

Conservazione prolungata a magazzino

Per permanenze maggiori di tre mesi, € consigliata I'applicazione di antiossidanti su alberi esterni e piani lavorati, e
di grasso protettivo sui labbri dei paraolio.

Le permanenze superiori ad un anno riducono la durata del grasso dei cuscinetti.

Gestione Ambientale del prodotto

In conformita alla Certificazione Ambientale ISO 14001, sono suggerite le seguenti indicazioni per lo smaltimento

del nostro prodotto:

- i componenti del gruppo che vengono rottamati debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati per i
materiali metallici;

- gli oli ed i lubrificanti raccolti dal gruppo devono essere smaltiti consegnandoli ai Consorzi Oli esausti;

- gli imballi a corredo dei gruppi (pallet, cartone, carta, plastica, ecc.) vanno avviati per quanto piu possibile al recu-
pero/riciclo, consegnandoli a ditte autorizzate per le singole classi di rifiuto.

Direttiva 94/9/CE - ATEX

La Direttiva riguarda non solo gli apparecchi elettrici, ma anche tutte le macchine e gli organi di comando destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

| prodotti VARVEL-ATEX sono progettati e costruiti in accordo alla Direttiva 94/9/CE e sono pertanto idonei alla
installazione in atmosfere potenzialmente esplosive.
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