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Description Accouplement "G" - Descrição Acoplament o "G"  - Descripción acoplamiento "G"  
 
 

 • Demi-accouplement réducteur 
 - Matériel: Acier 20MnCr5 
 - Intégral avec l'arbre d'entrée 
 - Support par deux roulements 
 - Dimensions entrée inchangées 

• Elemento elástico   
 - Couronne: dents unis à l'extérieur 
 - Matériel: Élastomère Thermoplastique 
   Elastollan ®  TPU - Poli Uréthane 
   Hytrel 

®
 TPE - Poli Ester  

 - Dureté 
   TPU - 98 Shore A  
   TPE - 72 Shore D 
 - Température  
   TPU  -20/+75°C  (-4 / +167°F) 
   TPE  -30/+100°C (-22 / +212°F) 

• Demi-accouplement moteur 
 - Matériel: 
   Alu coulé sous pression (G3, G5, G6) 
   Acier 38SMnPb14  (GS8) 
   Acier C43 sur demande (GS3, GS5,   

 GS6) 
 - Équilibrage dynamique 
 - Montage: 
   Bague de serrage  (G3, G5, G6) 
   Clavette    (GS8) 
 - Alésages: 
   IEC 72 / DIN42948   
   NEMA C e TC 

 
• Avantages: 

- Un seul réducteur par rapport  
- Plus grande flexibilité 
- Rotation du stock augmentée 
- Elimination de l'oxydation par  
  frottement entre clavette et reinure de 
clavette 

- Connexion réducteur / moteur avec jeu 
  zéro 
- Désalignement angulaire admis  <1° 
- Rigidité torsionnelle 
- Amortissement des vibrations 

 
• Flasques d'entrée:  

- Matériel: 
 Alu jusqu'à IEC112 et NEMA TC180 
 Fonte de IEC 132 et NEMA TC200 

• Meio acoplamento redutor 
- Material: Aço 20MnCr5 
- Integral com entrada 
- Soportado por dois rolamentos 
- Dimensões sem alteraço  

• Elemento elástico 
 - Conexão:dentes ligados externamente 
 - Material: Elastômero Termoplstico 

Elastollan 
®

  TPU - PolyUrethane 
   Hytrel 

®
 TPE - PolyEster 

 - Dureza 
TPU - 98 Shore A  

 TPE - 72 Shore D 
 - Gama de temperatura  

 TPU  -20/+75°C  (-4 / +167°F) 
 TPE  -30/+100°C (-22 / +212°F) 

• Meio acoplamento motor 
 - Material: 
   Aluminio injectado (G3, G5, G6) 
   Aço 38MnPb14 (GS8) 
   Aço C43 sobre pedido (GS3, GS5, GS6) 
 - Equilibrado dinamicamente 
 - Fixação: 
   Aperto   (G3, G5, G6) 
   Chaveta (GS8) 
 - Furos: 
   IEC 72 / DIN42948   
   NEMA C e TC 

 
• Vantagens: 

- Um só redutor por relação de redução 
- Maior lexibilidade 
- Rotação aumentada do stock 
- Eliminação da corrosão por rocamento 
- Jogo zero do acoplamento 
- Desalinhamento angular 1° max. 
- Rigidez torsional 
- Amortecimento das vibrações 
 

 
• Flanges de entrada:  

- Material: 
  Aluminio até IEC112 e NEMA TC180 
  Ferro fundido de IEC 132 e NEMA  
  TC200  

 

• Semiacoplamiento reductor 
- Material: Acero 20MnCr5 
- Integral con entrada 
- Soportado por dos rodamientos 
- Dimensiones entrada sin cambio  

• Elemento elástico 
 - Corona: dientes ligados externamente 
 - Material: Elastomero Termoplástico 
   Elastollan 

®
  TPU - PolyUretane 

   Hytrel 
®

 TPE - PolyEster 
 - Dureza 
   TPU 98 Shore A  
   TPE 72 Shore D 
 - Gama de temperatura  
   TPU  -20/+75°C  (-4 / +167°F) 
   TPE  -30/+100°C (-22 / +212°F) 

• Semiacoplamiento motor 
 - Material: 
   Aluminio inyectado  (G3, G5, G6) 
   Acero 38MnPb14 (GS8) 
   Acero C43 sobre demanda (GS3, GS5, 
   GS6) 
 - Equilibrado dinámicamente 
 - Fijación: 
   Apriete  (G3, G5, G6) 
   Chaveta (GS8) 
 - Agujeros: 
   IEC 72 / DIN42948   
   NEMA C y TC 

 
• Ventajas: 

- Un solo reductor por reducción 
 - Mayor flexibilidad 
 - Rotación aumentada de stock 
 -  Eliminación óxido por rozamiento 
 - Juego cero en la conexión  
 - Desalineamiento angular 1° max. 
 - Rigidez torsional 
 - Amortiguación de las vibraciones 
 
 
• Bridas de entrada:  
 - Material: 
   Aluminio hasta IEC112 y NEMA TC180 
   Hierro fundido para IEC 132 y NEMA 
     TC200 
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Selección Acoplamiento "G" - Seleção Acoplamento "G " - Sélection Accouplement "G"  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type 
Tipo 

IEC 
NEMA 

Code Kit 
Código Kit RS - RT 

Mt 
[Nm] 

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm 

D1 
[mm 

D2 
[mm/inch] ID# 

G3 

IEC 
KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

03 
03 
03 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

15 
15 
28 

8 - 10 
8 - 10 

18 - 22 11 19 

30 
30 
36 

9 
11 
14 

309 
311 
314 

NEMA 
KG3.N42 
KG3.N48 

03 
03 

4.5 - 6 
4.5 - 6 

16 
18 

8 - 10 
10 - 12 

30 
36 

3/8" 
1/2" 

3N42 
3N48 

G5 

IEC 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

02-12-13-23 
02-12-13-23 
02-12-13-23 

02-12-23 
12-23 8.9 - 10 

14 
15 
30 
40 
70 

8 - 10 
8 - 10 

12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

NEMA 
KG5.N48 
KG5.N56 

KG5.N140 

02 
02-12-13-23 

12-23 

30 
45 
60 

20 - 24 
30 - 35 
40 - 45 

40 
45 
52 

1/2" 
5/8" 
7/8" 

5N48 
5N56 

5N140 

G6 

IEC 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

22-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 

22-32-42 15.3 - 18 

60 
90 
130 
180 

30 - 40 
50 - 65 

85  - 100 
100 - 120 19.5 31.5 58 

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

NEMA 
KG6.N56 

KG6.N140 
KG6.N180 

22-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 

22-32-42-43 

50 
85 
200 

- - - 
- - - 
- - - 

5/8" 
7/8" 

1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

G8 

IEC 

* KGS8.19 
* KGS8.24 
* KGS8.28 
* KGS8.38 
* KGS8.42 
* KGS8.48 

52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 

52-62-63 
52-62 
52-62 15 

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 35 51 79 

19 
24 
28 
38 
42 
48 

819 
824 
828 
838 
842 
848 

NEMA 

* KGS8.N056 
* KGS8.N140 
* KGS8.N180 
* KGS8.N210 

52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 

140 
200 
300 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

5/8" 
7/8" 

1-1/8" 
1-3/8" 

8N56 
8N140 
8N180 
8N210 

Mt - Couple serrage vis  - Binário de fechadura parafuso  - Par de cerradura tornillo 
Mt1 - Couple transmissible avec clavette - Binário transmissível com chaveta - Par transmisible con chaveta 
Mt2 - Couple transmissible sans clavette - Binário transmissível sim chaveta - Par transmisible sin chaveta 
* - Type GS8: serrage avec clavette - Tipo GS8:fechadura com chaveta - Tipo GS8:cerradura sin chaveta 
    et sans bague de serrage    e sim aperto    y sin apriete 
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Sélection Flasque IEC - Seleção Flange IEC - Selecc ión Brida IEC  
 
 

 

RD 
Flange 
Flange 
Brida 

IEC 
Code Kit / Código Kit 

Accouplement - Acoplamento - 
Acoplamiento 

Flange B5 Flange B14 Type - Tipo Kit Code 

RD 02 FM 40 IEC56 
IEC63 
IEC71 
IEC80 

K531.206.120 
K531.206.140 
K531.206.160 

- - - 

K531.206.080 
K531.206.090 
K531.206.105 
K531.206.120 

G5 ø9 
G5 ø11 
G5 ø14 
G5 ø19 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 

RD 03 FM 40 IEC56 
IEC63 
IEC71 

K531.206.120 
K531.206.140 
K531.206.160 

K531.206.080 
K531.206.090 
K531.206.105 

G3 ø9 
G3 ø11 
G3 ø14 

KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

RD 12 FM 50 IEC56 
IEC63 
IEC71 
IEC80 
IEC90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ø9 
G5 ø11 
G5 ø14 
G5 ø19 
G5 ø24 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RD 13 FM 50 IEC56 
IEC63 
IEC71 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 

G5 ø9 
G5 ø11 
G5 ø14 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 

RD 22 FM 70 IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RD 23 FM 70 IEC63 
IEC71 
IEC80 
IEC90 

K533.206.140 
K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 

- - - 
K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 

G5 ø11 
G5 ø14 
G5 ø19 
G5 ø24 

KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RD 32 

RD 33 

FM 70 IEC71 
IEC80 
IEC90 

* IEC 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RD 42 

RD 43 

FM 85 IEC71 
IEC80 
IEC90 

** IEC 100/112 

K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RD 52 FM 130 
& 

FM 150 

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC 132 
IEC 160 
IEC 180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
K536.206.250 

- - - 

*** GS8 ø19 
*** GS8 ø24 
*** GS8 ø28 
*** GS8 ø38 
*** GS8 ø42 
*** GS8 ø48 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

RD 53 FM 130 IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 

- - - 
- - - 
- - - 

*** GS8 ø19 
*** GS8 ø24 
*** GS8 ø28 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 

RD 62 FM 130 
& 

FM 150 

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC 132 
IEC 160 
IEC 180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
K536.206.250 

- - - 

*** GS8 ø19 
*** GS8 ø24 
*** GS8 ø28 
*** GS8 ø38 
*** GS8 ø42 
*** GS8 ø48 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

RD 63 FM 130 
& 

FM 150 

IEC 80 
IEC 90 

IEC 100/112 
IEC 132 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 

*** GS8 ø19 
*** GS8 ø24 
*** GS8 ø28 
*** GS8 ø38 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 

* - IEC100/112: pas pour RD33 - IEC100/112: não para RD33 - IEC100/112: no por RD33 
** - IEC112: pas pour RD43 - IEC112: não para RD43 - IEC112: no por RD43 
*** - Accouplement GS8: Acier et clavette - Acoplamento GS8: Aço e chaveta - Acoplamiento GS8: Acero y chaveta  

 

 

  



 
 
 

Reductores - Redutores - Réducteurs  RD  

 - 9 -

Selección Brida NEMA - Seleção Flange NEMA - Sélect ion Flasque NEMA  
 
 

 

RD 

Flasque 
Flange 
Brida 

NEMA 

Code Kit - 
Código Kit 

Accouplement - Acoplamento - 
Acoplamiento 

Flange Type - Tipo Kit Code 

RD 02 
FM 40 

48 C 
56 C 

K531.227.N48 
K531.227.N56 

G5 ø 1/2” 
G5 ø 5/8” 

KG5.N48 
KG5.N56 

RD 03  42 C 
48 C 

K531.227.N48 
K531.227.N48 

G3 ø 3/8” 
G3 ø 1/2” 

KG3.N42 
KG3.N48 

RD 12 
FM 50 

56 C 
140 TC 

K532.227.N56 
K532.227.N56 

G5 ø 5/8” 
G5 ø 7/8” 

KG5.N56 
KG5.N140 

RD 13  56 C K532.227.N56 G5 ø 5/8” KG5.N56 

RD 22 
FM 70 

56 C 
140 C 
180 C 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

K533.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RD 23  56 C 
140 C 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

G5 ø 5/8” 
G5 ø 7/8” 

KG5.N56 
KG5.N140 

RD 32 

 
FM 70 

56 C 
140 TC 
180 TC 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

K533.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RD 33  56 C 
140 TC 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 

RD 42 

 
FM 85 

56 C 
140 TC 
180 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 

K534.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RD 43  56 C 
140 TC 
180 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 

K534.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RD 52 

FM 150 

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ø 5/8” 
* GS8 ø 7/8” 

* GS8 ø  1-1/8” 
* GS8 ø 1-3/8” 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

RD 53  56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ø 5/8” 
* GS8 ø 7/8” 

* GS8 ø1-1/8” 
* GS8 ø 1-3/8” 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

RD 62 

FM 150 

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 
K537.227.N210 

* GS8 ø 5/8” 
* GS8 ø 7/8” 

* GS8 ø 1-1/8” 
* GS8 ø 1-3/8” 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

RD 63  56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 
K537.227.N210 

* GS8 ø 5/8” 
* GS8 ø 7/8” 

* GS8 ø 1-1/8” 
* GS8 ø 1-3/8” 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

* - Accouplement GS8: Acier et clavette - Acoplamento GS8: Aço e chaveta - Acoplamiento GS8: Acero y chaveta 

- 
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Símbolos - Symboles  
 
 

 D 

[mm] 
Diamètre primitif de l‘élement de 
transmission k(t) 

Diametro primitivo do elemento de 
transmissão K (tra) 

Diámetro primitivo del elemento de 
transmisión k(t) 

 

 Fr 

[N] 
Charge radiale de l’application Carga radial de aplicação Carga radial de la aplicación 

 

 Fr1 

[N] 
Charge radiale de catalogue (entrée) Carga radial de catálogo (entrada) Carga radial de catálogo (entrada) 

 

Fr2 

[N] 
Charge radiale de catalogue (sortie) Carga radial de catálogo (saída) Carga radial de catálogo (salida) 

 Fr2b(x) 

[N] 

Charge radiale admissible en position 
“X” sur l’arbre de sortie. Basée sur 
durée de vie des roulements. 

Carga radial admissível na posição “X” 
sobre o veio de saída. Baseada na 
vida dos rolamentos. 

Carga radial admisible en posición “X” 
sobre el eje de salida. Basada en la 
vida de los rodamientos. 

 

 Fr2s(x) 

[N] 

Charge radiale admissible comme 
Fr2b(x). Basée sur la résistance à la 
flexion et à la torsion de l’arbre 

Carga radial admissível como Fr2b(x), 
mas baseada na resistência à flexão e 
torção do veio. 

Carga radial admisible como Fr2b(x) 

pero basada en la resistencia a la 
flexión y a la torsión del eje. 

 

 
FS Facteur d’utilisation - Fator de serviço - Factor de servicio  

 

 
in Rapport de réduction nominal Relação de redução nominal Relación de reducción nominal 

 

 ir Rapport de réduction réel Relaçãode  redução normal Relación de reducción real  

 J1 

[kgm2] 
Moment d’inertie du réducteur à l’ar-
bre d’entrée du réducteur 

Momento de inércia  do redutor no veio 
de entrada do redutor 

Momento de inercia del reductor en el 
eje de entrada del reductor 

 

 J2 

[kgm2] 
Moment d’inertie de l’application Momento de inércia da aplicação Momento de inercia de la aplicación 

 

 Jm 

[kgm2] 
Moment d’inertie du moteur Momento de inércia do motor Momento de inercia del motor 

 

 
k(a) Facteur d’accélération des masses Factor de acelaração das massas Factor de aceleración de las masas 

 

 
k(t) 

Facteur de l’élement de la transmis-
sion Factor do elemento de transmissão Factor del elemento de transmisión 

 

 Lub H/V 

[l] 
Lubrifiant (litres) - Lubrificante (litros) H - Montage horizontal - Montagem horizontal - Montaje horizontal 

V - Montage vertical - Montagem vertical - Montaje vertical 

 

 M2 

[Nm] 
Couple du réducteur - Binário do redutor - Par del reductor 

  

 M(app) 

[Nm] 
Couple de l’application Binário de aplicação Par de la aplicación 

 

 n1 

[min-1] 
Vitesse d’entrée  Velocidade de entrada Velocidad de entrada 

 

 n2 

[min-1] 
Vitesse de sortie Velocidade de saída Velocidad de salida 

 

 P1 

[kW] 
Puissance à l’entrée - Potência do motor - Potencia del motor 

  

 P(kg) 

[kg] 
Poids pour  montage B3H et rapport de 
réduction moyen 

Peso para montagem B3H e relação 
de redução média 

Peso para montaje B3H y relación de 
reducción media 

 

 
η Rendement  - Rendimento - Rendimiento η = 0.96 - 2 trains, trens, trenes 

η = 0.94 - 3 trains, trens, trenes 

 

 
 
  

(app)

2

M

M
  FS =

η∗

∗
=

  9550

n  M
  P

22
1

2

1
2

n

  P  9550
  M

η∗∗
=
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Charges extérieures - Cargas exteriores - Cargas ex ternas  
 
 

 

 
 

CHARGES RADIALES DE SORTIE 
Les charges radiales données par les ta-
bles de sélection des réducteurs RD doi-
vent être également vérifiées en fonction 
de l’élement de transmission monté sur 
l’extrémité de l’arbre correspondant au 
facteur k(t). 
 

CARGAS RADIAIS 
As cargas radiais apresentadas nos mapas 
de seleção dos redutores RD devem ser 
verificadas de acordo com o elemento de 
transmissão a montar na extremidade do 
veio, de acordo com o factor k (t). 

CARGAS RADIALES DE SALIDA 
Las cargas radiales indicadas en las 
tablas de selección de los reductores RD 
deben ser verificadas también en base al 
tipo del elemento de transmisión montado 
sobre la extremidad del eje y mediante el 
correspondiente factor k(t). 
 

 

 
 

- Charge radiale de l’application 
 Carga radial da aplicação 
 Carga radial de la aplicación 

 
 
 

 
 
 

k(t) 

1,15 
1,40 
1,25 
1,00 
2,50 
1,25 

Élement de la transmission 

Engrenage - Nr. dents < 17 
Pignon à chaîne - Nr. dents < 13 
Pignon à chaîne - Nr. dents < 20 
Pignon à chaîne - Nr. dents > 20 
Poulie pour courroies “V” 
Poulie pour courroies dentées 

Elementos da transmissão 

Engrenagens – Nr.dentes < 17 
Carreto para corrente–Nr.dentes <13 
Carreto para corrente -Nr.dentes <20 
Carreto para corrente–Nr.dentes >20 
Polia para correia “V” 
Polia para correia dentada 

Elemento de la transmisión 

Engranaje - N. dientes < 17 
Piñón de cadena - N. dientes < 13 
Piñón de cadena- N. dientes < 20 
Piñón de cadena - N. dientes > 20 
Polea para correas “V” 
Polea para correa dentada 

 - Charge radiale de catalogue à moitié arbre 
 Carga radial de catálogo ao meio do eixo 
 Carga radial de catálogo a la mitad del eje 
 
 
 RD [mm] 0 1 2 3 4 5 6 

 a 17.5 20 25 30 35 40 50 

 

   

 - Charge radiale à la position générique: 
 Carga radial na posição genérica: 
 Carga radial en posición genérica: 
 
 
 
 
 RD [mm] 0 1 2 3 4 5 6 

 a 17.5 20 25 30 35 40 50 
 b 15.5 23 24 27 31 37 39 
 c 33 43 49 57 66 77 89 
 
 

Vérifier les deux comparaisons (*) et (**). 
Verificar as comparações (*) e (**) 
Verificar las comparaciones (*) y (**) 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

(**) 
 

  

 
CHARGES AXIALES DE SORTIE 
Valeur de la charge axiale, soit traction 
que compression, et en présence de 
charge radiale: 

CARGAS AXIAIS 
Valores das cargs axiais tanto em tracção 
como em compressão em presença da 
carga radial: 

CARGAS AXIALES 
Valor de la carga axial, tanto en tracción 
como a compresión y con presencia de 
carga radial: 
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Facteurs de Service - Fatores de Serviço - Factores  de Servicio 
 

 
 FACTEUR D’UTILISATION du réducteur 

Les performances indiquées par les tables 
des moto-réducteurs MRD (pages 16 à 31) 
sont définies admettant des valeurs de 
facteur d’utilisation 
 

0.8 ≤ FS ≤ 3.5 
 
 

Le facteur d‘utilisation FS1.0 est entendu 
comme représentatif d’un fonctionnement 
de 8 heures par jour, avec charge uniforme 
et facteur d’accélération des masses k(a) ≤ 
0.2, démarrages inférieurs à 300 par heure 
et température ambiante entre 15 et 35 °C. 

FACTOR DE SERVIÇO do redutor 

As prestações indicadas nos quadros dos 
motoredutores MRD (pág.16 a 31) são 
definidas de acordo com o valor do fator de 
serviço 
 

0.8 ≤ FS ≤ 3.5 
 
 

O fator de serviço FS 1.0 é entendido 
como representativo de um funcionamento 
de 8 a 10 horas por dia, com carga 
uniforme e momento de inércia J2 ≤ 2, 
menos de 300 arranques/hora e uma 
temperatura ambiente entre os 15 a 35 º C. 

FACTOR DE SERVICIO del reductor 

Las prestaciones indicadas en las tablas 
de los moto-reductores MRD (Págs. 16 a 
31) tienen en cuenta los valores del factor 
de servicio 
 

0.8 ≤ FS ≤ 3.5 
 
 

El factor de servicio  FS1.0 se entiende 
como representativo de un funcionamiento 
de 8-10 horas al día  y un momento de 
inercia J2 ≤ 2, menos de 300 arran-
ques/hora y temperatura ambiente entre 
15 y 30 °C. 

 

Les performances indiquées par les tables 
des réducteurs RD (pages 10 à 14) 
permettent de calculer le facteur d’utilisa-
tion comme le rapport entre le couple maxi 
de sortie du réducteur M2 et le couple 
requis par l’application M(app). 

As prestações indicadas nos quadros dos 
redutores RD (pág. 10 a 14) permitem 
calcular o fato de serviço de acordo com a 
relação entre o binário máximo de saída 
do redutor M2, e o binário necessário de 
aplicação M (app). 

Las prestaciones indicadas en las tablas 
de los reductores RD (Págs. 10 a 14) 
permiten calcular el factor de servicio 
como una relación entre el par máximo de 
salida del reductor M2 y el  par requerido 
por la aplicación M(app). 

Facteur d’accélération des masses 
Fator de aceleração das massas 
Factor de aceleración de las masas 
 
 
 
 
 
 
 

Classes de charge 
Classes de carga 
Clases de carga 
 
(A) - Charge uniforme 
  Carga uniforme 
  Carga uniforme 
   k(a) ≤ 0,2 

(B) - Charge avec à-coups modérés 
  Carga com choques moderados 
  Carga con choques moderados 
   0,2 < k(a) ≤ 3 

(C) - Charge avec à-coups sévères 
  Carga com choques fortes 
  Cargas con choques fuertes 
    3 < k(a) ≤ 10 

A/h -  Nombre de démarrages par heure 
   Numero de paragens por hora 
   Número de arranques/hora 
 

 

 

 
  

m

1
2

(a)
J

J
ir

J

  k
2

+
=
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 Factores de Servicio - Fatores de Serviço - Facteur s de Service 
 
 

 TYPE DU SERVICE du moteur 

Les spécifications des différents types des 
services plus ou moins lourds en 
conditions ambiantes normales sont 
définies par les normes CEI EN 60034-1 / 
IEC34-1. 

TIPO DE SERVIÇO do motor 

As especificações dos diferentes tipos de 
serviços mais ou menos gravosos em 
condições ambientais normais são 
definidos de acordo com as normas CEI 
EN 60034-1/IEC 34-1. 

TIPO DE SERVICIO del motor 

Las especificaciones de los diferentes 
tipos de servicio mas o menos gravosos en 
condiciones ambientales normales están 
definidas según las normas CEI EN 60034-
1 / IEC34-1. 

 

S1 - Service continu 

Fonctionnement à charge constante 
pendant une période de temps indéfinie 
(N), mais suffisante pour atteindre l’ é-
quilibre thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
S3 - Service intermittent périodique 

Fonctionnement suivant un cycle ( C ) 
comprenant une période de temps à 
charge constante (N) et une période de 
temps de repos (R). Les démarrages n’ont 
aucun effet sur les températures. Le cycle 
(C) de référence est de 10 minutes 
globales. Le rapport  d’intermittence est 
calculé selon la formule suivante 

S1 – Serviço contínuo 
Funcionamento com carga constante por 
um período de tempo indefinido (N), mas 
suficiente para considerar o equilibrio 
térfmico. 
 
 
 
FS =1.0 
 
 
 
N = Temps de travail 
  Tempo de trabalho 
  Tiempo de trabajo 

c = Charge 
  Carga 
  Carga 

t = Température 
  Temperatura 
  Temperatura 
 
 
 
S3 – Serviço intermitente periódico 

Funcionamento segundo um ciclo (C) 
compreendido entre um período de tempo 
com carga constante (N) e um período de 
tempo de paragem  (R)  . As paragens não 
têm efeito sobre as temperaturas. O ciclo 
(C) de referência é de 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 = 60% FS = 0.90 
  40% FS = 0.85 
  25% FS = 0.75 
  15% FS = 0.70 
 
 
 

N = Temps de travail 
  Tempo de trabalho 
  Tiempo de trabajo 

R = Temps de repos 
  Tempo de repouso 
  Tiempo de reposo 

C = Cycle de travail 
  Ciclo de trabalho 
  Ciclo de trabajo 

S1 – Servicio contínuo 

Funcionamiento con carga constante por 
un tiempo indefinido (N), pero suficiente 
para alcanzar el equilibrio térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
S3 – Servicio intermitente periódico 

Funcionamiento según un ciclo (C) 
comprendiendo un periodo de tiempo a 
carga constante (N) y un período de  
tiempo de reposo (R). Los arranques no 
influyen en la temperatura. El ciclo (C) de 
referencia es de 10 minutos en total. 

 

 
  

( ) 100
R  N

N
∗

+
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Positions de montage - Posição de montagem - Posiciones de montaje  
 
 

   

 

 
  

B3 
Montage à pattes  
Montagem com pés 
Montaje con patas 

B5 
Montage à flasque 
Montagem com flange 
Montaje con brida 
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 Designación - Designação - Designation  
 

   
 

DESIGNATION 
DU RÉDUCTEUR 

DESIGNAÇÃO 
DO REDUTOR 

DESIGNACION 
DEL REDUCTOR 

 

F RD 32 /B3 H 31.5 IEC71 -B14 AU30 DFU200 

         Flasque de sortie ø - Flange de saída ø - Brida de salida ø 

        Arbre de sortie ø - Veio de saída ø - Eje de salida ø 

       B5, B14 = Forme du moteur - Forma do motor - Forma del motor 

      Taille du moteur éléctrique - Tamanho do motor - Tamaño del motor eléctrico 

     Rapport de réduction - Relação de redução - Relación de reducción 

    H,V = Forme de montage du réducteur - Posição de montagem do redutor - Posición de montaje del reductor 

   B3, B5 = Forme de construction du réducteur - Forma de construção do redutor - Forma constructiva del reductor 
  

Taille du réducteur - Tamanho de redutor - Tamaño reductor 
 

Type du réducteur - Tipo de redutor - Tipo reductor 

M = Moto-réducteur - Motoredutor - Moto-reductor 
F = Réducteur avec bride d’entrée IEC - Flange de entrada PAM IEC - Brida entrada PAM IEC 
… = (rien) Réducteur avec arbre d’entrée sortant - (nada) Veio de entrada - (nada) Eje entrada libre 

 

DESIGNATION 
DU MOTEUR 

DESIGNAÇÃO 
DO MOTOR 

DESIGNACION 
DEL MOTOR 

MT 0.37 kW 71B 4 B14 230/400/50 IP55 F X4 
        Position de la boîte à bornes 

Posição da caixa de bornes 
Posición caja bornes 

       Class F (std) = Classe d’isolation 
 Classe de isolamento 
 Clase aislamiento 

      IP55 (std) = Degré de protection 
 Grau de proteção 
 Clase de Protección 

     Voltage/Fréquence - Voltagem/Frequência - Tensión/Frecuencia 
    Forme de construction - Forma construtiva - Forma constructiva 
   Nombre des pôles - Numero de polos - Número polos 
  Taille IEC du moteur - Tamanho IEC do motor - Tamaño IEC motor 
 Puissance moteur - Potência do motor - Potencia motor 

MT = Moteur triphasé - Motor trifásico - Motor trifásico 
MM = Moteur monophasé - Motor monofásico - Motor monofásico 
MA = Moteur frein - Motor com freio - Motor autofrenante 

 
  

X3 

X2 

X1 

X4 
std 
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Catalogue électronique - Catálogo eletrônico - Catá logo electrónico  
 
 
   

 
 
 
 
 
Modularité et flexibilité ont conduit la 
conception des produits Varvel de-
puis les années 2000: ainsi, la dispo-
nibilité des réducteurs en kit a permis 
le montage en quelques minutes et 
avec un outillage standard. 

Cela permet le maximum de flexibilité 
aux distributeurs et revendeurs 
Varvel qui, grâce à un assortiment 
limité de kits, peuvent configurer in-
stantanément le produit demandé par 
les clients. 

Le programme de sélection 
VARSIZE® - disponible sur le site 
www.varvel.com - permet un 
dimensionnement facile des produits 
Varvel. 
 
Modèles 2D/3D 

Grâce la configuration aidée par 
Varsize, sont générés les modèles 
3D et dessins 2D dans les formats 
DAO les plus courants. 
 
Sélection aidée par Varsize 

Identifie, parmi toutes les séries, les 
réducteurs appropriés pour répondre 
aux paramètres de performance 
requis (puissance, couple, vitesse, 
facteur d'application, etc).  
Définie la taille du réducteur, un 
document est généré avec les 
données de performance, les di-
mensions d’encombrement PDF, le 
modèle 3D, les dessins 2D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A modularidade e flexibilidade levou 
o design dos produtos Varvel desde 
2000: reduzindo a disponibilidade de 
um kit de montagem tem em minutos 
e utilizando um equipamento normal. 

Isso permite a máxima flexibilidade 
para os distribuidores e revendedores 
Varvel, que através de um número 
limitado de kits, pode configurar 
imediatamente os produtos exigidos 
pelos clientes. 

A seleção do programa VARSIZE® - 
disponível no site www.varvel.com - 
permite o fácil dimensionamento dos 
produtos Varvel. 
  

Modelos 3D e 2D 

Através da configuração ajudada por 
Varsize, são gerados modelos 3D e 
desenhos 2D em mais populares 
formatos CAD. 
  
Configuração ayudada por Varsize 

Identifica, entre todas as séries, os 
redutores adequados a cumprir os pa-
râmetros de desempenho requeridos 
(potência, binário, velocidade, fator de 
aplicação, etc).  
Definido o tamanho do redutor, é ge-
rado um documento pelos dados de 
desempenho citados e desenho 
dimensional, bem como o modelo 3D 
e desenho 2D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La modularidad y la flexibilidad han 
guiado el diseño de los productos 
Varvel desde el año 2000: así, la 
disponibilidad de reductores en kit ha 
permitido el montaje en cuestión de 
minutos utilizando un equipo normal. 

Esto permite la máxima flexibilidad a 
los distribuidores y revendedores 
Varvel que, gracias a un rango limi-
tado de kit,   pueden configurar al in-
stante el producto solicitado por sus 
clientes. 

El programa de selección VARSIZE ® 
- disponible en la página web 
www.varvel.com - permite un fácil 
dimensionado de los productos 
Varvel. 
  
Modelos 3D y diseños 2D 

A través de la configuración ayudada 
por Varsize, se generan modelos 3D 
y dibujos 2D en los formatos CAD 
más populares. 
  
Configuración ayudada por 
Varsize 

Identifica, entre todas las series, los 
reductores que son adecuados para 
satisfacer los parámetros de 
funcionamiento exigidos (potencia, 
par, rpm, factor de aplicación, etc).  
Definido el tamaño del reductor, un 
documento es generado por los da-
tos de la solicitud, así como el dibujo 
dimensional PDF, el modelo 3D y el 
dibujo 2D. 
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(1400  min -1) Tabla de selección - Tabela de seleção - Table de  sélection  
 

   
 

FRD in ir 
n2  

[rmin-1] 
M2  

[Nm] 
P1 

[kW] 
Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 56 63 71 80  

 

 
02 
2c 

2.25 2.314 605 27 1.8 � 400 0.6467 0.20 0.28 3.0 � � � �   

2.5 2.568 545 30 1.82 � 430 0.5251    � � � �  

2.80 2.952 474 30 1.60 � 410 0.4835    � � � �  

 3.15 3.277 427 33 1.57 � 420 0.4443    � � � �  

 3.55 3.834 365 34 1.3 � 

¬ 
420 0.4253    � � � �  

 4.0 4.256 329 36 1.32 � 430 0.3884    � � � �  

 4.5 4.753 295 34 1.10 � 470 0.3674    � � � �  

 5.0 5.276 265 38 1.13 � 520 0.3587    � � � �  

 5.6 5.747 244 52 1.40 � 580 0.3841    � � � �  

 6.3 6.253 234 48 1.22 36 640 0.4296    � � � �  

 7.1 7.333 191 53 1.10 50 680 0.4015    � � � �  

 8.0 7.979 175 49 0.97 110 720 0.3856    � � � �  

 9.0 9.524 147 54 0.89 140 770 0.3618    � � � �  

 10.0 10.362 135 50 0.78 172 820 0.3536    � � � �  

 12.5 12.844 109 50 0.62 211 920 0.3361    � � � �  

 16.0 16.320 86 51 0.49 244 1020 0.3218    � � �   

 20.0 21.533 65 51 0.38 273 1170 0.3106    � � �   

 25.0 26.747 52 52 0.31 292 1200 0.3045    � � �   

 31.5 30.222 46 52 0.27 299 1200 0.3019    � �    

 35.5 34.675 40 35 0.16 638 1430 0.3089    � �    

 40 43.070 33 35 0.13 646 1430 0.3033    � �    

 50 48.667 29 35 0.11 651 1420 0.3010    � �    

03 
3c 

40 36.892 37 52 0.22 76 1200 0.3065 0.30 0.38 3.2 � � �   

50 47.074 30 52 0.18 149 1200 0.6431    � � �   

63 61.135 23 52 0.14 208 1200 0.6342    � � �   

 80 75.782 18 52 0.11 248 1200 0.6299    � �    

 100 96.288 15 52 0.09 281 1200 0.6270    �     

 125 127.047 11 52 0.07 312 1200 0.6252    (�)     

 160 157.805 8.9 52 0.05 332 1200 0.6244    (�)     

 180 178.311 7.9 52 0.05 341 1200 0.6241    (�)     

 200 204.583 6.9 36 0.03 367 1420 0.6251    (�)     

 250 254.113 5.5 36 0.02 376 1420 0.6244    (�)     

 280 287.133 4.9 36 0.02 380 1420 0.6241    (�)     

 315 324.444 4.3 36 0.02 380 1420 0.6462    (�)     
                   

 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción 
� - Entraînement par accouplement - Aconselhado usar acoplamento - Transmisión aconsejada por acoplamiento 
(�) - Puissance maxi utilisable ≤ P1 - Potência máxima utilizável ≤  P1 - Potencia max utilizable ≤ P1 

 

 
IEC 56 63 71 80 90 100 112 132 

 

 ø B5  120 140  160 - - - - - - - - - - - - - - - 

 ø B14  80  90  105  120 - - - - - - - - - - - - 

 ø × l 9 x 20 11 × 23 14 × 30 19 × 40 - - - - - - - - - - - - 

 

 
  

50Nm - RD0  
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Table de sélection - Tabela de seleção - Tabla de s elección   (1400  min -1) 
 
 

 
FRD in ir 

n2  
[rmin-1] 

M2  
[Nm] 

P1 
[kW] 

Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 

56 63 71 80 90 
 

 
12 
2c 

2.25 2.348 596 40 2.70 � 1200 1.2989 0.5 0.7 4.8 � � � � �  

2.5 2.534 560 45 2.50 � 1300 1.1152    � � � � � 

2.80 2.855 490 43 2.40 � 1350 0.1056    � � � � � 

 3.15 3.081 445 45 2.21 � 1400 0.9332    � � � � � 

 3.55 3.716 377 46 2.00 � 1450 0.8131    � � � � � 

 4.0 4.011 350 50 1.84 � 1500 0.7691    � � � � � 

 4.5 4.700 298 49 1.60 � 1550 0.7912    � � � � � 

 5.0 5.073 280 55 1.55 � 1600 0.6732    � � � � � 

 5.6 5.726 251 51 1.40 � 1650 0.7514    � � � � � 

 6.3 6.686 220 90 2.06 � 1700 0.8357    � � � � � 

 7.1 7.161 196 54 1.20 � 1750 0.7857    � � � � � 

 8.0 8.129 175 90 1.71 � 1800 0.7441    � � � � � 

 9.0 9.315 150 45 0.76 � 1850 0.7013    � � � � � 

 10.0 10.581 140 90 1.33 � 1900 0.6575    � � � � � 

 12.5 13.384 110 90 1.06 � 1900 0.6035    � � � � � 

 16.0 16.309 90 90 0.88 20 1900 0.5710    � � � �  

 20.0 20.391 70 90 0.71 55 1900 0.5435    � � � �  

 25.0 26.522 55 95 0.56 75 2000 0.5211    � � � �  

 31.5 32.653 45 95 0.46 100 2000 0.5088    � � �   

 40 39.083 35 70 0.27 590 2000 0.5184    � � �   

 50 48.118 30 70 0.22 630 2000 0.5070    � � �   

 63 61.670 22 70 0.17 640 2000 0.4975    � �    

13 
3c 

40 40.103 35 95 0.38 120 1500 0.5267 0.5 0.7 4.8 [�] � �   

50 52.201 30 95 0.29 210 1600 1.5521    [�] � �   

63 66.028 22 95 0.23 270 1700 1.5394    [�] �    

 80 80.432 18 100 0.19 320 1800 1.5333    [�] �    

 100 100.596 14 100 0.16 350 1900 1.5288    [�] �    

 125 130.843 11 100 0.12 400 2000 1.5260    [�] �    

 160 165.075 9.0 100 0.10 410 2000 1.9460    [�]     

 200 206.460 7.0 100 0.08 420 2000 1.9423    [�]     

 250 268.538 5.5 100 0.06 430 2000 1.9401    [�]     

 315 330.615 4.5 100 0.05 450 2000 1.9391    (�)     

 400 395.719 3.5 70 0.03 480 2200 1.9401    (�)     

 500 487.197 2.8 70 0.02 490 2200 1.9391    (�)     

 630 624.413 2.2 70 0.02 510 2200 1.9385    (�)     

 2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução - Número de trenes de reducción 
� - Entraînement par accouplement - Aconselhado usar acoplamento - Transmisión aconsejada por acoplamiento 
(�) - Puissance maxi utilisable ≤ P1 - Potência máxima utilizável ≤  P1 - Potencia max utilizable ≤ P1 

[�] - Seulement B5 - Só B5 - Sólo B5 

 

 
IEC 56 63 71 80 90 100 112 132 

 

 ø B5 120 140 160 200 200 - - - - - - - - - 

 ø B14 - - - 90 105 120 140 - - - - - - - - - 

 ø × l 9 x 20 11 × 23 14 × 30 19 × 40 24 × 50 - - - - - - - - - 

 

 
  

RD1 - 100 Nm  
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 (1400  min -1) Tabla de selección - Tabela de seleção - Table de  sélection  
 

   
 

FRD in ir 
n2  

[rmin-1] 
M2  

[Nm] 
P1 

[kW] 
Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 71 80 90 100 112 

 

 
22 
2c 

2.25 2.313 599 79 5.30 � 1000 4.1128 0.8 1.0 7.9 � � � � �  

2.5 2.548 560 85 4.99 � 1100 3.4569    � � � � � 

2.80 2.846 487 85 4.60 � 1200 3.1032    � � � � � 

 3.15 3.133 445 90 4.37 � 1350 2.8995    � � � � � 

 3.55 3.558 390 91 4.00 � 1400 2.6305    � � � � � 

 4.0 3.917 350 100 3.75 � 1500 2.4858    � � � �  

 4.5 4.554 304 97 3.30 � 1600 2.2505    � � � �  

 5.0 5.013 280 105 3.12 � 1700 2.1816    � � � �  

 5.6 5.609 247 102 2.80 � 1760 2.5308    � � � �  

 6.3 6.717 220 175 4.13 � 1850 2.7248    � � � �  

 7.1 7.115 195 99 2.20 � 1910 2.6423    � � � �  

 8.0 8.267 175 180 3.39 � 2000 2.4162    � � � �  

 9.0 9.203 151 83 1.40 � 2040 2.2654    � � � �  

 10.0 10.333 140 180 2.74 � 2100 2.1765    � � � �  

 12.5 13.227 110 180 2.17 � 2200 1.9928    � � � �  

 16.0 16.290 90 185 1.78 � 2300 1.8826    � � �   

 20.0 20.667 70 190 1.42 � 2400 1.7924    � � �   

 25.0 26.729 55 190 1.11 40 2500 1.7234    � � �   

 31.5 31.477 45 190 0.95 50 2600 1.6937    � � �   

 40 39.388 35 140 0.53 720 2900 1.6604    � �    

 50 50.758 30 140 0.41 740 3050 1.6757    �     

 63 62.127 22 140 0.34 760 3200 1.6537    �     

23 
3c 

40 40.759 35 200 0.75 140 2300 1.7501 0.8 1.0 8.5 � � �   

50 52.172 30 200 0.59 280 2400 2.5709    � � �   

63 64.256 22 200 0.48 380 2500 2.5490    � � �   

 80 81.519 18 200 0.39 460 2600 2.5337    �     

 100 105.431 14 200 0.30 550 2700 2.5230    �     

 125 124.159 11 200 0.25 590 2800 2.5195    �     

 160 164.938 9.0 200 0.19 430 2900 3.0999    IEC63-B5 solo/ only/ nur 

 200 209.250 7.0 200 0.15 520 3000 3.0889    IEC63-B5 solo/ only/ nur 

 250 270.630 5.5 200 0.12 580 3200 3.0816    IEC63-B5 solo/ only/ nur 

 315 318.704 4.5 200 0.10 600 3500 3.0796    (�) = IEC63-B5 

 400 398.802 3.5 140 0.06 700 3500 3.0809    (�) = IEC63-B5 

 500 513.920 2.8 140 0.04 730 3500 3.0790    (�) = IEC63-B5 

 630 629.039 2.2 140 0.04 760 3500 3.0783    (�) = IEC63-B5 

               

 2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução - Número de trenes de reducción 
� - Entraînement par accouplement - Aconselhado usar acoplamento - Transmisión aconsejada por acoplamiento 
(�) - Puissance maxi utilisable ≤ P1 - Potência máxima utilizável ≤  P1 - Potencia max utilizable ≤ P1 

 

 
IEC 56 63 71 80 90 100 112 132 

 

 ø B5 - - - 140 160 200 200 250 250 - - - 

 ø B14 - - - - - - 105 120 140 160 160 - - - 

 ø × l - - - 11 × 23 14 × 30 19 × 40 24 × 50 28 × 60 28 × 60 - - - 

 
 

  

200 Nm - RD2 
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Table de sélection - Tabela de seleção - Tabla de s elección (1400  min -1) 
 
  

 
FRD in ir 

n2  
[rmin-1] 

M2  
[Nm] 

P1 
[kW] 

Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 71 80 90 100 112 

 

 32 
2c 

2.25 2.420 579 171 11.20 800 2000 9.3605 1.3 1.8 13.5 � � � � �  

2.5 2.697 560 190 10.49 830 2100 7.5606    � � � � � 

 2.80 2.983 469 184 9.80 840 2100 6.5382    � � � � � 

 3.15 3.324 445 205 9.18 850 2200 5.9052    � � � � � 

 3.55 3.733 375 198 8.40 860 2200 5.4374    � � � � � 

 4.0 4.160 350 220 7.87 880 2300 4.6789    � � � � � 

 4.5 4.783 293 211 7.00 890 2400 4.2591    � � � � � 

 5.0 5.331 280 235 6.55 900 2500 3.7739    � � � � � 

 6.3 6.261 220 370 9.31 920 2700 5.2968    � � � � � 

 7.1 7.484 187 217 4.6 960 2900 4.6784    � � � � � 

 8.0 7.717 175 370 7.63 980 3100 4.4149    � � � � � 

 10.0 9.658 140 375 6.17 1030 3600 3.7274    � � � � � 

 12.5 12.375 110 380 4.87 1070 3800 3.1944    � � � � � 

 16.0 16.451 90 390 3.72 1110 4000 3.2491    � � � � � 

 20.0 19.362 70 390 3.19 1110 4200 2.9048    � � � �  

 25.0 25.255 55 395 2.48 1150 4500 2.3847    � � � �  

 31.5 33.214 45 400 1.68 1210 4700 2.2448    � � � �  

 40 38.571 35 285 1.10 1380 4900 2.3551    � � �   

 50 50.727 30 285 0.85 1390 5000 2.2276    � �    

 63 63.333 22 285 0.69 1400 5000 2.1571    � �    

33 
3c 

40 38.063 35 420 1.68 100 4000 2.3849 1.6 2.1 14.5 � � �   

50 48.772 30 420 1.33 350 4100 4.8227    � � �   

 63 64.836 22 420 1.01 580 4200 5.2165    � � �   

 80 76.310 18 420 0.87 690 4400 5.0177    � �    

 100 99.535 14 425 0.67 830 4500 4.6787    � �    

 125 130.903 11 425 0.51 870 4600 4.6625    � �    

 160 167.799 9.0 425 0.40 850 4700 6.8317    � �    

 200 197.495 7.0 425 0.34 900 4100 6.6412    � �    

 250 257.602 5.5 430 0.26 930 4300 6.3012    � �    

 315 307.214 4.5 430 0.22 950 4500 6.3065    � �    

 400 393.429 3.5 290 0.11 1150 5000 6.3129    (�)     

 500 517.418 2.8 290 0.09 1170 5000 6.3038    (�)     

 630 646.000 2.2 290 0.07 1200 5000 6.2999    (�)     

 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução - Número de trenes de reducción 
(�) - Puissance maxi utilisable ≤ P1 - Potência máxima utilizável ≤  P1 - Potencia max utilizable ≤ P1 

 

 
IEC 56 63 71 80 90 100 112 132 

 

 ø B5 - - - - - - 160 200 200 250 250 - - - 

 ø B14 - - - - - - 105 120 140 160 160 - - - 

 ø × l - - - - - - 14 × 30 19 × 40 24 × 50 28 × 60 28 × 60 - - - 

 

 
  

RD3 - 420 Nm 
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(1400  min -1) Tabla de selección - Tabela de seleção - Table de  sélection  
  
   

 
FRD in ir 

n2  
[rmin-1] 

M2  
[Nm] 

P1 
[kW] 

Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 80 90 100 112 132 

 

 42 
2c 

2.25 2.343 598 278 18.8 480 2000 22.729 2.2 3.0 20.0 � � � � �  

2.5 2.489 560 300 17.7 490 2300 18.663    � � � � � 

2.80 2.929 478 301 16.3 500 2400 16.454    � � � � � 

 3.15 3.111 445 320 15.3 530 2500 14.976    � � � � � 

 3.55 3.727 376 324 13.7 550 2600 13.145    � � � � � 

 4.0 3.960 350 380 14.2 560 2700 12.317    � � � � � 

 4.5 4.547 308 342 11.9 570 2800 12.115    � � � � � 

 5.0 4.830 280 400 12.3 580 3000 10.808    � � � � � 

 5.6 5.674 247 359 10.0 750 3000 12.483    � � � � � 

 6.3 6.286 220 620 15.2 1000 3100 13.636    � � � � � 

7.1 7.321 191 329 7.1 1040 3300 12.434    � � � � � 

 8.0 7.857 175 620 12.3 1070 3500 11.759    � � � � � 

 9.0 9.124 153 282 4.9 1100 3600 10.943    � � � � � 

 10.0 10.000 140 620 9.8 1140 3700 10.331    � � � � � 

 12.5 12.199 110 620 8.0 1180 4600 9.4739    � � � � � 

 16.0 15.223 90 650 6.6 1210 5700 8.7672    � � � � � 

 20.0 19.643 70 650 5.7 1250 5800 8.1877    � � � � � 

 25.0 24.478 55 650 4.2 1270 6000 7.8266    � � � �  

 31.5 29.643 45 650 3.5 1280 6100 7.6050    � � �   

 40 41.538 35 450 1.5 1580 7000 7.7554    � �    

 50 50.303 30 450 1.2 1590 7500 7.5565    � �    

 63 62.963 22 450 1.1 1590 8000 7.3860    � �    

43 
3c 

40 41.875 35 700 2.5 400 5000 7.5184 2.2 3.4 21.5 � � �   

50 51.084 30 700 2.1 640 5100 9.8959    � � �   

 63 63.747 22 700 1.5 860 5200 10.279    � �    

 80 82.254 18 700 1.7 1070 5200 10.062    � �    

 100 102.502 14 700 1.1 1210 5300 9.7166    � �    

 125 124.129 11 700 0.9 1310 5400 9.6972    �     

 160 160.689 9.0 700 0.7 1250 5500 11.857    �     

 200 207.341 7.0 700 0.6 1160 5600 11.663    �     

 250 258.379 5.5 700 0.4 1290 5800 11.324    �     

 315 312.297 4.5 700 0.35 1390 6000 11.326    �     

 400 438.462 3.5 460 0.22 1610 7000 11.333    IEC71-B5 solo/ only/ nur 

 500 530.976 2.8 460 0.12 1650 7500 11.324    IEC71-B5 solo/ only/ nur 

 630 664.609 2.2 460 0.11 1670 8000 11.319    IEC71-B5 solo/ only/ nur 

               

 

2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução - Número de trenes de reducción 

 

 
IEC 56 63 71 80 90 100 112 132 

 

 ø B5 - - - - - - 160 200 200 250 250 300 

 ø B14 - - - - - - - - - 120 140 160 160 200 

 ø × l - - - - - - 14 × 30 19 × 40 24 × 50 28 × 60 28 × 60 38 × 80 

 

 
  

700 Nm - RD4 
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Table de sélection - Tabela de seleção - Tabla de s elección (1400  min -1) 
 
  

 
FRD in ir 

n2  
[rmin-1] 

M2  
[Nm] 

P1 
[kW] 

Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 

80 
90 

100 
112 132 160 180 

 

 52 
2c 

2.25 2.323 603 574 39.1 720 3200 31.657 4.5 5.5 49 � � � � �  

2.5 2.5567 548 630 34 750 3400 26.128    � � � � � 

2.80 2.945 475 624 33.5 770 3500 24.154    � � � � � 

 3.15 3.241 432 690 30 790 3700 20.966    � � � � � 

 3.55 3.568 392 662 29.3 820 3900 18.578    � � � � � 

 4.0 3.926 357 750 29 850 4000 17.244    � � � � � 

 4.5 4.398 318 698 25.1 860 4300 16.421    � � � � � 

 5.0 4.840 289 850 26.8 870 4500 15.131    � � � � � 

 5.6 5.561 252 713 20.3 1100 4500 17.750    � � � � � 

6.3 6.454 217 1160 27.4 1500 4600 23.290    � � � � � 

 7.1 7.305 192 630 13.6 1550 4800 18.351    � � � � � 

 8.0 8.185 171 1170 21.8 1600 5200 16.463    � � � � � 

 9.0 9.353 150 512 8.7 1650 5300 15.154    � � � � � 

 10.0 9.915 141 1180 18.1 1700 5500 14.463    � � � � � 

 12.5 12.222 115 1190 14.8 1780 6900 13.264    � � � � � 

 16.0 15.452 91 1200 11.8  1820 8500 12.274     � � � �  

 20.0 20.298 69 1220 9.1 1870 8700 11.463    � � � �  

 25.0 25.989 54 1230 7.2  1900 9000 10.963     � � �   

 31.5 31.429 45 1240 6.0  1920 9100 10.647     � � �   

 40 40.476 35 850 3.2 2400  10500 10.858     � �    

 50 53.333 26 850 2.4 2450 11200 10.579    � �    

 63 66.667 21 850 1.9  2500 12000  10.340    � �    

53 
3c 

40 39.333 36 1270 5.0 700  7600 10.526  4.5  6.5  52  � �    

50 47.984 29 1280 4.1 970  7800  13.854     � �    

 63 59.878 23 1290 3.4 1290  7800 14.391     � �    

 80 77.262 18 1300 2.6 1610  7900  14.087    � �    

 100 96.280 15 1300 2.1  1820 7900  13.603    � �    

 125 129.800 11 1300 1.6  1980 8100  13.576    �     

 160 157.143 8.9 1300 1.3 1450   8200 16.600     �     

 200 195.824 7.1 1300 1.1 1750  8400 16.328     �     

 250 264.000 5.3 1300 0.8  1930  8700 15.854    �     

 315 332.308 4.2 900 0.45  2100 9000  15.857    (�)     

 400 402.424 3.5 900 0.35  2400 10500  15.866     (�)     

 500 503.704 2.8 900 0.3  2500 11200  15.854    (�)     

 630 629.630 2.2 900 0.25   2550 12000  15.847     (�)     

                   

 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução - Número de trenes de reducción 
(�) - Puissance maxi utilisable ≤ P1 - Potência máxima utilizável ≤  P1 - Potencia max utilizable ≤ P1 

 

 
IEC 80 90 100 112 132 160 180 - - - 

 

 ø B5 200 200 250 250 300 350 350 - - - 

 ø B14 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - 

 ø × l 19 × 40 24 × 50 28 × 60 28 × 60 38 × 80 42 × 110 48 × 110 - - - 

 

 
  

RD5 - 1300 Nm  
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 (1400  min -1) Tabla de selección - Tabela de seleção - Table de  sélection  
  
   

 
FRD in ir 

n2  
[rmin-1] 

M2  
[Nm] 

P1 
[kW] 

Fr1     
[N] 

Fr2     
[N] 

J1 
× 10-4 

Lub 
H 

Lub 
V 

P 
[kg] 

80 
90 

100 
112 132 160 180 

 

 62 
2c 

2.25 2.323 603 1149 78.2 100 4800 85.205  7  9 62  � � � � �  

2.5 2.616 535 1300 70.0 1100 5100 67.187    � � � � � 

2.80 2.945 475 1249 67.0 1100 5400 58.515    � � � � � 

 3.15 3.318 422 1400 60.0 1150 5600 53.914    � � � � � 

 3.55 3.568 392 1324 58.7 1200 5800 49.394    � � � � � 

 4.0 4.019 348 1600 58.0 1220 6000 44.341    � � � � � 

 4.5 4.398 318 1399 50.3 1250 6400 42.724    � � � � � 

 5.0 4.955 283 1800 55.4 1270 6700 38.909    � � � � � 

 5.6 5.561 252 1427 40.6 1500 6800 42.780    � � � � � 

6.3 6.571 213 2000 46.8 2180 6900 59.890    � � � � � 

 7.1 7.305 192 1261 27.3 2200 7200 45.425    � � � � � 

 8.0 8.333 168 2000 36.6 2340 7800 42.332    � � � � � 

 9.0 8.700 161 1145 20.8 2400 8000 40.422    � � � � � 

 10.0 10.095 139 2100 31.7 2500 8300 37.192    � � � � � 

 12.5 12.444 113 2100 25.7 2600 10300 34.106    � � � � � 

 16.0 15.733 89 2100 20.3 2650 12800  31.562    � � � � � 

 20.0 20.667 68 2100 15.5 2700 13000  29.477    � � � � � 

 25.0 24.615 57 2100 13.0 2750  13500  28.188    � � �    

 31.5 33.200 42 2220 10.0 2850  13700  27.378    � � �   

 40 40.500 35 1600 6.0 3400  15700  27.919    � � �   

 50 49.800 28 1600 4.9  3450 16800  27.203    � � �   

 63 56.000 25 1600 4.3  3500  18000  26.590    � � �   

63 
3c 

40 39.708 35 2200 8.6 900  11400  27.066   7 11  70  � � �   

50 48.948 29 2200 7.0 1400  11700 35.625     � � �   

 63 61.884 23 2200 5.5 1870  11700  37.004     � � �   

 80 81.289 17 2300 4.4  2400 11900  36.223    � � �   

 100 104.082 13 2300 3.7 2600   11900 34.980    � �    

 125 125.867 11 2300 3.4 2800  12000  34.910    � �    

 160 157.333 9 2300 2.8  2100 12300  42.685     � �    

 200 201.571 6.9 2300 1.8 2500  12600   41.987     � �    

 250 265.600 5.3 2300 1.4  2800 13000  40.766     �     

 315 332.000 4.2 2300 1.1 3000  13500  40.774     �     

 355 373.333 3.1 2300 1.6 3500  15700  40.799     �       

 450 448.000 3.1 2300 0.8  3600  16800 40.766     �     

 560 560.000 2.5 2300 0.7 3700  18000 40.748    �     

                   

 

2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução - Número de trenes de reducción 

 

 
IEC 80 90 100 112 132 160 180 - - - 

 

 ø B5 200 200 250 250 300 350 350 - - - 

 ø B14 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - 

 ø × l 19 × 40 24 × 50 28 × 60 28 × 60 38 × 80 42 × 110 48 × 110 - - - 

 

 
  

2300 Nm - RD6 MRD (1400 min -1)  
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Table de sélection - Tabela de seleção - Tabla de s elección  
 

  
 P1 

[kW] 
in ir 

n2 
[min-1] 

M2 
[Nm] 

FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

0.06 2,5 2,57 530 1,0 >3,5 MRD02 820 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,4044 

 3,15 3,28 415 1,3 >3,5 MRD02 890 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,3235 

 4,0 4,26 320 1,7 >3,5 MRD02 960 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,2677 

 5,0 5,28 258 2,1 >3,5 MRD02 1020 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,2380 

 6,3 6,25 217 2,5 >3,5 MRD02 1100 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,3088 

 8,0 7,98 170 3,2 >3,5 MRD02 1180 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,2649 

 10,0 10,36 131 4,2 >3,5 MRD02 1290 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,2329 

 12,5 12,84 106 5,2 >3,5 MRD02 1370 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,2153 

 16,0 16,32 83 6,6 >3,5 MRD02 1480 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,2010 

 20,0 21,53 63 8,7 >3,5 MRD02 1590 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,1899 

 25,0 26,75 51 10,8 >3,5 MRD02 1590 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,1837 

 31,5 30,22 45 12,2 >3,5 MRD02 1580 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,1812 

 35,5 34,68 40 13,9 >3,5 MRD02 1580 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,1881 

 40 43,07 32 17,4 2,01 MRD02 1560 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,1826 

  36,89 37 14,9 3,48 MRD03 1570 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,1530 

 50 48,67 28 19,7 1,83 MRD02 1550 5,5 3,0 0,20 0,28 1,50 0,1803 

  47,07 29 19,0 2,73 MRD03 1560 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4897 

 63 61,14 22 24,7 2,10 MRD03 1520 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4807 

  61,67 22 25,0 2,81 MRD12 1960 7,0 4,5 0,5 0,70 1,50 0,6681 

 80 75,78 18 30,7 1,70 MRD03 1480 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4764 

  80,43 17 33 3,07 MRD13 1930 7,2 4,7 0,5 0,85 1,50 1,2905 

 100 96,29 14 38,9 1,34 MRD03 1400 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4735 

  100,60 14 41 2,45 MRD13 1900 7,2 4,7 0,5 0,85 1,50 1,2861 

 125 127,05 10,7 51,4 1,01 MRD03 1230 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4717 

  130,84 10,4 53 1,89 MRD13 1820 7,2 4,7 0,5 0,85 1,50 1,2833 

 160 157,81 8,6 63,8 0,81 MRD03 970 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4709 

  165,08 8,2 67 1,50 MRD13 1710 7,2 4,7 0,5 0,85 1,50 1,7033 

 180 178,31 7,6 72,1 0,80 MRD03 700 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4706 

 200 204,58 6,6 45,0 0,80 MRD03 1300 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4716 

  206,46 6,6 84 1,20 MRD13 1530 7,2 4,7 0,5 0,85 1,50 1,6996 

 250 254,11 5,4 45,0 0,80 MRD03 1300 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4709 

  268,54 5,1 109 0,92 MRD13 1100 7,2 4,7 0,5 0,85 1,50 1,6974 

 280 287,13 4,7 45,0 0,80 MRD03 1300 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4706 

 315 324,44 4,2 45,0 0,80 MRD03 1300 5,7 3,2 0,30 0,38 1,50 0,4927 

0,09 2,5 2,57 530 1,6 >3,5 MRD02 810 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,4044 

 3,15 3,28 415 2,0 >3,5 MRD02 880 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,3235 

 4,0 4,26 320 2,6 >3,5 MRD02 950 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,2677 

 5,0 5,28 258 3,2 >3,5 MRD02 1010 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,2380 

 6,3 6,25 217 3,8 >3,5 MRD02 1080 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,3088 

 8,0 7,98 170 4,8 >3,5 MRD02 1170 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,2649 

 10,0 10,36 131 6,3 >3,5 MRD02 1270 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,2329 

 12,5 12,84 106 7,8 >3,5 MRD02 1350 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,2153 

 16,0 16,32 83 9,9 >3,5 MRD02 1450 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,2010 

 20,0 21,53 63 13,1 >3,5 MRD02 1570 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,1899 

 25,0 26,75 51 16,2 3,20 MRD02 1570 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,1837 

 31,5 30,22 45 18,3 2,84 MRD02 1560 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,1812 

 35,5 34,68 40 20,9 1,68 MRD02 1540 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,1881 

 40 43,07 32 26,1 1,34 MRD02 1510 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,1826 

  36,89 37 22,4 2,32 MRD03 1540 5,8 3,2 0,30 0,38 2,00 0,1530 

  39,08 35 23,7 2,95 MRD12 1940 7,0 4,4 0,5 0,70 2,00 0,6890 
 

 
  

(1400 min -1) MRD 
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 Tabla de selección - Tabela de seleção - Table de s élection  
 

 

 P1 
[kW] in ir 

n2 
[min-1] 

M2 
[Nm] FS 

TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

0.09 50 48,67 28 29,5 1,22 MRD02 1490 5,6 3,0 0,20 0,28 2,00 0,1803 

  47,07 29 28,6 1,82 MRD03 1500 5,8 3,2 0,30 0,38 2,00 0,4897 

  48,12 28 29,2 2,40 MRD12 1940 7,0 4,4 0,50 0,70 2,00 0,6776 

  52,20 26 32 3,12 MRD13 1940 7,2 4,6 0,50 0,85 2,00 1,3094 

 63 61,14 22 37,1 1,40 MRD03 1420 5,8 3,2 0,30 0,38 2,00 0,4807 

  61,67 22 37 1,88 MRD12 1900 7,1 4,5 0,50 0,70 2,00 0,6681 

  66,03 21 40 2,50 MRD13 1900 7,3 4,7 0,50 0,85 2,00 1,2967 

 80 75,78 18 46,0 1,13 MRD03 1310 5,8 3,2 0,30 0,38 2,00 0,4764 

  80,43 17 49 2,05 MRD13 1850 7,3 4,7 0,50 0,85 2,00 1,2905 

 100 96,29 14 58,4 0,89 MRD03 1100 5,8 3,2 0,30 0,38 2,00 0,4735 

  100,60 14 61 1,64 MRD13 1760 7,3 4,7 0,50 0,85 2,00 1,2861 

 125 130,84 10,4 79 1,26 MRD13 1580 7,3 4,7 0,50 0,85 2,00 1,2833 

 160 165,08 8,2 100 1,00 MRD13 1280 7,3 4,7 0,50 0,85 2,00 1,7033 

 200 206,46 6,6 125 0,80 MRD13 1000 7,3 4,7 0,50 0,85 2,00 1,6996 

0.13 2,5 2,57 530 2,1 >3,5 MRD02 810 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,5356 

 3,15 3,28 415 2,7 >3,5 MRD02 870 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,4548 

 4,0 4,26 320 3,4 >3,5 MRD02 940 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3989 

 5,0 5,28 258 4,3 >3,5 MRD02 1000 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3692 

 6,3 6,25 217 5,1 >3,5 MRD02 1070 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,4401 

 8,0 7,98 170 6,5 >3,5 MRD02 1160 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3961 

 10,0 10,36 131 8,4 >3,5 MRD02 1250 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3641 

 12,5 12,84 106 10,4 >3,5 MRD02 1330 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3466 

 16,0 16,32 83 13,2 >3,5 MRD02 1420 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3323 

 20,0 21,53 63 17,4 2,93 MRD02 1530 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3211 

 25,0 26,75 51 21,6 2,40 MRD02 1550 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3150 

 31,5 30,22 45 24,4 2,13 MRD02 1530 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3124 

 35,5 34,68 40 27,8 1,26 MRD02 1510 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3194 

 40 43,07 32 34,8 1,00 MRD02 1450 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0,3138 

  36,89 37 29,8 1,74 MRD03 1500 7,0 3,3 0,30 0,38 2,80 0,1499 

  39,08 35 32 2,21 MRD12 1910 8,3 4,6 0,50 0,70 2,80 0,6867 

  40,10 34 32 3,05 MRD13 1940 8,4 4,7 0,50 0,85 2,80 0,4521 

 50 48,67 28 39,4 0,91 MRD02 1410 6,8 3,1 0,20 0,28 2,80 0.3115 

  47,07 29 38,1 1,37 MRD03 1430 7,0 3,3 0,30 0,38 2,80 0.4865 

  48,12 28 39 1,80 MRD12 1910 8,3 4,6 0,50 0,70 2,80 0,6753 

  52,20 26 42 2,34 MRD13 1900 8,4 4,7 0,50 0,85 2,80 1,4775 

 63 61,14 22 49,5 1,05 MRD03 1300 7,0 3,3 0,30 0,38 2,80 0,4775 

  61,67 22 50 1,41 MRD12 1850 8,4 4,7 0,50 0,70 2,80 0,6658 

  66,03 21 53 1,87 MRD13 1840 8,5 4,8 0,50 0,85 2,80 1,4648 

 80 75,78 18 61,3 0,85 MRD03 1100 7,0 3,3 0,30 0,38 2,80 0,4733 

  80,43 17 65 1,54 MRD13 1750 8,5 4,8 0,50 0,85 2,80 1,4586 

  81,52 16,7 66 3,03 MRD23 3300 26,3 12,8 0,80 1,25 2,80 2,0939 

 100 100,60 14 81 1,23 MRD13 1600 8,5 4,8 0,50 0,85 2,80 1,4542 

  105,43 12,9 85 2,34 MRD23 3250 26,6 13,1 0,80 1,25 2,80 2,0832 

 125 130,84 10,4 106 0,94 MRD13 1270 8,5 4,8 0,50 0,85 2,80 1,4513 

  124,16 11,0 100 1,99 MRD23 3150 27,2 13,7 0,80 1,25 2,80 2,0798 

 160 165,08 8,2 134 0,75 MRD13 1100 8,5 4,8 0,50 0,85 2,80 1,8714 

   164,94 8,2 133 1,50 MRD23 2950 32,4 18,9 0,80 1,25 2,80 2,6601 

 200 209,25 6,5 169 1,18 MRD23 2650 27,2 13,7 0,80 1,25 2,80 2,6491 

 250 270,63 5,0 219 0,91 MRD23 1980 33,5 20,0 0,80 1,25 2,80 2,6418 

 315 318,70 4,3 258 0,78 MRD23 1600 33,6 20,1 0,80 1,25 2,80 2,6399 

 

 
  

MRD (1400 min -1) 
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

0.18 2,5 2,57 533 3,1 >3,5 MRD02 800 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,5356 
 3,15 3,28 418 3,9 >3,5 MRD02 860 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,4548 

 4,0 4,26 322 5,1 >3,5 MRD02 920 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3989 

 5,0 5,28 260 6,4 >3,5 MRD02 980 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3692 

 6,3 6,25 219 7,5 >3,5 MRD02 1050 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,4401 

 8,0 7,98 172 9,6 >3,5 MRD02 1130 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3961 

 10,0 10,36 132 12,5 >3,5 MRD02 1210 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3641 

 12,5 12,84 107 15,5 3,23 MRD02 1280 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3466 

 16,0 16,32 84 19,7 2,59 MRD02 1360 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3323 

 20,0 21,53 64 25,9 1,97 MRD02 1460 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3211 

 25,0 26,75 51 32,2 1,61 MRD02 1480 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3150 

  26,52 51 32 2,90 MRD12 1940 8,9 4,6 0,50 0,70 4 0,6894 

 31,5 30,22 45 36,4 1,43 MRD02 1440 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3124 

  32,65 42 40 2,38 MRD12 1910 8,9 4,6 0,50 0,70 4 0,6771 

 35,5 34,68 40 41,8 0,84 MRD02 1390 7,4 3,1 0,20 0,28 4 0,3194 

 40 36,89 37 44,4 1,17 MRD03 1370 7,6 3,3 0,30 0,38 4 0,1499 

  39,08 35 47 1,48 MRD12 1800 8,9 4,6 0,50 0,70 4 0,6867 

  40,10 34 49 2,03 MRD13 1870 9,0 4,7 0,50 0,85 4 0,4521 

 50 47,07 29 56,7 0,92 MRD03 1200 7,6 3,3 0,30 0,38 4 0,4865 

  48,12 28 58 1,20 MRD12 1800 8,9 4,6 0,50 0,70 4 0,6753 

  52,20 26 63 1,56 MRD13 1770 9,0 4,7 0,50 0,85 4 1,4775 

  52,17 26,1 63 3,15 MRD23 3330 34,0 18,5 0,80 1,25 4 2,1312 

 63 61,14 22 73,6 0,80 MRD03 800 7,6 3,3 0,30 0,38 4 0,4775 

  61,67 22 75 0,94 MRD12 1670 9,0 4,7 0,50 0,70 4 0,6658 

  66,03 21 80 1,25 MRD13 1630 9,1 4,8 0,50 0,85 4 1,4648 

  64,26 21,2 78 2,57 MRD23 3280 35,5 20,0 0,80 1,25 4 2,1092 

 80 80,43 17 98 1,02 MRD13 1420 9,1 4,8 0,50 0,85 4 1,4586 

  81,52 16,7 99 2,02 MRD23 3190 35,7 20,2 0,80 1,25 4 2,0939 

 100 100,60 14 122 0,82 MRD13 1200 9,1 4,8 0,50 0,85 4 1,4542 

   105,43 12,9 128 1,56 MRD23 3000 26,6 7,6 0,80 1,25 4 2,0832 

 125 124,16 11,0 151 1,33 MRD23 2850 26,6 7,6 0,80 1,25 4 2,0798 

 160 164,94 8,2 200 1,00 MRD23 2280 26,6 7,6 0,80 1,25 4 2,6601 

 200 209,25 6,5 254 0,79 MRD23 1500 32,1 13,1 0,80 1,25 4 2,6491 

0.25 2,5 2,57 533 4,3 >3,5 MRD02 780 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,5251 

 3,15 3,28 418 5,5 >3,5 MRD02 840 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,4443 

 4,0 4,26 322 7,1 >3,5 MRD02 900 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3587 

 5,0 5,28 260 8,8 >3,5 MRD02 960 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3587 

 6,3 6,25 219 10,5 >3,5 MRD02 1020 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,4296 

 8,0 7,98 172 13,3 >3,5 MRD02 1100 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3856 

 10,0 10,36 132 17,3 2,88 MRD02 1170 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3536 

 12,5 12,84 107 21,5 2,33 MRD02 1230 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3361 

 16,0 16,32 84 27,3 1,87 MRD02 1300 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3218 

  16,30 85 27 3,36 MRD12 1960 10,5 4,7 0,50 0,70 5 0,7295 

 20,0 21,53 64 36,0 1,42 MRD02 1370 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3106 

  20,39 68 34 2,72 MRD12 1930 10,5 4,7 0,50 0,70 5 0,7019 

 25,0 26,75 51 44,7 1,16 MRD02 1370 9,0 3,2 0,20 0,28 5 0,3045 

  26,52 52 44 2,12 MRD12 1890 10,5 4,7 0,50 0,70 5 0,6796 

 31,5 32,65 42 54 1,74 MRD12 1840 10,5 4,7 0,50 0,70 5 0,6672 

 40 36,89 37 61,7 0,84 MRD03 1140 9,2 3,4 0,30 0,38 5 0,1763 

  39,08 35 65 1,08 MRD12 1630 10,5 4,7 0,50 0,70 5 0,6769 

 

 
  

(1400 min -1) MRD 
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H 
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Jm 
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J1 
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0.25 40 40,10 34 67 1,49 MRD13 1750 10,6 4,8 0,50 0,85 5 0,4422 
  39,39 35 65 2,11 MRD22 3320 13,5 7,7 0,80 1,00 5 1,2877 

  40,76 34 68 2,94 MRD23 2000 13,9 8,1 0,80 1,00 5 1,3104 

 50 48,12 29 80 0,88 MRD12 1630 10,5 4,7 0,50 0,70 5 0,6654 

  52,20 26 87 1,14 MRD13 1580 10,6 4,8 0,50 0,85 5 1,4676 

  50,76 27 84 1,64 MRD22 3250 13,5 7,7 0,80 1,00 5 1,3030 

  52,17 26 87 2,30 MRD23 3250 14,0 8,2 0,80 1,25 5 2,1312 

  50,73 27 84 3,37 MRD32 7950 19,1 13,3 1,30 1,80 5 1,8570 

 63 66,03 21 110 0,91 MRD13 1260 10,7 4,9 0,50 0,85 5 1,4549 

  62,13 22 103 1,35 MRD22 3170 13,6 7,8 0,80 1,00 5 1,2810 

  64,26 21 107 1,87 MRD23 3150 14,0 8,2 0,80 1,25 5 2,1092 

  63,33 22 105 2,71 MRD32 7850 19,1 13,3 1,30 1,80 5 1,7865 

 80 80,43 17 134 0,75 MRD13 1020 10,7 4,9 0,50 0,85 5 1,4487 

  81,52 17 135 1,48 MRD23 2950 14,0 8,2 0,80 1,25 5 2,0939 

  76,31 18 127 3,33 MRD33 7800 20,1 14,3 1,60 2,10 5 4,6584 

 100 105,43 13 175 1,14 MRD23 2650 14,0 8,2 0,80 1,25 5 2,0832 

  99,54 14 165 2,56 MRD33 7600 20,2 14,4 1,60 2,10 5 4,3194 

 125 124,16 11 206 0,97 MRD23 2250 14,0 8,2 0,80 1,25 5 2,0798 

  130,90 10,5 217 1,95 MRD33 7200 20,2 14,4 1,60 2,10 5 4,3033 

  128,71 10,7 214 2,95 MRD43 7700 28,2 9,2 2,20 3,40 5 6,6730 

 160 164,94 8,4 274 0,73 MRD23 2000 14,0 8,2 0,80 1,25 5 2,6601 

  167,80 8,2 279 1,53 MRD33 6500 20,2 14,4 1,60 2,10 5 6,4724 

  157,36 8,8 261 2,68 MRD43 9800 33,8 14,8 2,20 3,40 5 8,8326 

 200 197,50 7,0 328 1,30 MRD33 5900 20,2 14,4 1,60 2,10 5 6,2820 

  206,95 6,7 344 1,84 MRD43 9600 33,8 14,8 2,20 3,40 5 8,6391 

 250 257,60 5,4 428 1,00 MRD33 3600 20,3 14,5 1,60 2,10 5 5,9420 

  258,38 5,3 429 1,63 MRD43 9100 28,3 9,3 2,20 3,40 5 8,2999 

 315 307,21 4,5 510 0,84 MRD33 2700 20,3 14,5 1,60 2,10 5 5,9472 

  318,46 4,3 529 1,37 MRD43 8000 39,6 20,6 2,20 3,40 5 8,3020 

0.37 2,5 2,57 537 6,3 >3,5 MRD02 760 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,5251 

 3,15 3,28 421 8,1 >3,5 MRD02 820 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,4443 

 4,0 4,26 324 10,5 3,44 MRD02 870 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3587 

 5,0 5,28 260 13,1 2,91 MRD02 920 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3587 

 6,3 6,25 221 15,4 3,12 MRD02 980 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,4296 

 8,0 7,98 173 19,6 2,50 MRD02 1040 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3856 

 10,0 10,36 133 25,5 1,96 MRD02 1100 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3536 

  10,58 130 26 3,42 MRD12 1960 10,8 4,6 0,50 0,70 8 0,8159 

 12,5 12,84 107 31,6 1,62 MRD02 1140 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3361 

  13,38 103 33 2,74 MRD12 1940 10,8 4,6 0,50 0,70 8 0,7619 

 16,0 16,32 85 40,1 1,27 MRD02 1180 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3218 

  16,30 85 40 2,27 MRD12 1910 10,9 4,7 0,50 0,70 8 0,7295 

 20,0 21,53 64 52,9 0,96 MRD02 1220 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3106 

  20,39 68 50 1,84 MRD12 1860 10,9 4,7 0,50 0,70 8 0,7019 

 25,0 26,75 52 65,7 0,80 MRD02 1020 9,4 3,2 0,20 0,28 8 0,3045 

  26,52 52 65 1,43 MRD12 1760 10,9 4,7 0,50 0,70 8 0,6796 

  26,73 52 66 2,85 MRD22 3320 13,8 7,6 0,80 1,00 8 1,3507 

 31,5 32,65 42 80 1,17 MRD12 1630 10,9 4,7 0,50 0,70 8 0,6672 

  31,48 44 77 2,44 MRD22 3280 13,8 7,6 0,80 1,00 8 1,3210 

 40 39,08 35 96 0,73 MRD12 1630 10,9 4,7 0,50 0,70 8 0,6769 

  40,10 34 99 1,00 MRD13 1580 11,0 4,8 0,50 0,85 8 0,4422 
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0.37 40 39,39 35 97 1,43 MRD22 3200 13,9 7,7 0,80 1,00 8 1,2877 
  40,76 34 100 1,99 MRD23 2000 14,3 8,1 0,80 1,25 8 1,3104 

  38,57 36 95 2,99 MRD32 7900 19,5 13,3 1,30 1,80 8 1,9845 

 50 52,20 26 128 0,77 MRD13 1500 11,0 4,8 0,50 0,85 8 1,4676 

  50,76 27 125 1,11 MRD22 3040 13,9 7,7 0,80 1,00 8 1,3030 

  52,17 26 128 1,56 MRD23 2800 14,4 8,2 0,80 1,25 8 2,1312 

  50,73 27 125 2,28 MRD32 7800 19,5 13,3 1,30 1,80 8 1,8570 

 63 62,13 22 153 0,91 MRD22 2820 14,0 7,8 0,80 1,00 8 1,2810 

  64,26 21 158 1,27 MRD23 2350 14,4 8,2 0,80 1,25 8 2,1092 

  63,33 22 156 1,83 MRD32 7600 19,5 13,3 1,30 1,80 8 1,7865 

  64,84 21 159 2,64 MRD33 7600 20,5 14,3 1,60 2,10 8 4,8573 

 80 81,52 17 200 1,00 MRD23 1500 14,4 8,2 0,80 1,25 8 2,0939 

  76,31 18 188 2,25 MRD33 7400 20,5 14,3 1,60 2,10 8 4,6584 

  82,25 18,4 184 3,80 MRD43 9900 43,4 14,4 2,20 3,40 8 7,0373 

 100 105,43 13 259 0,77 MRD23 1200 14,4 8,2 0,80 1,25 8 2,0832 

  99,54 14 245 1,73 MRD33 6900 20,6 14,4 1,60 2,10 8 4,3194 

  102,50 14,1 241 2,90 MRD43 9800 43,5 14,5 2,20 3,40 8 6,6923 

 125 130,90 10,5 322 1,32 MRD33 6000 20,6 14,4 1,60 2,10 8 4,3033 

  124,13 10,7 316 2.21 MRD43 7700 41,0 12,0 2,20 3,40 8 6,6730 

 160 167,80 8,2 413 1,03 MRD33 4100 20,6 14,4 1,60 2,10 8 6,4724 

  160,69 8,8 387 1,80 MRD43 9400 43,7 14,7 2,20 3,40 8 8,8326 

 200 197,50 7,0 486 0,88 MRD33 3500 20,6 14,4 1,60 2,10 8 6,2820 

  207,34 6,7 509 1,37 MRD43 8100 43,8 14,8 2,20 3,40 8 8,6391 

 250 258,38 5,3 635 1,10 MRD43 6000 49,4 20,4 2,20 3,40 8 8,2999 

 315 312,90 4,3 783 0,90 MRD43 5000 43,8 14,8 2,20 3,40 8 8,3020 

0.55 2,5 2,57 541 9,3 3,22 MRD02 730 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,6362 

 3,15 3,28 424 11,9 2,78 MRD02 780 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,5554 

 4,0 4,26 327 15,4 2,33 MRD02 820 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,4995 

  4,01 344 14,7 3,39 MRD12 1889 13,3 4,8 0,50 0,70 14 1,2685 

 5,0 5,28 262 19,3 1,97 MRD02 870 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,4698 

  5,07 272 18,5 2,85 MRD12 1980 13,3 4,8 0,50 0,70 14 1,1726 

 6,3 6,25 222 22,7 2,12 MRD02 910 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,5407 

 8,0 7,98 174 28,9 1,69 MRD02 960 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,4967 

  8,13 170 30 2,96 MRD12 1950 13,4 4,9 0,50 0,70 14 1,2435 

 10,0 10,36 134 37,6 1,33 MRD02 980 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,4647 

  10,58 130 39 2,30 MRD12 1920 13,4 4,9 0,50 0,70 14 1,1569 

 12,5 12,84 108 46,6 1,07 MRD02 1010 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,4472 

  13,38 103 49 1,84 MRD12 1870 13,4 4,9 0,50 0,70 14 1,1028 

 16,0 16,32 85 59,2 0,86 MRD02 1010 11,5 3,0 0,20 0,28 14 0,4329 

  16,30 85 60 1,53 MRD12 1800 13,5 5,0 0,50 0,70 14 1,0704 

  16,29 85 60 3,07 MRD22 3253 16,4 7,9 0,80 1,00 14 2,0125 

 20,0 20,39 68 75 1,23 MRD12 1660 13,5 5,0 0,50 0,70 14 1,0429 

  20,67 67 76 2,45 MRD22 3290 16,4 7,9 0,80 1,00 14 1,9223 

 25,0 26,52 52 97 0,96 MRD12 1430 13,5 5,0 0,50 0,70 14 0,6741 

  26,73 52 98 1,92 MRD22 3200 16,4 7,9 0,80 1,00 14 1,8534 

 31,5 32,65 42 119 0,79 MRD12 1020 13,5 5,0 0,50 0,70 14 0,6741 

  31,48 44 115 1,64 MRD22 3100 16,4 7,9 0,80 1,00 14 1,8236 

  33,21 42 121 3,30 MRD32 7800 21,8 13,3 1,30 1,80 14 2,3727 

 40 39,39 35 144 0,96 MRD22 2900 16,5 8,0 0,80 1,00 14 1,7903 

  40,76 34 149 1,34 MRD23 1870 16,9 8,4 0,80 1,25 14 1,7099 
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0.55 40 38,57 36 141 2,01 MRD32 7700 22,1 13,6 1,30 1,80 14 2,4830 
  41,54 33 152 2,96 MRD42 10700 28,8 20,3 2,20 3,00 14 4,5875 

  38,06 36 139 3,01 MRD33 1940 23,0 14,5 1,60 2,10 14 2,5282 

 50 50,76 27 186 0,75 MRD22 2700 16,5 8,0 0,80 1,00 14 1,8056 

  52,17 26 191 1,05 MRD23 2450 17,0 8,5 0,80 1,25 14 2,5308 

  50,73 27 185 1,53 MRD32 7400 22,1 13,6 1,30 1,80 14 2,3555 

  50,30 27 184 2,20 MRD42 10600 28,8 20,3 2,20 3,00 14 4,3886 

  48,77 28 178 2,36 MRD33 7500 23,0 14,5 1,60 2,10 14 4,8058 

 63 64,26 21 235 0,85 MRD23 1800 17,0 8,5 0,80 1,25 14 2,5088 

  63,33 22 231 1,23 MRD32 7000 22,1 13,6 1,30 1,80 14 2,2850 

  62,96 22 230 1,95 MRD42 10300 28,9 20,4 2,20 3,00 14 4,2181 

  64,84 21 237 1,78 MRD33 7000 23,1 14,6 1,60 2,10 14 4,8220 

  63,75 21,6 233 2,69 MRD43 9800 30,0 21,5 2,20 3,40 14 7,2550 

  66.67 20.8 242 3.51 MRD52 12000 57.5 49 4.50 5.50 14 10.340 

 80 76,31 18 279 1,51 MRD33 6500 23,1 14,6 1,60 2,10 14 4,9660 

  82,25 18,4 274 2,55 MRD43 9700 30,1 21,6 2,20 3,40 14 7,0373 

 100 99,54 14 364 1,16 MRD33 5200 23,2 14,7 1,60 2,10 14 5,1610 

  102,50 14,1 358 1,95 MRD43 9500 30,3 21,8 2,20 3,40 14 6,6923 

 125 130,90 10,5 478 0,89 MRD33 4200 23,2 14,7 1,60 2,10 14 5,3598 

  124,13 10,7 470 1,49 MRD43 7200 30,4 21,9 2,20 3,40 14 6,6730 

  129.80 10.7 461 2.82 MRD53 8100 60.5 52 4.50 6.50 14 13.576 

 160 160,69 8,8 575 1,21 MRD43 7000 30,2 21,7 2,20 3,40 14 8,8326 

  157.14 8.8 558 2.33 MRD53 8200 60.5 52 4.50 6.50 14 16.600 

 200 207,34 6,7 756 0,92 MRD43 9000 30,3 21,8 2,20 3,40 14 8,6391 

  195.82 7.1 696 1.87 MRD53 8400 50.5 52 4.50 6.50 14 16.328 

  201.57 6.9 716 3.21 MRD53 12600 78.5 70 7.00 11 14 41.987 

 250 264.00 5.3 938 1.39 MRD53 8700 60.5 52 4.50 6.50 14 14.854 

  265.50 5.2 943 2.44 MRD63 13000 78.5 70 7.00 11 14 40.766 

 315 332.31 4.2 1180 0.76 MRD53 9000 60.5 52 4.50 6.50 14 15.856 

  332.00 4.2 1179 1.95 MRD63 13500 78.5 70 7.00 11 14 40.774 

 355 373.33 3.7 1326 1.73 MRD63 15700 78.5 70 7.00 11 14 40.799 

 450 448.00 3.1 1591 1.45 MRD63 16800 78.5 70 7.00 11 14 40.766 

 560 560.00 2.5 1989 1.16 MRD63 18000 78.5 70 7.00 11 14 40.748 

0.75 2,5 2,57 541 12,7 2,36 MRD02 700 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,6362 
  2,53 546 12,6 3,39 MRD12 1680 14,6 4,8 0,50 0,70 17 

 
1,6146 

 3,15 3,28 424 16,2 2,04 MRD02 730 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,5554 

  3,08 450 15,3 2,99 MRD12 1713 14,6 4,8 0,50 0,70 17 
 

1,4326 

 4,0 4,26 327 21,1 1,71 MRD02 760 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,4995 

  4,01 345 19,9 2,50 MRD12 1842 14,6 4,8 0,50 0,70 17 
 

1,2685 

 5,0 5,28 263 26,1 1,46 MRD02 810 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,4698 

  5,07 273 25 2,10 MRD12 1958 14,6 4,8 0,50 0,70 17 
 

1,1726 

 6,3 6,25 222 30,9 1,55 MRD02 840 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,5407 

  6,69 207 33 2,62 MRD12 1940 14,7 4,9 0,50 0,70 17 
 

1,3350 

 8,0 7,98 174 39,5 1,24 MRD02 860 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,4967 

  8,13 170 40 2,18 MRD12 1910 14,7 4,9 0,50 0,70 17 
 

1,2435 

 10,0 10,36 134 51,3 0,98 MRD02 860 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,4647 

  10,58 131 53 1,69 MRD12 1850 14,7 4,9 0,50 0,70 17 
 

1,1569 

 12,5 12,84 108 63,5 0,80 MRD02 850 12,8 3,0 0,20 0,28 17 
 

0,4472 

  13,38 103 66 1,36 MRD12 1750 14,7 4,9 0,50 0,70 17 
 

1,1028 

  13,23 105 66 2,76 MRD22 2970 17,6 7,8 0,80 1,00 17 
 

2,1227 
 

 
  

MRD (1400 min -1)  



 
 
 

RD  Réducteurs - Redutores - Reductores  

 - 30

Table de sélection - Tabela de seleção - Tabla de s elección  
 

 
 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

0.75 16,0 16,30 85 81 1,12 MRD12 1620 14,8 5,0 0,50 0,70 17 
 

1,0704 
  16,29 85 81 2,26 MRD22 3120 17,7 7,9 0,80 1,00 17 

 
2,0125 

 20,0 20,39 68 101 0,91 MRD12 1360 14,8 5,0 0,50 0,70 17 
 

1,0429 

  20,67 67 103 1,80 MRD22 3170 17,7 7,9 0,80 1,00 17 
 

1,9223 

 25,0 26,52 52 132 0,71 MRD12 1380 14,8 5,0 0,50 0,70 17 
 

0,6741 

  26,73 52 133 1,41 MRD22 2980 17,7 7,9 0,80 1,00 17 
 

1,8534 

  25,26 55 125 3,15 MRD32 7550 23,1 13,3 1,30 1,80 17 
 

2,5126 

 31,5 31,48 44 156 1,21 MRD22 2790 17,7 7,9 0,80 1,00 17 
 

1,8236 

  33,21 42 165 2,43 MRD32 7350 23,1 13,3 1,30 1,80 17 
 

2,3727 

 40 39,39 35 196 0,71 MRD22 2600 17,8 8,0 0,80 1,00 17 
 

1,7903 

  40,76 34 202 0,98 MRD23 1750 18,2 8,4 0,80 1,25 17 
 

1,7099 

  38,57 36 192 1,48 MRD32 6800 23,4 13,6 1,30 1,80 17 
 

2,4830 

 40 41,54 33 206 2.18 MRD42 10480 30,1 20,3 2,2 3,0 17 
 

4,5875 

  38,06 36 189 2,22 MRD33 5000 24,3 14,5 1,6 2,1 17 
 

2,5282 

  37,42 37,0 186 3,76 MRD43 9900 31,2 21,4 2,2 3,4 17 
 

4,4941 

 50 52,17 27 259 0,77 MRD23 1500 18,3 8,5 0,8 1,25 17 
 

2,5308 

  50,73 27 252 1,13 MRD32 5950 23,4 13,6 1,3 1,8 17 
 

2,3555 

  50,30 28 250 2.41 MRD42 9500 30,1 20,3 2,2 3,0 17 
 

4,3886 

  48,77 28 242 1,74 MRD33 6900 24,3 14,5 1,6 2,1 17 
 

4,8058 

  47,95 28,9 238 2,94 MRD43 9800 31,2 21,4 2,2 3,4 17 
 

6,8717 

  53.33 26.1 264 3.22 MRD52 11200 58.8 49 4.5 5.5 17 
 

10.579 

 63 63,33 22 315 0,91 MRD32 5000 23,4 13,6 1,3 1,8 17 
 

2,2850 

  62,96 22 313 1,43 MRD42 8500 30,2 20,4 2,2 3,0 17 
 

4,2181 

  64,84 21 322 1,31 MRD33 5900 24,4 14,6 1,6 2,1 17 
 

4,8220 

  63,75 21,7 317 2.20 MRD43 9700 31,3 21,5 2,2 3,4 17 
 

7,2550 

  66.67 20.8 330 2.58 MRD52 12000 58.8 49 4.5 5.5 17 
 

10.240 

 80 76,31 18 379 1,11 MRD33 4900 24,4 14,6 1,6 2,1 17 
 

4,9660 

  75,03 18,5 373 1,87 MRD43 9200 31,4 21,6 2,2 3,4 17 
 

7,0373 

  77.26 18.0 374 3.47 MRD53 7900 61.8 52 4.5 6.5 17 
 

14.087 

 100 99,54 14 494 0,86 MRD33 3500 24,5 14,7 1,6 2,1 17 
 

5,1610 

  97,86 14,2 486 1,44 MRD43 8100 31,6 21,8 2,2 3,4 17 
 

6,6923 

  96.28 14.4 466 2.79 MRD53 7900 61.8 52 4.5 6.5 17 
 

13.603 

 125 124,13 10,8 639 1.10 MRD43 6000 31,7 21,9 2,2 3,4 17 
 

6,6730 

  129.80 10.7 629 2.07 MRD53 8100 61.8 52 4.5 6.5 17 
 

13.576 

 160 160,69 8,8 781 0,9 MRD43 5000 31,5 21,7 2,2 3,4 17 
 

8,8326 

  157.14 8.8 761 1.71 MRD53 8200 61.8 52 4.5 6.5 17 
 

16.600 

  157.33 8.8 762 3.02 MRD63 12300 79.8 70 7.0 11 17 
 

42.685 

 200 195.82 7.1 949 1.37 MRD53 8400 61.8 52 4.5 6.5 17 
 

13.328 

  201.57 6.9 976 2.36 MRD63 12600 79.8 70 7.0 11 17 
 

41.987 

 250 264.00 5.3 1279 1.02 MRD53 8700 61.8 52 4.5 6.5 17 
 

15.854 

  265.50 5.2 1286 1.79 MRD63 13000 79.8 70 7.0 11 17 
 

40.766 

 315 332.00 4.2 1608 1.43 MRD63 13500 79.8 70 7.0 11 17 
 

40.774 

 355 373.33 3.7 1808 1.27 MRD63 15700 79.8 70 7.0 11 17 
 

40.799 

 450 448.00 3.1 2170 1.06 MRD63 16800 79.8 70 7.0 11 17 
 

40.766 

 560 560.00 2.5 2712 0.85 MRD63 18000 79.8 70 7.0 11 17 
 

40.748 

1.1 2,5 2,53 548 18,4 2,34 MRD12 1569 16,8 4,8 0,5 0,7 33 1,4856 

 3,15 3,08 451 22,4 2,05 MRD12 1650 16,8 4,8 0,5 0,7 33 1,3036 

 4,0 4,01 347 29 1,71 MRD12 1761 16,8 4,8 0,5 0,7 33 1,1395 

 5,0 5,07 274 37 1,43 MRD12 1855 16,8 4,8 0,5 0,7 33 1,0436 

  5,01 277 36 2,89 MRD22 2160 19,6 7,6 0,8 1,0 33 2,1816 
 

 
  

(1400 min -1) MRD 
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 P1 

[kW] 
in ir 

n2 
[min-1] 

M2 
[Nm] 

FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

1.1 6,3 6,69 208 49 1,79 MRD12 1870 16,9 4,9 0,5 0,7 33 1,2060 
 8,0 8,13 171 59 1,49 MRD12 1800 16,9 4,9 0,5 0,7 33 1,1144 

  8,27 168 60 2,95 MRD22 2510 19,8 7,8 0,8 1,0 33 2,4162 

 10,0 10,58 131 77 1,16 MRD12 1660 16,9 4,9 0,5 0,7 33 1,0278 

  10,33 135 75 2,39 MRD22 2650 19,8 7,8 0,8 1,0 33 2,1765 

 12,5 13,38 104 97 0,93 MRD12 1420 16,9 4,9 0,5 0,7 33 0,9738 

  13,23 105 96 1,89 MRD22 2790 19,8 7,8 0,8 1,0 33 1,9928 

 16,0 16,30 85 118 0,77 MRD12 1030 17,0 5,0 0,5 0,7 33 0,9414 

  16,29 85 118 1,55 MRD22 2900 19,9 7,9 0,8 1,0 33 1,8826 

  16,45 84 119 3,24 MRD32 6290 25,2 13,2 1,3 1,8 33 3,2491 

 20,0 20,67 67 150 1,23 MRD22 2850 19,9 7,9 0,8 1,0 33 1,7924 

  19,36 72 141 2,77 MRD32 6560 25,2 13,2 1,3 1,8 33 2,9048 

 25,0 26,73 52 194 0,97 MRD22 2380 19,9 7,9 0,8 1,0 33 1,7234 

  25,26 55 183 2,15 MRD32 7020 25,3 13,3 1,3 1,8 33 2,3847 

  24,48 57 178 3,65 MRD42 8820 31,9 19,9 2,2 3,0 33 8,3681 

 31,5 31,48 44 228 0,83 MRD22 1820 19,9 7,9 0,8 1,0 33 1,6937 

  33,21 42 241 1,66 MRD32 6900 25,3 13,3 1,3 1,8 33 2,2448 

  29,64 47 215 3.00 MRD42 9290 31,9 19,9 2,2 3,0 33 8,0069 

 40 38,57 36 280 1,01 MRD32 6470 25,6 13,6 1,3 1,8 33 2,3551 

  41,54 33 301 1,50 MRD42 9860 32,3 20,3 2,2 3,0 33 7,9357 

  38,06 37 276 1,52 MRD33 3800 26,5 14,5 1,6 2,1 33 2,3981 

  41,88 37,1 272 2,57 MRD43 9700 33,4 21,4 2,2 3,4 33 7,8832 

  40.48 34.8 292 2.92 MRD52 10500 61 49 4.5 5.5 33 10.858 

 50 50,73 27 368 0,77 MRD32 5800 25,6 13,6 1,3 1,8 33 2,2276 

  50,30 28 365 1,23 MRD42 9310 32,3 20,3 2,2 3,0 33 7,7368 

  48,77 28 354 1,19 MRD33 5400 26,5 14,5 1,6 2,1 33 4,8359 

  51,08 29,0 348 1,80 MRD43 9500 33,4 21,4 2,2 3,4 33 10,261 

  53.33 26.3 384 2.21 MRD52 11200 61 49 4.5 5.5 33 10.579 

 63 62,96 22 457 0,98 MRD42 8200 32,4 20,4 2,2 3,0 33 7,5664 

  64,84 21 471 0,90 MRD33 4000 26,6 14,6 1,6 2,1 33 5,2297 

  63,75 21,8 463 1,51 MRD43 8700 33,5 21,5 2,2 3,4 33 10,644 

  66.67 21.0 480 1.77 MRD52 12000 61 49 4.5 5.5 33 10.340 

  59.88 23.4 422 3.05 MRD53 7800 64 52 4.5 6.5 33 14,391 

 80 76,31 18 554 0,76 MRD33 3000 26,6 14,6 1,6 2,1 33 5,0309 

  82,25 18,5 545 1,28 MRD43 6700 33,6 21,6 2,2 3,4 33 10,426 

  77.26 18.1 545 2.39 MRD53 7900 64 52 4.5 6.5 33 14.087 

 100 102,50 14,2 710 0,98 MRD43 5500 33,8 21,8 2,2 3,4 33 10,081 

  96.28 14.5 679 1.91 MRD53 7900 64 52 4.5 6.5 33 13.603 

  104.08 13.5 734 3.13 MRD63 11900 82 70 7.0 11 33 34.980 

 125 129.80 10.8 916 1.42 MRD53 8100 64 52 4.5 6.5 33 13.576 

  125.87 11.1 888 2.59 MRD63 12000 82 70 7.0 11 33 34.910 

 160 157.14 8.9 1108 1.17 MRD53 8200 64 52 4.5 6.5 33 16.600 

  157.33 8.9 1110 2.07 MRD63 12300 82 70 7.0 11 33 42.685 

 200 195.82 7.1 1381 0.94 MRD53 8400 64 52 4.5 6.5 33 16.328 

  201.57 6.9 1422 1.62 MRD63 12600 82 70 7.0 11 33 41.987 

 250 264.00 5.3 1862 0.70 MRD53 8700 64 52 4.5 6.5 33 15.854 

  265.50 5.3 1873 1.23 MRD63 13000 82 70 7.0 11 33 40.766 

 315 332.00 4.2 2342 0.98 MRD63 13500 82 70 7.0 11 33 40.777 

 355 373.33 3.8 2633 0.87 MRD63 15700 82 70 7.5 11 33 40.799 

 450 448.00 3.1 3160 0.73 MRD63 16800 82 70 7.0 11 33 40.766 
 

 
  

MRD (1400 min -1)  
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

1.5 2,5 2,55 550 25 3,42 MRD22 1950 21,1 7,6 0,8 1,0 40 3,4569 
 3,15 3,13 447 31 2,99 MRD22 1840 21,1 7,6 0,8 1,0 40 2,8995 

 4,0 3,92 357 38 2,56 MRD22 1950 21,1 7,6 0,8 1,0 40 2,4858 

 5,0 5,01 279 49 2,14 MRD22 2060 21,1 7,6 0,8 1,0 40 2,1816 

 6,3 6,72 208 66 2,65 MRD22 2280 21,1 7,6 0,8 1,0 40 2,7248 

 8,0 8,27 169 81 2,18 MRD22 2380 21,3 7,8 0,8 1,0 40 2,4162 

 10,0 10,33 135 102 1,76 MRD22 2490 21,3 7,8 0,8 1,0 40 2,1765 

 12,5 13,23 106 130 1,39 MRD22 2580 21,3 7,8 0,8 1,0 40 1,9928 

  12,38 113 122 3,13 MRD32 5500 26,6 13,1 1,3 1,8 40 3,1944 

 16,0 16,29 86 160 1,14 MRD22 2650 21,4 7,9 0,8 1,0 40 1,8826 

  16,45 85 162 2,39 MRD32 6080 26,7 13,2 1,3 1,8 40 3,2491 

 20,0 20,67 68 203 0,91 MRD22 2230 21,4 7,9 0,8 1,0 40 1,7924 

  19,36 72 190 2,05 MRD32 6310 26,7 13,2 1,3 1,8 40 2,9048 

  19,64 71 193 3,36 MRD42 8050 33,3 19,8 2,2 3,0 40 8,3681 

 25,0 26,73 52 263 0,71 MRD22 2100 21,4 7,9 0,8 1,0 40 1,7234 

  25,26 55 248 1,59 MRD32 6705 26,8 13,3 1,3 1,8 40 2,3847 

  24,48 57 241 2,70 MRD42 8510 33,4 19,9 2,2 3,0 40 8,3681 

 31,5 33,21 42 326 1,23 MRD32 5700 26,8 13,3 1,3 1,8 40 2,2448 

  29,64 47 291 2,23 MRD42 8920 33,4 19,9 2,2 3,0 40 8,0069 

 40 38,57 36 379 0,75 MRD32 5000 27,1 13,6 1,3 1,8 40 2,3551 

  41,54 34 408 1.10 MRD42 8830 33,8 20,3 2,2 3,0 40 7,9357 

  38,06 37 374 1,12 MRD33 3000 28,0 14,5 1,6 2,1 40 2,3981 

  41,88 37,4 368 1,90 MRD43 9200 34,9 21,4 2,2 3,4 40 7,8832 

  40.48 34.6 398 2.14 MRD52 10500 62.5 49.0 4.5 5.5 40 10.858 

  39.33 35.6 378 3.36 MRD53 7600 65.5 52.0 4.5 6.5 40 10.526 

 50 50,30 28 494 0,91 MRD42 7850 33,8 20,3 2,2 3,0 40 7,7368 

  48,77 29 479 0,88 MRD33 4500 28,0 14,5 1,6 2,1 40 4,8359 

  51,08 29,2 471 1,49 MRD43 8100 34,9 21,4 2,2 3,4 40 10,261 

  53.33 26.3 524 1.62 MRD52 11200 62.5 49.0 4.5 5.5 40 10.579 

  47.98 29.2 462 2.77 MRD53 7800 65.5 52.0 4.5 6.5 40 13.854 

  49.80 28.1 489 3.27 MRD62 16800 75.5 62.0 7.0 9.0 40 27.203 

 63 63,75 22,0 626 1,11 MRD43 6000 35,0 21,5 2,2 3,4 40 10,644 

  66.67 21.0 655 1.30 MRD52 12000 62.5 49.0 4.5 5.5 40 10.340 

  59.88 23.4 576 2.24 MRD53 7800 65.5 52.0 4.5 6.5 40 14.391 

  56.00 25.0 550 2.91 MRD62 18000 75.5 62.0 7.0 9.0 40 25.590 

 80 82,25 18,7 737 0,95 MRD43 6100 35,1 21,6 2,2 3,4 40 10,426 

  77.26 18.1 743 1.75 MRD53 7900 65.5 52.0 4.5 6.5 40 14.087 

  81.29 17.2 782 2.94 MRD63 11900 83.5 70.0 7.0 11 40 36.223 

 100 96.28 14.5 926 1.40 MRD53 7900 65.5 52.0 4.5 6.5 40 13.603 

  104.08 13.5 1001 2.30 MRD63 11900 83.5 70.0 7.0 11 40 34.980 

 125 129.80 10.8 1248 1.04 MRD53 8100 65.5 52.0 4.5 6.5 40 13.576 

  125.87 11.1 1211 1.90 MRD63 12000 83.5 70.0 7.0 11 40 34.910 

 160 157.14 8.9 1511 0.86 MRD53 8200 65.5 52.0 4.5 6.5 40 16.600 

  157.33 8.9 1513 1.52 MRD63 12300 83.5 70.0 7.0 11 40 42.685 

 200 201.57 6.9 1939 1.18 MRD63 12600 83.5 70.0 7.0 11 40 41.987 

 250 265.50 5.3 2554 0.90 MRD63 13000 83.5 70.0 7.0 11 40 40.766 

 315 332.00 4.2 3193 0.72 MRD63 13500 83.5 70.0 7.0 11 40 40.774 

1.8 2,5 2,55 550 31 2,79 MRD22 1710 23,1 7,6 0,8 1,0 50,00 3,4569 

 3,15 3,13 447 38 2,44 MRD22 1795 23,1 7,6 0,8 1,0 50,00 2,8995 

 4,0 3,92 357 47 2,09 MRD22 1885 23,1 7,6 0,8 1,0 50,00 2,4858 
 

 
  

(1400 min -1) MRD 
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

1.8 5,0 5,01 279 60 1,74 MRD22 1978 23,1 7,6 0,8 1,0 50 2,1816 
 6,3 6,72 208 81 2,16 MRD22 2194 23,1 7,6 0,8 1,0 50 2,7248 

 8,0 8,27 169 100 1,78 MRD22 2270 23,3 7,8 0,8 1,0 50 2,4162 

 10,0 10,33 135 125 1,44 MRD22 2346 23,3 7,8 0,8 1,0 50 2,1765 

  9,66 145 116 3,23 MRD32 5000 28,6 13,1 1,3 1,8 50 3,7274 

 12,5 13,23 106 159 1,14 MRD22 2402 23,3 7,8 0,8 1,0 50 1,9928 

  12,38 113 149 2,56 MRD32 5490 28,6 13,1 1,3 1,8 50 3,1944 

 16,0 16,29 86 196 0,93 MRD22 2300 23,4 7,9 0,8 1,0 50 1,8826 

  16,45 85 198 1,95 MRD32 5890 28,7 13,2 1,3 1,8 50 3,2491 

  15,22 92 183 3,12 MRD42 7000 35,2 19,7 2,2 3,0 50 8,9476 

 20,0 20,67 68 249 0,74 MRD22 2100 23,4 7,9 0,8 1,0 50 1,7924 

  19,36 72 233 1,67 MRD32 6010 28,7 13,2 1,3 1,8 50 2,9048 

  19,64 71 237 2,45 MRD42 7850 35,3 19,8 2,2 3,0 50 8,3681 

 25,0 25,26 55 304 1,30 MRD32 6050 28,8 13,3 1,3 1,8 50 2,3847 

  24,48 57 295 2.20 MRD42 8270 35,4 19,9 2,2 3,0 50 8,0069 

 31,5 33,21 42 400 1,00 MRD32 3950 28,8 13,3 1,3 1,8 50 2,2448 

  29,64 47 357 1,82 MRD42 8620 35,4 19,9 2,2 3,0 50 7,7854 

  31.43 44.5 370 3.35 MRD52 9100 64.5 49.0 4.5 5.5 50 10.647 

 40 41,54 34 501 0,90 MRD42 7100 35,8 20,3 2,2 3,0 50 7,7368 

  38,06 37 459 0,91 MRD33 4000 30,0 14,5 1,6 2,1 50 2,3981 

  41,88 37,4 451 1,55 MRD43 8000 36,9 21,4 2,2 3,4 50 7,8832 

  40.48 34.6 477 1.78 MRD52 10500 64.5 49.0 4.5 5.5 50 10.858 

  39.33 35.6 454 2.80 MRD53 7600 67.5 52.0 4.5 6.5 50 10.523 

  40.50 34.6 477 3.35 MRD62 15700 77.5 62.0 7.0 9.0 50 27.919 

 50 48,77 29 588 0,72 MRD33 3500 30,0 14,5 1,6 2,1 50 4,8359 

  47,95 29,2 578 1,21 MRD43 6100 36,9 21,4 2,2 3,4 50 10,2607 

  53.33 26.3 629 1.35 MRD52 11200 64.5 49.0 4.5 5.5 50 10.579 

  47.98 29.2 554 2.31 MRD53 7800 67.5 52.0 4.5 6.5 50 13.854 

  49.80 28.1 587 2.73 MRD62 16800 77.5 62.0 7.0 9.0 50 27.203 

 63 63,75 22,0 768 0,91 MRD43 5000 37,0 21,5 2,2 3,4 50 10,6441 

  66.67 21.0 786 1.08 MRD52 12000 64.5 49.0 4.5 5.5 50 10.340 

  59.88 23.4 691 1.87 MRD53 7800 67.5 52.0 4.5 6.5 50 14.391 

  56.00 25.0 660 2.42 MRD62 18000 77.5 62.0 7.0 9.0 50 26.590 

  61.88 22.6 714 3.08 mrd63 11700 85.5 70.0 7.0 11 50 37.004 

 80 82,25 18,7 904 0,78 MRD43 4000 37,1 21,6 2,2 3,4 50 10,4264 

  77.26 18.1 892 1.46 MRD53 7900 67.5 52.0 4.5 6.5 50 14.087 

  81.29 17.2 938 2.45 MRD63 11900 85.5 70.0 7.0 11 50 36.223 

 100 96.28 14.5 1111 1.17 MRD53 7900 67.5 52.0 4.5 6.5 50 13.603 

  104.08 13.5 1201 1.91 MRD63 11900 85.5 70.0 7.0 11 50 34.980 

 125 129.80 10.8 1498 0.87 MRD53 8100 67.5 52.0 4.5 6.5 50 13.576 

  125.87 11.1 1453 1.58 MRD63 12000 85.5 70.0 7.0 11 50 34.910 

 160 157.14 8.9 1814 072 MRD53 8200 67.5 52.0 4.5 6.5 50 16.600 

  157.33 8.9 1816 1.27 MRD63 12300 85.5 70.0 7.0 11 50 42.685 

 200 201.57 6.9 2327 0.99 MRD63 12600 85.5 70.0 7.0 11 50 41.987 

 250 265.50 5.3 3064 0.75 MRD63 13000 85.5 70.0 7.0 11 50 40.766 

2.2 2,5 2,55 558 36 2,36 MRD22 1670 26,6 7,6 0,8 1,0 75 3,8842 

 3,15 3,13 453 45 2,07 MRD22 1740 26,6 7,6 0,8 1,0 75 3,3268 

 4,0 3,92 363 56 1,77 MRD22 1820 26,6 7,6 0,8 1,0 75 2,9131 

 5,0 5,01 283 71 1,48 MRD22 1890 26,6 7,6 0,8 1,0 75 2,6089 

  5,33 266 76 3,10 MRD32 4250 32,6 13,6 1,3 1,8 75 4,2003 
 

 
  

MRD (1400 min -1)  
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

2.2 6,3 6,72 211 95 1,83 MRD22 2100 26,6 7,6 0,8 1,0 75 3,1521 
 8,0 8,27 172 117 1,51 MRD22 2160 26,8 7,8 0,8 1,0 75 2,8435 

  7,72 184 110 3,39 MRD32 4800 32,8 13,8 1,3 1,8 75 4,8413 

 10,0 10,33 137 147 1,22 MRD22 2200 26,8 7,8 0,8 1,0 75 2,6037 

  9,66 147 137 2,74 MRD32 5050 32,9 13,9 1,3 1,8 75 4,1539 

 12,5 13,23 107 188 0,96 MRD22 2220 26,8 7,8 0,8 1,0 75 2,4201 

  12,38 115 176 2,17 MRD32 5360 32,9 13,9 1,3 1,8 75 3,6208 

  12,20 116 173 3,58 MRD42 6800 39,5 20,5 2,2 3,0 75 9,4739 

 16,0 16,29 87 231 0,79 MRD22 1650 26,9 7,9 0,8 1,0 75 2,3099 

  16,45 86 234 1,65 MRD32 5710 33,0 14,0 1,3 1,8 75 3,6755 

  15,22 93 216 3.00 MRD42 7180 39,6 20,6 2,2 3,0 75 8,7672 

 20,0 19,36 73 275 1,42 MRD32 5890 33,0 14,0 1,3 1,8 75 3,3312 

  19,64 72 279 2,32 MRD42 7620 39,7 20,7 2,2 3,0 75 8,1877 

 25,0 25,26 56 359 1,10 MRD32 5000 33,1 14,1 1,3 1,8 75 2,8112 

  24,48 58 348 1,86 MRD42 7990 39,8 20,8 2,2 3,0 75 7,8266 

  25.99 54 372 3.31 MRD52 9000 68.0 49.0 4.5 5.5 75 10.962 

 31,5 33,21 43 472 0,85 MRD32 4200 33,1 14,1 1,3 1,8 75 2,6712 

  29,64 48 421 1,54 MRD42 8290 39,8 20,8 2,2 3,0 75 7,6050 

  31.43 45 450 2.76 MRD52 9100 68.0 49.0 4.5 5.5 75 10.547 

 40 41,88 38 532 1,31 MRD43 6800 41,2 22,2 2,2 3,4 75 7,6977 

  40.48 35 579 1.47 MRD52 10500 68.0 49.0 4.5 5.5 75 10.858 

  39.33 36 551 2.31 MRD53 7600 71.0 52.0 4.5 6.5 75 10.526 

  40.50 35 579 2.76 MRD62 15700 81.0 62.0 7.0 9.0 75 27.919 

 50 51,08 29,6 681 1.02 MRD43 5500 41,2 22,2 2,2 3,4 75 10,0753 

  53.33 26 763 1.11 MRD52 11200 68 49 4.5 5.5 75 10.579 

  47.98 29 672 1.90 MRD53 7800 71 52 4.5 6.5 75 13.854 

  49.80 28 712 2.25 MRD62 16800 81 62 7.0 9.0 75 27.203 

  48.95 29 686 3.21 MRD63 11700 89 70 7.0 11 75 35.625 

 63 66.67 21 954 0.89 MRD52 12000 68 49 4.5 5.5 75 10.340 

  59.88 24 839 1.54 MRD53 7800 71 52 4.5 6.5 75 14.391 

  56.00 25 801 2.00 MRD62 18000 81 62 7.0 9.0 75 26.590 

  61.88 23 867 2.54 MRD63 11700 89 70 7.0 11 75 37.004 

 80 77.26 18 1082 1.20 MRD53 7900 71 52 4.5 6.5 75 14.087 

  81.29 17 1139 2.02 MRD63 11900 89 70 7.0 11 75 36.223 

 100 96.28 15 1349 0.96 MRD53 7900 71 52 4.5 6.5 75 13.603 

  104.08 14 1458 1.58 MRD63 11900 89 70 7.0 11 75 34.980 

 125 129.80 11 1818 0.72 MRD53 8100 71 52 4.5 6.5 75 13.576 

  125.87 11 1763 1.30 MRD63 12000 89 70 7.0 11 75 34.910 

 160 157.33 9.0 2204 1.04 MRD63 12300 89 70 7.0 11 75 42.685 

 200 201.57 7.0 2823 0.81 MRD63 12600 89 70 7.0 11 75 41.987 

3.0 2,5 2,55 562 49 1,75 MRD22 1570 28,6 7,6 0,8 1,0 85 3,8842 

 3,15 3,13 456 60 1,53 MRD22 1620 28,6 7,6 0,8 1,0 85 3,3268 

  3,32 430 64 3,21 MRD32 3630 34,5 13,5 1,3 1,8 85 6,3316 

 4,0 3,92 365 75 1,31 MRD22 1660 28,6 7,6 0,8 1,0 85 2,9131 

  4,16 344 80 2,75 MRD32 3850 34,6 13,6 1,3 1,8 85 5,1053 

 5,0 5,01 285 96 1,09 MRD22 1700 28,6 7,6 0,8 1,0 85 2,6089 

  5,33 268 103 2,29 MRD32 4080 34,6 13,6 1,3 1,8 85 4,2003 

 6,3 6,72 213 129 1,35 MRD22 1890 28,6 7,6 0,8 1,0 85 3,1521 

  6,26 228 120 3,06 MRD32 4360 32,1 11,1 1,3 1,8 85 5,7232 

 8,0 8,27 173 159 1,11 MRD22 1900 28,8 7,8 0,8 1,0 85 2,8435 
 

 
  

(1400 min -1) MRD 
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

3.0 8.0 7,72 185 148 2,51 MRD32 4580 34,8 13,8 1,3 1,8 85 4,8413 
 10,0 10,33 138 199 0,90 MRD22 1880 28,8 7,8 0,8 1,0 85 2,6037 

  9,66 148 186 2,03 MRD32 4800 34,9 13,9 1,3 1,8 85 4,1539 

  10,00 143 192 2,91 MRD42 6200 41,4 20,4 2,2 3,0 85 10,3311 

 12,5 13,23 108 254 0,71 MRD22 1600 28,8 7,8 0,8 1,0 85 2,4201 

  12,38 116 238 1,60 MRD32 5040 34,9 13,9 1,3 1,8 85 3,6208 

  12,20 117 235 2,63 MRD42 6500 41,5 20,5 2,2 3,0 85 9,4739 

 16,0 16,45 87 317 1,22 MRD32 5300 35,0 14,0 1,3 1,8 85 3,6755 

  15,22 94 293 1,96 MRD42 6810 41,6 20,6 2,2 3,0 85 8,7672 

 20,0 19,36 74 373 1,05 MRD32 4500 35,0 14,0 1,3 1,8 85 3,3312 

  19,64 73 378 1,71 MRD42 7150 41,7 20,7 2,2 3,0 85 8,1877 

  20.30 70 393 3.10 MRD52 8700 70.0 49.0 4.5 5.5 85 11.463 

 25,0 25,26 57 486 0,81 MRD32 4000 35,1 14,1 1,3 1,8 85 2,8112 

  24,48 58 471 1,38 MRD42 7400 41,8 20,8 2,2 3,0 85 7,8266 

  25.99 55 503 2.44 MRD52 9000 70.0 49.0 4.5 5.5 85 10.962 

 31,5 29,64 48 570 1,14 MRD42 6110 41,8 20,8 2,2 3,0 85 7,6050 

  31.43 45 609 2.04 MRD52 9100 70.0 49.0 4.5 5.5 85 10.647 

  33.20 43 643 3.45 MRD62 13700 83.0 62.0 7.0 9.0 85 27.378 

 40 41,88 38,2 720 0,97 MRD43 5800 43,2 22,2 2,2 3,4 85 7,6977 

  40.48 35 784 1.08 MRD52 10500 70.0 49.0 4.5 5.5 85 10.858 

  39.33 36 746 1.70 MRD53 7600 73.0 52.0 4.5 6.5 85 10.526 

  40.50 35 784 2.04 MRD62 15700 83.0 62.0 7.0 9.0 85 27.920 

  39.71 36 753 2.92 MRD63 11400 91.0 70.0 7.0 11 85 27.066 

 50 53.33 27 1033 0.82 MRD52 11200 70.0 49.0 4.5 5.5 85 10.579 

  47.98 30 910 1.41 MRD53 7800 73.0 52.0 4.5 6.5 85 13.854 

  49.80 29 965 1.66 MRD62 16800 83.0 62.0 7.0 9.0 85 27.203 

  48.95 29 928 2.37 MRD63 11700 91.0 70.0 7.0 11 85 35.625 

 63 59.88 24 1136 1.14 MRD53 7800 73.0 52.0 4.5 6.5 85 14.391 

  56.00 25 1085 1.48 MRD62 18000 83.0 62.0 7.0 9.0 85 26.590 

  61.88 23 1174 1.87 MRD63 11700 91.0 70.0 7.0 11 85 37.004 

 80 77.26 18 1465 0.89 MRD53 7900 73.0 52.0 4.5 6.5 85 14.087 

  81.29 18 1542 1.49 MRD63 11900 91.0 70.0 7.0 11 85 36.223 

 100 96.28 15 1826 0.71 MRD53 7900 73.0 52.0 4.5 6.5 85 13.603 

  104.08 14 1974 1.17 MRD63 11900 91.0 70.0 7.0 11 85 34.980 

 125 125.87 11 2387 0.96 MRD63 12000 91.0 70.0 7.0 11 85 34.910 

 160 157.33 9.0 2984 0.77 MRD63 12300 91.0 70.0 7.0 11 85 42.685 

4.0 2,5 2,70 528 69 2,74 MRD32 3330 36,5 13,5 1,3 1,8 130 7,9870 

 3,15 3,32 429 86 2,40 MRD32 3500 42,5 13,5 1,3 1,8 130 6,3316 

 4,0 4,16 343 107 2,05 MRD32 3690 42,6 13,6 1,3 1,8 130 5,1053 

  3,96 360 102 3,72 MRD42 4000 48,8 19,8 2,2 3,0 130 12,3170 

 5,0 5,33 267 137 1,71 MRD32 3880 42,6 13,6 1,3 1,8 130 4,2003 

  4,83 295 124 3.06 MRD42 4850 48,8 19,8 2,2 3,0 130 10,8083 

 6,3 6,26 228 161 2,29 MRD32 4160 40,1 11,1 1,3 1,8 130 5,7232 

  6,29 227 162 3,50 MRD42 5340 49,3 20,3 2,2 3,0 130 13,6364 

 8,0 7,72 185 199 1,87 MRD32 4330 42,8 13,8 1,3 1,8 130 4,8413 

  7,86 181 202 3.06 MRD42 5620 49,3 20,3 2,2 3,0 130 11,7587 

 10,0 9,66 148 249 1,51 MRD32 4500 42,9 13,9 1,3 1,8 130 4,1539 

  10,00 143 257 2,41 MRD42 5920 49,4 20,4 2,2 3,0 130 10,3311 

 12,5 12,38 115 319 1,20 MRD32 4650 42,9 13,9 1,3 1,8 130 3,6208 

  12,20 117 314 1,97 MRD42 6150 49,5 20,5 2,2 3,0 130 9,4739 
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RD  Réducteurs - Redutores - Reductores  

 - 36

Table de sélection - Tabela de seleção - Tabla de s elección  
  
 
 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

4.0 16,0 16,45 87 424 0,91 MRD32 2900 43,0 14,0 1,3 1,8 130 3,6755 
  15,22 94 392 1,65 MRD42 6380 49,6 20,6 2,2 3,0 130 8,7672 

  15.45 92 398 3.02 MRD52 8500 72.0 49.0 4.5 5.5 130 12.274 

 20,0 19,36 74 498 0,78 MRD32 2500 43,0 14,0 1,3 1,8 130 3,3312 

  19,64 73 506 1,28 MRD42 6590 49,7 20,7 2,2 3,0 130 8,1877 

  20.30 70 522 2.34 MRD52 8700 72.0 49.0 4.5 5.5 130 11.463 

 25,0 24,48 58 630 1.03 MRD42 4290 49,8 20,8 2,2 3,0 130 7,8266 

  25.99 55 669 1.84 MRD52 9000 72.0 49.0 4.5 5.5 130 10.962 

  24.62 58 633 3.32 MRD62 13500 85.0 62.0 7.0 9.0 130 28.188 

 31,5 29,64 48 763 0,85 MRD42 4000 49,8 20,8 2,2 3,0 130 7,6050 

  31.43 45 809 1.53 MRD52 9100 72.0 49.0 4.5 5.5 130 10.647 

  33.20 43 854 2.60 MRD62 13700 85.0 62.0 7.0 9.0 130 27.378 

 40 40.48 35 1042 0.82 MRD52 10500 72.0 49.0 4.5 5.5 130 10.858 

  39.33 36 991 1.28 MRD53 7600 75.0 52.0 4.5 6.5 130 10.526 

  40.50 35 1042 1.54 MRD62 15700 85.0 62.0 7.0 9.0 130 27.919 

  39.71 36 1001 2.20 MRD63 11400 93.0 70.0 7.0 11.0 130 27.066 

 50 47.98 30 1209 1.06 MRD53 7800 75.0 52.0 4.5 6.5 130 13.854 

  49.80 29 1282 1.25 MRD62 16800 85.0 62.0 7.0 9.0 130 27.203 

  48.95 29 1233 1.78 MRD63 11700 93.0 70.0 7.0 11 130 35.625 

 63 59.88 24 1509 0.85 MRD53 7800 75.0 52.0 4.5 6.5 130 14.391 

  56.00 25 1441 1.11 MRD62 18000 85.0 62.0 7.0 9.0 130 26.590 

  61.88 23 1559 1.41 MRD63 11700 93 70.0 7.0 110 130 37.004 

 80 81.29 18 2048 1.12 MRD63 11900 93.0 70.0 7.0 11 130 36.223 

 100 104.08 14 2623 0.88 MRD63 11900 93.0 70.0 7..0 11 130 34.980 

 125 125.87 11 3172 0.73 MRD63 12000 93.0 70.0 7.0 11.0 130 34.910 

5.5 2,5 2,49 579 87 3,50 MRD42 3950 58,0 23,0 2,2 3,0 240 17,5055 

 3,15 3,11 463 109 2.94 MRD42 4167 58,0 23,0 2,2 3,0 240 13,8183 

 4,0 3,96 364 139 2,73 MRD42 4400 58,1 23,1 2,2 3,0 240 11,1597 

 5,0 4,83 298 169 2,36 MRD42 4580 58,1 23,1 2,2 3,0 240 9,6510 

 6,3 6,29 229 220 2,81 MRD42 5050 58,6 23,6 2,2 3,0 240 12,4792 

 8,0 7,86 183 275 2,25 MRD42 5270 58,6 23,6 2,2 3,0 240 10,6015 

 10,0 10,00 144 350 1,77 MRD42 5480 58,7 23,7 2,2 3,0 240 9,1738 

  9.92 145 347 3.40 MRD52 5500 84.0 49.0 4.5 5.5 240 14.463 

 12,5 12,20 118 427 1,45 MRD42 5610 58,8 23,8 2,2 3,0 240 8,3166 

  12.22 118 428 2.78 MRD52 6900 84.0 49.0 4.5 5.5 240 13.264 

 16,0 15,22 95 533 1,22 MRD42 5710 58,9 23,9 2,2 3,0 240 7,6100 

  15.45 93 541 2.22 MRD52 8500 84.0 49.0 4.5 5.5 240 12.274 

 20,0 19,64 73 688 0,95 MRD42 5260 59,0 24,0 2,2 3,0 240 7,0305 

  20.30 71 711 1.72 MRD52 8700 84.0 49.0 4.5 5.5 240 11.463 

  20.67 70 724 2.90 MRD62 13000 97.00 62.00 7.0 9.0 240 29.476 

 25.0 25.99 55 910 1.35 MRD52 9000 84.0 49.0 4.5 5.5 240 10.962 

  24.62 59 862 2.44 MRD62 13500 97.0 62.0 7.0 9.0 240 28.188 

 31.5 31.43 46 1101 1.13 MRD52 9100 84.0 49.0 4.5 5.5 240 10.647 

  33.20 43 1163 1.91 MRD62 13700 97.0 62.0 7.0 9.0 240 27.378 

 40 39.33 37 1349 0.94 MRD53 7600 87.0 52.0 4.5 6.5 240 10.526 

  40.50 36 1418 1.13 MRD62 15700 97.0 62.0 7.0 9.0 240 27.919 

  39.71 36 1361 1.62 MRD63 11400 105 70.0 7.0 11 240 27.066 

 50 47.98 30 1645 0.78 MRD53 7800 87.0 52.0 4.5 6.5 240 13.854 

  49.80 29 1744 0.92 MRD62 16800 97.0 62.0 7.0 9.0 240 27.203 

  48.95 29 1678 1.31 MRD63 11700 105 70.0 7.0 11.0 240 35.625 
 

 
  

(1400 min -1) MRD 
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

5.5 63 56.00 26 1961 0.82 MRD62 18000 97.0 62.0 7.0 9.0 240 26.590 
  61.88 23 2122 1.04 MRD63 11700 105 70.0 7.0 11 240 37.004 

 80 81.29 18 2787 0.83 MRD63 11900 105 70.0 7.0 11 240 36.223 

7.5 2,5 2,49 583 118 2,50 MRD42 3760 75,0 23,0 2,2 3,0 330 17,5055 

 3,2 3,11 466 148 2,17 MRD42 3940 75,0 23,0 2,2 3,0 330 13,8183 

 4,0 3,96 366 188 2.02 MRD42 4110 75,1 23,1 2,2 3,0 330 11,1597 

 5,0 4,83 300 229 1,74 MRD42 4230 75,1 23,1 2,2 3,0 330 9,6510 

 6,3 6,29 231 298 2.10 MRD42 4690 75,6 23,6 2,2 3,0 330 12,4792 

 8,0 7,86 185 373 1,66 MRD42 4820 75,6 23,6 2,2 3,0 330 10,6015 

  8.19 176 391 2.99 MRD52 5200 101 49.0 4.5 5.5 330 16.463 

 10,0 10,00 145 474 1,30 MRD42 4900 75,7 23,7 2,2 3,0 330 9,1738 

  9.92 145 473 2.49 MRD52 5500 101 49.0 4.5 5.5 330 14.463 

 12,5 12,20 119 579 1.10 MRD42 4590 75,8 23,8 2,2 3,0 330 8,3166 

  12.22 118 584 2.04 MRD52 6900 101 49.0 4.5 5.5 330 13.264 

  12.44 116 594 3.53 MRD62 10300 114 62.0 7.0 9.0 330 34.106 

 16.0 15,22 95 722 0,90 MRD42 5100 75,9 23,9 2,2 3,0 330 7,6100 

  15.45 93 738 1.63 MRD52 8500 101 49.0 4.5 5.5 330 12.274 

  15.73 92 751 2.80 MRD62 12800 114 62.0 7.0 9.0 330 31.562 

 20.0 20.30 71 969 1.26 MRD52 8700 101 49.0 4.5 5.5 330 11.463 

  20.67 70 987 2.13 MRD62 13000 114 62.0 7.0 9.0 330 29.476 

 25.0 25.99 55 1241 0.99 MRD52 9000 101 49.0 4.5 5.5 330 10.962 

  24.62 59 1175 1.79 MRD62 13500 114 62.0 7.0 9.0 330 28.188 

 31.5 31.43 46 1501 0.83 MRD52 9100 101 49.0 4.5 5.5 330 10.647 

  33.20 43 1585 1.40 MRD62 13700 114 62.0 7.0 9.0 330 27.378 

 40 40.50 36 1934 0.83 MRD62 15700 114 62.0 7.0 9.0 330 27.919 

  39.71 36 1857 1.18 MRD63 11400 122 70.0 7.0 11 330 27.066 

 50 48.95 29 2289 0.96 MRD63 11700 122 70.0 7.0 11 330 35.625 

 63 61.88 23 2893 0.76 MRD63 11700 122 70.0 7.0 11 330 37.004 

9.2 2,5 2,49 587 144 2,05 MRD42 3610 77,0 23,0 2,2 3,0 340 17,506 

 3,15 3,11 469 180 1,78 MRD42 3750 77,0 23,0 2,2 3,0 340 13,818 

 4,0 3,96 369 229 1,65 MRD42 3870 77,1 23,1 2,2 3,0 340 11,160 

  3.93 369 228 3.28 MRD52 4000 103 49.0 4.5 5.5 340 17.244 

 5,0 4,83 302 279 1,43 MRD42 3940 77,1 23,1 2,2 3,0 340 9,6510 

  4.84 300 282 3.02 MRD52 4500 103 49.0 4.5 5.5 340 15.131 

 6,3 6,29 232 363 1,70 MRD42 4380 77,6 23,6 2,2 3,0 340 12,479 

  6.45 225 375 3.09 MRD52 4600 103 49.0 4.5 5.5 340 23.290 

 8,0 7,86 186 454 1,36 MRD42 4430 77,6 23,6 2,2 3,0 340 10,602 

  8.19 177 476 2.46 MRD52 5200 103 49.0 4.5 5.5 340 16.463 

 10,0 10,00 146 578 1.07 MRD42 3700 77,7 23,7 2,2 3,0 340 9,1738 

  9.92 146 577 2.05 MRD52 5500 103 49.0 4.5 5.5 340 14.463 

  10.10 144 587 3.58 MRD62 8300 116 62.0 7.0 9.0 340 37.192 

 12,5 12,20 120 705 0,88 MRD42 3000 77,8 23,8 2,2 3,0 340 8,3166 

  12.22 119 711 1.67 MRD52 6900 103 49.0 4.5 5.5 340 13.264 

  12.44 117 724 2.90 MRD62 10300 116 62.0 7.0 9.0 340 34.106 

 16.0 15.45 94 899 1.34 MRD52 8500 103 49.0 4.5 5.5 340 12.274 

  15.73 92 915 2.29 MRD62 12800 116 62.0 7.0 9.0 340 31.562 

 20.0 20.30 71 1181 1.03 MRD52 8700 103 49.0 4.5 5.5 340 11.463 

  20.67 70 1202 1.75 MRD62 13000 116 62.0 7.0 9.0 340 29.476 

 25.0 25.99 56 1512 0.81 MRD52 9000 103 49.0 4.5 5.5 340 10.962 

  24.62 59 1432 1.47 MRD62 13500 116 62.0 7.0 9.0 340 28.188 
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 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

9.2 31.5 33.20 44 1931 1.15 MRD62 13700 116 62.0 7.0 9.0 340 27.378 
 40 39.71 37 2262 0.97 MRD63 11400 124 70.0 7.0 11 340 27.066 

 50 48.95 30 2788 0.79 MRD63 11700 124 70.0 7.0 11 340 35.625 

11 2.5 2.56 571 185 3.41 MRD52 3400 117 49 4.5 5.5 620 26.128 

 3.15 3.24 451 234 2.95 MRD52 3700 117 49 4.5 5.5 620 20.966 

 4.0 3.93 372 284 2.65 MRD52 4000 117 49 4.5 5.5 620 17.244 

 5.0 4.84 302 350 2.43 MRD52 4500 117 49 4.5 5.5 620 15.131 

 6.3 6.45 226 466 2.49 MRD52 4600 117 49 4.5 5.5 620 23.290 

 8.0 8.19 178 591 1.98 MRD52 5200 117 49 4.5 5.5 620 16.463 

  8.33 175 602 3.32 MRD62 7800 130 62 7.0 9.0 620 42.332 

 10.0 9.92 147 716 1.65 MRD52 5500 117 49 4.5 5.5 620 14.463 

  10.10 145 729 2.88 MRD62 8300 130 62 7.0 9.0 620 37.192 

 12.5 12.22 120 883 1.35 MRD52 6900 117 49 4.5 5.5 620 13.264 

  12.44 117 899 2.34 MRD62 10300 130 62 7.0 9.0 620 34.106 

 16.0 15.45 95 1116 1.08 MRD52 8500 49 117 4.5 5.5 620 12.274 
  15.73 93 1136 1.85 MRD62 12800 130 62 7.0 9.0 620 31.562 

 20.0 20.30 72 1466 0.83 MRD52 8700 117 49 4.5 5.5 620 11.463 

  20.67 70 1492 1.41 MRD62 13000 130 62 7.0 9.0 620 29.476 

 25.0 24.62 59 1778 1.18 MRD62 13500 130 62 7.0 9.0 620 28.188 

 31.5 33.20 44 2397 0.93 MRD62 13700 130 62 7.0 9.0 620 27.378 

 40 39.71 37 2808 0.78 MRD63 11400 138 70 7.0 11 620 27.066 

15 2.5 2.56 571 241 2.62 MRD52 3400 127 49 4.5 5.5 740 26.128 

 3.15 3.24 451 305 2.26 MRD52 3700 127 49 4.5 5.5 740 20.966 

 4.0 3.93 372 370 2.03 MRD52 4000 127 49 4.5 5.5 740 17.244 

 5.0 4.84 302 456 1.86 MRD52 4500 127 49 4.5 5.5 740 15.131 

 6.3 6.45 226 608 1.91 MRD52 4600 127 49 4.5 5.5 740 23.290 

  6.57 222 619 3.23 MRD62 6900 140 62 7.0 9.0 740 59.890 

 8.0 8.19 178 771 1.52 MRD52 5200 127 49 4.5 5.5 740 16.463 

  8.33 175 785 2.55 MRD62 7800 140 62 7.0 9.0 740 42.332 

 10 9.92 147 934 1.26 MRD52 5500 127 49 4.5 5.5 740 14.463 

  10.10 145 951 2.21 MRD62 8300 140 62 7.0 9.0 740 37.192 

 12.5 12.22 120 1151 1.03 MRD52 6900 127 49 4.5 5.5 740 13.264 

  12.44 117 1172 1.79 MRD62 10300 140 62 7.0 9.0 740 34.106 

 16.0 15.45 95 1455 0.82 MRD52 8500 127 49 4.5 5.5 740 12.274 

  15.73 93 1482 1.42 MRD62 12800 140 62 7.0 9.0 740 31.562 

 20.0 20.67 71 1947 1.08 MRD62 13000 140 62 7.0 9.0 740 29.476 

 25.0 24.62 59 2319 0.91 MRD62 13500 140 62 7.0 9.0 740 28.188 

 31.5 33.20 44 3127 0.71 MRD62 13700 140 62 7.0 9.0 740 27.378 

18.5 2.5 2.56 575 295 2.14 MRD52 3400 159 49 4.5 5.5 900 26.128 

 3.15 3.24 454 374 1.85 MRD52 3700 159 49 4.5 5.5 900 20.966 

 4.0 3.93 374 453 1.66 MRD52 4000 159 49 4.5 5.5 900 17.244 

  4.02 366 464 3.45 MRD62 6000 172 62 7.0 9.0 900 44.341 

 5.0 4.84 304 558 1.52 MRD52 4500 159 49 4.5 5.5 900 15.131 

  4.96 297 572 3.15 MRD62 6700 172 62 7.0 9.0 900 39.909 

 6.3 6.45 228 745 1.56 MRD52 4600 159 49 4.5 5.5 900 23.290 

  6.57 224 758 2.64 MRD62 6900 172 62 7.0 9.0 900 59.890 

 8.0 8.19 180 944 1.24 MRD52 5200 159 49 4.5 5.5 900 16.463 

  8.33 176 961 2.08 MRD62 7800 172 62 7.0 9.0 900 42.332 

 10.0 9.92 148 1144 1.03 MRD52 5500 159 49 4.5 5.5 900 14.463 

  10.10 146 1165 1.80 MRD62 8300 172 62 7.0 9.0 900 37.192 
 

 
  

(1400 min -1) MRD 



 
 
 

Reductores - Redutores - Réducteurs  RD  

 - 39 -

 Tabla de selección - Tabela de seleção - Table de s élection  
 
 
 P1 

[kW] in ir 
n2 

[min-1] 
M2 

[Nm] FS 
TIPO 
TYPE 

Fr2 
[N] 

MRD 
[kg] 

FRD 
[kg] 

Lub 
H 

Lub 
V 

Jm 
× 10-4 

J1 
× 10-4 

 

18.5 12.5 12.22 120 1410 0.84 MRD52 6900 159 49 4.5 5.5 900 13.264 
  12.44 118 1436 1.46 MRD62 10300 172 62 7.0 9.0 900 34.106 

 16.0 15.73 93 1815 1.16 MRD62 12800 172 62 7.0 9.0 900 31.562 

 20.0 20.67 71 2385 0.88 MRD62 13000 172 62 7.0 9.0 900 29.476 

 25.0 24.62 60 2840 0.74 MRD62 13500 172 62 7.0 9.0 900 28.188 

22 2.5 2.56 575 351 1.80 MRD52 3400 168 49 4.5 5.5 1150 26.128 

 3.15 3.24 454 445 1.55 MRD52 3700 168 49 4.5 5.5 1150 20.966 

  3.32 443 455 3.08 MRD62 5600 181 62 7.0 9.0 1150 53.914 

 4.0 3.93 374 539 1.39 MRD52 4000 168 49 4.5 5.5 1150 17.244 

  4.02 366 551 2.90 MRD62 6000 181 62 7.0 9.0 1150 44.341 

 5.0 4.84 304 664 1.28 MRD52 4500 168 49 4.5 5.5 1150 15.131 

  4.96 297 680 2.65 MRD62 6700 181 62 7.0 9.0 1150 39.909 

 6.3 6.45 228 886 1.31 MRD52 4600 168 49 4.5 5.5 1150 23.290 

  6.57 224 902 2.22 MRD62 6900 181 62 7.0 9.0 1150 59.890 

 8.0 8.33 176 1143 1.75 MRD62 7800 181 62 7.0 9.0 1150 42.332 

 10.0 10.10 146 1385 1.52 MRD62 8300 181 62 7.0 9.0 1150 37.192 

 12.5 12.44 118 1707 1.23 MRD62 10300 181 62 7.0 9.0 1150 34.106 

 16.0 15.73 93 2159 0.97 MRD62 12800 181 62 7.0 9.0 1150 31.562 

 20.0 20.67 71 2836 0.74 MRD62 13000 181 62 7.0 9.0 1150 29.476 

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 
  

RD 02-03  
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Dimensions d'encombrement - Dimensões gerais - Dime nsiones  
 

 

 

 

RD 02 / 03 02 / 03 02 / 03 02 - - - - - - - - - - - - 

IEC 56 63 71 80 - - - - - - - - - - - - 

X / Y / Z1 110/168/108 123/185/110 140/220/121 159/238/138 - - - - - - - - - - - - 
X1 (B5) / S 120/11 140/10 160/11.5 - - - - - - - - - - - - - - - 

X1 (B14) / S 80/8 90/10 105/10 120/11 - - - - - - - - - - - - 

L (RD02) 140 140 140 140 - - - - - - - - - - - - 

L (RD03) 143 143 143 - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
  

RD 12-13  
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 Dimensiones - Dimensões gerais - Dimensions d'encom brement

   
 

 

 

RD 12 / 13 12 / 13 12 / 13 12 12 12 - - - - - - 

IEC 56 63 71 80 90 S 90 L - - - - - - 

X / Y / Z1 110/168/108 123/185/110 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 - - - - - - 
X1 (B5) / S 120/11 140/10 160/11.5 200/11 200/11 200/11 - - - - - - 

X1 (B14) / S - - - 90/8 105/10 120/11 140/10 140/10 - - - - - - 

L (RD12) 151 151 151[155-B14] 151 151 151 - - - - - - 

L (RD13) 161 161 161[155-B14] 161 161 161 - - - - - - 

 
 
  

RD 22-23  
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Dimensions d'encombrement - Dimensões gerais - Dime nsiones  
 

 

 

 

RD 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 22 - - - 

IEC 63 71 80 90 S 90 L 100 112 - - - 

X / Y / Z1 123/185/110 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172 - - - 
X1 (B5) / S 140/10 160/11.5 200/11 200/11 200/11 250/13 250/13 - - - 

X1 (B14) / S - - - 105/10.5 120/10 140/10 140/10 160/11.5 160/11.5 - - - 

L (RD22) 192 190 190[192-B14] 190[192-B14] 190[192-B14] 191[190-B14] 191[190-B14] - - - 

L (RD23) 240 208 208[210-B14] 208[210-B14] 208[210-B14] - - - - - - - - - 

   

 
  

RD 32-33  
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 Dimensiones - Dimensões gerais - Dimensions d'encom brement  
 

 

 

 

RD 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32 32 - - - - - - 

IEC 71 80 90 S 90 L  100 112 - - - - - - 

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280149 195/314/160 219/328/172 - - - - - - 
X1 (B5) / S 160/11.5 200/11 200/11 200/11 250/13 250/13 - - - - - - 

X1 (B14) / S 105/10.5 120/10 140/10 140/10 16011.5 160/11.5 - - - - - - 

L (RD32) 220 220[222-B14] 220[222-B14] 220[222-B14] 228[221-B14] 228[221-B14] - - - - - - 

L (RD33) 253 253[255-B14] 253[255-B14] 253[255-B14] - - - - - - - - - - - - 

   
 
  

RD 42-43  
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Dimensions d'encombrement - Dimensões gerais - Dime nsiones  
  

 

 

 

RD 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 42 42 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112 132 S 132 M 

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172 258/368/192 258/410/192 
X1 (B5) / S 160/11.5 200/11.5 200/11.5 200/11.5 250/14 250/14 300/15 300/15 

X1 (B14) / S - - - 120/10 140/10 140/10 160/11.5 160/11.5 200/11.5 200/11.5 

L (RD42) - - - 265 265[268-B14] 265[268-B14] 266[264-B14] 266[264-B14] 268 268 

L (RD43) 305 305 305[308-B14] 305[308-B14] 306[304-B14] - - - - - - - - - 

 
 
  

RD 52-53  
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 Dimensiones - Dimensões gerais - Dimensions d'encom brement  
  

 

 

 

RD 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52/53 52/53 52/53 52 52 

IEC 80 90 S 90 L 100 112 132 S/M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172 258/368[410-M]/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/16 200/16 200/16 250/16 250/16 300/16 350/25 350/25 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - - - - 200/16 - - - - - - 

L 322 322 322 322 322 322 353 353 

L1 / L1(ø350) 322/336 322/336 322/336 322/336 322/336 322/336 353/367 353/367 

   
 
  

RD 62-63  
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Dimensions d'encombrement - Dimensões gerais - Dime nsiones  
 

 

 

 

RD 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 62 

IEC 80 90 S 90 L 100 112 132 S/M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172 258/368[410-M]/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/16 200/16 200/16 250/16 250/16 300/16 350/25 350/25 

X1 (B14) / S - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  200/16 - - -  - - -  

L 379 379 379 379 379 379 410 410 

L1 / L1(ø350) 379/393 379/393 379/393 379/393 379/393 379/393 410/424 410/424 
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 Despiece - Lista de peças - Pièces composantes 
 

  

 

 

RÉDUCTEUR À DEUX TRAINS 
REDUTOR DE DOIS TRENS  
REDUCTOR DE DOS TRENES 
 
 
 
 A - Bride moteur IEC 
  Flange de motor IEC 
  Brida motor IEC 
 

 B - Couvercle d’entrée 2 trains & engrenage T3 
  Tampa de entrada 2 trens & pinhão T3 
  Tapa entrada 2 trenes & piñón T3 
 

 C - Carcasse & engrenages T4, T5, T6 
  Corpo & pinhão T4.T5 e T6 
  Carcasa & engranajes T4, T5, T6 
 
 D - Bride de sortie   
         Flange de saída 
  Brida de salida 

 

 

 

 

RÉDUCTEUR À TROIS TRAINS 
REDUTOR DE TRÊS TRENS 
REDUCTOR DE TRES TRENES 
 
 
 

A - Bride moteur IEC 
  Flange de motor IEC 
  Brida motor IEC 
 
 B - Couvercle d’entrée 3 trains 
  & engrenages T1, T2, T3 
  Tampa de entrada 3 trens & 
         pinhão T1, T2 ; T3 
  Tapa entrada 3 trenes 
  & engranajes T1, T2, T3 
 

C - Carcasse + engrenages T4, T5, T6 
  Corpo & pinhão T4, T5, T6 
  Carcasa & engranajes T4, T5, T6 
 

 D - Bride de sortie 
  Flange de saída 
  Brida de salida 

 

 
  



 
 
 

RD  Réducteurs - Redutores - Reductores  

 - 48

 
 

 Extrait des MODES D’EMPLOI ET DE SER-
VICE 
 (manuel complet sur www.varvel,com ) 
 
Les réducteurs et les variateurs de vitesse ne 
sont pas soumis au domaine d’application de la 
Directive Machines, Art. 1(2) et ils ne peuvent 
pas être mis en service jusqu’à ce que la ma-
chine, dans laquelle ils doivent être incorporés, 
ait été déclarée conforme à l’Art. 4(2), Annexe 
II(B) des Directive Machines 98/37/CEE/ 22.6.98 
et, pour l’Italie seulement, au DL 459/24.7.96. 
Installation 
S’assurer que le réducteur à installer a les ca-
ractéristiques propres à exécuter la fonction 
demandée et que la position de montage soit 
cohérente avec ce qui a été commandé.  
Les caractéristiques sont indiquées sur la pla-
que signalétique.  
Vérifier de la stabilité du montage afin que le 
réducteur fonctionne sans vibration ou 
surcharge. 
Fonctionnement  
Le réducteur peut tourner indifféremment dans 
le sens horaire ou anti-horaire. Arrêter l’appareil 
immédiatement en cas de fonctionnement 
défectueux ou de bruit anormal.  
Eliminer le défaut ou retourner l’appareil à 
l’usine pour révision complète - faute de quoi un 
endommagement plus important peut être pro-
voqué et rendre impossible l’analyse du défaut 
initial. 
Entretien  
Bien que chaque appareil soit mis en essai sans 
charge avant livraison, nous conseillons d’éviter 
une utilisation à charge maximum pendant les 
20-30 premières heures de fonctionnement afin 
de permettre l’appairage des pièces d’engrè-
nement. 
Les réducteurs sont livrés déjà remplis d’huile 
synthétique à longue durée, en cas de nécessité 
d’apport de lubrifiant ne pas mélanger avec une 
huile à base minérale. 
Manutention  
En cas de manutention avec palan, utiliser les 
positions d’accrochage sur la carcasse, les an-
neaux si existants, ou à défaut les trous de fixa-
tion des pattes ou flasques. Eviter toute prise 
sur partie tournante (arbre). 
Peinture  
Dans le cas où le réducteur subirait une mise en 
peinture succesive, il est nécessaire de protéger 
soigneusement les joints, les plans de fixation et 
les arbres sortants. 
Conservation prolongée en magasin  
Si on prévoit un stockage supérieur à 3 mois, 
appliquer des antioxydants sur les arbres exté-
rieurs et sur les plans usinés, et de la graisse 
protectrice sur les lèvres des joints. 
Gestion à l’Environnement des produits 
En conformité à la Certification à l’Environne-
ment ISO 14001, on conseille les indications 
suivantes pour l’écoulement des produits: 
- les pièces composantes du groupe qui sont mis à 
la ferraille doivent être livrées aux centres de ré-
colte des matériaux métalliques; 

- les huiles et les lubrifiants usagés du groupe 
doivent être livrés aux Compagnies  des Huiles 
épuisées; 

- les emballages des groupes (palettes, cartons, 
papier, plastique, etc.) doivent être livrés à la 
récupération/recyclage autant que possible, 
aux Compagnies autorisées pour chaque 
classe de déchet. 

Extracto das INSTRUÇÕES DE USO E MANU-
TENÇÃO  
(ver em www.varvel.com ) 
 
Os redutores e variadores de velocidade estão 
sobre o domínio da Directiva Máquinas, art. 1(2) 
e não podem ser aplicados nas máquinas que 
não estejam em conformidade com o art. 4(2), 
anexo II(B) da Directiva Máquinas 98/37/CEE/ 
22.6.98 e para Itália o DL 459/24.7.96. 
 
Instalação 
Assegurar que o redutor é devidamente selecci-
onado para a execução pretendida, e que a po-
sição de montagem é coerente com a aplicação. 

Funcionamento  
O redutor pode trabalhar no sentido horário ou 
anti-horário.  
O redutor deve ser desligado no caso de se veri-
ficar algum ruído anormal, ou qualquer outra 
anomalia, testado e se não se conseguir solu-
ção, deve ser enviado a fábrica para revisão. Se 
o defeito não for detectado e reparado a tempo, 
prejudica os restantes componentes, dificultando 
o funcionamento do redutor, tornando mas difícil 
detectar a causa inicial. 

Manutenção  
Apesar dos redutores serem testados em carga 
na fábrica, recomenda-se que nas primeiras 
20/30 horas de funcionamento não devem tra-
balhar na carga máxima que suportam, até os 
componentes se adaptarem reciprocamente.  
Os redutores já são fornecidos com óleo sintético 
de longa duração.  
Em caso de substituição do óleo, não utilizar 
óleo mineral. 

Movimentação  
Atenção, a correcta posição e estabilidade 
quando manuseados são essenciais para evitar 
avarias na unidade em operação. No caso de ser 
necessário levar o redutor para qualquer lugar a 
aplicar, este deve ser levado pelo corpo, patas, 
flange e nunca pelos componentes móveis (eixo 
sem fim, roda de coroa). 

Pintura  
Quando for necessário repintar o redutor, é con-
veniente isolar os retentores, eixos de entrada e 
de saída. 

Conservação prolongada em armazém  
Se os redutores estiverem em stock por mais de 
3 meses, é conveniente utilizar um anti-oxidante 
nos eixos de entrada e de saída e aplicar massa 
protectora nos lábios dos retentores.  
Armazenagens superiores a um ano reduzem a 
vida do lubrificante do rolamento. 

Gestão ambiental do produto  
Em conformidade com a certificação ambiental 
ISO14001, recomendamos seguir as seguintes 
indicações para o descarte de nossos produtos. 
- Os componentes metálicos deverão ser reco-

lhidos por empresas especializadas na 
reciclagem destes itens. 

- Óleos e graxas deverão ser recolhidos por 
empresas especializadas no descarte de pro-
dutos químicos. 

- Embalagens (papéis, cartões, plásticos, etc.) 
deverão ser retirados por empresas especiali-
zadas na reciclagem destes materiais. 

 

Extracto de las INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO  
(ver en  www.varvel.com ) 
 
Los grupos reductores y variadores no entran en 
campo de aplicación de la Directiva Máquinas, 
Art. 1(2), y no pueden ser puestos en servicio 
hasta que la máquina a la que deben ser incor-
porados, haya sido declarada conforme al Art. 
4(2), Anexo II(B) de la Directiva Máquinas 98/37/ 
CEE/22.6.98 y para Italia, el DL 459/24.7.96. 
Instalación 
Verificar que el grupo a instalar tenga las ca-
racterísticas aptas para realizar la función re-
querida y que la posición de montaje sea acorde 
con el pedido. Tales características figuran en la 
placa de características del aparato. 
Verificar la estabilidad del montaje para evitar 
vibraciones o sobrecargas durante el funciona-
miento, cuyos efectos pueden ser limitados por 
amortiguadores o limitadores de par. 
Funcionamiento 
Según el conexionado del motor los grupos 
pueden girar en sentido horario o anti-horario: 
reductores con número de trenes de engranajes 
par conservan el sentido de giro del motor, con 
número impar lo invierten. Parar inmediata-
mente el grupo en caso de funcionamiento de-
fectuoso o ruido anormal, eliminar el defecto o 
devolver el aparato a fábrica para una adecuada 
revisión. Si la parte defectuosa no es sustuida, 
otras partes pueden resultar dañadas y se hace 
difícil identificar la causa. 
Mantenimiento 
Si bien los grupos han sido probados sin carga 
antes de la expedición, es aconsejable no usar-
los a plena carga durante las primeras 20-30 
horas de funcionamiento con el fin de permitir 
que las partes internas se adapten recíproca-
mente. Los reductores se entregan llenados de 
aceite de base sintética de larga duración. Si es 
necesario cambiar o añadir aceite no mezclar 
aceite de base sintética con aceite de base mine-
ral. 
Instalación 
Para el levantamiento por grúa, utilizar el gancho 
provisto en la carcasa o en defecto los agujeros 
de las patas o de las bridas, evitando utilizar las 
partes móviles. 
Pintura 
Si se precisa pintar el grupo después de su ins-
talación, proteger los retenes, planos de apoyo y 
los ejes. 
Conservación prolongada en almacén 
Para permanencias superiores a los tres meses, 
es una buena norma aplicar antioxidante sobre 
los ejes y planos mecanizados (cuando son de 
fundición), prestando especial atención a las zo-
nas de trabajo del labio de los retenes. 
Gestión Ambiental del producto 
En conformidad a la Certificación Ambiental ISO 
14001, recomendamos seguir las siguientes in-
dicaciones para el desguace de nuestros pro-
ductos: 
- los componentes del grupo que sean para 

chatarra, deberán ser entregados a centros de 
recogida autorizados para materiales 
metálicos; 

- aceites y lubrificantes recogidos del grupo de-
berán ser entregados a centros de tratamiento 
de aceites usados; 

- embalajes (palets, cartón, papel, plástico, etc.) 
deben ser orientados en lo posible hacia su 
recuperación/reciclaje, entregándolos a 
empresas autorizadas para cada tipo de 
residuo. 
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unicef

Pour renforcer son investissement dans la société depuis
2004 Varvel a entrepris un programme de soutien constant
auprès de 3 associations ONG: UNICEF (Fonds des Nations
unies pour l'enfance), MSF (médecins sans frontière) et ANT
(Association Italienne contre les tumeurs). Le respect et la
tutelle de l’environnement font également partie des nos valeurs
pour cela depuis 2001 Varvel ha obtenu la certification du
système de management environnemental suivant la norme
UNI EN ISO 14001.

Une entreprise
socialement responsable

Uma empresa socialmente
responsável

Com o propósito de reforçar o seu empenho social, a Varvel
mantém desde 2004 um programa de apoio com três institui-
ções não-lucrativas: UNICEF (Fundo das Nações Unidas para
a Infância), MSF (Médicos sem Fronteiras) e ANT (Associação
Nacional do Cancro). O respeito e a protecção do ambiente
fazem também parte dos valores Varvel e é por isso que em
2001 a Varvel certificou o seu Sistema Ambiental de acordo
com a norma UNI EN ISSO 14001.

Una empresa socialmente
responsable

Para reforzar su compromiso con la sociedad, desde el 2004
Varvel ha iniciado un programa de ayuda continuada a 3
asociaciones sin ánimo de lucro.: UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia), MSF (Médicos sin Fronteras)
y ANT (Asociación contra el Cáncer). También el respeto y
cuidado del ambiente forman parte de los valores Varvel y por
ello desde el 2001 Varvel ha certificado el Sistema Ambiental
según la normativa UNI EN ISO 14001.



Varvel SpA

Via 2 Agosto 1980, 9

40056 Crespellano (BO) Italy

� +39 051 6721811

+39 051 6721825

varvel@varvel.com  

www.varvel.com

Autres catalogues
Otros catálogos
Outros catálogos

PT

ES

FR

RN/RO/RV

RS/RT

RG

RP

VR/VS


