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Reductores Serie RD 

 

La serie de reductores de engranajes tipo RD, construida con cÆrter fundido en una œnica pieza y con so-
porte interno para alojar 2 ó 3 trenes de engranaje s, estÆ construida segœn las normas de diseæo ISO  con 
la ayuda de programas de anÆlisis estructural para verificar la deformación y la fatiga . 

La estructura monolítica no sufre deformaciones significativas bajo el efecto del par de funcionamiento y de 
las cargas externas con resultados positivos sobre las superficies de estanqueidad. 

Los reductores serie RD son construidos con la carcasa realizada siempre en forma B3 con patas, pero 
predispuesta para la conversión en forma B5 utiliza ndo sencillamente una de las diversas bridas de salida 
disponibles. 

El mecanizado de puesto œnico con líneas de producción CNC de œltima generación y los mÆs modernos 
procesos de cÆlculo y control consiguen una alta fiabilidad de funcionamiento, los pares mÆximos dis-
ponibles, elevadas cargas radiales y axiales y una larga vida operativa.  

Los motores IEC o NEMA son montados fÆcilmente con bridas y acoplamientos elÆsticos intercambiables. 

El acoplamiento elÆstico, contenido en el cuerpo reductor, no comporta aumentos dimensionales en el lar-
go del reductor.  

Directiva ATEX 
Los reductores serie VARVEL-ATEX, suministrados sobre demanda, estÆn diseæados y fabricados de 
acuerdo con la Directiva 94/9/CE �ATEX� y por ello,  estÆn cualificados para su instalación en atmósfer as 
potencialmente explosivas en las Zonas del Grupo II, 

• Categoría 2 (o 3) 
• Riesgo de explosión con presencia de gas (Zona 1 o 2), 
• Riesgo de explosión con presencia de polvo combusti ble (Zona 21 o 22). 

Las unidades VARVEL-ATEX se identifican por el marcaje: II  2 GD  ck IP66  Tmax=135 °C 

Descripción del producto 

Carcasa multiuso 
Montaje con Patas y Patas/Brida 
Única carcasa por 2- y 3-trenes 

 
 
 Carcasas y Tapas Entrada 
 Aluminio colado bajo presión (5 tamaæos) Bridas NEMA y IEC 
 Fundición (2 tamaæos) con acoplamiento universal 
  o agujero tradicional con chaveta 
   
 
 Engranajes  Retenes 
 Acero 20MnCr5   Nitrile Butadiene Rubber - NBR  
 Cementado y templado.  ���������	
��
 
 Perfil de los dientes rectificado/afeitado  Viton y Silicona sobre demanda. 
 
 
 
 Rodamientos  Salida 
 de bolas ó rodillos.  �������������
� 
 Rodillos cónicos  en pulgadas sobre demanda.  
 para servicio pesado.   

 
Lubricación 

Aceite SintØtico de larga vida. Grado ISO VG 320. 
Sin tapones. 

Llenado en la fÆbrica 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

Gama 7 tamaæos. 
28 relaciones en 2 y 3 trenes - 2300 Nm par de salida mÆximo. 

Dimensionado Segundo ISO6336 / DIN3990. Vida media de engranajes y rodamientos. 
15.000 horas con factor de servicio SF1 

CÆrter, Tapas �����	����	�����
�������������������������������
 
fundición gris G25 desde el tamaæo 5. 

Partes dentadas Acero 20MnCr5 cmt / tmp. 
Envolvente rectificado y afeitado. 

Ejes Acero  39NiCrMo3. 
Ejes h6 - Agujeros E8 - Chavetas segœn DIN6885 B1. 

Rodamientos Bolas o rodillos 
segœn tamaæo y especificaciones tØcnicas. 

Retenes Tipo NB - nitrilo-butadieno 
con doble labio anti-polvo segœn DIN 3760. 

Lubrificante Aceite SintØtico de larga vida. 
Grado ISO VG 320. 

Pintado al horno Pintura en polvo epoxy desde el tamaæo 5. 
Color estÆndar RAL 7012 

Ejecución  ATEX  
(sobre demanda)  II  2 GD  ck IP66  Tmax=135 °C  

Descripción del producto 
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Sistema modular 






























































































