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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R2 
RN22-23 / RO23 / RV23 Dimensioni 

BT          BTV 
 

BTA 

BTF 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

Dimensioni  

RN32-33 

RN 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32 32  
IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  
X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/15,5 200/15,5 250/16,5 250/16,5  

X1 (B14) / S 105/15,5 120/17,5 140/17,5 140/17,5 160/15,5 160/15,5  

L (RN32) 128 128 (130) 128 (130) 128 (130) 129 (128) 129 (128)  
L (RN33) 128 128 (130) 128 (130) 128 (130) - - - - - -  

MRN 

RN 
 

AC40    AC35 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 Dimensioni 

RO33 

RO 33 33 33 33 33 33  
IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  
X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/18,5 200/18,5 250/16,5 250/16,5  

X1 (B14) / S - - - 120/15,5 140/15,5 140/15,5 160/15,5 160/15,5  

L (RO33) 272 272  275 (272)  275 (272) 273 (272) 273 (272)  

        

AC40    AC35 

MRO 

RO 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

Dimensioni  

RV33 

RV 33 33 33 33 33 33  

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  
X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/15,5 200/15,5 250/16,5 250/16,5  

X1 (B14) / S - - - 120/15,5 140/17,5 140/17,5 160/15,5 160/15,5  

L (RV33) 138,5 144,5 138,5 (141,5) 138,5 (141,5) 139,5 (138,5) 139,5 (138,5)  

        

MRV 

RV 
 

AC40    AC35 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 RN32-33 / RO33 / RV33 Dimensioni 

R3 

AC 
 

AS 
 

AD 
 

ACC 
 

ACS 
 

- Dimensioni del perno macchina: pag. 68-69 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

Dimensioni RN32-33 / RO33 / RV33 

R3 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 RN32-33 / RO33 / RV33 Dimensioni 

R3 

BT       BTV  
                

B                                 

BT        
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RN-RO-RV Riduttori 

 

RN42-43 
Dimensioni  

RN 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42  
IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  
X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/15,5 200/15,5 250/16,5 250/16,5  

X1 (B14) / S - - - 120/15,5 140/18,5 140/18,5 160/15,5 160/15,5  

L (RN42) 148 148 148 (151) 148 (151) 149 (148) 149 (148)  
L (RN43) 148 148 148 (151) 148 (151) 149 (148) - - -  

MRN 

RN 
 

AC40AC45AC50
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

RO43 
Dimensioni 

RO 43 43 43 43 43 43  
IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  
X1 (B5) / S 160/18 200/18 200/18 200/18 250/18,5 250/18,5  

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 160/18 160/18  

L (RO43) 308 308 308 (310) 308 (310) 308,5 (308) 308,5 (308)  

        

MRO 

RO 
 

AC50 AC45 AC40 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

RV43 
Dimensioni  

RV 43 43 43 43 43 43  
IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  
X1 (B5) / S 160/18 200/18 200/18 200/18 250/18,5 250/18,5  

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 160/18 160/18  

L (RV43) 155 155 155 (157) 155 (157) 155,5 (155) 155,5 (155)  

        

AC40 AC45 AC50 

MRV 

RV 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R4 
RN42-43 / RO43 / RV43 Dimensioni 

AC 
 

AS 
 

AD 
 

ACC 
 

ACS 
 

- Dimensioni del perno macchina: pag. 68-69 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

R4 
Dimensioni RN42-43 / RO43 / RV43 

A 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R4 
RN42-43 / RO43 / RV43 Dimensioni 

BT       BTV 
 

BTA 

BTF 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

RN52-53 
Dimensioni  

RN 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 52 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RN52) 176 176 176 176 176 189 (176) 189 (176) 

L (RN53) 176 176 176 176 176 - - - - - - 

MRN 

RN 
 

AC50 AC55 AC60 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

RO53 
Dimensioni 

RO 53 53 53 53 53 53 53 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RO53) 379 379 379 379 379 392 (379) 392 (379) 

        

MRO 

RO 
 

AC60 AC55 AC50 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

RV53 
Dimensioni  

RV 53 53 53 53 53 53 53 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RV53) 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 203,5 (190,5) 203,5 (190,5) 

        

MRV 

RV 
 

AC60 AC55 AC50 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R5 
RN52-53 / RO53 / RV53 Dimensioni 

AC 
 

AS 
 

AD 
 

ACC 
 

ACS 
 

- Dimensioni del perno macchina: pag. 68-69 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

R5 
Dimensioni RN52-53 / RO53 / RV53 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R5 
RN52-53 / RO53 / RV53 Dimensioni 

BT      BTV 
 

BTA 

BTF 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

RN62-63 
Dimensioni  

RN 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 
X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RN62) 201 201 201 201 201 214 (201) 214 (201) 

L (RN63) 201 201 201 201 201 214 (201) - - - 

MRN 

RN 
 

AC60 AC65 AC70 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

RO63 
Dimensioni 

RO 63 63 63 63 63 63 63 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RO63) 421,5 421,5 421,5 421,5 421,5 434,5  (421,5) 434,5  (421,5) 

        

AC65 AC60 AC70 

MRO 

RO 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

RV63 
Dimensioni  

RV 63 63 63 63 63 63 63 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RV63) 205,5 205,5 205,5 205,5 205,5 218,5 (205,5) 218,5 (205,5) 

        

MRV 

RV 
 

AC70 AC65 AC60 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 RN62-63 / RO63 / RV63 Dimensioni 

R6 

AC 
 

AS 
 

AD 
 

ACC 
 

ACS 
 

- Dimensioni del perno macchina: pag. 68-69 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

R6 
Dimensioni RN62-63 / RO63 / RV63 

A 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R6 
RN62-63 / RO63 / RV63 Dimensioni 

BT       BTV 
 

BTA 

BTF 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

R1-6 
Dimensioni albero macchina 

- Montaggio 
 
 
 
 
 

- Smontaggio 
  

AC 

Size A1 A2 A3 B B1 E F F1 G1 L2 R S V1 

Gr.1 
40 30 29 98 35 M6 11 33 8 5,5 1 2 M10x22 
35 25 24 98 35 M6 9 28 8 5,5 1 2 M8x19 

Gr.2 
45 35 34 113,5 40 M8 11 38 10 7 1 2 M10x22 
40 30 29 113,5 40 M6 11 33 8 7 1 2 M10x22 

Gr.3 
50 40 39 133,5 45 M8 13 43 12 7 1 2 M12x28 
45 35 34 133,5 45 M8 11 38 10 7 1 2 M10x22 

Gr.4 
60 50 49 155,5 55 M10 17 53,5 14 8 1,5 3 M16x36 
55 45 44 155,5 55 M10 17 48,5 14 8 1,5 3 M16x36 
50 40 39 155,5 55 M8 13 43 12 8 1,5 3 M12x28 

Gr.5 
75 60 59 185 65 M12 17 64 18 12,5 2 4 M16x36 
70 55 54 185 65 M12 17 59 16 12,5 2 4 M16x36 
65 50 49 185 65 M10 17 53,5 14 12,5 2 4 M16x36 

Gr.6 
85 70 69 205 70 M12 21 74,5 20 12,5 2 4 M20x42 
80 65 64 205 70 M12 21 69 18 12,5 2 4 M20x42 
75 60 59 205 70 M12 21 64 18 12,5 2 4 M16x36 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

R1-6 
Dimensioni albero macchina 

 
*A5 =B … x … DIN 5482  
 
 
 
 
 
 
- Montaggio 
 
 
 
 
 
 
- Smontaggio 

ACC 

ACS 

Size A1 A2 A3 A4 A5 B B2 B3 E F L2 R S V1 

Gr.1 40 30 29 32 30x27 98 144 34 M6 11 5,5 1 2 M8x19 
Gr.2 45 35 34 37 35x31 113,5 167 39 M8 11 7 1 2 M10x22 
Gr.3 50 40 39 42 40x36 133,5 189 49 M8 13 7 1 2 M10x22 
Gr.4 60 50 49 52 50x45 155,5 220 49 M10 17 8 1,5 3 M16x36 

Gr.5 75 60 59 62 60x55 185 267 49 M12 17 12,5 2 4 M16x36 
Gr.6 85 70 69 72 70x64 205 294 49 M12 21 12,5 2 4 M20x42 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

Riduttori ad assi paralleli  
RN2 
 
RIDUTTORE A DUE COPPIE 
 

  A - Flangia motore IEC  
  B - Coperchio entrata 2 coppie  
 & pignone T3  
  C - Carcassa 
 & ingranaggi T4, T5, T6 

  D - Flangia di uscita  
   

Riduttori ad assi paralleli  
RN3 
 
RIDUTTORE A TRE COPPIE 
  
  A - Flangia motore IEC 

  B - Coperchio entrata 3 coppie  
  & ingranaggi T1, T2, T3 

  C - Carcassa  
 & ingranaggi T4, T5, T6 

  D - Flangia uscita  

Parti componenti 

RN2-RN3 
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Riduttori RN-RO-RV 

 

 

Riduttori ad entrata ortogonale,  
orizzontale RO3 
 
RIDUTTORE A TRE COPPIE 
 

  A - Flangia motore IEC 

  B - Coperchio entrata 3 coppie  
  & ingranaggi T1, T2, T3 

  C - Carcassa  
 & ingranaggi T4, T5, T6 

  D - Flangia uscita   

Riduttori ad entrata ortogonale,  
verticale RO3  
 
RIDUTTORE A TRE COPPIE 
 

  A - Flangia motore IEC 

  B - Coperchio entrata 3 coppie  
  & ingranaggi T1, T2, T3 

  C - Carcassa  
 & ingranaggi T4, T5, T6 

  D - Flangia uscita 

Parti componenti 

RN2-RN3 
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RN-RO-RV Riduttori 

 

Estratto delle ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE   
(manuale completo su www.varvel,com )  

I riduttori e i variatori di velocità non ricadono nel campo d’applicazione della Direttiva Macchine, art,1(2) e non posso-
no essere messi in servizio finché la macchina nella quale devono essere incorporati, sia stata dichiarata conforme 
all’art, 4(2), all, II(B) delle Direttive Macchine 98/37/CEE/22,6,98 e, solo per l’Italia, al DL 459/24,7,96. 

Installazione  

Accertarsi che il gruppo da installare abbia le caratteristiche atte a svolgere la funzione richiesta e che la posizione di 
montaggio sia coerente con quanto ordinato.  

Tali caratteristiche sono deducibili dalla targhetta d’identificazione apposta sul riduttore.  

Effettuare la verifica della stabilità del montaggio affinché non si verifichino vibrazioni o sovraccarichi durante il funzio-
namento. 

Funzionamento  

Il riduttore può essere collegato per rotazione oraria o antioraria.  

Arrestare immediatamente il riduttore in caso di funzionamento difettoso o di rumorosità anomala, rimuovere il difetto o 
ritornare l’apparecchio alla fabbrica per un’adeguata revisione.  

Se la parte difettosa non è sostituita, anche altri componenti possono essere danneggiati con conseguenti ulteriori 
danneggiamenti e più scarsa possibilità di risalire alle cause. 

Manutenzione  

Sebbene i gruppi siano provati con funzionamento senza carico prima della spedizione, è consigliabile non usarli a 
carico massimo durante le prime 20-30 ore di funzionamento affinché le parti interne possano adattarsi recipro-
camente.  

I riduttori sono spediti già riempiti con olio sintetico a lunga durata e, se occorre sostituire o rabboccare il lubrificante, 
non mescolare oli a base sintetica con oli a base minerale. 

Movimentazione  

In caso di sollevamenti con paranco, utilizzare posizioni di aggancio sulla struttura della carcassa, golfari ove esistenti, 
fori dei piedi o sulle flange, evitando tutte le parti mobili. 

Verniciatura 

Qualora il gruppo subisca una verniciatura successiva, è necessario proteggere accuratamente gli anelli di tenuta, i 
piani di accoppiamento e gli alberi sporgenti. 

Conservazione prolungata a magazzino  

Per permanenze maggiori di tre mesi, è consigliata l’applicazione di antiossidanti su alberi esterni e piani lavorati, e di 
grasso protettivo sui labbri dei paraolio. 

Gestione Ambientale del prodotto 

In conformità alla Certificazione Ambientale ISO 14001, sono suggerite le seguenti indicazioni per lo smaltimento del 
nostro prodotto: 
- i componenti del gruppo che vengono rottamati debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati per i mate-

riali metallici; 
- gli oli ed i lubrificanti raccolti dal gruppo devono essere smaltiti consegnandoli ai Consorzi Oli esausti; 
- gli imballi a corredo dei gruppi (pallet, cartone, carta, plastica, ecc,) vanno avviati per quanto più possibile al recupe-

ro/riciclo, consegnandoli a ditte autorizzate per le singole classi di rifiuto.  
.  
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unicef

Per rafforzare il proprio impegno nella società, dal 2004
Varvel ha iniziato un programma di sostegno continuativo di
3 associazioni onlus: UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia), MSF (Medici Senza Frontiere) e ANT (Associazione
Nazionale Tumori). Anche il rispetto e la tutela dell’ambiente
fanno parte dei valori Varvel ed è per questo che dal 2001
Varvel ha certificato il Sistema Ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001.

Un’impresa
socialmente responsabile




